LEGENDA INTERVENTI
LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INTERVENTO 01 INTERVENTO 01
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PROGETTO:
Opere di impermeabilizzazione e coibentazione delle coperture

: \ Risvolto impermeabilizzazione rompigoccia sp. 0.8 mm
Pannello in EPS Sp. 50 mm
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_ . . _ Mv, ,M Stratigrafia "tipo Intervento 01" Barriera al vapore sp. 0.3 mm \\
)
) - D
< DOTT. ING. STEFANO BARONI
! = _
| ‘V. v Dm|_||_|>m_l_o DO@ L _ _ _ _ _ ____ L Via Martiri Patrioti n°64 Tel/Fax 0332 1950562
| >~ v Sezione | Scala 1:10 21046 Malnate (VA) e-mail: info@studiotecnicobaroni.com
_ A( >< — 77— - -
‘i K Y " COMMITTENTE:
: - 0 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
_ Via Ravasi 2, 21100 Varese (VA)
_
_ PROGETTISTA: TIMBRO E FIRMA:
J

AN

N ANNNN_NH

\\\_ TITOLO:

Interventi di progetto Aula Magna - Coperture

_ TAV001 - Lotto B

o Risvolto impermeabilizzazione
7 L o _____________ |
Pannello in EPS Sp. 120 33/

applicato con rasante sp. 5 mm

\ Adeguamento altezza parapetto
con tubolari in acciaio zincato con
le stesse fattezze dell'esistente
D , Dott. Ing. Stefano Baroni
Copertura con lamiera in i
\ alluminio sagomata con 9, A\\/\\/\\/\\/\\/\\/\ " UBICAZIONE CANTIERE:
\ Z rompigoccia sp. 0.8 mm < ) Via Castelnuovo 7a, Como

i

\NANAANAN N NN NNNL

Strato impermeabilizzante

(0N
\\

AN Y Y N Y Y Y Y o Va VR VN

realizzato con doppia membrana

-
ardesiata posata a caldo 4+4 2D
m %
Strato coibentante e di UODQQDNN W N C 27/06/2022 MG SB Aggiornamento progetto esecutivo
N
in EPS _”_UO "Pendenzato A J B 30/11/2021 MG SB Revisione progetto esecutivo

ISOLCONFORT" Sp. 20+100 mm * < YY) A | 15/1/2021 MG SB Prima edizione
con pendenza 2 1%
. . P / - REV|  DATA DIS CONT OGGETTO REVISIONE
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