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Il presente progetto esecutivo e stato sviluppato seguendo gli indirizzi progettuali derivanti dalle esigenze
della Committenza, dalle proposte presentate in fase di gara e dalle indicazioni derivanti dal progetto di
fattibilita per la realizzazione del nuovo Plesso Universitario.

La presente relazione specialistica viene allegata al progetto esecutivo degli impianti elettrici a servizio del
nuovo polo Universitario nel campus Bizzozero a Varese.

Il dettaglio tecnico relativo alle caratteristiche tecnico prestazionali degli impianti sara precisato nei capitoli
successivi.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi d’impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge
e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per
guanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita d’esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli
elaborati grafici di Progetto e nella descrizione delle singole voci di progetto.

Tutti i materiali e le apparecchiature da impiegarsi dovranno avere caratteristiche fisiche tali da resistere,
con i dovuti margini di sicurezza, alle sollecitazioni termo-meccaniche a cui verranno sottoposti con l'uso.

Dovranno peraltro essere conformi alle prescrizioni della legislatura vigente e soddisfare i requisiti tecnico -
prestazionali definiti dal presente capitolato.

In conformita alla D. M. 27 marzo 2008 n.37 gli impianti ed i loro componenti devono rispondere alle regole
della buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.

In Allegato “Specifiche Tecniche” sono riportate le schede per la componentistica prevalente presente nel
progetto Esecutivo. Le schede in Allegato sono complementari a quanto richiesto nelle specifiche tecniche
prodotte da ciascun fornitore per il componente specifico e da quanto previsto nei documenti progettuali
definiti per ciascun impianto tecnologico.

Per tutte le componenti di progetto valgono le disposizioni contenute nella prima parte del presente
Documento.

La Ditta dovra considerare tutte le Norme, Leggi, Decreti, Circolari attinenti in parte o completamente agli
impianti da eseguirsi.

In particolare nella Relazione tecnica impianti meccanici e nella relazione di calcolo impianti meccanici
vengono elencate le principali norme relative agli impianti di servizi generali, che possono interessare gli
impianti oggetto della presente specifica.

Gli impianti dovranno essere realizzati “a regola d’arte”, non solo per quanto riguarda le modalita di
installazione, ma anche per la qualita e le caratteristiche dei materiali.
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Tutte le apparecchiature installate dovranno funzionare silenziosamente e si dovranno adottare tutti gli
accorgimenti tecnici necessari per impedire la trasmissione di rumori o vibrazioni attraverso le strutture
dell’edificio.

Gliimpianti dovranno essere realizzati in conformita alle disposizioni in materia contenute nelle leggi, decreti,
circolari e Norme cogenti ancorché non esplicitamente citate nei documenti di cui sopra.

QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Tutti i materialiimpiegati devono rispondere alle norme EN, UNI, CNR, CEl, di prova e di accettazione, nonché,
alle altre norme e prescrizioni richiamate nel presente Capitolato e negli altri documenti progettuali. Resta
comungque stabilito che tutti i materiali, componenti e le loro parti, opere e manufatti, devono risultare
rispondenti alle norme emanate dai vari organi, enti ed associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al
momento dell'aggiudicazione dei lavori o che vengano emanate prima dell'ultimazione dei lavori stessi.

MARCHE E MODELLI

La preventiva accettazione delle marche e dei modelli delle apparecchiature e dei componenti da impiegare
nell'esecuzione degli impianti in oggetto €& eseguita dalla D.L. in base all'elenco prodotti forniti
dall'Appaltatore corredato della documentazione e campionatura necessari.

STANDARD DI QUALITA

Le apparecchiature da impiegare per la realizzazione degli impianti che ['Appaltatore sottoporra
all'approvazione della D.L. dovranno rispondere agli standard di qualita stabiliti nelle specifiche di progetto.

COLLAUDI IN FABBRICA

Le apparecchiature speciali, macchine e componenti funzionali vanno sottoposti a prove/collaudi in fabbrica.
L'Appaltatore, & comunque tenuto a redigere il Verbale di Collaudo in Fabbrica che va a far parte della
documentazione finale. Qualora i materiali, per poter essere posati necessitino di smontaggio e rimontaggio
potra essere richiesto un collaudo in cantiere.

MATERIALI IN CANTIERE

La D.L. verifica la rispondenza alle prescrizioni contrattuali e attraverso schede di approvazione di tutti i
materiali, le apparecchiature ed i componenti da impiegare nell'esecuzione degli impianti.

OPERE DA RICOPRIRE

L'Appaltatore deve dare piena opportunita alla D.L. di verificare, misurare e collaudare qualsiasi opera prima
che sia ricoperta o comunque posta fuori vista, notificandolo per iscritto almeno con 24 ore di anticipo. La
D.L. dara corso alla verifica, misura e prova, a meno che notifichi all'Appaltatore di non considerarlo
necessario.

NOTE GENERALI
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A lavori ultimati, in coincidenza del Certificato di Ultimazione Lavori, I'Appaltatore deve fornire la
documentazione finale qui sotto elencata. La mancata consegna di tale documentazione rende |'Appaltatore
responsabile per i conseguenti ritardi che vi possano essere rispetto al Programma Lavori.

MANUALI D'USO E MANUTENZIONE
Come da contratto
SCHEMI

In ogni centrale, sottocentrale e locale tecnico va fornito ed installato a parete un pannello con gli schemi
delle relative apparecchiature ed impianti.

Tipo e caratteristiche dei pannelli sono da concordare con la D.L.. Gli schemi sono in copia eliografica. Qualora
non fosse possibile installare disegni su pannelli, vanno forniti entro robuste cartelle di plastica. Questi
disegni sono da considerarsi in aggiunta a quelli richiesti per altri usi.

LISTE RICAMBI, MATERIALI DI CONSUMO ED ATTREZZI

Una lista completa delle parti di ricambio consigliate per un periodo di conduzione di due anni, con la precisa
indicazione di marche, numero di catalogo, tipo e riferimento ai disegni.

- Accanto al nome di ogni singola ditta fornitrice di materiali deve essere riportato indirizzo, numero di
telefono e, possibilmente, di telex e fax, al fine di reperire speditamente le eventuali parti di ricambio;

- una lista completa di materiali di consumo, quali olii, grassi, gas, ecc. con precisa indicazione di marca, tipo
e caratteristiche tecniche;

- una lista completa di attrezzi, utensili e dotazioni di rispetto necessari alla conduzione ed ordinaria
manutenzione, ivi inclusi eventuali attrezzi speciali per il montaggio e smontaggio degli impianti.

NULLA OSTA
Nulla osta degli Enti preposti alla operativita degli impianti.
TARATURE, PROVE E COLLAUDI

Devono essere effettuate le operazioni di taratura, regolazione e messa a punto di ogni parte dell'impianto.
E' compito dell'Appaltatore:

- eseguire i collaudi ordinati dalla D.L e/o dal Collaudatore.
- eseguire tutte le prove e collaudi previsti nel presente Capitolato.

L'Appaltatore deve informare per iscritto la D.L., con almeno una settimana di anticipo, quando l'impianto &
predisposto per le prove in corso d'opera e per le prove di funzionamento

- sostenere le spese per i collaudi provvisori e definitivi, restando escluso solo I'onorario per il Collaudatore
ufficiale

- mettere a disposizione della D.L. e\o del Collaudatore gli apparecchi e gli strumenti di misura e
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controllo e la necessaria mano d'opera per le misure e le verifiche in corso d'opera ed in fase di collaudo dei
lavori eseguiti. Elenco strumenti indispensabili (elenco avente carattere indicativo e non esaustivo):

- termometro per aria ed acqua
- igrometro
- anemometro (a filo caldo)

- fonometro integratore (almeno di classe | secondo standard IEC n°651 del 1979 e n°804 del 1985) adatto
alla misurazione della Leq (A) e completo di stampante

- pinza amperometrica

- misuratore impedenza anello di guasto

- misuratore di isolamento

- misuratore della resistenza elettrica dei conduttori equipotenziali.

| suddetti strumenti di misura devono essere corredati dei relativi certificati di taratura.

Nel periodo fino alla consegna I'onere di conduzione e manutenzione degli impianti e dell'addestramento del
personale della Stazione Appaltante € a carico dell'Appaltatore (con esclusione dei costi dell'energia, gas,
acqua, ecc).

Dopo la consegna I'onere della conduzione é a carico della Stazione Appaltante, salvo contratto specifico
integrativo con I'Appaltante.

L'esito favorevole di prove e verifiche non esonera I'Appaltatore da ogni responsabilita nel caso che,
nonostante i risultati ottenuti, non si raggiungano i prescritti requisiti nelle opere finite.

BUONE REGOLE DELL'ARTE

Gli impianti devono essere realizzati, oltre che secondo le prescrizioni del presente disciplinare, anche
secondo le buone regole dell'arte, intendendosi con tale denominazione tutte le norme codificate o meno di
corretta esecuzione dei lavori.

Ad esempio tutte le rampe di tubazioni devono avere gli assi allineati; i collettori devono avere gli attacchi
raccordati e gli assi dei volantini delle valvole d'esclusione delle linee in partenza e/o arrivo devono essere
allineati; tutti i rubinetti di sfiato di tubazioni o serbatoi devono essere in posizione facilmente accessibile,
senza necessita d'uso di scale o altro; tutti i serbatoi, le pompe, le apparecchiature di regolazione, i collettori
e le varie tubazioni in arrivo/partenza devono essere provvisti di targa d'identificazione in plexiglas, con tutte
le indicazioni necessarie (circuito, portata, prevalenza, capacita ecc.) e cosi via. Tutto quanto sopra &
ovviamente compreso nel prezzo di appalto dei lavori.

VERIFICHE E PROVE DA PREVEDERE
Le verifiche e prove da prevedere sono le seguenti:
verifiche e prove preliminari

- verifiche in officina e prove in fabbrica
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- verifiche e prove in corso d'opera
- messa a punto e taratura
verifiche e prove definitive.

Tutte le verifiche e prove devono essere fatte a cura dell'Appaltatore in contraddittorio con la D.L., e alla
presenza dei Collaudatori.

In linea generale consistono nella verifica qualitativa e quantitativa dei materiali e nelle prove di
funzionamento dei singoli apparecchi sia in corso d'opera che al termina dei lavori.

Tali verifiche preliminari sono eseguite utilizzando personale ed attrezzature messa a disposizione
dell'Appaltatore. Gli oneri per tali verifiche sono inclusi nell'importo del contratto.

VERIFICHE IN OFFICINA E PROVE IN FABBRICA

Vengono effettuate alla presenza della D.L. ed hanno per oggetto la verifica dello stato di avanzamento
delle forniture, con possibilita di collaudo di alcuni componenti. Le verifiche in officina interessano
principalmente I'assemblaggio di parti di impianto prefabbricate.

Per i materiali e le apparecchiature sottoposti a collaudo da parte di Enti ufficiali devono essere forniti i
certificati.

VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA

Si intendono per verifiche e prove in corso d'opera degli impianti termofluidici tutte quelle operazioni atte a
rendere l'impianto perfettamente funzionante, compreso il bilanciamento dei circuiti d'acqua, il
bilanciamento delle distribuzioni dell'aria e relativa taratura, la taratura delle regolazioni, ecc, il
funzionamento delle apparecchiature alle condizioni previste.

Le verifiche e le prove di cui in appresso, si devono in ogni caso effettuare durante I'esecuzione delle opere
ed in modo che esse risultino completate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori:

verifica preliminare intesa ad accertare che la fornitura del materiale costituente gli impianti
guantitativamente e qualitativamente corrisponda alle prescrizioni contrattuali e che la posa in opera ed il
montaggio di tubazioni, canalizzazioni, macchine, apparecchiature, prese ed ogni altro componente
dell'impianto sia corretto. Per le tubazioni che corrono in cavedi chiusi od in tracce le prove devono essere
eseguite prima della chiusura. E' inteso che le prove siano eseguite prima della posa dell'eventuale
isolamento.

Prova idraulica a freddo con tubazioni ancora in vista e prima che si proceda a verniciature e coibentazioni;
la prova deve essere fatta, se possibile, mano a mano che si esegue I'impianto, ed in ogni caso ad impianto
ultimato, prima di effettuare le prove di cui alle seguenti lettere e) e d), ad una pressione di 1,5 volte
superiore a quella corrispondente alla pressione massima di esercizio (ma comungue non inferiore a 600 Kpa
- 6 bar), e mantenendo tale pressione per ore 24 (ventiquattro).

Tutte le tubazioni in prova, complete di valvole rubinetti o altri organi di intercettazione mantenuti in
posizione "aperta", devono avere le estremita chiuse con tappi a vite o flange, in modo da costituire un
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circuito chiuso; dopo aver riempito il circuito stesso, si sottopone a pressione la rete o parte di essa a mezzo
di una pompa idraulica munita di manometro, inserita in un punto qualunque del circuito. Si ritiene positivo
I'esito della prova quando non si verifichino fughe o deformazioni permanenti. Prova preliminare di
circolazione, tenuta e dilatazione con fluidi scaldanti e raffreddanti, per controllare gli effetti della dilatazione
nelle condutture dell'impianto, portando la temperatura nelle apparecchiature

di trasformazione ai valori previsti e mantenendola per tutto il tempo necessario per I'accurata ispezione di
tutto il complesso delle condutture e dei corpi scaldanti o refrigeranti.

L'ispezione si deve iniziare quando la rete e le apparecchiature di trasformazione abbiano raggiunto lo stato
di regime.

Si ritiene positivo il risultato delle prove quando in tutte indistintamente le apparecchiature |'acqua arrivi alla
temperatura stabilita, quando le dilatazioni non abbiano dato luogo a fughe o deformazioni permanenti e
quando i vasi di espansione contengano a sufficienza tutte le variazioni di volume dell'acqua dell'impianto.

Per gli impianti di climatizzazione devono inoltre essere fatte le seguenti prove: due prove della circolazione
dell'acqua (dopo effettuata quella di cui alla precedente lettera), in corrispondenza della temperatura interna
massima (viceversa nel caso estivo). Si ritiene positivo I'esito della prove quando in tutte indistintamente le
bocchette d'immissione dell'aria negli ambienti si raggiunga la temperatura ed il grado igrometrico previsti
in progetto.

Prova preliminare della distribuzione dell'aria onde verificare la tenuta delle canalizzazioni e di rispondenza
alle classi di tenuta attesa per i vari livelli di pressione richiesta in esercizio, le condizioni termoigrometriche
e le portate. Saranno verificate inoltre le portate delle bocchette di mandata, di ripresa e dei diffusori, nonché
verificato il rispetto delle differenze parziali di pressione per i locali a particolare prestazione richiesta (vedi
pure norme sanitarie locali).

Si dovra procedere, ove necessario, alle tarature dell'impianto.

Prova di funzionamento delle unita di trattamento aria e dei ventilatori per un periodo sufficiente onde
consentire il bilanciamento dell'impianto e I'eliminazione di sporcizia e polvere all'interno dei canali e delle
apparecchiature.

Per questo periodo saranno impiegati filtri provvisori che si intendono a carico dell'Appaltatore.

Tale operazione avverra generalmente prima della posa di diffusori e bocchette. una prova di tutte le
apparecchiature soggette a verifiche da parte dell'l.S.P.E.S.L. (ex A.N.C.C. ed E.N.P.L.); I'esito si ritiene
positivo quando corrisponde alle prescrizioni dell'Ente citato.

Per tutti i sistemi di regolazione si deve verificare il buon funzionamento di tutti gli organi di regolazione e
la correttezza dei collegamenti, a prescindere dalla disponibilita o meno dei fluidi riscaldanti e/o
raffreddanti. Tali verifiche comprendono inoltre I'allineamento dei regolatori, il posizionamento degli indici
sui valori previsti dagli schemi di regolazione, la taratura di eventuali posizionatori e quanto altro richiesto
per il corretto funzionamento dell'impianto nelle condizioni reali di esercizio.

Le prove dei livelli sonori massimi ammessi nei vari locali, con lettura sul fonometro in scala A, devono esser
eseguite con tutti gli impianti funzionanti.
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Tali livelli si intendono derivati sia dalle apparecchiature installate all'interno, sia da quelle, sempre inerenti
agli impianti, installate all'esterno dell'ambiente ove vengono fatte le misure.

Tali limiti valgono inoltre in presenza di livello sonoro di fondo (ottenuto con misurazioni, nei medesimi
locali controllati, con tutti gli impianti fermi ad ambienti senza attivita) inferiore di almeno

3 dBA dei livelli ammessi.

Le misure acustiche per uffici, studi e laboratori in genere devono essere eseguite al centro del locale per
singoli ambienti, ed in 4 punti diversi per i saloni, ad un'altezza di m 1,20 dal pavimento e ad una distanza in
pianta di 1 m dalle sorgenti interne di rumore.

Tali misure sono eseguite comunque con ambienti arredati e durante le ore diurne.

Nella scelta delle macchine e delle apparecchiature in genere, |'Appaltatore deve provvedere a tutti quegli
accorgimenti necessari ad impedire la trasmissione del rumore, sia aereo che dovuto a vibrazioni, in
particolare deve tener conto dei seguenti punti:

- tutte le apparecchiature con parti in movimento devono essere dotate di giunti antivibranti in gomma per
I'allacciamento alle rispettive tubazioni

- le unita di trattamento d'aria devono essere allacciate alle canalizzazioni tramite giunti antivibranti in tela
olona

- ogni apparecchiatura deve appoggiare su basamento e opportuni antivibranti (molle) per impedire la
trasmissione delle vibrazioni alla struttura dell'edificio

- le prove di rumorosita negli ambienti serviti da ventilconvettori devono essere effettuate con i relativi
ventilatori funzionanti alla media velocita, indipendentemente dalle condizioni previste di impiego (se non
diversamente indicato).

Inoltre, nel caso siano stati prescritti motori a doppia polarita, i ventilatori delle unita di trattamento aria,
delle sezioni di ripresa e degli estrattori, vengono fatti funzionare alla velocita massima l'installazione delle
canalizzazioni di mandata, ripresa ed espulsione deve essere curata in modo da non superare i livelli di
rumorosita previsti adottando dispositivi quali trappole acustiche o simili, che si rendessero necessari. Tali
oneri vanno compresi nel prezzo delle canalizzazioni d'aria. devono essere fornite tutte le curve
caratteristiche di pompe e ventilatori con l'indicazione del punto di funzionamento effettivo e i limiti di
funzionamento per i sistemi a portata variabile.

Per gli impianti idrico sanitari devono inoltre essere fatte le seguenti prove:

Verifica della pressione erogata dall’acquedotto e/o della pressione utile disponibile al sistema di
pressurizzazione idrica se presente.

Prova idraulica a freddo, come detto alla precedente lettere I/b), con manometro inserito a meta altezza
delle colonne montanti.

Per pressione massima di esercizio si intende la pressione per la quale e stato dimensionato I'impianto
onde assicurare la erogazione al rubinetto piu alto e pil lontano con la contemporaneita prevista e con il
battente residuo non inferiore a 50 kPa.
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Prova di portata rete acqua fredda e calda, per accertare che l'impianto sia in grado di erogare la portata
alla pressione stabilita quando sia funzionante un numero di erogazioni pari a quelle previste dai
coefficienti di contemporaneita.

Si devono seguire le seguenti modalita:
- apertura di un numero di utenze pari a quello stabilito dal coefficiente di contemporaneita, calcolato
per il numero totale di apparecchi installati;

- le utenze funzionanti devono essere distribuite a partire dalle colonne piu sfavorite (scelte in rapporto alla
distanza ed al numero di apparecchi serviti), in maniera tale che ciascun tronco del collettore orizzontale
alimenti il numero di apparecchi previsto dalla contemporaneita.

Nelle condizioni suddette si deve verificare che la portata alle utenze pil sfavorite sia almeno quella
prescritta, e che la portata totale misurata all'organo erogatore non sia inferiore alla portata prevista, in
rapporto alle utenze funzionanti. La prova potra essere ripetuta distribuendo le utenze in modo da
verificare il corretto dimensionamento delle varie colonne montanti, sempre nelle condizioni di
contemporaneita previste.

Verifica della circolazione della rete acqua calda, per misurare il volume di acqua erogato prima dell'arrivo
dell'acqua calda; la prova deve essere eseguita tenendo in funzione la sola utenza piu sfavorita, e sara
considerata positiva se il volume di acqua erogata prima dell'arrivo dell'acqua calda sara inferiore a 1,5.

Prova di efficienza della ventilazione delle reti di scarico, controllando la tenuta dei sifoni degli apparecchi
gravanti sulle colonne da provare, quando venga fatto scaricare contemporaneamente un numero di
apparecchi pari a quello stabilito dalla contemporaneita.

Per gli impianti antincendio a manichette, oltre a quanto prescritto dalla Norma UNI 10779, devono essere
fatte anche le seguenti prove:

Prova di funzionamento della rete, per accertare che l'impianto sia in grado di erogare la portata alla
pressione stabilita quando si funzionante un numero di erogazioni pari a quelle previste dai coefficienti di
contemporaneita. Per tale prova si devono aprire un numero di utenze pari a quello stabilito dal
coefficiente di contemporaneita, calcolato per il numero totale di idranti installati;

Nelle condizioni suddette si deve verificare che la portata all'idrante piu sfavorito sia quella prescritta, e che
la portata totale misurata all'organo erogatore non sia inferiore alla portata prevista, in rapporto alle
utenze funzioni in modo da verificare il corretto dimensionamento delle varie colonne montanti, sempre
nelle condizioni di contemporaneita previste. Il collaudo va fatto secondo le Norme UNI-CIG.

PERIODO DI MESSA A PUNTO E TARATURA

A montaggi completati ha inizio un periodo di funzionamento degli impianti, durante il quale I'Appaltatore
deve provvedere ad effettuare tutte le operazioni di messa a punto, prove e tarature degli impianti
secondo la procedura denominata TAB, Testing Adjusting Balancing, con l'ausilio di schede tipo, quali quelle
elaborate da AICARR, per la registrazione dei risultati ottenuti e della metodologia di prove adottata.

Fasce di riconoscimento servizi
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Tutte le tubazioni saranno contraddistinte ogni 2 m e comunque dove necessario, da fascette colorate atte
ad individuare il servizio ed il senso del fluido trasportato.

La colorazione e la simbologia saranno adottate in accordo con la D.L.

In generale si rispettera quanto prescritto dalla Norma UNI 5634-97.

Occorrera prevedere in tutte le centrali, apposite tabelle che riportino la codifica dei colori per gli
opportuni riferimenti e gli schemi funzionali dei principali circuiti.

Tutti i volantini del valvolame utilizzato, siano essi in ghisa, acciaio o bronzo, devono essere verniciati con
due mani di smalto colorato in accordo con le norme prima citate.

Tutte le apparecchiature fornite saranno dotate di targhetta identificatrice dell’elemento e delle prestazioni
di targa dichiarate e collaudate dal costruttore.

| colori identificativi possono essere apposti su tutta la tubazione o su bande di larghezza minima di 230
mm; larghezze maggiori sono previste progressivamente con I'aumentare del diametro.

Applicando la colorazione a bande il colore di sfondo deve essere diverso da ogni altro previsto da questa
norma.

Per le tubazioni convoglianti fluidi pericolosi oltre al colore di base deve essere presente il simbolo di
pericolo e il nome o la formula del fluido.

Tutte le tubazioni e apparecchiature in acciaio nero e tutti i materiali metallici non zincati costituenti
mensole, ecc. devono essere verniciate con due mani di "antiruggine" di colore diverso e successivamente
da una mano finale di vernice a smalto nel colore e tipo stabilito dalla Direzione Lavori.

Le superfici da proteggere devono essere pulite a fondo con spazzola metallica e sgrassate.

La prima mano di antiruggine deve essere a base deve essere con vernice all’ossido di ferro oleosintetica,
applicata a pennello, la seconda a base di minio di cromo con l'impiego in totale di una quantita di prodotto
non inferiore a 0,4 kg per mq di superficie da proteggere, qualora la prima mano risulti applicata a pie
d'opera si deve procedere ai necessari ritocchi e ripristini (con tubazione in opera) prima della stesura della
seconda mano.

Le due mani di vernice non possono essere applicate contemporaneamente.

Prima del posizionamento sugli appoggi e delle operazioni di saldatura, le verghe di tubo devono essere
verniciate antiruggine con una prima mano di minio sintetico, data a pannello previa accurata pulitura e
scartavetratura della superficie corrispondente.

Tutte le linee devono essere identificate mediante applicazione di fasce o bande segnaletiche (tubi
coibentati e/o zincati) o con colorazioni caratteristiche a smalto da concordarsi con il Committente
Direzione Lavori (tubi neri e staffaggi).
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Le verniciature, le colorazioni caratteristiche e gli accessori di identificazione di tubazioni e apparecchiature
devono essere in accordo alla normativa UNI 5634-65P del 9.1965.

Tutte le tubazioni interrate saranno installate a profondita superiore a 0,80 m dalla generatrice superiore
della tubazione. Le tubazioni saranno segnalate da nastro posato nello scavo sopra le tubazioni.

Per le applicazioni specifiche valgono le prescrizioni di posa previste.
Le tubazioni saranno comunque installate a distanza superiore a 1,00 metri dai confini di proprieta.

Se posati interrati a profondita inferiore a cm. 80 e insistenti in zone di transito carrabile le tubazioni
dovranno essere protette da calettatura in calcestruzzo.

I livelli di rumore, prodotti dai vari componenti degli impianti tecnologici, oggetto del presente progetto,
devono risultare tali da non creare disturbo a chi opera all'interno o all’esterno degli ambienti in cui gli
impianti stessi sono installati. Per le disposizioni in materia di prescrizione acustiche fare riferimento alla
Relazione Acustica.

Nella realizzazione degli impianti I’Appaltatore sara tenuta a adottare tutte le misure necessarie ad
ottenere un’efficace protezione contro le corrosioni.

Con il termine "protezione contro le corrosioni”, s’indica I'insieme di quegli accorgimenti tecnici atti ad
evitare che avvengano le condizioni per alcune forme d’attacco dei manufatti metallici, dovute (per la
maggior parte) ad un’azione elettrochimica.

Poiché una protezione efficace contro la corrosione non puo prescindere dalla conoscenza del gran numero
di fattori che possono intervenire nei diversi meccanismi d’attacco dei metalli, si dovra tener conto dei detti
fattori, dovuti:

1) alle caratteristiche di fabbricazione e composizione del metallo;

2) alle caratteristiche chimiche e fisiche dell’ambiente d’attacco;

3) alle condizioni d’impiego (stato della superficie del metallo, rivestimenti protettivi, sollecitazioni
meccaniche, saldature, ecc.)

In linea generale I’Appaltatore dovra evitare che si possa verificare una di-simmetria del sistema metallo/
elettrolita; ad esempio: il contatto di due metalli diversi, un’aerazione differenziale, il contatto con
materiali non conduttori contenenti acidi o sali e che per la loro igroscopicita forniscono I’elettrolita.

Le protezioni da adottare potranno essere di tipo passivo o di tipo attivo, o di entrambi i tipi.
| mezzi per la protezione passiva saranno costituiti da applicazione a caldo od a freddo di speciali vernici

bituminose applicate con un numero minimo di 2 passate a colori diversi concordati con la D.L.
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| rivestimenti di qualsiasi natura, saranno accuratamente applicati alle tubazioni, previa accurata pulizia, e
non dovranno presentare assolutamente soluzioni di continuita. All’atto dell’applicazione dei mezzi di
protezione, si dovra evitare che in essi siano contenute sostanze che possono corrodere il metallo
sottostante, sia direttamente che indirettamente, a seguito di eventuale trasformazione.

Le tubazioni interrate saranno poste su un letto di sabbia neutra e ricoperte con la stessa sabbia per
un’altezza non inferiore a 15 cm sulla generatrice superiore del tubo.

Le tubazioni di scarico interrate saranno calottate per I'intera superficie da getto in magrone di cls da cm 10
e posate su fondo di alettamento di cm 15.

La protezione delle condotte soggette a corrosioni per |I'azione di corrente esterna, impressa o vagante,

dovra essere effettuata per mezzo della protezione catodica in altre parole, sovrapponendo alla corrente di
corrosione, una corrente di senso contrario, d’intensita uguale o superiore a quella di corrosione, generata
da appositi anodi sacrificali.

Nella installazione sara tenuta in debita considerazione la limitazione della propagazione delle vibrazioni
dovuto agli organi meccanici in movimento (ventilatori, elettropompe, compressori, ecc.) al fine di limitare i
problemi connessi alla presenza di un impianto, quali logoramento delle macchine e delle strutture soggette
a vibrazioni.

Tutti i componenti degli impianti facenti parte del progetto esecutivo posati in cavedi e/o locali dedicati o
nello spazio libero fra i controsoffitti ed i solai, dovranno essere opportunamente staffate con staffaggi
antisismici secondo la normativa vigente (Norme tecniche per le costruzioni NTC 2018 D.M. 17/01/2018,
Linee di indirizzo per la riduzione della vulnerabilita sismica dell'impiantistica antincendio - Ministero
dell'Interno 2011, Linee guida per la riduzione della vulnerabilita di elementi non strutturali, arredi e impianti
- Protezione Civile 2009).

Per la determinazione della domanda sismica cui il produttore, fornitore e/o I'installatore deve riferirsi per
la realizzazione e/o per la posa dei collegamenti e staffaggi antisismici di capacita adeguata si rimanda alla
relazione di calcolo strutturale.

| dati tecnici di riferimento per la componentistica sono definiti negli elaborati progettuali. Nota generale
per la componentistica degli impianti meccanici: confrontare le specifiche tecniche definite sugli elaborati
grafici di progetto e le note di dettaglio. Spazi e caratteristiche tecnologiche devono essere confrontate con
le specifiche architettoniche/edili per la definizione completa del componente. Il tutto nel rispetto delle
caratteristiche tecnologiche da garantire al sistema.
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13 SPECIFICHE TECNICHE

Le schede tecniche allegate sono esemplificative dei principali componenti degli impianti tecnologici
meccanici. Le marche sono a titolo puramente indicativo per definire le caratteristiche prestazionali minime
dei sistemi previsti a progetto. Per ulteriori dettagli e specifiche integrative si rimanda ai manuali tecnici e
installativi e dichiarazioni disponibili per ciascun componente individuato
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SPECIFICHE POMPA DI CALORE

CARATTERIZTICHE TECHICHE UNITA™ STANDARD [RIGA 1)
WESAN-YECA 24006 POMPA DI CALORE REVERSIBILE AD AL TA EFFICIENZA RAFFREDDATA AD ARLA PER INSTALLATIONE ESTERMA

EORPRE

Compressore ermelico Scroll ad alla efficienza a spirale orbilante completo di
carica ofio, probegi el molore conira le peraiure, sovracanenti e
contro bemperaiure ecoessive dal gas i mandaia con riscaldatore Sell'clio @d
insarimerio aulomatico per preserirma ka diluizdons da para del relrgeants
all'arresie dal Comp . mantati su gommini anlisibrand par
eviiarn la memissiong di rumarn o vibrazioni, colegali in TANDEM cppune TRIO
SU un unice cirouto figo con equalizazdons bilasicy dailoko, che corsaniono di
raggiungare eavabe eficianae a cance pardale. Frocosso o o0mprossions
unifonmes con ridofo numen di pard in moyimento cha garaniscona iveli moks
bassl d rumonsibd @ vibrazioni

STRUTTLIRA

Sinutiura porianis @ basamanio: inferaments realzzad in robusia lamien d'acoiaio,
spassore dal 3000 ai 40010, con ratlamenio supefidale di Zncalura a calde @
warmiciatum, per b parl & visla, & pokari polosione RAL 5009, o garandsos
oitime caratienisdche meccankches el ehoavata resisionza alla comosiors nel fempo.

SCAMBIATORE ESTERND

Seambialone a pacod akttate, realzzaln oon fubi o rame dsposl s She sfalsate
adl Eharal Mactanicamenks par meglo adaning al colane dolie alene. Soamibbaori
progetati, dsegnall @ realizzali direiamenie da CLVET. Alata in alkemink oon
partooiane supafica oomigala adequatamants shaziate per garantie | massima
rendimenta di soambio lermico. Circuita di soltoratireddamants ohe gararisoe
una conmatta alimentazions dolla valvola di espansions. Scambialon a pacoo
adattats direttarmenie rafreddat dal Ausso daris del proprl spsoifiol wantlalon.

VENTILATORE

wventilalod alicoidali ad albe prestazionl @ bassa rumorositd, aguilibrati
dinamiaments & stalicamanta, con pale in lamiara daluminio ivestte in PR e
profilate a talca con "Winglets” allesinemiy, cormgliatons in lamicra d'acciaio
zinoato, maolone elalirico IMfase direflamants apcoppeat al rolore eskarn o Lon
grado & prolezione IPS4 ad isolamanta in classe F. Vantlatoo allogglati in
baccagli sagomati asrodinamicamanta @ dolabi di griglie antirdartunisticha in
acciak.

CIRCLITO FRIGORIFERD

Duse cincuiti igonifen indipendeni @ realizzall in rame, assemblad in faborica, @
sakdati con soluzione o conlinuby metallica, compled o

- filrn daidratators a camucosa solda amiacids doambiabike complilo 3 attacoo
per canca rapida dal refrigeranta

- indicalone di passaggic dal lkguido & & umidits

- ricavitone di liguida

- walvola di espansions aatinenica

= wathvoda o neon koo

- walvola di insersions ol cido a 4 vie

- Pressosiaio d slourezza alia pressions

- Wrmoshaio Slureeza coniro Sowakmperalung SEnoo cCompresSsan

- walvola di i par alia pr

- walvola di sicurezza par bassa prass o

- rubinatio di inercetinzions sulla inea del bguidc

- sapanaione di liquido in aspirazion:

tubazicne di aspirazione molala femicamente con maieriale isalande in
alaslomara a colle chivse altamenie flassibile a base & gomma EFDM.
oo dircudte Iigorfen & eslabe o prossions par varilicars ewenbuali perdio o
formilo complale dala carica di gas mefrigemanbs

QUADRO ELETTRICO

Complelaments realizzaso @ cablats in conformitd ala norma EM 60204, La

sazons di polanza compranda: - sezkonatore genenle Hocos porta; - morsetli

alimantazione priccipale (400 3FRE0HZ); - trasfermaiore di isolamenio par

l'alimeniazions dal ciroulo ausiiano {230%7245 ) - magnaiolermico prolaziomne
H bodermicl o protezi wantilaion; - contafare Comsando

= P L=
COMprEsson.
la seziona di contrallo Ccomprands:

- Regalazione proporziona - meraie-cenvaiva dolla lemperaia gl acqua
- proilezione antigeln

- Casfone acoensiona unkd da locala o da rmmato

= Programmiaione giornaliera, setlimarale d ac i
pednt

= IO & b mporizras ong Compres i

- sistama & aulodagnos con visuaslzrazons immaediata del codico guasio

= luricnalith di proallarme per antigelo acqua @ poer alla pressione gas
rafrigaranta

= wisuakzzazionn oo lurzioramanio comprassong

= frminake g inlerfaccia con display gorafico

= comanda ONOFF a distanza

= ponirallo retazione aulomalica avdament compresson par bilanciarne Pusura
{spunti+ore di Tunzionamenso)

= naks par la remolizzaziens della segnaladons o alama oumaladve

= Tunzicne di vEuakzzazions dai walond impostali, dol codicl guast o dallind oe
pearamidn

< compansadona del set point con sonda aria eseina

= s di sersizio (mas 000

COLLALIDO

Uil sotinposia a collaudo Tureiorala in fabbrica a Tine Enea di produzions ed a
proa di tereia in pressions delle tubazion del dnculo frigonfans (2on azoto e
idrogano), prima dela spediziona.

& Speagri I & St
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CARATTERISTICHE TECHICHE UNITA SELEZIONATA
WEAN-YECA 24008 POMPA DI CALORE REVERSIBILE AD ALTA EFFICIENZA RAFFREDDATA AD ARLA PER INSTALLAZIONE ESTERNA

sy
R-32

Unila casicata con gas medrigerante R3Z. [l relrigearante R32 ha un basso
polenziale di rscaldaments Globala (GWP = &75), garaniisos un imgalto
ambientale rdofio & un lerzo nspatio al religenante radizionak R-41064 (GWP =
2088). E' un gas purd, & perianio Tacilments rickclabde o dullzzabile, un ulanion
wariaggeo per Pambients. Ha un OOF nulle @ non & tossico. LR-22 & un
refrigerante leggemaenta inllammabike (classificaio AZL), 0 cul wilizoo & skabo
approvalo nei di sistemi di condizonamaenia.

EXCELLENCE

Unia caratierizzala da elevala efficienza stagionake ed alissima EER in
rafireddamants a pienc canco. Possible grazie agli ali livell prestazionall dolla
becnokegia dol compressers, al’'ekvala eMoenza degl scambialon termici @ dei
wnnifalod della sexiong asterma.

RECUPERD ENERGETICO PARZIALE

Composio da scambiaton 3 calone Ged Hipo a pastne sadobrasate in aociio Inox
LIS1 316 olaio lermiamania, Hone a recuperamn pane dedla polerca dissipata
dallunitd Massima pressions di esarcizio delo stamblatcrs: 10 bar lalo aogua &
45 bar kabo relrigerania.

La configuraziong consenin b produzione graduila di sogua calda duranis il
funzionamanio in rafireddamenio, grazie al recapero di pare del calone di
condensazione che venebbe alirimenti smaliio sula songentde lemica astema.
Take opzione & nola anche come 'desuormiscaldaborn’. || disposiivo & recupano
parziake sl considera in fongone guando 4 alimantaio dal Susso d'ecgus da
riscaddare. Cuasla condizions mighcra le prastaciond delfunitd. Cuando b
temperatura del'acqua da nscakldans & particolamento bassa, & reoessano
ragolane la portata (s ubente) in modo @le da mantenane 1o lemparabea n
uscila @l recuperc maggiore di 35°C ed evilare cosi la condensazions el
refrigeranie nello scambdatore & plasire. La polenca erogablde dal reoupong
parziale & pan a crca il 20% dela polerca lermica dissipala (polanza Figodilara =
potonza eatino assomita dai compensson).

CONFIGURAZIONE ACLISTICA SUPERSILENZIATA

Uit alksstiia con insonorizzazions wand oompressan mediants riqestimante sul
labx interna di maigrdals foncassarbanie & Tonolmpedene par oonienen |l
sorear dellunibi. Par mezzo della bassa valocid del vanbilaton si otllane
wh'uborione fouzionn dela amissonl di rumora

DISPOSITIVO PER LA RIDUZIONE DE! CONSUMI DEI
VENTILATOR! DELLA SEZIONE ESTERNA OV TIPO
ECOBREEZE

Cispostivo cho peermatte & iduzione dei censumi dei ventilatan della sezione
esterna con rogolaziong a modulazions fine dola loro velooka, CostRuRo da
mobore abetirico, di lipo Brushiess, a rolore eSiemo Con magrede permananis a
commuaiazions ekeiivanics delo state, indofa dal cantrolic aelirenios inlegrats,
oon prmsiona mmica Inpohporala in esecueione IP5E od Bolamanie in cassa F.
Corgante & offiizzans la fase di condansaziong g basss inmparademn oS ionm
parzializzans | werdlaton o df afuane la funzione booster ad albe lemparatune,
garaniendo sempea ridotli lvell sonori.

HYDROPACK LATO UTILIZZO CON N°2 POMPE AD
INVERTER

Gruppo & pompaggeo formits a borde wnith composto da 02 eetirapomps
disposte in paralals (lutle in funziona) o regolaie da Fwerter por adatiarsi alle
diversa pondizioni & carco impianio. Consente la riduzions automatica dalla
peortata dhed liguido in condizion oiliohe, avikando Blocchl per sovwacoaion &
conseguentl intervent di personalks lecrico speoializzats. Alraverso la taralura
dedlreertar, lomnmigo A soarie, & possibile adatiare lo porabyprovalonze dolla
pompa ala caratiesrtstica dimpianio. Batiropompa di Spo centrifugo con girania in
acciaio A1l 304 @ conpo in acciaie A1S1 304 o ghisa grigia [a seconda dei
mzdali) Tensta meccanca medanie componant in malerale carmmico, carbone
ad plastomend EPDM. Molore alelirico trilase con grade di proledons IPS5 &d
Isalamenio in dasse F. Completa di gusclo [salanie in lamecdomabs, attacchi
rapidi tpo Viclauic con Jusoio Bolanbe, valsoia di non ko, vakolka di sicuneera
6 bar), manometi, pressosialo di siosrerza canoe impiarto, meisienze antigelo
in acdaio inossidable del 1o &d immens o posie in aspirazions @ n mandata

FPANNELLATURA FONOASSORBENTE GRUFFPO DI
POMPAGGIO

Corfigurazione ohe consenie di aumenian la slenzioska del gruppa Hronkco.
E' composia da idonee colfamnaiure in aocalo rivesiSe al lone inbemo oon
matenale ad alta densitd con funzione fonoimpedante. Le colanalsn somo
pravnmiciale con colorazione mal 9001,

FILTRO A MAGLIA DY ACCIAIC SUL LATOr ACQUA

Firo meotanaco a magha d'accialg inossidabile da installane sulla linga di
ingresso dellacgua par evilare ko sporcamento dello scamblaiore da pare di
ewantuall mparitd presentl nel cirowts draulico, lRcimants smontabike par la
pesindica marwienziong & pulizia. Comprendes: walvola di inlercetiazione: a
farfalla in ghisa con mane®a d azioramento ¢ ferma meccanica dilamlura ed
aitacohi razdidl g Victsdic con guscho Bolante

EBERBATOND DN ACCUMLULO

Sarhatok di acoumulo in acoiaio al carbanio (0 capacitd diversa & seoonda
diella grandezza delluniy) fomilo a bordo unild completo di rsestiments asienmno
& doppio sirano con Bolante a cele chivse spassors 30mm, resisnza andgeks
in acciakn inossidabile dal tipo ad rersrsicrs, valvola di sliado, rubinetio di
sparica, abacchi rapidl lpo Victaulks con guscio olamie. Massima pressione di
esarcizi 10 bar. Adatto par  Tundonamdsnso con msose di gloola-acgua.

ANTIVIBRANTI D BASE A MOLLA

Antheitsant 8 base a mola da Tssars in appoasill allgglament sa krghancnd di
appogghs con la funzicns di smorzars lo vibrazion prodetie dalla macohing
ridunends | rumon rasmaessi alie strutha di appoggio.

GRIGLIE DI PROTEZIONE ANTIGRANDINE

Grigha in raflalo d'accialo akfrosaldalo o vemicale adatto por prodegoens L
baiteria asterna dai dannl provocall della granding, Accassana famio installans
& bordo racching

MOMTORE DI FASE MUL TIFLINZTOMNE

I monitone di fase conircdla | paramatn akdiici della linea di &l oo
deilunitd. Agisee sul circulo di comando @ onding lo spegrimanio: Sefunia n
wno daei saguent casi: guando @ collegamanta dalle fasl ran rispeiia b
sequenza comutla, cppune quando sl ha soswwatensiong o sotiolensiong par un
caria iniersalko di bempoc | vabor lmibe i sostaionsions: & d solbobsrsiong &
lMimenvalio d iempo sono impostabill marsl ments ¢ separalamenta. Cuando k
condizionl di linea vengons ristabdie, I dame dalunila & di g aulomalico.
Disposdivw rstallato @ cablado a bordo macching.

MOpuULg Dl COMUNICAZIONE SERIALE PER
SUPERVISORE MODBUS

Mbodule cher consante || collegaments serake a sislemd di supervisiona,
uilizzamnds Modbus come protoccdlo di comunicazone. Permatte 'accasso
all'ghenon complabe di wariabili di Tunzknamanto, comardl ad allarmd. Con
gquests accessorio ogni undtd pud dialegare con | principall sistemi di
superdsione. Disposiivo insialiabo @ cablaio a bonda macchina. La onghezza
iotale diogni singola linga serak non deve superane | 1000 melnd @ lalinea va
colegata in lipclogia bas (eniratesc).

CONTATTI PLILITI FER STATO COMPRESSOR!
Cortans puliti a quadm aloiniod per visualzzazions emala SIaln compn sso,
@S] o spanl

FUNZIONALITA ECOSHARE PER LA GESTIONE
AUTOMATICA DI UN GRUPPO DI UNITA

Disposiiie che corsants la gestione aulomatics & un gropoo & unitd ohe
opeane sullo stessn choulo idradico, medanta la creazione di una bz di
comunicazone locak Sono dsponidli tre modalis di controllo impostabil da
pararmatro duranis la messa o funciong. Due fpaniscond i carod s sl ke
unill disponibill com la ogica dala disribuziona par benalician del'eScenza o
canoo pardiak ed uno scala i sel-point di temperatura mandata del’atgua sul
gruppa di unibl. Irodine: Modalits O - scala @ sel-point di lemperalura mandata
dell'aogua @ maniers attive e o pomps; Modalils 1 - ripatisos il canoo
tarmios & manienag atika ke e pornpse; Modalitd 2 - ripartiscs | canoo eimioo
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CARATTERESTICHE TECHICHE LINITA" SELEACNATA (RIGA 1)

WEAN-YECA 24008 POMPA DI CALORE REVERSIBILE AD ALTA EFFICIENZA RAFFREDDATA AD ARLA PER [NSTALLAFIONE ESTERNA

@ afthva soko W pompe dalfunid ohiamata in fereiong. || dispos o Consente k
rolaziang Saoondo || oritene dalla minima usom e la Qe tione el ke wniks di stand-
by In casoe di avaria o una unid | carcoo viena rpaniis nalke aline uniid. Lo unid
poSRoNG eSsers O dverss grandaize ma delo Sesso o SUme pompa df calors
reversibill, oppure Wil redrigeratan o Bquido. B ocominollo del gruppo & afdato
allunid dentificain oo Masior. La roio bcake pub essorm asesa fino a T unid
{1 Mastar & 6 Elave)

DISPOSITIVO RIDUEZIONE CORRENTE DN SPUNTO

Disposiivo alatironios cha avvia adiomaticamanie | comprassar n modo
graduale, riducendo la comente A avsiamento dell'unila di cica 1 40% rispaetio al
walore nominale. Atiraverso |a riduzions della coppia di asviamanbo dal
comprassore OMOFF, esso risulta maggiormentes protetio da solleciazioni
maotaniche, consentendogl dungque una pid lunga vila operativa. nolin B nomons
& miremizzato. DisposBve installaln o cabloio & bords macchina

PROTEZIONE ANTIGELO QUADRO ELETTRICO PER
MiNIMA TEMFPERATURA ARLA ESTERNA FINO A -25°C
Comprende resksienee aletinohe termosiatate aulnregolant in grado di prodeggens
da conderga @ geko il quadrn eletinico gaaniendons la cormatia lunzdonali oo a
=25°C. L'opziond imana semgra in fundone anche o macohina sponia purokhd
wanga mansenuta atbva I'alimentazicrs elalbrica & 18 macching non venga
sezlonada. Dispositve Instalaio o cablato a bordo maochina.

VENTILAZIONE QUADRO ELETTRICO

Compranda un venilabene inmoesiaiaio par probeggens | component del quadrno
elaitrico da surriscaldamento, dalle slevaie lemparaiure asterme o
dalFirraggiamanio solara

RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE SULLA MANDATA E
SULL'ASPIRAZIONE DEI COMPRESSORI

Comprande un rubineto di intercatazdons salaspirazions ed uno sulla mandata
dial oompresson par e oparaziong 4 manubanziona siracrdinaa.

VALVOLE O ESPANSIONE ELETTRONICHE

Valvola & aspansions eketinonica @ mgolazions rapidda @ precsa in dunzons
ded Falatibn carkos richiesio alfuilizea, consamie una ekevala oMoionzs dellunikd
o una Maggons durata el compressorl B dispasithie comprende: controllo dal
surriscaldamanio per pravwlars Temomand noohd par il COMPressones, Come
sovratemporaiore o fborno di guida, irasmatiborn i pressione @ sensorm di
DT FaRUr.

DOPPIO SET POINT
Ingresso digitake por abiflazons doppdo sal point aooue refrigarata, par corsaning
madiate comands astermo la varadona 4i empemium delaogpus prodotia.

SCAMBIATORE A PIASTRE

Scambaione ad espansions diretia del dpo a plasire saldobrasabs in accaio inox
AIE] 316, In pacod senza guarnizdond wilizzando il rams come mialariake di
brasaiura. @ basso conberia di mfrigemantes ed devala superfice di scamblo,
compheia di: - Eolament Rrmico asteme anidcondensa di spessore 3.5 mm, in
alashoman oS panss astuso & collo chiuse - prossosiato diferendake laln ooogus;
- resklenza antigelo @ proteions dello soammbiaton B0 acqua par evian la
formazione di ghiacoio qualom la lempenalura delllacqua scenda Sofio un valon
prefesato. Massima pressions & esarcizio delo scamblaione: 10 bar oo a0
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CONFIGLIRAZIONE LINITA

EREEEEREL

%

EREEEEREEREE

ECE

SFSTR

Unita’: WEAN-Y 204 240.6 (R-32)

Redriperanie R=32

Fluida ratiats cosliluita da sola soqua

fumg e

gruppa idronico Ao ulilizea

regolasiones con invertar

Tensione di alimentazions $007350 senza newlra
Emcelience

Recuparg enerpalico parzisls

Configurazione acustica supersilanziata

Minima tamperatura ana esterna fing a -100C

Minima tamperatura ana esterna con unild alimentata ma man funzionants fing a -10°C
Minima brmperatura ana esterna di stoccaggio fino & -15%C
fgprovarioni scambiatori CE = PED - Colauda Europeo

Dispositiea par la riduriaons dai consumi dei venlilalon della saziane esierna d oo
ECOBREEZE

Hydrogiack lalo utilizzo cann®2 pompe ad inverber

Pamnellatura famoassorbents gruppo di pompaggo

Filira a maplia di sosaia sul lalo acqua (Aoccessono Tormita separatamenie)
Serbatoio di accumulo

Manuals ilaliano

Baltera con alette in Alumino |dofiico

antivibranti di base a malla (Accessaro fomile separatamentea)

griglie di proledone artigrandine

Moniore di fase mulifunzione

Medule di comunicazone seriale per superisone Madbus

contatli pulili per slata comprassori

Funzionalita ECOSHARE per la geslions autamalica di un gruppa di unig

deEpositive nduzicre carmente & spunio
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2
B

Profezione antigelo guadn eletirica per mnima lemperatura ana estama fino a -25°C
FANGDE Verdlarones Quadm Eletinco
200 rubinetio di inbarcaitazions sulla mandata e sull'aspirazione dei comgressoni
EVE vakvale di esparsione sletironche
DsP dapgio Sal poind
TREG conseygra unild con carica complela & gas refigeranie
EVPHE scambialone & plasie
PSIWSA prassostalo differenciabe labo scqua con pralesiones anligek

= MEESA W FUMZIONE

= BPEEE DI TRASPORTO
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SCHEDA TECHICA (RIGA 1)
WEAN-TZCA 24008 POMPA DI CALORE REVERSIBILE AD ALTA EFFICIENZA RAFFREDDATA AD ARLA PER INSTALLAZIONE ESTERNA
(RE2-HT-PED-CREFE-I0M1-DEF)

] TE
IHAFFFEIMMEHW SELEZIONATI Tl:rnEraLum armbientbs esterno | C E'
Temperstura ambienie asiemo o 35.0 CARICHI PARZIALI {RISCAL DAMENTD) EELETIONATI
Temperatura di itarmo impianka C 120 Polenza richiesta canco parzaks B 0.000
Tamperatura di mandata impianic oo T.00 Temparaiuma ambisnbs ssiermo " I.00
IMHTD SELEJONATI GEMERALI EELETIONATI
Temperatura di rbamo impianka o 40.0 Sallo bermico scambisiore impiants ol 5.00
Temperatura di mandata impianio C 45.0 Glicole crewita impianis ] 0.000
Temperatura ambienie asiemse o T.00 |LIVELLD 4 PRESSIONE SONORA ALLA DISTANZA EELEZIOMATI
CARICHI PARZIALL SELEZIONATI | |Distariza dalla macchina [ m 1.00
|Potenea richissta carico pariale kW Dunod
SELEZCHNAT] COP campressons Mr 3.53
Al G35 Polenzialitd termica (EM14511: 2022 B B&5
kW 216 Polenza assorbits tolals (EN14511:2032) [y 211
Al 232 COP {EM 14511:3032) Mr 3.24
Hr 2.85 Portata acqua (Lats Ubilizza) Ifs 331
hr 264 Perdite di carice scambiators impianio k' 431
kW ElE LIVELLI RUMORE EELETFIONATI
kW 234 Livedlo di Pressione Zonora ala Distanza dBj| aa.0
hr 284 A
Us 0.2 (PES) LN ITH: ST ARG IELECKRAT
P2 8.9 | Pt di spedizions kg 306
e HEI.E?I:}H.I.H Peso in unzionamenio lm 8441
oY GA4 I.H.EHT*HI:“E EELETIOMNATI
e 1_94 F.LI - Totale o) 06
™ 527 F.LA - Totale A 488
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1 DATI TECNICI SONO INDICATIVI E POSSONC ESSERE MODIFICAT! DAL COSTRUTTORE SENZA OBBLIGO DI
PREAVVISO

DATI RIFERITI AL
RAFFREDDAMENTD Mumero ventiaion Hr 120
IPLY | I Mr | 4 67 Diamelre verdialon mm A0
SR FRIGDRIFERC Portala aria standard Vs | 53800
| Circuili refrigerant hr 2,00 Palenza unitaria instalials ke | 130
e e - =10 | SCAMBIATORE INTERNOD
| Carica rafrigerants [C2) kg 1 690 1 |Contenuts dacgua | | 1 | son
L 222 ) |pATI ELETTRICI i
Glabal Warming Polential &75 A BN TATIOME
e [ = e
DIRETTIVA ERP Alimentazione standard v [a00¢s-s
i
Nr 4.75 MULC. MASEIMA CORRENTE [ SFUNTO DELL'UNITA

Efficienza energetica siagicnale del % 187 (LG, - Valore A 8O0
rafireddiamenio d'ambients (nsc) W.LEC, cam accessana sofl star A g2
CuEud.i di raffreddamenta raminale h'_n".' B35 w
 COMPRESSORE Lungherza di spedizians mm | 7145 |
|B” compressar W | 600 _{ | Profondils di spediziooes mm | 2324
| Tips comprasson Scrl Alterza di spedizions mm | 2530
Gradini capaciti Sid Wr | .00
-rIE olio P‘IIIE_
VENTILATORI ZONA ESTERNA
Tipa venlilatari | | [
1T O
Ll Tl

Ef o

45

40

- |

i)

i

b |

15

il

R

o f

5 E

=10

ETR'

Erii

] T4 i 125 15 174 o

Ta "Gy

Ilg = ETpETaTy M #'l'ﬂb nlin “r:‘rtl HI:-': -m?_-::-
10 = TR o e 3D S0P SHET WSOV BOXUS WTkn SCaThAston i O
1D = BT (O LR SOPEATRME o |0 [ omps A funzonamenn unid slandard 5 psno e
i poamnpe) & fnziesgamaenio wrdl sipndand O peens Cang

1.2 PSR GG O FUNZONansam 00 Monamenin miomalon ool porials doia

afind e 37 GueES ko Gaepd | Feedi SO s gF slessd deila oonlguIsiing Soiska

ONNTEA 2 e DO S0 (80

CA RS (0 ARG THI D TR 008 DOrDakrzaions mImalion okl Do o

COTIEEAD"

1 prarepe) sz gmasio wnik sipndond oos modiarons aeiomatis della porpin danka
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Livelle di Pressione | Liealla di Potanea
Sanara Sonora
E3 125 BO0D -Iﬂl.'l- !-E.]
6.0 | 72.0 £5.0 £8.0 80.0
Oisti sfirli ale saguant cordidont soque scambstem insama = 127 °C; lemperalom @ie
uslame 35°0C
1 wwlll movat mi e el o p rella conchcom normenah & proe.

Il renlio o preccsone scncm @ oheslo ad 1 m & Sielenes dalla suzsrios aslsme dellonids
hnaicnanis n camps sk,

La misurs ubh n b et UKD EM 150 815-2 nal repatin di
guinia nchianle dilla crifeacone EURCAVENT B, e qgusk previsde una ollamsnca di 5 0B
sl sl i pofansn sonom, o b Forios dafn a "

Dlab shardi d usii slarcdard
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DAANSINE_T2%6 285 L0 0
Doutwim £ 12T

i £ & & & G
B ] R _H
J
= g
3
- - 1 - | = =
- |
g™ - s - LI | T = - )
(1) e . |'| B ", E
» L L] W —e L MED m | o6 |
l- fui_ L} o
ri L
[]
F_! . m
TR [ .
1
]
1
1 [Varg comsnses HISTAFFE D1 SOLLE Y ANENTO JREAOBILL
(2 pusdm autisen CAPPURTI DI APPOSED
A TawSan conioll usla
(A)ingnize brsa ek
(EINERESSO AT, SCAMEIATORE |NTERMG D5 VICTAULIC
(HIUSCITS ACOULS BENUEIATORE INTERMD B5° VICTAULIG
L S hunesnak
L pressanga o poressson opzionell pash comporne g varacons sonificatha ded peed rigodati
= fabadia
| DMENSION (men)
A - Lunghesrs B - Profondith G - Alexra
7045 2250 2520
ID.ETHI'BLEJ‘E!‘JEFEE‘I‘M
W1 Punio & Wi Pundo di W Punia & Wl Punio di W5 Pusto di Wi Purrio & Peag di apedidons Pea in
Appagg Appogic Apgegggio Apprpio Appoggia L]
1117 Bl 444 1137 B4h 449 AR 4851
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SPECIFICHE DIFFUSORE A MICROUGELLI

DIFFUSORE A MICROUGELLI PER CANALE CIRCOLARE

P40.1D - PF40.1D

DIFFUSORI

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Diffusore a microugelli maobili da 40 mm, completi di ghiera esterna, onentabili con un angole massimo di 307 in ogni direzione,

on comice penmetrale da 28 mm calandrata per canale circolare.

Sono particolarmente adatti nei casi in cui si debba prevedere, per ragioni architettoniche o strutturali dell'ambiente, diregoni di

lancio diverse per i singali microugelli, in particolare per superare estacoli (trav, abbassamenti del controsoffitto, pilastr, colonne).

Mel caso di disposizions su pil file, risulta possibile divergers il lancio a piacere si in senso onzzontale che verticale, ampliandone

in modo notevolke la zona d'influenza. In considerazione dell'elevato effetto induttivo, dovuto alla suddivisione della portata in

tanti piccoli getti, si ottiene una rapida diminuzione della velocita di lancio e della differenza di temperatura tra ana di mandata

g ana ambients. Sono impiegabili in impianti 8 portata costante ed in impianti & portata varabile nel campa 40...100% sia in

raffreddamento che in riscaldamento con At massimopara+ 10K,

Varianti: PP40.TD: microugelli montati su piastra piena;

PF40.TD: microugelli montati su piastra forellinata: a parita di portata, k velocita di lancio sard sensibilmente minore

rispetio a PPA0.TD e & verficheranno kanci di lunghezza infanore (comfort elevato con portate notevoli &
distanze ridote).
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Universita degli Studi dell'Insubria
Progetto Esecutivo del complesso Polifunzionale nel Campus Bizzozero a Varese

SISTEMA DI FISSAGGID

Fizsaggio standard con fon penmedrali su comice.

MATERIALE

Comice calandrata e prastra frontale piena o forellinata in acciaio, a nchiesta di acciaio nox, entrambe vemiciate i bianco RAL
9016 (con ugelli bianchi) o nero RAL 3005 {con ugelli ner), verniciahili in aftre finte della scala RAL a richiesta.

Microugelli in matenale plastico, con bordo di uscita armotondato per diminuire la rumomnsita generata, disponibili nei colon

beanco e nero opaco.

ACCESS0RI

SK.

Somranda captatrice.

DIMENSIONI
Base

100

PRTD

i

100

100

PETD
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DIMENSIONI
n* file n? ugeli P Atemz n* file n* ugell Pegi
prfia  PRAD PFR&D perfia  PRAD FFA
ig kg mm g g
i 2 0a 07 {000 100 1 a2 28
i 14 1 200 2 i 53 48
2 E 13 16 300 3 - 75 6.7
i 14 12 400 4 ar BB
2 4 23 21 100 1 a5 11
3 32 28 200 2 58 5.2
1 1.7 15 300 ] g2 [
2 28 25 400 i 106 a5
i d 8 a5 100 1 ar 14
[ EA 45 20 2 - 83 57
i 2 18 300 .| aa |
2 33 3 400 | 15 103
] 2 48 42 100 1 4 16
| B T | 200 2 i 63 6.1
1 23 2 300 ] ! 95 86
2 : 3B 34 400 4 124 1.4
| Ed 43 100 1 43 34
i ED 62 200 2 ¥ 73 66
i 2B 23 300 | . a5 a1
2 8 43 a8 40 i 133 113
3 1 54 100 i 48 42
4 1B T il 2 ‘ Ta T
i 20 28 3m ] d 11 a4
2 4B 43 4 | 143 124
3 ! EB 61
] BY 7a
CARATTERISTICHE AERAULICHE

L2 carattenstiche asrauliche sono state misurate nella nostra sala-prove vanando portata, alterra di installanions & posizione
del punto di misura.
Progettisti, installaton ed uient sono pregati di mettersi in contatto con il nostro ufficio tecnico per ka scefta otimale di dett

diffuson in funmone delle condizoni progettuah che dovranno essercs comunicate.
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SPECIFICHE GRIGLIE DI RIPRESA PER CANALE CIRCOLARE

BOCCHETTA PER CANALE CIRCOLARE

BOCCHETTE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Bocchetta a doppio ordine (i alette mobill singokarments orientabili, con profilo asrodinamico, prima ordine di alette (anteriore)
paralielo af lato minore, secondo ordine di alette fposteriore) paralielo al lato maggiore, passo 15 mm.

Cornice perimetrale da 28 mm, con taglio a 45°, calandrata per canale circolare.

SISTEMA DI FISSAGGIO
Fissaggio standard con fori perimetrali su comioe,

MATERIALE
Costruzione in acciaio zincalo vermiciabile nelle tinte delia scala RAL.
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Serranda d regalazions a contrasto. Semranda captatrice.
DIMENSION
b S rimocese ez |
20 50
30 130
400 180
_‘_l 350 225
850 270
1222022022020 3022323. -I g 8
o § 0 30
200 L06
50 [
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SPECIFICHE PDC SANITARIO — Modello 80

SCALDACQUA A POMPA DI CALORE

NUOS EVO A + ! '

Pampa di calore monoblocco murale, oltimale per chi dispone di
spazi ridotli. Compaltlo e facile da installare, offre grandi prestazioni
2 affidabilith. Garantisce inoltre efficienza e risparmio energetico
grazie al calore dellaria, una fonte di energia naturale e

inesauribile.

G CLASSE A+" +

ANTI-GELO +

@ ANTI-CORROSIONE +
@ DETRAZIOME FISCALE +
e
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SPECIFICHE TECHICHE

DATI TECKICT  —

cop-

COp=

Tempo di riscaldamento”

Rendimenta staglonale

TE'I'I'DE'rﬂlJ'ﬂ milnimax aria

Temgeratura max acqua sola pompa di calere/can R

Potcniza sonara®™" ™"

Paienza clettrica assorbfta media In pampa di calare

Patenza clettrica assarhita max In pampa dl calare

Guaniita massima di acgua calda a 40%C"

Capacitd nominale accumula

Pressione massima di esercizia

Tenslone/Potcnza massima assaraita

Patenza resistenza

Portata d'arla standard

valume mindmo del iocale d'installazione™*

Massa a vuala

Proteziane clettrica

Speossare Isolameanta

Diamctro connessionl acgua

Minima Temperatura del lacale di accumula

Dispersionl termiche [Pes)”

Pressione statica disponiblia

Muoz EVD B0 A+ WH

2,20

5235 nimin

W5 %

Lige "l

B2NE T

S0 dhbiA)

2500w

00 W

i

E bar

4 20-240N55I0 Wiw

1200 W

WO0-200 mirh

40 md

50 kg

L

41 mm

VLM~

5w

b Fa
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SPECIFICHE PDC SANITARIO — Modello 250

NUOS PLUS

(®

/ Range di lavoro in pompa di calore con
temperature dell'aria da -7 a 42°C

{ Gas ecologico R134a consente di ragglungere
temperature dell’'acqua fino a 62°C in pompa di calore

/ Condensatore avvolto alla caldaia (non Immerso In acqua)

/ Caldaia in acciaio smaltato al titanio

/ Resistenza elettrica in steatite a doppia potenza

{ Anodo attivo (protech) + anodo magnesio

{ Funzioni: green, auto, boost, boost 2,
programmazione oraria dei prelievi voyage e
antilegionella

/ Uno o due serpentini e portasonda per
integrazione solare, caldaia o biomassa
(NUOS PLUS 250 SYS e TWIN SYS)

/ Ricircolo sanitario (NUOS PLUS 250 SYS e TWIN SYS)

{ Funzioni per I'integrazione di altre fonti energetiche:
fotovoltaico, smart grid, hybrid

/ Possibilita di attivazione carico esterno

/ Ottimizzazione del funzionamento con caldala
combinata o solo riscaldamento

/ Prodotto per installazione interna

/ Prima accensione gratuita

CLASSE ENERGETICA
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* Vakoel ofteneti CON WOMperatura OOl ana estorna 14 "C ad umiciia rolathva 7%
IpSrtus colacqua in ingmsso 10 °C o lempeatus impostata S5 °'C EN
16M7). Fracotio 2230 D0 Agido.

0ri CaNUS CON IMPOERS] dof ril e5ema 7 °C o0 Losdiil elatra
BTN, Smporatya dalacoud in ingresso 10 T ¢ emperatura empoata 55 °C
EN 16447 / 812720G - 8142013, Procotio canakzzato @150 ngao.

O 3l PrOGOHO Non Canalizzato

akori OTISNUT GO Madia O tEulali O 0 POV SSegute CON WBMPea-
ura ool aria estama 7°C ¢0 umided

relatva E7%, 10MpGratua colacoua in Ingresso 10°C ¢ Wmpomasa mpostata
SECONCO QuUantD Prnisio dala 2014\C 207/03 - ransisonal mamods of mes-
surement and cakculason od EN %2 Prodotio canalizzato @200 rigico

Tempo d nscaldsmenta™

Temperstura minimex ara

Temperatiss mx acqua solo pomps di céiorevoon R
Polen:
Potenza sonom (Slent mode)
Poterza eletirica essorbta meda
Capadta nominale accumula
Pressione massma d esesozio

sonom

TensonePotenza massima assorbea

andard moclazione automaticl
Vdiume minimo def locale dinstallazione™
Mas=a a vucto

Pretezione cletinca

ore Bolameno
Dametre
Mnima Temperatura del locale o acocumulo
Superfioe scambi
Dpession lermiche
sica depontile
Consumo annuo d energe (cma mex
Rendmento stagionale jdma medid
VA0 jquarsta o acqus mecedata a 40
DATI F-GAS

ore

Tipo refrigerante RB4a Cda RUO4da RB4a
Caricn refigesante g G0 800 B00 300
Gwe 40 130 1430 430
CO2 equivalern 1 185 186 186 185
NUOS PLUS 200
m Classe energetica A
—— Profilo di carico L
CODIO 3079052
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SPECIFICHE SISTEMA DI RECUPERO PIOVANE PER IRRIGAZIONE

Modello:  IAP MN 21000 IR BIOBLU (1. )

Descrizione

Impianto per il recupero delle acque piovane provenienti dai tetti degli edifici in manufatto modulare di polietilene
modello modulare nervato da interro costruito nella tecnica di stampaggio rotazionale a spessore costante delle pareti
rinforzate da nervature verticali con moduli saldati per elettrofusione a passaggio totale. L'acqua recuperata potra
essere riutilizzata a scopi irrigui non potabili.

L'impianto comprende: tubazione di ingresso e troppo pieno in PE, filtro foglie autopulente con griglia in acciaio inox
rimovibile con efficienza filtrante del 90% istallato all'interno della torretta, tubo decantatore in ingresso per evitare le
turbolenze dell’eventuale posa formatasi nel fondo del serbatoio, pompa di pressurizzazione e rilancio alle utenze e
centralina di comando del sistema. La centralina di comando, da installarsi su apposito locale, € composta da:
manometro, pressostato, vaso di espansione del volume di 8 It, valvola di non ritorno e quadro elettrico di comando e
controllo. Nel serbatoio sono presenti tappi di ispezione e coperchi a ribalta con chiusura a chiave.

Confiqurazione standard del prodotto

1 Vasca

2 Filtro foglie

3 Tubazioni di ingresso e troppo pieno

4 Tubo decantatore

5 Pompa di pressurizzazione

6 Centralina di comando

Funzione e utilizzo

L'impianto e adatto all’accumulo ed il recupero delle acque
piovane provenienti esclusivamente da coperture degli edifici.
L'acqua recuperata potra essere riutilizzata per l'innaffiamento
di piante, orti, giardini e per il lavaggio dei veicoli. E comunque
obbligatorio mantenere alimentati dall’acquedotto pubblico gli
usi dell’acqua potabile legati all’igiene, la cura del corpo e la
cucina. Ogni utenza utilizzata con acque di recupero va
obbligatoriamente segnalata con un cartello indicante “ACQUA
NON POTABILE”. La centralina di comando deve essere
installata su apposito locale nei pressi del serbatoio di
accumulo.
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Norme e certificazioni
Conforme alle norme: UNI EN 11445:2012
CAM (Criteri Ambientali Minimi)
D.M. n. 63 del 10 marzo 2020
2.2.8.2. Raccolta depurazione e riuso delle acque meteoriche
2.2.8.3. Rete di irrigazione a verde pubblico
2.3.4. Risparmio idrico
- Cap. H gestione del verde pubblico: impianti di irrigazione
- Specifiche tecniche punto 2: riuso delle acque
Dimensionamento
L'impianto BIOBLU per il recupero dell’acqua piovana e di semplice utilizzo e riduce al minimo indispensabile i consumi
dell’acqua di rete per tutte le applicazioni dove e possibile utilizzare I'acqua piovana.
Per il dimensionamento del volume utile del serbatoio di recupero, esistono alcuni sistemi di calcolo che prevedono di
inserire alcuni dati variabili a seconda delle esigenze. Di seguito viene descritto un “sistema tipo” di calcolo del volume
del serbatoio di accumulo secondo quanto previsto dalla Norma UNI EN 11445.
Parametri per il calcolo del volume utile del serbatoio
Volume recuperabile in unanno: Q=P xS x0,9 (litri)
P = piovosita media annuale in mm (Comune);
S = somma delle superfici captanti in mq;
0,9 = efficacia del filtro foglie
Volume di acqua da recuperare: V =ab x 150 x 365 x R (litri)
Ab = n. di abitanti;
150 = consumo medio di acqua per ab/g;
R = % di acqua che si intende recuperare
Volume utile del serbatoio: Vs = M x 21/365 (litri)
M = media fra Qe V;
21 = giorni medi consecutivi senza precipitazioni;
365 = giorni/anno
TABELLA DATI SERBATOIO
Tappi
Vol. totale Filtro foglie Lu x La h he hu Tubi ¢ in/out W
It tipo cm mm n.
IAP MN 21000 IR 21.100 Interno 645 x 210 266 238 236 125 2
Note:
Le quote e le dimensioni dei manufatti realizzati in PE tramite stampaggio rotazionale, possono avere una tolleranza di +/- 3%
Accessori disponibili e consigliati
e Prolunga PRO X 600
e Chiusino Telescopico CHI'Y 800-600
e  Griglia antintrusione GRI'Y 600
e  Kit reintegro acquedotto KIT ACQ 220
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COMPONENTI ELETTROMECCANICI

5 Pompa di pressurizzazione

Alimentazione Potenza Q H
Produttore Modello @ Mandata -
Volt kw It/min m.c.a.
POM Z P 120 MM Matra SMA 60 1”71/4 230 0,9 0+95 60 =26

CARATTERISTICHE TECNICHE A 2900 GIRI / TECHNICAL PERFORMANCE AT 2500 RPM

Modella P2 A Q (m¥h - Umin)
Mode/ S . - - — -
0 lo6l12]18 24 3 [as[s7] 6 [o lws]
o [ 102030405035 [95 1001800155 ]
Foo 2 HP | kW | 1x230V | 3xa00V Prevalenza manometrica totale in m C.A.
Total head in meters w.c
| SMB3 05| 037 2.7 30| 28| 25| 21| | "n 8
SMB4 06| 045 37 30| 28 25| 21| | n E]
[ SMBS 08| 08 a3 50| 47| 42| 35| 28| 18| 13
| SMB7 2| 08 63 70| 63| 54| 44| 34| 22| 18
SMA40 | SMA40T| 08| 08 5 7.8 | 47| 44| a1| 37| 33| 29| 26| 15
[ SMAB0 | SMAB0T| 12| 08| 60 2,3 | 60| 57| 53| 49| 45| 40| 38| 28|
| SMAB0 | SMAB0T| 18| 1.3 8.4 3 85| B2| 77| 72| 66| 54| 55| a7
SMC4 SMCA4T 15 11 8,6 3.9 63| 528 51,4 50| 49| 48| 44| 40| 39| 23] 14
| smcs | smMcst 2 15| 108 46 | 65| 64| 63| 62| 60| 58] sS4l 49f 48| 3| 18
smce | smcer 3l 221 128 50 | 771 275! 7al 721 70! 68l e3! sel ssl a3l 2
Modello Q (m¥h - limin)
Model £ o
0 [oa]os[15][24] 3 [aa[as]safea]sr] 9 [02]18
0 [ 5 [ 1525 40 [s0]es [ 80 |90 [ 115 [135] 150 [ 170 [ 330
1~ 3~ HP | kW | 1x230V | 3x400V Prevalenza manomatrica totale in m C.A.
Total head in meters w.c.
SMD3 SMD3T 2 1,5 1 3.6 36 (358352 (348) 34 | 33 |315|308(305) 28 | 27 | 26 |24.2| 6
SMD4 SMD4T 3 2.2 12 4.2 46 (458|452 (448 | 44 | 43 |415|408(405)| 38 | 36 | 35 |332]| 9
SMDS SMDsT [ a 3 6 57 |s68[56,2[558] 55 | 54 [525] 51 [s0,2] 48 [ 46 | aa [a1,2] 13
~
i s BOCCA MANDATA DIMENSIONI POMPA mm PESO
MOOELLO POMPA OUTLET PUMP S DIMENSIONS mm WEIGHT
> PUMP'S MODEL
DNM [*G) A H kg
SM A40 1" 14 130 445 12
SM AB0 1" e 130 508 14
SM AB0 1" 18 130 580 16
SM A40G 1" 17 130 445 12,90
SM A60G 1* 14 130 508 14,90
SM AB0G 1" 130 580 16,00
SMB3 1 1ns 360 85
SMBa . i ns5 400 9,7
SMB 5 1 115 420 10.5
| SMB 7 1" s 470 12
sMcCa 112 150 450 n
[ | B SMC5 1112 150 475 22
SMC6 1° 2 150 515 235
SMD 3 2 150 486 22
SMD 4 2 150 538 25
SMD 5 2 150 570 25,0
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6 Centralina di comando

Luxlaxh Pressostato Vaso_dl Alimentazione .

espansione Attacchi

cm bar It Volt
CENZIR 58 x 30 x 60 1,4+ 4,6 8 230 1*
QUADRO ELETTRICO
(@ N
< <o
CENTRALINS, ESTERNA

o 0 GAZIONE
S @ L MWOMETRO
o @/H :

o i B
PRESSOSTATD
USCITA
= —. VALVOLA DI RITEGNO
St Rollest
] .
VAS0 ' CSPANSIONL OLT INGRZSS0 MANDATA POMPA

LINEA 230V

r_\ | s e |

P 1 3 I |

NS )} | -
o~ ; |
R L g } e
o MAGNETO TERMICO « | 1| 2 3 e
g 6.3.10 \ g
n | 7]
g | g
s | s
FASE NEUTROD T : T T T
2 ) I i | I I
I I Lol | ;

| | |
e N !
Lo l
B f | \ |
i I b i A !
@9 | 1 I. 3 I-
= PRESSOSTATO [ st ]
1 1
POMPA
),; A Cennettore maschio (cavo pompe)
B Connettora femmina (gi2 catlato con quadro)
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MANUTENZIONE IMPIANTO RECUPERO ACQUE PIOVANE IRRIGAZIONE

3 Legenda

Vasca

Torretta servizi h 100

Ispezione passo uomo

Tappo @ 620 chiusura a baionetta

Tappo @ 750 chiusura a ribalta

Chiusura a chiave tappo a ribalta

Sfiato

Ingresso tubo PE @ 125

Uscita filtro foglie e troppo pieno tubo PE @ 125
Filtro foglie autopulente

Chiusura a chiave ispezione filtro foglie
Tubo decantatore

Pompa sommergibile di pressurizzazione
Interruttore a galleggiante min livello acqua
Tubo PE @ 32 mandata pompa

Centralina esterna irrigazione

SIGISIBISISISIOIOIOIOICIOIOIOIC)

Installazione
Per 'installazione attenersi alle indicazioni riportate nel nostro manuale di “movimentazione, posa e utilizzo”.

Avviamento
Gli impianti di recupero delle acque piovane non hanno alcuna necessita di avviamento e sono pronti per il loro utilizzo.
Riempire preventivamente, il serbatoio con acqua pulita e utilizzarlo secondo gli scopi per i quali e stato installato.

Manutenzione
Per gli impianti di recupero acque piovane & necessario effettuare con cadenza almeno semestrale almeno le seguenti
operazioni:

Verificare I'assenza di deformazioni sulla superficie interna del serbatoio.
Verificare che nessun corpo grossolano ostruisca gli ingressi e le uscite del serbatoio e provvedere eventualmente
alla loro immediata rimozione.

e Verificare I'efficacia del filtro foglie e I'eventuale intasamento. Ripulirlo pulirlo da foglie o rami incastrati in mezzo
alla griglia ovvero provvedere alla sua pulizia mediante getto d’acqua a pressione.

e \Verificare che nel fondo del serbatoio di accumulo non si sia formato uno strato eccessivo di limo ed
eventualmente bonificare la vasca con pulizia a getto d'acqua e disinfezione con ipoclorito di sodio o altro
disinfettante.

e Controllare il funzionamento delle sonde di livello e della strumentazione a corredo della centralina (manometro,
pressostato, elettrovalvole, ecc....)

Verificare che |'assorbimento della pompa di pressurizzazione rientri nei dati di targa dell'apparecchiatura stessa
Controllare la pressione del vaso di espansione ed eventualmente riportare tale pressione al dato di targa dello
stesso

Per ogni altra informazione di dettaglio si rimanda a quanto indicato nello specifico libretto di uso e manutenzione
allegato alla fornitura.

Capitolato Speciale d'Appalto Parte Il - Impianti Meccanici Pag. 36 di
209



cﬁUD’O,p( Universita degli Studi dell'Insubria
Progetto Esecutivo del complesso Polifunzionale nel Campus Bizzozero a Varese

7 D
sk
’
CERTIFICATO DI CONFORMITA’ IMPIANTO RECUPERO ACQUE PIOVANE
o e |
Modello:  IAP MN 21000 IR BIOBLU (‘ﬂ )
a

Gli impianti di recupero delle acque piovane Starplast vengono utilizzati per la raccolta delle acque piovane di
dilavamento provenienti esclusivamente dalle coperture degli edifici per I'alimentazione dei servizi che non necessitano
di acqua potabile secondo quanto indicato nelle schede tecniche di prodotto (STC 01).
Sono realizzati in polietilene, mediante il sistema di “stampaggio rotazionale” e sono conformi ai requisiti delle seguenti
Norme:

UNI EN 11445:2012

CAM (Criteri Ambientali Minimi)

D.M. n.63 del 10 marzo 2020

2.2.8.2. Raccolta depurazione e riuso delle acque meteoriche

2.2.8.3. Rete diirrigazione a verde pubblico

2.3.4. Risparmio idrico

- Cap. H gestione del verde pubblico: impianti di irrigazione

- Specifiche tecniche punto 2: riuso delle acque
Rendimenti depurativi
L'impianto a regime restituisce un’acqua conforme agli standard nazionali richiesti per il suo riutilizzo a scopo non
potabile. Ogni utenza utilizzata con acque di recupero va obbligatoriamente segnalata con un cartello indicante:
“ACQUA NON POTABILE”.
Recapito finale dello scarico
Riutilizzo a scopi non potabili o

PHHEE L)
ac
Avvertenze
Ripulire il contenitore da residui di lavorazione eventualmente presenti o formatisi.
Temperatura di utilizzo dei liquidi contenuti sui serbatoi -20 °C + +60 °C, consigliamo di non superare i 50 °C.
Precisiamo che le performances del serbatoio STARPLAST dipendono dalla messa a punto di tutto I'impianto di recupero delle acque
piovane, dalle caratteristiche dell’acqua iningresso compatibile conil polietilene e dai parametri utilizzati per il suo dimensionamento
riportati nelle schede tecniche di prodotto; dal relativo stato d’uso, dalla sua posa in opera e dalla sua regolare manutenzione
periodica.
Raccomandiamo di verificare I'idoneita dell'impianto STARPLAST, ove necessario, con |'organo competente del territorio, poiché si
riscontrano sostanziali diversita sulle soluzioni ammesse dagli Entilocali che potrebbero emanare disposizioni diverse e pil restrittive
nel rispetto delle normative locali.
Le soluzioni impiantistiche suggerite da Starplast non sostituiscono come ruolo e funzione né il Tecnico competente né I’Autorita alla
quale compete il rilascio autorizzatorio.
STARPLAST declina ogni responsabilita ogni qualvolta non sia eseguita la corretta scelta di soluzione impiantistica autorizzata dall’Ente
competente, la corretta procedura di gestione del processo depurativo e I'utilizzo inadeguato delle apparecchiature e dei manufatti
componenti l'impianto stesso.
Per le corrette procedure di posa gestione e manutenzione, si rimanda a quanto indicato negli appositi libretti allegati alla fornitura.
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codice:! AP M 21000 IR 090  nomeprodotte:lmpianto Recupero Acqua noma: UNI EN 11445 @

2

s N

2660

- 2100 -
Tappo a ribalta Tappo a
Mandata pompa @750 baionetta
| 2600

Centralina di

comando e controllo E

Ingresso @125

Uscita @125

| Pompa

sommergibile
N J
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KIT REINTEGRO ACQUEDOTTO

Modello:  KIT ACQ 220

Nota: Immagine puramente indicativa

DESCRIZIONE

Kit per il reintegro automatico acqua all’interno di serbatoi d’accumulo, composto da:
- Quadro elettrico monofase di controllo livello con led di segnalazione e interruttore
automatico/manuale;
- Elettrovalvola a due vie ad azione indiretta completa di bobina e connettore da istallare
sulla tubazione di arrivo dall’acquedotto;
- Interruttore di livello a galleggiante, da istallare all'interno del serbatoio per il controllo
del livello e comando dell’apertura elettrovalvola.

SIMBOLOGIA

Capitolato Speciale d'Appalto Parte Il - Impianti Meccanici Pag. 39 di
209



gﬂUDIO,P( Universita degli Studi dell'Insubria

Progetto Esecutivo del complesso Polifunzionale nel Campus Bizzozero a Varese

> &

Z ¢
% &3
) A 7 - .:\q\

DOVE SI USA

Kit utilizzato per garantire un livello minimo di sicurezza di acqua all’interno di un serbatoio d’accumulo
acque utilizzate normalmente per I'alimentazione di servizi idrici in generale.

FUNZIONE E UTILIZZO

Il galleggiante posizionato alliinterno della vasca, il posizione bassa da l'allarme di minimo
livello al quadro, a questo punto il quadro invia un impulso all’elettrovalvola normalmente
chiusa che si apre. In questo modo il serbatoio viene alimentato di acqua fino a quando il
galleggiante non & alto.

In posizione di massimo livello il quadro arresta I'impulso all’elettrovalvola che si chiude.

<+—— ACQUEDOTTO
N
F
888888538666
YHE
€ Cmaric,
999900020080
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ISTALLAZIONE

Per I'istallazione dell’kit di reintegro sul serbatoio di recupero acque piovane seguire le seguenti
indicazioni:

1- Prevedere la tubazione in arrivo dall’acquedotto in PE 1”.

2- Sulla tubazione in arrivo dall’acquedotto istallare I’elettrovalvola, effettuare il collegamento
con raccordo plason o giunto di transizione in ottone. Nel caso di utilizzo del giunto in ottone si
consiglia di grattare leggermente i filetti per facilitare la presa del teflon.

Utilizzare del teflon per garantire la tenuta idraulica.
Nota: I'elettrovalvola deve essere posizionata in un locale tecnico o comunque riparata da
eventuali eventi meteorici.

3- Inserire la tubazione di arrivo dell’acquedotto sulla torretta in corrispondenza della posizione E2
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4- Calare all’interno del serbatoi il galleggiante e regolarlo in altezza tenendo conto del volume di
accumulo che si vuole garantire costante all’interno del serbatoio.

5- Collegare elettricamente galleggiante e elettrovalvola alla centralina come da schema seguente:

Collegare l'interruttore a galleggiante al morsetto 24-22 della centralina in modo tale che quando il
galleggiante si trova in posizione bassa (serbatoio vuoto) il contatto sia aperto mentre quando si
trova in posizione rivolto verso I'alto (serbatoio pieno) il contatto sia chiuso.

L’elettrovalvola va collegata al morsetto 13-14 come segue: il neutro dell’alimentazione elettrica va
collegato direttamente a un capo della bobina dell’elettrovalvola, mentre la fase deve entrare nel
morsetto 13 e uscire dal morsetto 14 per poi ricollegarsi all’altro lato della bobina.

Collegamenti, installazione, regolazione e manutenzione della centralina vanno effettuati da personale
specializzato e adeguatamente formato per le operazioni da effettuare anche in funzione di quanto previsto
dalle Norme di sicurezza.
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SCHEDA TECNICA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO MAXISOL XL

— psEwE

Descrizione

Stazione di sollevamento in polietilene adatta all'interro per il sollevamento di acque chiare sparche o luride realizzata con |2 tecnica
delle stampaggio rotazionzale a spessore costante delle pareti. La vasca ha forma dlindrica verticale, bocca superiore rettangolare &
fondo opporunamente sagomato per I'alloggiamento della/e pompe per evitare ristagni, sul fondo & applicata una piastra in acdaio
inox per eventuale installazione del piede d'accoppiamento rapido. Alla base della vasca @ presente un telaic in acdaio &l carbonio
zincato per 'ancoraggio della stazione di sollevarmento a soletta di base in c.a. La stazione pud essere equipaggiata con pomga per
acque luride tipo Wortes oppure trituratrice, con bocca di mandata e tubazione di diametro massimoe DN 150, Le pOMpe vERZNGD
arionate da quadro di eletironico di comandoe per avviamento diretto o stella triangole, interrutton di livello a galleggiante ed
evertuali allarmi aoustico efo visivo.

La vasta & dotata superiormente di coperchi in polietilene fissati a telaio in accizio INOX, con guamizicni antiodore e chiusura di
blzccaggio & chigve per le operazioni di manutenzione.

Lirters sisterma & equipaggiabile di Camera di Manovra Valvole in polistilens preassemblata dotata di saradinesche a corpo piatio e
waleole di ritegno flangizte, tubazione di svuctamento della linea premente con relativa saradinesca, tubazioni di collegamento e
collettore unico di mandata.

Configurazione standard del prodotto

5
1 Tubazione di ingresso
il 2 1,203 pompe (a richiesta)
4 _ _ . .
5 3 Sistema di accoppiamento rapido
. 4 Tubazione di mandata
2 & Camera valvole
3 ] Galleggianti

Funzione e utilizzo

La stazione di sollevamento MAKISOL XL viens generzlmente utilizzata con la finalitz di sollevare in quota e portare & distanza
opportuna aCgue piovane, acque sporche ed acque luride con solidi di modeste dimensioni.

E composta da una vasca in polietilens, opportunamente sagomata per resisters alle sollecitazioni del terreno, con la funzione di
raccogliers il refluo da sollevare. Alfinterns & presente un sistema di pompaggio per il sollevamento del reflus ad una quota
maggiora. In dipendenza della tipologia di acque racoolte si utilizzeranno pompe idonee per il sollevamento di scque reflue oppure
di acque con presenza di sclidi oppure per acque limpide. |l sistema & controllato & comandato automaticamente da interruttori di
livello a galleggiante & da un quadro elettronico che svolge anche funzione di protezione elettrica & di eventuale allarme. La stazione
di sollevamento viene dimensionata in base alle spedfiche condizicni operative a cui verra destinata.

it Wy
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Noerme e certificazioni

I sisterni di pompaggio presenti all'interno della stazione sono conformi alle seguenti Norme e direttive:

UMI EN 12050 {ove applicabile)

Direttiva macchine 2006/42/CE

Bassa tensione 2004,/35/UE [per potenze inferior a 3,0 kW)
Compatibilita elettromagnetica 2014/30/UE

Dimensionamento

L'identificazione delle caratteristiche idrauliche del sistema di pompaggio e del volume della vasca di accumulo prende

in considerazione principalmente le seguenti condizioni operative:

« Portata nell'ora di punta.

¢ Dislivello geodetico da superare: [ossia la differenza di quota tra la pompa ed il punto di e sboceo del fluido);
maggiore & I'altezza di pompaggic maggiore sara la potenza delle pompe

¢ Lunghezza della tubazione di mandata ed il numero di curve presenti: anche in guesta caso pid distante dovremao
pompare il fluido e pil tortuoso sara il percorso della tubazione, maggiore sara la potenza delle pompe

# Freguenza degli avwiamenti delle pompe; questo & un dato caratteristico della tipologia di pompe adottate e della
configurazione di funzionamento. Per pompe di potenza inferiore a 5 kW in letteratura tecnica & indicato un
funzionamento continug minimo di 2,5 minuti, cautelativamente per le nostre pompe & indicato un numero di
awviamenti orari pari a 812

Parametri di calcolo

La parametrizzazione del sistema di calcolo prende in considerazione:

#« Tipolopia del refluo: acque bianche, acque sporche con solidi fino a 5 mm. In relazione al tipe di refluc si sceglie il
tipo di pompa.

« Portata da smaltire: in relazione alla portata di ingresso si definisce il volume del serbateio di acoumulo in madao
che il pompaggio possa operare in condizioni ottimali.

« Prevalenza: in relazione all’altezza di sollevamento, alla distanza da percorrere, alla rugosita della condotta viene
identificata la caratteristica della pompa che ne determina la potenza ed il voltaggio.

TABELLA DATI
dati dimensionali
Wolume volume lxlax(wz) Hrot Epeziona Ispezione _T'-lh @  Tubiout
Totale Uttile: vasca Camera Valvole  Ingresso max
litri litri om mim DN
MXL 16800 17,000 15500 228 x 2B X ZTE 07 S92 x 144 70x 144 125400 200

Bote:
= Le guote @ ke dimensiond del manuotti realizagti in PE tramite stompaggio redazionals, possons overe ung tollarance o +/- 3%
= La quots dimensionole Lu roppresento Mintera lungherra defle vasca comprensiva of Comero di manowo Valeole
- i walore ool Wolume Uitile indicato & quelle relotive alfinserimento deflo tubarione di ingresso sullo sede pill vicing ol plano di calpestio. Far
Veolume utife 5i intende quelle irterno alle weeca compreso fro il pigro di scormimanto delfa tubozione di ingresso @ Io quote superione dala
eleitropampa sommergibile iw instoliata,

Accessori disponibili e consiglioti
# Cestello in accigio INOX con guida CLL MXLY 00

# Telaio e chiusino carrabile CHI'Y 400 XL
# Grata antintrusions INCX GRA 'Y 40-80 X
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MANUTENZIONE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO MAXISOL XL

Vasca

13 Telaio di ancoraggio a platea di base
Golfare per sollevamento

Telaie inox acciaio per coperchi
Coperchio a pressione chiusura
Ingresso liguami

Base in accizio per fissaggio PA

Piede di accoppiamento rapido

U-T R - - D = I

Tubi guida pompa in acciaio inox
o

[
L=

Tubi di mandata pompe
Interruttori a galleggiante

Pompa sommergibile
Camera valeole

Waheola di ritegno a palla

el
L B &K E

Saracinesca a corpo piatto

\/ 2
Installazione

Per Pinstallazione attenersi alle indicazioni riportate nel “Manuzle di Posa Movimentazione e utilizzo®,

Avviamento

Dopo avere terminato il corrette montaggo dellintero impiante & di tutte le componenti aggiuntive, aver effettuato le verifiche
preliminari indicate e dopo essersi assicurati che il collegamento delle tubazioni, nonché i collegament elettrotecnici siano avvenuti
sefta incorrere in problemi, & possibile mettere in funzione Fimpianto.

IMPORTANTE:

La rressa in funzione pub aweenire sole ad opera di personale specializzato e autorizzato. Cantrollare ancara con cwra installazione
ed il cablaggio (serraggio morsetti) del quadro elettrics e il corretto posizionaments degli interruttori di livello a galleggiante.

Manutenzione
Per una corretta gestione & manutenzione dell'impianta & necessario svolgere periodicamente (almeno una valta ogni sei mesi) le
segusrti Dperazioni:
Pulizia intensiva dell‘intera wasca, delle pompe e degli interruttori a galleggiante
Contrallo visiva delllintera vasca, delle tubazioni di corvogliamento e delle gearnizioni
Controllo visive delle carcasse delle pompe per la verifica di eventuali difetti esterni e dellusura visibile
Contrallo delle tubazioni prementl, dei raccordi e delle valvole da eventuali danni dovuti all'usura
Contralle del corrette funziohamento della pormpa attraverso la verifica dellfassorbimento di corrente e delf'usura della
girante compresa "eventuale rimozione del depasiti ivi presenti
«  Controllo dei collegamenti isolanti per verificarne la tenuta e Fusura riconoscibile
= Controllo dellisolaments del motore della pompa
« Verifica del corretto furzionamenta del dispositivo di blocoo termico
«  werifica del corretto furzionamento delle spie di segnalazione del guadro elettrico
5i consiglia di eseguire questi controlli anche dopo un periodo di inutilizzo prolungato o di stoccagsio temporaneao.

- m W B ®

POMPE

La pomgpa deve essere controllata ad intervalli regolari. In caso di aumento dei rumarni di funzionamenteo, riduzione della portata o
vibrazioni el sistema di tubazioni, scoorre controllare che Palloggiamento della pompa e la girante non presenting impurita solide
o sagni di evidente usura. Un prolungato pericdo di inutilizzo e di stoccagsio soprattutto in condizioni di immersione, pub causare il
cattiva funzichaments o il blocco dellz stessa.

Tutte le operarioni vanno effettuato previo distaceo dell’energia elettrica.
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’ STAZIONE DI SOLLEVAMENTO MAXISOL XL

st oo souswiero |

Le vasche di sollevamento Starplast wvengono utilizzate per sollevare in quota e portare a distanza opportuna acque
piovane, acgue sporche ed acque luride con solidi di modeste dimensioni secondo quanto indicato nelle schede tecniche
di prodotto (STC 01).

Sono realizzate in polietilene mediante il sistema di “stampaggio rotazionale”, sono conformi ai reguisiti delle seguenti
direttive:

Direttiva macchine 200642 /CE
Bassza tensione 201435/ UE (per potenze inferiori 2 3,0 kW)
Compatibilita elettromagnetica 201430/ UE

Norme applicate in particolare

UNI EN 12050 (ove applicabile)
EN 60034-1/5
EN 60035-1/2
EM IEC 63000

Avvertenze

Precisiamo che il corretto funzionamento di tutto I'impianto di sollevamento STARFLAST dipende dai corretti
collegamenti elettrid ed idraulici della stazione da effettuarsi da parte di personale specializzato secondo guanto
previsto dalle Mormativa vigente e le “Norme di buona tecnica” in vigore, dalle regolazioni elettriche, idrauliche e di
installazione secondo quanto riportato nei libretti di istruzione allegat, dal suo corretto dimensionamento (verificare la
rizspondenza dei dati di progetto forniti in relazione al caso specifico d'uso), dalle caratteristiche del liquido da sollevare
conformi a guelle riportate nei dati di progetto, dal relativo stato d'uso, dalla sua posa inopera, dalla sua manutenzione
periodica e dalla rispondenza del materiale fornito indicato sul DOT.

Raccomandiamo di verificare 'idoneita dell'impianto STARPLAST con I'organo competente del territorio.

Le soluzioni impiantistiche suggerite da Starplast non sostituiscono come ruclo e funzione né il Tecnico competente né
FAutorita alla quale compete il rilascio autorizzatorio efo il relative collaudo.

STARPLAST declina ogni responsabilitd ogni qualvolta non sia eseguita la corretta scelta di soluzione impiantistica
autorizzata da Tecnico o dall’Ente competente, |a corretta procedura di gestione e manutenziones dellimpianto e
F'utilizzo inadeguato delle apparecchiature e dei manufatti componenti Fimpianto stesso.
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Specifiche tecniche g : ; 3~ 50 Hz
i3 ‘
i
i |
E % L‘_iﬁ EE oo
N E . P
a — .
‘i i3 ¥ | — "
BT
it
-2 'g
- il
2. iL52
3its :
ﬂ'r|||||ll|r| =TT [ rrr[rrrprzs é&;éi =
o 50 s0 28] w0 a0 o =1
Elettropompa Limiti di implego (pompe standard)
Sarie UNICA Temperatura ambiente max. 40 °C
Tipo ZUG OC150E ITIEAW 460PA Diensita liguido trattato max 1.100 kg'm?
‘arsione BB 10 400 Y5 NN NN pH liquido trattato B+14
arante A431G6E25 GGEZ5N200MNE A270 MM STDO 400 Avviamentifora max. (equamente distribuiti) 15
Utilizzo WET/DRY WET
Livello di pressione acustica max. ToOde
Sarvizio Funzionameanio continuo - 51

Dati motora

Tensione nominale 400V
Frequenza 50 Hz
Fasi motore 3~
Mumen poli L]
Potenza nominale P2 37,00 kW
Poienza assorbita P1 30,66 kKW
Corrente nominale TO6 A
npm SB0 1/min
Efficienza 933 %
COS 0,810
Coppia nominale 380,5 Nm
Avviamento® Stella - triangolo
Correnta di spunio 1764 A
Coppia di spunto 335,32 Nmi
Grado di protezions IF &8
Classe di isclamento H
Classe di efficienza motore IE3
Complesso motore M15M

“s& |a potenza & maggiore o wguale a 30 kW, per Favvio e Farmesto
della pomipa utilizzare soft start, inverter o metodo stellaftriangolo

Materiall costruttivi

ldraulica

Passaggio libero BO'mm
Tipologia girante Girante a canali aperta
N* pale 3
Diametro nominals girants 480,00 mm
Rendimento max. idraulica T33%
Aspirazione DM 200 UNDRILLED
Mandata DM 150 EN 1082-2

Tolleranza cunve UMI EN 150 9306:2012

Carcassa Ghisa grigia EN-GJL 250
Albero AlS1 431
ldraulica Ghisa grigia EN-GJL 250
Girante Ghisa grigia EN-GJL 250
Vemnice Epossidica bicomponente 200 pm resistante
allfacqua marina
Viterie Acciaio IMOX A2-T0
Guarnizioni MBR
Caratteristiche costruttive
Camicia di raffreddamento -
Cava principale® 2x4G10
Lunghezza cavo 10m

Tenute meccaniche ne. 2 in carbure di silicio (25iC) in camera olio
‘Walvola di flussaggio - Foratura -
\fariante di foratura PA
Paso* 8205 kg
* peso del cava non incluso

** Cawo principale per versiond standard, no FM, no cavo speciale

Elementi di monitoraggio

Muomnitoring opficn BB
- n.3 protetion termici bimetallici (Klixon)

-n.1 doppia sonda presenza acgua in vano tenute & in vano
muotore (1 segnale)

- Nassun termistore sui cuscinett

- Messun sensore di vibrazione
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Curve caratteristiche pompa 3 =50 Hz
Tipologla girante Dilametro nominale glrante Fassagglo libera Verslone datl
Girante a canall aperta 4600 mm Bimm
Densits Viscosita H* pale Mandata Aspirazione
08,3 kgl 1,005 mimds 3 DK 150 Ok 200
PUNTO DI LAVORO
Portata Prevalenza Potenza P2 Potenza P1 Rendimento idr. Rendimento toll NPSH
12281 20,8 m 34 bW 36,8 KW T3,3% B85 % ZBm
=540k aprmPa
= 500 =
=Gl
EEETTT] mias
[— 20
— 2
: 440 :_D"‘
0.3
=
[ ozs r
= ]
Fos §
]
N Fors
#’ b ks : E
- 2 -—I:l..'ll g
> S 2t
q_: :TD‘D-I E.
5] !-1 C:rnEd'impiegn 1) o o g "
£ Mi'ﬁ—: g a g
72 8 ]
(e i Pey
68,55
- Blag
o I
s-f = ﬁ §
2.3 5
-l g
4-:-5 E
40 £
= -
= g
= 3
E i
I
183
125
B ','r
nFII ;ID”‘Ta.::.I']I]I L Iﬂ'nll';::l Ig::ll'ﬂl;l!:nll I;::.I;;]”‘::‘Dll LﬂIB‘}I!I‘:!.!]II';'EI:I I‘;;I:'.I;};J"‘ll!l‘nl.;;; Ila:]llll::l!-élalll Igl:"l;:]llﬂl};l.
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Curve caratteristiche motore 3~50Hz

Motore Potenza nominale Tenslone nominale Rendimento motore

37/6 AW 37,0kW 400V 93.3%
Numero poll Velocita nominale Corrente nominale cos @

6 980 1/min 706A 0.81
Corrente di spunto Avviamento Coppia nominale

1764 A Stella - triangolo 360,5 Nm

0 10 20 30 @ =0 60 70 20 %0 100 110 120

BEBEoaBBBBdEBBE QY

R TR T PR R T IS LR REGE | AR RS LR r R R :
Simboll A vuotc 25% 50 % 75 % 100 % 125%
P: kW 0 9,25 18.5 21,15 37 46,25
P/ kW 1,109 10,37 19,84 296 39,66 50
n/ 1/min 999.6 o047 980 85,2 980,3 ars
cos @ 0,05779 04343 0,6575 07617 08111 0,8442
1A 29,94 34,46 4356 561 7057 8549
s/% 0.042 0,533 1,005 1478 1,97 2,501
M/ Nm 0 88,8 1785 269 3604 453
nl/% 0 89,2 9324 a3, 74 93,3 92,5
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Dimensioni di inrgumhru 3~ 50 Hz
Tipo d'installazicne
P: dispositive d'sccopplaments da fondo - mandata verticale DR150 - tubl guida 3°
Utllizze WET/IDRY Varlante di foratura Valvala di flussagglo - Foratura
WET PA -
Mandata Aspirazione Presslone ammissibile (aspir/mandata):
DM 150 EM 1082-2 DN 200 UMDRILLED -IFM 10
Accessorio Codiee accessorie | Varlante accessorio
DAC-R 150/ 50v+KGP-R 116-3"[AZ] EN (P) G001 0 Dispoaitivo di scocoppiamento in ghisa - distanziale tubd in
accizlo zZincate
DAC-R 1501 50V +KGP-R 116-3"[XX] EN (P} | B001.158 Dispositivo di sccoppismento in ghisa - distanziale tubd In
sccisio Inox
Hola: Hcessorio da ordinars IIEFH.I.ITIHH
1=
. ! [
| 1 H E'n
i . ’l T
.4 Fi
LN T
=T T E
b
i i
=
B
= . B
Eg 118 b ] j
- L4.a] [11,5] I
= o
gl :W
L2 ' g
Y r o
i L)
I — i ' "l 8
Bx i h i: 7 E
ns :
t i | (=9
1§ vz | - &
o [4n.0] | [ E
76 o E
[is8] 304
3| e &
f B
) O™ 150 PN 10-18 c
2% EN 1092-2 3
e ;
- '
& £
i
[ 2
L1: Livella minimo di funziohamento per uso conbimeo * distanza dal fondo suggerita
L2: Livella minimo di funzichamento ser uso diacontinuo (eschusl modelll EXFRL
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SPECIFICHE SISTEMA DI RECUPERO GRIGIE

RECUPERO ACQUA | BIOGRIGIO

IMPIANTO
RECUPERO
ACQUE GRIGIE

BIOGRIGIO

-
2
e
[}
=

arett Puhg,
.

FUNZIONE EUTILIZZO

L'implanto BIOGRIGIO permette Il recupero e Il riutiizzo delle acque grigle par uso
Irriguo e domastico.

Par acque grigle sl intendono quelle provenient! dal lavandini, dalla doccla e dalle
vasche da bagno (esclusl | lavandini di cucina).

Essa sono raccolte e trattate per pol assere Inviate alle utenze domestiche, che non
nacassitano di acqua di tipo potablle. Vengono ganeralmentea utilizzatl per grand! numer
di utenza come alberghl, scucke, condomini acc...

A valle dell''mplanto & necessario Installare apposito serbatolo di stoccagglo delle
acque depurate par gll usl consentitl (risclacquo cassetta WC, Innafflamento giardini,
lavagglo velcoll, ecc....). E'comunque obbligatorio mantenera alimentatidall'acquedotto
pubblico gll usi dell'acqua potablke lagati alliglane, la cura del corpo e la cucina.

VOCE DI CAPIT

Fornitura di Implanto di trattamento acque grigie "BGR..” tipo BIOGRIGIO Starplast per Il
racupero delle acque grigle provenlent! da lavandinl, vasche da bagno e docce (esclusi
lavandinl di cucina), di polietilene versione da esterno Installato su skid In acclalo
zincato costrultl nella tecnica di stampaggio rotazionak a spessore costante delle
paretl @ nervatura orizzontall a garanzia della tenuta maccanica. |l sistema & costituito
da tre trattamenti distintl:

« sadimentazione primaria

« comparto di ossidazione blologica con Insufflaziona di arla tramite diffusorl a bolle finl
azlonatl da comprassore a membrana, rilanclo del liquido alla seziona di ultrafiltraziona
tramite elettropompa sommergiblle 0,37 KW.

« comparto di ultrafiltrazione MER con pacco membrane della superficle dim?..., diffusora
a bolle finl par la pulizia della superficie delle membrane Installato a bordo del sistema,
pompa di rilancio del paermeaato, centralina PLC par Il comando e controllo di tutto Il
sistama di depurazione. Tuttl | sarbatol del sistema sono dotatl di apartura supeariora
con coperchlo par le operazionl di controllo @ manutanzione & del bocchettonl per lo
scarico di fondo e di troppo pleno.

BIOGRIGIC mod BGR... avra le saguant! dimeanslonl:

L..xL..xh..-voltot It ...-portata max In uscita I/min. ..

Unita dl misura

Portata specifica sezione MBR Ifh x m? 30
Carico idraulico litrl/A.E. x glorno 50
Tempo di residanza Idraulico h 8

Il recupero delke acqua grigie &
particolarmenta Indicato per gl edificl con
elevato potenziale di risparmio: alberghl,
pensionl, agriturismi, Implant! turisticl, case
plurifamiliar, condominl, centrl fitness,
palestre, piscing, scuole, saloni parrucchier,
ufficl, autogrill, edifict con frequente uso
delle docce.

NORMEECERTIFICAZIONI
Rispettano le prescrizioni:

DM 185/2002
Art. 98 152/2006

C.AM. (Critart Amblantall MinimI)
D.M. n.62 dal 10 marzo 2020
- Cap.H gestiona del verde pubblico:
implanti di Irrigazione
- Speclfiche tacniche punto 2:
riuso delle acque

1 i =
CBIETTIVI SE- fv‘.,éf e | 1o
] v || ©
S |
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@

TABELLA TECNICA - LISTINO

bo i e
icona potenzialita luxlax b he indout 40 @
abitant] om G mm L3
Flella] eGRi0:30E 1000 10330 M9 x B x 128 128 /128 1] 2 1
CETIE  eer30:60 E 2000 30350 0 x B ox 128 128 /128 Y I
ﬂﬁ]ﬁl BGR 50570 E 3000 80570 480 x 130x 151 108 /151 80 2 1
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LEGENDA

Serbatolo PE

Ingresso FVC

Diffusorl

Gallegglanti

Membrana ultrafiltrazicne
Tubo uscita permeato
Tappo a balonetta & 400
Tappo a balonatta @ 620
Troppo pleno PVC

10 Sfiato

1 Tubazione di scarico dl fondo
1"1/2 con valvola sfera

12/ Pompa di suzlone

12 Comprassora

W Quadro elettrico

&/ Pompa dl equalizzazions & rilanclo

U= R R - = R R )

SCARICO
| R utllizzo
] rhr'?
“tam O

NORMATIVE

DM 1852003
Art. 98 152/2006

DOVE SIUSA

&= 1O 45k

— — — chpegrta
m
volums serbaini volume serbatoi voliame serbatos sup.mem. 0 tavaso  monofase
It modella [ | modiedin It modelio mq Ith
£00 1 C1¥ 0 500 E0D 1% C1¥ 0 500 500 1% CLY 0 50D as 80 <1KW
£00 1 CLY 0500 1.000 2 x C1¥ 0 500 500 1% CLY 0 50D 7 180 <TKW
1180 1x56 CC 1200 1130 1x 58 0T 1200 1180 1% SEICC 1600 140 320 <1KW
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SCHEDA TECNICA SERBATOIO DA ESTERNO

Modello: CLY 5000 CT 170 CALYPSO

Descrizione

Serbatoio in polietilene, colorato in massa, protette dall'azione dei raggi ultravicletti per lo stoccaggio di liquidi non
particolarmente aggressivi, costruito nella tecnica di stampaggio rotazionale a spessore costante delle pareti, del tipo
cisterna.

La vasca & dotata di tappo @ 400 a baionetta femmina a tenuta impermeabile non stagna e sfiato per cui | serbatoi non
song mai sottoposti a pressioni che si discostino sensibilmente dalla pressione idrostatica ed operanc a pressione
atmosferica. Sono compresi in dotazione nr. 3 inserid in ottone atossico, costampati, con filetto femmina diametro 17
per eventuale collegamenteo di tubazioni, valvole o raccordi di riempimento gfo svustamenta del serbatoio con relativi
o-ring posizionati sulla parte interna del tappo di chiusura in corrispondenza della filettatura dello sfiato.

Configurazione stondord del prodotto

1 Vasca di contenimento

2 Tappo d'ispezione/carico

3  Golfare di sollevamento

4 Insertiin ottone 1% FJF

Funzigne e utilizzo

Contenitore  da  utilizzare  all'esterno per il
contenimento di liguidi compatibili con il polietilens.
Il serbatoio pud essere utilizzato per lo stoccaggio di:
acque piovane, acque di prima pioggia, accumuli per
antincendio, acgue reflue domestiche, percolato di
discarica, acgua potabile, ecc.

Il posizionamento dei serbatoi da esterno dewe
essere fatto su uma superficie piama, uniforme,
orizzontale [pendenza max 4%e) e di ampiezza

uguale o superiore alla baze del serbatocio.
L'intervallo di temperatura esterna di esercizio e -
20°C +60°C. Comsigliamo comungue di non superare
i 50 "C. | serbatoi possono essere forati in
comrispondenza delle parti piane presenti per
l'inserimento di tubi o raccordi.
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Norme e certificazioni
Rizpettano le prescrizioni del: Regolamento n. 1935/2004 CE
Regolamento UE 2023 /2006
Regolamento UE 10/2011
Regolamento UE 213/2018
D.P.R. 777/82 e s.m.i.
D.M. 21/03/73 & s=m.i.
.M. n 174 del 06042004 & s.m.i.
D.M. n. 63 del 10 marzo 2020 - CAM Edilizia
2.3.5.1. Raccolta depurazione e riuso delle acque meteoriche
0.0, n. &3 del 10 marzo 2020 - CAM Verde Pubblico
Cap. H gestione del verde pubblico - impianti di irrigazione
Specifiche tecniche punto 2: riuso delle acgue
Idoneita al contatto con alimenti: Rapporto di prova IIP nr. 821LP/2021 del 20/10/2021
Dimensionamento

Il dimensicnamento dei serbatoi per esterno e stato effettuato considerando il contenimento di liguidi con p = 1000
kg/m?. Per densita maggior suggeriamo di non riempire completamente il serbatoio ma non viene comungue assicurata
la stabilita dimensionale. Lo spessore medio delle pareti & realizzato in relazione al volume ed alla forma del serbatoio.

TABELLA DATY
dimensionali
Tappi .
. Volume Luxla h @ 300 @ 200 sfiat
litri om om nr.
CLY 5000 CT 170 5.000 247 x 170 178 - 1 1
Loz
L quote & e dimansioni def monufotti reclfzzet in PE tromite ftompaggic rotanongle, possono overe una tollerense di 4~ 3%
Accessori disponibili e consiglioti
» Guarnizione a labbro GRNY _..
»  Tubo troppo pieno TUBE Y GRMN ..
» Raccordo passa parete RPPY ..
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MANUTENZIONE SERBATOIO DA ESTERNO

4 5 4 1  Vasca di contenimento in PE

Tappo di ispezione & carico

3  Insertiin ottone 1” F/F

1 4  Golfari di sollevamento

5  Sfiato

Installazione

Per l'installazions attenersi alle indicazioni riportate nel nostro manuale *Posa e Movimentazione”.

Eszeguire il posizionamento del serbatoio in superficie piana liscia e pulita (pendenza max 4 %) & distanziarlo di almeno
10 £m da pareti & ostacoli.

Mon interrare il serbatoio, UTILZZARE SOLO ALL'ESTERNO.

Uso e manutenzione

| serbatei in genere vengone forniti senza aver subito aloun trattamente interno ed esterno (lavaggi ecc....).

E necessario, pertanto, provwwedere ad effettuare almenao un lavaggio interno con acqua e detergenti o saponi specifici
al tipo di utilizzo laddowve necessario.

Rizciacguare infine abbondantemente con acqua potabile.

Per i serbatoi di aocumulo & necessario effettuare com cadenza almeno annuale le seguenti operazioni:
& \erificare che nel fondo del serbatoio di accumulo non =i sia formato uno strato eccessive di limo ed
eventualmente bonificare [3 vasca con pulizia a getio d'acqua e disinfezione con ipoclerito di sodio.
+ Controllare I'efficacia di eventuali bocchelli di carico efo scarico inseriti sulle parti piane dello stesso.
= Verificare I'assenza di deformazioni sulla superficie del serbatoio dopo almeno 48 ore dal suo riempimento.

Per tutte le operazicni di manutenzione e conduzione del sistema consultare I'apposito manuale.
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’ SERBATOIO AZZURRO DA ESTERNO

Modello: CLY 5000 CT 170 CALYPSO

| serbatoi da esterno vengono utilizzati per il contenimento e lo stoccageio di acqgue piovane, acque di prima pioggia,
acque reflue domestiche, acqua potabile, percolato di discarica e di tutti i liquidi compatibili conil polistilene a pressicne
atmosferica secondo guanto indicato nelle schede tecniche di prodetro (STC 01).
Sono realizzati in polietilene mediante il sistema di "stampaggio rotazionale™ e sono conformi ai requisiti delle seguenti
MNaorme:
Regolamento n, 1935,/2004 CE
Regolamento UE 2023,/2006
Regolamento UE 10/2011
Regolamento UE 213/2018
D.P.R. 777/82 & s.m.i.
D.M. 21/03/73 e =m.i.
Py D.M. n 174 del 06/04,/2004 & s.m.i.
g D.M. n. 63 del 10 marzo 2020 - CAM Edilizia
2.3.5.1. Raccolta depurazione e riuso delle acque meteoriche
D.M. n. 63 del 10 marzo 2020 - CAM Verde Pubblico
Cap. H gestione del verde pubblico - impianti di irrigazione
Specifiche tecniche punto 2: riuso delle acque

Idoneita al contatto con alimenti seconde le direttive 95/31/CE e 96/77/CE

Il matenale PE azzurro utilizzato per la fabbricazione del serbatoio rispetta i limiti di migrazione globale e specifica e le
restrizioni specifiche delle condizioni di prova del laboratorio accreditato [IP presso il guale si eseguono le analisi e
attestate nel RAPPORTO DI PROVA IIP -TEST REPORT W™ 0821LP/2021 del 20/10/2021 visionabile in Azienda.

IMPORTAMTE:

# eseguire il posizionamento del serbatoio in superficie piana listia e pulita (pendenza max 4 %) e distanziarlo di
almena 10 crm da pareti e ostacoli.

«  Moninterrare il serbatoio, UTILEZZARE 5000 ALL'ESTERNO.

Avvertenze

Temperatura esterna di esercizio -20°C + +60°C, consigliamo di non superare i 50 "C.

Prima di riempire il serbatoic con sostanze diverse dall'acqua, verificare attentamente la compatibilita del PE con le
principali sostanze chimiche, indicate in tabella di “compatibilita sostanze chimiche® ed eventualmente contattare
FUfficio Tecnico di Starplast. || dimensicnamento del serbatoio & calcolato per il contenimento dei liquidi con p = 1000
kg/m#, non superare tale valore. |l tappo di ispezione o carico & del tipo baionetta a tenuta impermeabile non stagna,
dotato di sfiato: assiourarsi del corretto funzionamento dello stesso durante le operazioni di carico e svuctamento del
serbatoio. Ripulire il contenitore da residui di lavorazione eventualmente presenti o formatisi.

STARPLAST declina ogni responsabilita inerente al Titolo W del D. Lgs. 15206 ogni quahwolta non sia eseguita la corretta
scefta di soluzione impiantistica autorizzata dallEnte competente, la comretta procedura di gestione del serbatoio e
Futilizzo inadeguato del manufatto.

Per le corrette procedure di posa gestione e manutenzione, si imanda a quanto indicato negli appositi libretti allegati
alla fornitura.
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SCHEDA TECNICA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO MINISOL XL

PP — sousmieno ||

Descrizione

Stazione di sollevamento in polietilene a forma cilimdrica adatta all’interno, per il sollevamento di acque chiare sporche
o luride costruita con la tecnica dello stampageio rotazionale a spessore uniforme delle pareti. Alla base della vasca sono
presenti tre ascle per eventuale ancoraggio a soletta di base in c.a. La stazione pud essere equipaggiata con una o due
due pompe per acque chiare a girante chiusa o per acque luride tipe Vortex o pompe con sistema di triturazione con
attacco libero e con piede d'accoppiamento rapido comprensivi di tubi guida in acciaio inox. La tubazione di mandata &
equipaggiabile con valvola di non ritorno a palla e pud avere diametro mazsimo 27, Le pompe possono essere azionate
da quadro elettronico di comando per avviamento diretto e interruttori di livello a galleggiante; il sistema & altresi
dotabile di allarme acustico efo visivo.

La stazione & dotata superiormente di una ispezione @ 600 dotata di tappe con chiusura a baionetta e coperchio aribalta
con chiusura a chiave per le operazioni di manutenzione, sfiato e foro passacavi.

Configurazione standard del prodotto

3 1 Tubazione di ingresso
- 5 4 : 2 1o 2 pompe [arichiesta)
1 ; 3 Attacco pompa (libero o piede d'accoppiamento)
6 4  Tubazione di mandata
S Valvola di ritegno (a richiesta)

G’ {
i\ | | 6 Interruttori a galleggiante

Funzione e utilizzo

La stazicne di sollevamento viene generalmente utilizzata a valle degli scarichi di tipe domestico o su fognature di acque
di dilavamento com |a finalita di scllevare in quota e portare a distanza opportuna acque piovane, acque sporche ed
acque luride con solidi di modeste dimensioni ed & composta da una vasca in polietilens, opportunamente sagomata
per resistere alle sollecitazioni del terreno. All'interno & presente un sistema di pompaggio per il sollevamentao del refluo
ad una guota maggiore. Qualora "apporto di materiali grossolani possa essere consistente, & indicato F'uso di
pretrattamenti di sgrossatura 3 monte della stazione. In dipendenza della tipologia di acgue raccolte si utilizzeranno
pompe idonee per il sollevamento di acque reflue cppure di acque con presenza di piccoli solidi oppure per acque
limpide. E possibile altresi Futilizzo di quadre elettronico con comandi da interruttor a gallegeiante che svolge anche
funzione di protezione elettrica e di eventuale allarme di nﬁh‘unzinnamentﬂ.

.
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Norme e certificazioni

I sistemi di pompaggio presenti all interno della stazione sono conformi alle seguenti Morme e direttive:

UMI EN 12050 [ove applicabile)

Direttiva macchine 2006/42/CE

Bassa tensione 2014/35/UE (per potenze inferior a 3,0 kW]
Compatibilita elettromagnetica 2014/30fUE

Dimensionamento
L'identificazione delle caratteristiche idrauliche del sistema di pompaggio e del velume della vasca di accumule prende
in considerazione principalmente le seguenti condizioni operative:
¢« Portata nell'ora di punta.
¢ Dislivello geodetico da superare: [ossia la differenza di quota tra la pompa ed il punto di e sbocco del fluido);
maggiore & 'altezza di pompaggio maggiore sara la potenza delle pompe
# Lunghezza della tubazione di mandata ed il numero di curve presenti: anche in guesto caso pil distante dovremo
pompare il fluido e pil tortucse sara il percorso della tubazione, maggiore sara la potenza delle pompe
+ Freguenza degli avwiamenti delle pompe; guesto & un dato caratteristico della tipologia di pompe adottate e della
configurazione di funzionamento. Per pompe di potenza inferiore a 5 kKW in letteratura tecnica @ indicato un
funzionamento continue minima di 2,5 minuti, cautelativamente per le nostre pompe & indicato un numero di
awvviamenti orari pari a 8512

Parametri di calcolo
La parametrizzazione del sistema di calcolo prende in considerazione:
« Tipologia del refluo: acque bianche, acgue sporche con solidi fino a Smm. In relazione al tipo di refluo si sceglie il
tipo di pompa.
¢« Portata da smaltire: in relazicne alla portata di ingresszo si definisce il velume del serbatoio di acoumula in modao
che il pompaggio possa operare in condizioni ottimali.
+« Prevalenza: in relazione all"altezza di sollevamento, alla distanza da percorrere, alla rugosita della condotta viene
identificata |la caratteristica della pompa che ne determina |a potenza ed il voltaggio.

TABELLIA DATI
dati dimensionali
violume totale Wolume utile LuxLa H tot. he Tappo & Tubo @ in Tulbi out max
litri litri cm T oM
MMNX 1000 1.000 830 100 % 100 1T 125 &0 1254160 *
Mote:

Lo quote & fo dimensioni dei manuffotti realizzed in PE tramite stompaggis redezionals, possono ovwers una tollerenze of 4/~ 3%
Lo guota of ingresso [he) of riferisce alls guoto mossima possibile di inseriments dello tubgziona of ingresso. f_nass.ibﬂn_nmmﬂ&mtﬂu vaiora i
Jfurzione delle quota o posa delle tubozione di scormimento del refluc do sollavere.

Accessori disponibili e consigliati

« Prolunga PRO X 600
¢«  Griglia antintrusione GRI Y 600
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MANUTENZIONE S5TAZIONE DI SOLLEVAMENTO MINISOL XL

10

11

12

Vasm

Coperchic @ 600 & beionetts
Coperchio & ribalts
Ingresso tubao

Base in Polietilene per fissaggio P&
Piede di accoppiamento
Tubi guida pompa

Tubi mandaits

Interruttori a galleggiante
Pompa sommergibile
Valvala di ritegne

Tubazioni di uscits

Installozione

Pear Ninstallazions atteners alle indicazioni riportate nel “Maneale di Posa Movimentazions & vtilizze™.

Avviamento

Dopo avere terminate il corretto montaggio dell’intero impiante e di tutte le componenti aggiuntive, aver effettuato e verifiche
preliminari indicate & dopo essersi assicurati che il collegamento delle tubszioni, nonche i collegamenti elettrotecnic sisno awveenuti

semid incorrere in problemi, 2 posibile mettere in funzione Mimpianto.
IMPORTANTE:

La mesga in funzione pud awvenire solo ad opera di personale specializzato e autarizzato. Controllare ancora con cura Firstallazions
ed il cablagzio (serraggio maorsetti] del quedro elettrico = il corretto posizionamento degli imterrutton di livello 8 galleprisnte.

Manutenzione

Per una cormetta gestions & manutenzions dell'impianto & necessario swolgere periodicament= (almeno una valta ogni tei mesi) e

seFuenti operazioni:

= Puliria intensiva dell'intera vasca, delle pompe & degli interruttori a galleggiante

=  Contralle visive dell'intera vasea, delle tubazioni di convogliamento & delle guarnizdoni

=  Contralle visivo delle carcasse delle pompe per la verifica di eventuwali difetti esterni & dell’uswura visibile
- Controllo delle tubazioni prementi, dei reccordi e delle valvole da eventuali danni dovuti all'usura

- Controlla del corretto funzionamento della pompa attraverso la verifica dell’assorbimento di corrente & dell’'usura della

girante compresa |'eventuale rimodone dei depositi ivi presenti

=  Controlla dei collsgamenti isolanti per verificarne la tenuta e Muswra riconoscibile

. Controlla dell’salaments del motare della pampa
= \erifica del corretto funzionamento del dispositive di blooco termico

= \erifica del corretto funzionamento delle spie di sepnalazione del quadro elettrico
5i consiglia di em=puire questi controlli anche dopo un perioda di inutilizzo prolurgeto o di stocoegEio temporanes.

POMPE

La pompe deve essere controllate =d intervelli regolari. In caso di sumento dei rumaori di funzionamento, riduzione della portats o
vibragioni nel sisterna di tubazioni, cocarre controllare che I'alloggiamento della pompa e la girante non presenting impurita solide
o segni di evidente wsura. Un prolungeto pericda di inutilizzo & di stoccegsio soprattutto in condizioni di immersione, put causare il

cattiva funzionamento o il blocco dells stessa.
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’ STAZIONE SOLLEVAMENTO MINISOL XL

Modello: v 1000 souswaro | |

Le vasche di sollevamento Starplast vengono utilizzate per sollevare in guota e portare & distanza opportuna acque
picvane, acgue sporche ed acque luride con solidi di modeste dimensioni secondo guanto indicato nelle schede tecniche
di prodotto (5TC 01}

sono rezglizzate in polietilene medlante | sistema di “stampagglo rotazionale”, sono conformi al requisiti delle seguenti
direttive:

Direttiva macchine 2006/32/CE
Bassa tensione 2014/35/UE [per potenze infericri a 3,0 kw)
Compatibilita elettromagnetica 2014,30/UE

Norme applicate in particolare

UMI EM 12050 [owe applicabile)
EM 60034-1/5
EM 60035-12
EM IEC 63000

Avvertenze

Precislamo che 0 corretto funzionamento di tutte Pimplanto di sollevamento STARPLAST dipende dai corretti
collegamenti elettrici ed idraulia della stazione da effettuarsi da parte di personale speciglizzato secondo guanto
previsto dalle Mormativa vigents e le “Norme di buona tecnica” in vigore, dalle regolazioni elettriche, Idrauliche e di
inztallazione secondo quanto riportatoe nei libretti di istruzione allegati, dal suo corretto dimensionamento (verificare la
rizpondenza dei dati di progetto farniti in relazions al caso specifion d'usa), dalle caratteristiche del liguldo da sollevare
conformi a guelle riportate nei dati di progetto, dal relative stato d'uso, dalla sua posa in opera, dalla sua manutenzione
periodica e dalla rispondenza del materiale fornito indicato sul DOT.

Raccomandliamo di verificare Fidoneita dell implanto STARPLAAT con Forgano competente del territorio.

Le soluzioni impizntistiche suggerite da Starplast non sostituiscono come ruoko e funzione né il Tecnico competente né
I"Awutoritd allz quale compete il rilascio autorizzatorio efo il relative collawdo.

STARPLAST dedina ogni responsabilita cegni gualvolta non sia eseguita |z corretta scelta di scluzione impiantistica
autorizzata da Tecnboo o dall'Ente competente, la corretta procedura di gestione e manutenzione dell’implanto e
lutilizzo inadeguato delle apparecchiature e del manufattl componentl Fimplanto stesso.
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SCHEDA TECNICA QUADRO ELETTRONICO PER IL COMANDO E
CONTROLLO DI DUE ELETTROPOMPE MONOFASE

Modello: QE2M220

Descrizione
CJuadro elettronico per avviamento diretto di due motori monofase.
Caratteristiche tecniche:
& Ouadro elettrico per acque pulite & acque reflue
Settaggio protezione amperometrica con trimmer
Display intermo per visualizzazione parametri
Fumziona con galleggianti, pressostati e sonde
Ritardo avvio e spegnimento
Protezione min/max corrente con allarme
Allarme min/max livello
Alternanza moton
Autoritenuta
Alimentazione 2 motori 1~230 Volt $10% - 50/80 Hz
M. 2 AUTO-0-RAMN pulsanti avvio e arresto manualefautomatico
M. 2 led verdi di segnalazicne motori in funzione

Led blu di segnalazicne presenza rete [OH]

Fusibkili di protezioni circuiti ausiliari

Sezionatore generale con bloccoporta

Predisposizione per condensatore di avvio [versione monofase)
Box ABS con cerniere laterali e fissaggio esterna

Kit pressacavi antistrappo

Protezione IPSS [IPES disponibile su richiesta)

Temperatura ambiente -5/+50°C

Umidita relativa 50% a 40 *C (non condensata)

luxlaxh Tensione Potenza
Modello
cmi Violt kW Hp
QE1IM220 26x13x24 230 037=22 05=30

Accessori disponibili e consigliati
&  Allarme acustico e visivo pre-cablato AR
*  Avvizatore acusticofluminoso da contatto remoto ALL Z AV
#  Timer giornaliero pausa/flavoro interno quadro TIMER PLI
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Scheda elettronica

TRIMMER 2
JUS SEETTORE USCTAALLARVE

TRIMMER |

TRIMMER 3
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DEOLIATORE
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SCHEDA TECNICA DEOLIATORE A COALESCENZA

Modello: DEC CC 2100 AS COALESCENZA

Descrizione

Deoliatore a coalescenza realizzato in vasca monolitica di polietilene modello corrugato da interro costruito
tramite stampaggic rotazionale a spessore costante delle pareti e struttura irrigidita da nervature orizzontali
& werticali. La vasca & dotata di filtro a coalescenza in schiuma poliuretanica a celle aperte e di otturatore a
galleggiante automatico per evitare la fuoriuscita accidentale dei liguidi leggeri separati. || decliztore, dotato
di marcatura CE e rispondente alla Classe 1 della Norma UNI 858, & adatto al trattamento delle acque piovane
di dilavamento di autofficine, autolavaggi, deposito carburanti e assimilabili, con scarico in corpi idrici
superficiali.

Il manufatto, con sedimentazione al fondo dei solidi sospesi presenti nell’acqua di dilavamento e separazione
superficiale dei liquidi legeeri, & comprensivo di coperchio, tappi di ispezione e tronchetti per 'ingresso e
Fuscita dei liguami.

Configurazione standard del prodotto

1 Vasca
2 Filtro a coalescenza

3 Otturatore a galleggiante

2~ 3N 4
1 L | Uscita sifonata

Funzione e utilizzo
Il deoliatore a coalescenza viene utilizzato per il trattamento delle acgue piovane di dilavamento di

autofficine, autolavaggi, depositi carburanti, distributori carburanti & autorimesse. E' un impianto progettato
secondo la norma UMNI EM 858-1 2005 per |la separazione di benzine, oli, grassi e altre frazioni leggere dei
prodotti petroliferi, & dotato di uno speciale filtro di poliuretano espanso ad alta superficie specifica che,
aumentando la superficie effettiva di flottazione, favorisce I'aggregazione delle particelle pid leggere e ne
fadlita la risalita, in guesto modo aumenta I'efficienza di separazione e si riescono a ridurre le dimensioni
rispetto ai pil grandi disoleatori a gravitd. La disoleazione viene normalmente ottenuta riducendo la wvelocita
dell'influente e predisponendo una zona di calma nella quale |e sostanze presenti, caratterizzate da un peso
specifico minore di guello dell'acqua, risalgono per galleggiamentao.

& (8

[ o5
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Norme e certificazioni oy

Conforme alle norme:
Rispettano le prescrizioni:

Dimensionamento

UNI EN 858/1-2

D.lgs. n® 152 del 03/04/2006 parte I1I
C.A.M. Edilizia (D.M. 23 giugno 2022 nr.256)
2.3.4 Raccolta, depurazione e riuso delle acque meteoriche

Normalmente il criterio di dimensionamento dei deoliator consiste nel fissare il tempo di residenza idraulico
{tempo di detenzione) in modo che abbia luogo |a separazione sia delle sostanze sedimentabili al fondo sia
delle sostanze pid leggere che risalgono in superficie.
Questo deoliatore & stato dimensionato secondo quanto previsto dalle norme UNI-ERN 8582172,

Si considerano in ingresso all'impianto concentrazioni di inguinanti tipiche di una acqua reflua di dilavamento
di un piazzale impermeabile non contenenti sostanze pericolose o con concentrazioni di metalli pesanti o
altri inquinanti diversi da 55T e idrocarburi totali al di sopra delle soglie previste dalle tabelle di riferimento
per lo scarico in Acque Superficiali.

Parametri di calcolo

Carico idraulico:
Coefficiente di afflusso:
Coefficiente di afflusso:

5,5 litri/sec x 1000 m* di piazzale scoperto

0,5 [piazzale coperto)
1 (piazzale scoperto)

1 posto auto: 20 m*
Diametro particelle solide: =200 u
Diametro particelle olio: =150 p
Densita dei liguidi leggeri: 0,85 kg/dm*
TABELLE DATI
— Posti Pizzzale Pizzzale volume  Volume :1'1:5
P Auto Sooperto Coperto vasca  minimo oli inex
Ifs n m? m?* litri litri litri
DEC CC 2100 AS B 70 1460 2.910 2100 B0 BOD
LuxLa h he hu Tuhi @ imfout Tappi
miadello
m om cm am mm cm
DEC CC 2100 AS @ 150 177 137 135 160 20-60
late
Le quote & e chmensioni def monufatti remizzeh’ i PE tromite sfompaggic rotenoncle, pessene ovens und tolleronzo oi +/~ 3%
Accessori disponibili e consigliati
= Prolunga PRO X 200 -PRO X 600
#  Chiuzino telescopico CHI ¥ 200-400/CHI ¥ &00-800
=  Grgha antintrusione GRI ¥&00
#  Sensore di livello olio 5L 2003
*  Sensore di livello Atex SLA Z ATEX
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MANUTENZIONE DEOLIATORE A COALESCENZA

1 Ingresso

2 Camera di sedimentazionsa

3 Sedimenti

4 Filtrazione a coalescenza

L Camera separazione liquidi leggeri

[ Uscita refluo depurato

Installazione
Per Finstallazione attenersi alle indicazioni riportate nel nostro manuale di “movimentazione, posa e utilizzo®.

Avviamento

Il trattamento di decliazione delle acgue meteoriche di dilavamento e un trattamente di tipo prettamente fisico.
Pert@anto, le operazioni di avviamento dell“impianto si determinanc essenzialmente nel far confluire i reflui da trattare
nelle vasche gia riempite di acqua pulita dopo aver effettuato tutti i controlli gia descritti per le operazioni di
installazicne.

Manutenzione

Verificare pericdicamente che il livellg delle sabbie decantate sul fondo della camera di separazione degli inerti
non superi il livello del fondo del tubo di alimentazione della vasca.

Verificare periodicamente che idrecarburi olii & materiale flottante non raggiungano |3 guota di prelisvo della
tubazione di usdta nel volume del reparto di decliazione.

Prelevare pericdicamente le sabbie decantate sul fondo della wasca contattando aziende specializzate
(auraspurghil

Prelevare pericdicamente gli olii ed idrocarburi galleggianti presenti nella camera di separazione contattando
Aziende specializzate.

Verificare periodicamente il corretto funzionamento del meccanizmo dell’ otturatore a galleggiante.
Controllare la permeabilita del dispositivo a coalescenza: se i livelli dell’acgua a monte e a valle del dispositive
a coalescenza mostrana una differenza significativa & necessario provwedere alla pulizia del filre a coalescenza.

del filtro @ coalescenza

Ruotare la cartuccia in senso antiorario mediante la maniglia in dotazione

Rimuowere il dispositive automatico di chiusura.

Pulire il filtra tramite getto di acqua a pressione (idropulitrice} facendo in mode che il liquido di risulta venga
opportunaments inviato ad un serbatoio di accumulo per il successive smalkimento da effettuarsi da parte di
ditta specializzata.

Verificare che la spugna poliuretanica sia ben detersa; in caso contrario rimuoverla e sostituira.

Inzerire di nuova il dispositivo automatico di chiusura all'interno della cartuccia.

Riawvitare la cartuccia sulla sede del sifone di uscita con ghiera filettata fino a completo serraggio.

Indichiamo di effettuare le operazioni di manutenzione e pulizia almeno due volte 'anno.
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DEOLIATORE A COALESCENZA

Modello:  DEC CC 2100 AS consoevs [N

ldeoliaton a coalescenza Starplast vengono utilizzati peril trattamento delle acque di dilavamento di piazzali e parcheggi
o da attivita come autofficine, carrozzerie ecc. che scancano in Acgue Superficiali secondo guanto indicato nelle schede
tecniche di prodotto (STC 01).

Sono realizzati in polietilene, mediante il sistema di “stampaggio rotazionale™ e sono conformi alla Classe 1 secondo i
requisiti delle seguenti Narme:

——

™
M

I UMI EN 858,1-2
D.lgs. n° 152 del 03,/04,/2006 parte 1|
C.A.M. Edilizia (D.M. 23 giugno 2022 nr.256)
2.3.4 Raccolta, depurazione e riuso delle acque meteoriche

L] ‘
51

Rendimenti depurativi
Rimeozione: Sostanze sedimentabili = 90%

Idrocarburi totali = Smg/fl

Recapito finale dello scarico
Acgue superficiali

Avvertenze

Preciziamo che il rendimento depurativo dellimpianto STARPLAST dipende dalla messa a punto di tutto Fimpianto depurative dei
reflui trattati, dalle caratteristiche del refluo in ingresso conformi 3 guelle riportate nei dati di progetto ed ai parametri utilizzati per
il suo dimensionamento riporiati nelle schede tecniche di prodotio; dal relativo stato d'uso nonché dal suo dimersionamentao, dalla
su@ posa in opera e dalla sua manutenzione pericdica.

Raccomandiama di verificare Fideneitd dellimpiantc STARPLAST con Forgano competente del territorio, poiché si riscontrano
sostanziali diversits sulle soluzioni ammesse dagli Enti locali che potrebberc ermanare disposizioni diverse e pils restrittive nel rispetto
di quanto indicato dal Dulgs. 152/06.

Le soluzioni impiantistiche sugzerite da Starplast non sostituiscono come ruolo & funzione né il Tecnico competente né I"Autorit zlla
quale compete il rilascio autorizzatorio.

STARPLAST declina ogni responsability inerente al Titolo v del 0. Lgs. 152/06 ogni gualvolta non sia eseguita |3 corretta scelta di
soluzizne impiantistica autorizzata dall'Ente competente, la corretia procedura di gestione del processo depurativo e Putilizzo
inadeguato delle apparecchizture e dei manufatti componenti Fimpianto stesso.

Par le corrette procedure di posa gestione & manutenzions, si nmanda 3 guanto indicato negli appositi librett allegati alla formitura.
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SPECIFICHE UTA

AgEnte Offerta 5378-42-1 N® revisione

Progetto UNIVERSITA" DELL'INSUBRIA Lenie Crats creszicne 13/02,/2025
Chizntz | Posizione 014RG R1- AULA MAGHA 10.000 mch
Unita trattamento aria Completa di Regolazione [MSR) RG 0.2
Fm1 116 Portets ariz mandsts  [mh] 10000 [mfs] 2,78  Pressione statics utile mandsta [Pa) 500
FM 116 Portate arin espulsione  [m'fh] 10000 [m¥fs] 2,78 Pressione statics utile ripresa [Pa] 500

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE Disegno macchina

Materiale profili Alluminia

Spessore pannello 50,0 mm

Materiale pannello esterno AccZincato Prew+Foil 0,60 mm

Calare RALI0O3 =

Msterizle pannells interno | Accisio @incato 0,60 mem a — 1 -

Matarizle pannella fondp intern Accisic @incata 0,60 mm = Nl

Materiale allestimenti Acdsio zincato e

Mstarizle angoli Plastica PVC s

Tipo izolamento Paoliuretano 45 kg/m3 3 =3

Tipo isolamento fondo Paoliuretano 45 kg/m3 &

Basamento Accaio zincato -

Basamento {Addizionale)

Tetto % Accfincato Prev+rail

Pannelle drenante Nao

Imballo Si PACKZ Transport Type GBS CAMION LeHxD 1360x260x240 cm Max

Information occording to Reguistion 1253,/2014

Tipo unita MRVU - BV
percentuale di trafilamento interro & 250 Pa [3] 0,10
Clazse enengetica filtri A richiesta
Paotenza specifica ventilatore SFP [selezicne) [W){m3,5]] 2902
Designed cutdoor tempersture winter [FC) -3,20

o
LE

ECC  Classe efficdenzas energia invernale 2016
Classe effidenzs energia estiva 2030

EU1253/2014 compliance [ERP2D1E] Si

specific fan power interna WA m3f5)] 550
Efficienza statica ventilatore U1FUZ [%] 67,2/ 6736
fo-Pref WS 0591 Se applicabile
Potenza specifica ventilatore SFPv (validazione ) [Wi{m3s)] 2.570
Densita aris [kg'm] 120 Miiing ratic {RCASSUP] 3]

Velocita aria mandata / ripress [myfs] IJEE-.F 186

Citta riferimenta ASHRAE 2017 MILANG LINATE
Altitudine [m] o

Classe energatice {wt conditions) Tha fian systam affect iz taken inta secount in the fon perfarmences
Clasze recupera di energia (EN 13053) H2
Aria di mandata Classe velodta LE] Aria di ripresa Clasze velocita LE]
Classe potenza Pl Classe potenza Pl
Clssze trafilamerto -400 Pa f 400 Ps 11411 TrESMItEnTS tErmice T2
Resistenza meccanica ol Taglio termico TBE2
Dati disponibili sul sito Eurcwent riferiti 2l telaio ATPGP
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DFA considerats per [a selezione del ventilatore [Pa] 106

Agente Offerta 527E-42-1 N*® revisione

Progetto UNIVERSITA" DELLINSUBRIA Utente Ciata creazione 13/02/2025
Clhierrte Posizione 014RG 1 - AULA MAGHNA 100000 mch

F Filari L1 Arin diripresas | Lato sttacchifispezioni  Sinistra,/Sinistra) Peso stimato [kg] 61,00
Produttare Carrifil Speszore filtra [mm] 48,0

Tipo Filiro pimno | Superficie fittro [m2] 23z

Pleated Panel 48mm - Synthetic - Water resistant cardboard . . .

Perits di carica media vita [Pal 1055 M* per dimensioni Adx H0A307 5920« 4500
Puliza &P J Sporco dP [Pa] 61f 150

Paortmsa arin [m*fh] 10,000

Classe 150 16890 7 EN 7752012 f EFF, =MD 50% / G4/ NA

Materizle guide & chiusure

BAccisio rincato

iin canfarmich alls Crf 3308 deve suusmn previda un stems 21 monimoggie dei il S peegae i

u che b dima chs fominos s regalasioss srovved s md

Porta con czrniere & blocoo di sicurezzs ssagonale Dimensioni [mm] 280 0x 10200
(8) 1 Set Microinterruttore cablato MICROW Montato
Aperturs E Fromtale Dimensioni [mm] 1.410,0x 1L.090,0

(M5R) 1 Pz GE3129E
604.9111130 HUC

(MSR) 1 Pz 6831035

STC-NTC10-02 [T
(MSR) 1 Pz 6831027

TUC2 ITK
(MER) 1 Pz 6831037

TCOAL10101 ITK

Pressostato differenzisle aria 50-500Pa; IP54; -30* B5°C

Sonda temperatura a canale -30° 70°C; NTC10KE25°C £1%; IPGS5

Sonda umidita a canale 3-20md 0-100% £3%; IP6S

Sonda CO2 in ambiente 0-2000ppm; IP30
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Apgerita Offerta 5278-42-1 M® revisione
Fragatto UMIVERSITA' DXELL'INSLIBRLA Utante Data creazionas 13f02/2025
Clienke Posizione 01+RG R1 - AULA MAGNA 100000 mch
WF Ventilatore a girante lbera L1 Aria di rigresa Il.ll:-u attacchifis pezoni SinistrafSinkstra | Peso stimato [kg) 261 00
Ventilatare  EBM-Papst Supplier Code  215301/8300100101
Mot
Brushless fan - derodynamically blades WBH == EBM-Papst
E15034
Fartata aria [m/h] 10.000 Density [kgfm?) 1,20
Pressione utile [Fa) ggg | Proweziensf  Classe o isalazsans P55 f F
Fressione Intermia [Pa] 344 | Potenza massima [k B,500
Pressione tat. £ stalJ din. f SEF [Pa] 55 BPES 55/ A4 | Giri massimi [1/min] 2570
Couitlet § bnlet sawnd [dBA] B2,2 [ 76,8 | Coerente masdima A 10,00
randimenta vent, statico [ 0,06 | Tensione f Freguerda /! Collegamente  3x800 W f 50 He f Standacd
Girl Massimo [RFM.) 12820 2370 Effickenza mators IE IES
Fon octove beng sownd power (eved (o8] segnale di contredlo [0-104) T.E2
B3 135 250 SO0 1000 2000 4000 B0 | potenza specifics ventilatone [Wmarss)] 1252
It [dB] 95 TEO Tis TIE TOH &9.5 659 632 ¥ facton v 2 381
Dutlet [dB] TyO BOS TRO FTA TR TEI TLE 654 Ap = (I)
Potenza ass.sistema [kW] 3481
[1z2) 1 Pz. Protesone Ebettranica ELP
[1x] 1 Pz, Griglia protezicne ingresso giramte Iincata INLETVF hamtate
Farta can cerniera e Dlocce oi sicurezza esagonale Dimensioni [I1'|I1'l] B10,0x 1.090,0
[T 1 Set Microintesruttore cablato MICROW Mantato
[14] 1 el Afanizzagions Lana minerale 100 kgfm3 Standard SNDPRI1OD Meartate
(M3A) 1 Pr. EE31222 Trasduttore di presskone differenziale FAM 300-500-1000Fa; IP54; 0° 70°C
E99.914224010 HUC
[M5R] 1 InfaSetFanRio Settaggio Ventilatore/i Ripresa Portata Costante
Mata L]
[M5R] 1 Pz,  D+DO Motore Algresa Inputt Digitale + Owtput Digitale per matore
Mata GEN
[M5R] 1 QAirTD Gestione qualith aria con terna serrande (eschusa gestione con comandi manueali serrande)
Nata fuir Qualith mamage INT
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Agerite Offerta 5278-42-1 | M* revisione
Pragetto UMIVERSITA' DELL INSUBRLY Uterts | Data creazions 13022025
Cliente Posiziane 01+RG R1 - AULA MAGNA 100000 mch

U Aria di ricircodo L1

Aria di ripresa ]lm:ll:u:lifkpl:inri

Sinistra/Sinistra| Peso stimate [ky] 56,00

Calcala Miscela (Imvernabe)

Aria ricircola [méfh) Temp. [*C] Lirnidirta [%] Temp. ara di miscela [C) Urnidita [%]

Aria esterna [mifh) Temp. [7C) Lrmichta 5]

Caleala Miscels (Estivo)

Arla ricircoby [mh) Temp, [*C] Urnidita [%] Tamp, ana di miscela [°C] Urnidita [%]

Aria esterna [mfh] Temp. [*C] Lirnidirta [

ApeErtura 1] Lotto Dimersioni [mim] L.250,0 = X90.0 Dpa [Pa] 49
Serrarda: LSarronda ALJAL 125 Dimensiani [mm] 1.240,00% 31000 « 1250
Duaritits ks 1 Portata aria [m'h) 10,004 Coppia [Rm] 1,560

Pasiziars perni Esterno  Welacita aria [my's] 7.47

Materiale telaio ) Materiale sleite Allurninio Class UM EM 1751 2003 2

(M5R) 1 Pz

(M2R) 1 Pz

RRO4001 Servocomanda modulante SNm; 1x24Vac; IPSY; 20" 55°C
ASMIOG5F1E2 SAL
GoRITET KIT PROTEDOMNE SERVOLOMANDOD SERRANDA

GEN

PTDF Recuperatone a piastre diaganale + filtro

Aria di rigresa | Lato attsechifis pegioni neru-a}l}ulru|Pemuimmlhﬂ B4T,00

Calcola rumureosita

Potenza sonona - tallarenca +f~ 3dB [+/- 5dB fino a 125Hz) [dB]

Fro, Hz 63 1F5 IS0 SO0 1000 F000 000 HO00 ) Samma [deja))
Aspiraziore | B9,5 770 TO6 ES6 EHE EBSS5 649 552 739
Uscita | 5,00 775 TR0 744 691 G643 656 354 753
Esterno | 57,5 620 54,5 529 495 498 451 329 564
Livello di pressione somara - tolleranzs +/- 446 (48]
Frq. Hz B3 135 2500 500 1000 2000 4000 BOO0| Somma [dEJA]]  Purbo di msura a 2 m Distanza
Aspiraziors | 55,5 63,0 566 556 S48 525 509 41,2 599
Uscite | 59,0 63,5 590 604 3551 503 516 414 613
Esterno | 43,5 480 40,5 389 356 358 31,1 189 424
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Agerite Offerta 5278-42-1 | M° revisione
Frogetio UMIVERSITA' DNELL'INSLIBRLA Litenite Darta creazions 13/02/2025
Cliente Posizione 01+RG R1 - AULA MAGNA 100000 mch
PFTDF Recuperatone a piastre diagonale + filtro aria di mandata Jlﬂnﬂi:u:liﬂ:pﬂhri Ifll:h'a,.fﬂl:ﬂrl] Peso stimato [kg] 847,00
POF-1-3-180-1165-8R-247-8-5R-8 Dreensith i [kigfem?] 1,20
Modo riscaldamento Modo raffreddamento
Mandata [m¥h) 100000 Perdita pressione/std [Pa]  146/168| Mandata [m*fh] 100000 Perdita pressione/std [Pal 190/174
Ingressn ["C] 5,00 Urnidith [%] Bl,0| Ingneisa [MC] 3500 Umidina [%] 50,0
Usgita [°C) 16,10 Urnidita |5 18,0| Uscina ["C] 18,20 WUmidita (%) m
Espulsione [m®'h] 10,000 Peordita pressiansystd [Pa]  1727172| Espulsicne [m®h] 100000 Perdita pressioneystd [Pa) 173/167
Ingressa [C] 20,00 Umidits [%] 50,0) |ngressa [*C] 26,00 Umidita [%] 50,0
Usgita [°C] 4,40 Urnidits [%] 99,0] Uscita [°C] 32,90 Umidita [%] 3.0
Rapparte di Termperatira 500 (%] 76,2 f 88,2 | Rapportodi Temperatiena 50 [5%) 76,2 /75,8
Ot acqua condensata [kgsh) 25,74 | Ortd acqua condensata [kgih)
Fatenza recuperata [KW] 70,70| Patenza recuperata [KW) 3,00
Perdita di carico sul bypass mandatafripress [Pa] | Perdita di carico sul bypass mandatafripresa [Fa) !
Efficienza termica [Direttiva Erpl [3] 76,00 Efficierza energetica [EN13053) 73,80
Clasee recuperg di energia [EN13053) HZ
Termnperatura di congelamenta [*C) 0,00 Max pressione differenziabe ammessa [Pa) 1500
Max imternal leakage [%] 2.3 EATR% J DACE 0,00 § 1,00
Materiale telaio [/ piastre Alluminio / Alluminie Peso recuperators k] 247,00
Fraduttare Camfil | pessore filtro [mmi) 48,0
Tipa Filtro plano | Superficie filbra [m2] 232
Pleated Panel d8mm - Synthetic - Water resistant cardboard
M® per dimersicni A FOASIOT 592,0x 4000
Ferita di carioo media vita [Pal 105,5 e )
Fulita dp § Sparca df [Pa] 61 f 150
Fartata aria [m®h] 100000
Clamse 150 16BS0 § EW T79-2002 f EFF. ePMALD 50% / G4/ NA i | i I
OFA considerata per la selesione del ventilatore [Pa) 106 - Pl KE T g
In carloerrith alla ErP JO08 Ses [ | 2 niwtamn di o dui k. Sipregade us pe o s d ikt cha fomise la regabeione proessds sd
aeilalarh
Apertura E Frontale Dimensioni [mm] 1.410,0 x 1.090,0 Dpa[Pa] 3
Serranda: Serronda ALJAL 125 Dimsensiani [mm) 1.400,0 x 1.100,0 x 125,00
Duantits ke 1 Portata aria [m'fh) 10,004 Coppia [Mm] 6,380
Pasizione parmi Esterno  Welocita aria [my's] 1,20
Materiale telaio ! Materiale slette Alluminio Class UMIEM 1751 2003 z
Aperiure F Froftale sotto ariontabe Dirmensioni [mm] 1.410,0 x 450.0 Dpa [Pal 16
Sprrarda; Serronda ALJAL 125 Dirmsansiani [mm] 1.400,0 x 460,0 x 125,0
Cruartts leve 1 Portats aria Im'."h] 100000 Coppia [MNm)] 2.3
Pasisiamne pemi Esterno  Welacith aria [mys] 4,31
Materiahe telaio /  Materiale alatte Allurninic Clags LINIEM 1751 2003 1
Vasca condensa Materiale  Alluminio Conmessions scario 1040 - 25,0 Farm
Serranda bypass Tipi ALFAL 125 Dimsansiani [mm]  L09E,0+ 247.0 x 1,095,0
Quantits leve 1 Coppda [Nm] 10,000
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Agerite Offerta 5378-03-1 N° revisione
Frogetio UMIVERSITA' DELL'INSUERLY Utente Data creazions 13/02/3025
Clliente Posizione 01+RG R1 - AULA MAGNA 100000 mch
[M3R] 1 Pr. 6GE31I0E Fressostato differentiale aria 50-50008; IP54; -30° B5°C
E04.9111130 HUC
[MER) 1 Pr. 6304013 Servocomando modulante con ritorna a malla 8Nm; 1k24Vac; IP54; -40° 60°C
ASFRIASF122 SAU
[M5R) 1 Pr. OSRIFET KIT PROTEZMINE SERVOLOMANDD SERRANDA
GEN
[M5H] 1 Pz GE04013 Servocomando modulante con ritorno a molla 8Nm; 124 ac; P54, -40° G0°C
ASFI1ISF122 SAL
[M5R] 1 Pz. OSRIIET EIT FROTEZMINE SERVOLOMANDD SERRANDA
GEN
[MER] 1 Pr  GE04005 Servocomando 2-3 punti 10Nm; 1n24Wac; IP54; -207 65°C
ASMI15FIZ2 SAL
[M3R) 1 Pz. 0O9RII6T EIT PROTEZMINE SERVOLOMANDD SERRANDA
GEN
[MER) 1 Pz  GOTOOOS Sonda temperatura a filo -50° 110°C; NTC10K@E25°C 21%; IMGE

SMBDAEAGI0ZCD ELI

U iria di ricircolo L3 Aria di mandata |1muttuﬂi.ﬁsn-eliurﬂ Deth'afﬂulrnl Pesn stimato (ki 53,00
Calcolo Miscela {Imvernale)

Avria ricireals [mifh] Temp. ["C] Urnidiitd |%] Temp. arfa di miscela [7C] Urnidita [%]

Aria esterna [mfh] Temp, ["C) Urnifits [5]

Calealo Miscala (Estiva)

Aria ricircola [méfh] Temp. [*C]) Urnidita %] Temp. ana di miscela [°C] Urnidita [%]

Aria esterna [mifh] Termnp. [C] Urnidita %]

Parta con cerniere e beva Dirarsioni [rrm] 450,00 x 1.090,0

Apertura C Sopra Bimension [mm] 1.420,0 x 290,0
F Filtri L3 Arla di mandata | Lato attacchd/lspazionl  Destra/Destra| Peso stimato [kg] 77,00
Produttore Camfdl | Spessore 06,0
Tipa Flltra tasche rigide | Superficia filtro [mz] 40,00

VeBank Filter Standard F7 - Glass fiber - ABS . _ L

Perita di carioa media vita [Pl 129 M*® per dimensicni 4w G0AS93IT 5920 x 4900
Pulita dP § Sparca &P [Pa] 58 f 200

Fartata aria [m*/h] 10,000

Classe 150 168590 f EN 7752002 f EFF, APMIL 5% [ F7 A

Manutenziaone filtri Lato aria sporca, estr. intern

D6 considerata per la selegone ded ventilatore [Pa) 129 Materiale guide & dhiusure Accialio gdincato
i comnormind ks BeF IER deve estene presi en srema di manioraggio el i 53 pregadi sl wn iy i astcurary o Ly dimia che dornkoe b regolaiose proseerts ol
imisliaria

(M5R] 1 Pz. EE31Z598 Pressostato differenziale arla 50-5000a; IFS4; -30° B5°C

£04.9111130 HUC
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Aperite Offerta 527R-92-1 M® revisione
Pragetto UMIVERSITA' DELL INSLIBRLA Uterts Darta creazions 1302/2025
Clienke Posizione 01+RG R1 - AULA MAGNA 100000 mch

WTH Batteria raffreddamento L3

Aria di mandata ] Lato attacchifispeziani

Destra/Destra| Peso stimato [kg] 167,00

Batteria di raffreddamento Funzionamento Promiscus | Tigo fluido Acqua
Partata aria [m®/h] 10,000  Densita [kgfm?] 1,20 | Portata flusdo 1) 4,5800
Welocith aria [mys] 240 Wisdacith fuido [mys] 144
Ervtrata aria ["C| 32,00  Umidind [3%) 50,00 | Entrata fuids [7C] 7.00
Uscita aria ['C) 1400 Umidita [¥) 100,00 | Wscita fiedo |"C] 12,00
Fatenza tofale kW) 104,57 Perdita di carica fluida [kPa) 25,88
Patenza sensibile [KW] B0LES Walume interna batters 1] 48,000
Perdita & pressione umido ) secco [Pa] 143 a4 SHR 058
Presssiome Massima Ammissibile/di Collavsdo [bar| 15/ 24 | Temperatura & funz, Min'Max [C] -1 110
Geocoi! Batariali:

Cu-AlFeln PIOAR 6R-247-12054-2 5p0 180 2 1727 11- 4- 1.5 -TA5/4 | Tuki Rame
Ranghi [N s Alette Alluminio
Cirewits IH‘J 18 Colattore Rarme
Passo alette [mam)] 2,50 Talaio Agcinia pncato
AT oNES- 212 Bateriale guide @ chiusure Acclalo gincato
Attacco uscita DNES-21/2"

Mada riscaldamerts

Emirata aria ["C] 500 Umidita [%] 80,0 Perdita di carico fuido [kPa) 1641

Uscita aria ['C) 41,73 Umidinas (%) 4,1 Cuantita fludio [1fs] 3, 5000

Entrata fluido ['C) 45,00 Uscita flido [*C] 35,00 Potenza nscaldamento (K] 157 48

Wasca condensa Materiale  Allsminio Connessions scarkoo 100" - 25,0 mm

[M5R] 1 Pz. EBO7DO95

SMBDAEE0O20D0 ELI
[M5R] 1 Pz. 6130710

EUNOQSIFI0D SAL
[M5R] 1 Pz. 9982353

AVM1155F132 SAl
[M5R] 1 Mata a Carredo

Nata Init

Sonda temperatura a fllo -50° 110°C; NTCLOK@25°C £1%; IPSA

Wakvola tre vie per batteria ad scquea ¢ comando pomps On /O Bvs 40; DNSD

Eit Sereocomando modulantes valvala per batteria ad acgua 0-10vdc; 1a24vac; IPS5

WValeola Fod vie + servacomanda [Ffornitera a corredo - senza raccordi idraulici)
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Agerite Offerta 5178-42-1 N revisione
Fragetio UMIVERSITA' DELL'INSLIBRLA Utente Data creacione 13f02/2025
Cliente Posizione 01+RG A1 - AULA MAGNA 100000 mch

DB Umidificatore a vapore L3
UEDBSYLOOT -6719610

Humero ramge [N7]

Tipo vapore: vapore saturo secto a pressione atmosferica
Generatore Vapare IP20 - Proteggere da spruzzo, getti e gowe d'acgua
Lo lhmgfrezre dei fuba el wapove Ao Jeve E35ere SUperiare o §m

&ria di mandata ]hu: attacchifispeziani nll'tl'i,.rﬂﬂ‘lrll Peso stimato [kg] 265,00

Temparatura ingresso |°C] 24,00 Tensione [¥] ELEI
Urnidita ingresso [%)] 1180  Paotenza nominale [kW] 1 u 48,750
Urnidita in uscita [5%] 40,0 Umnidificaziane [kgih] 64,86
Humero umits 1 Capacith massima kg 65,00
Lunghezza lancia [mm| 12500 Modo di funzionarments Slawe
Materiale guide o cheusure Accialo gincato

Produttore di wapore da alimentare con acgua di rete
Reage aperelid: *.l,.l"'l-ﬂ'l:"'l: Terpermivea, 2000 A5L

Vasca condensa Materiale Allwminia Connessions scarica 10,0 - 25,0 mm
Separatore di gocce fdadelle SP131 Allestimenti Acciako Z@incato Perdita di carica [Pa] 10
Alette Plastica PVC
[M5R) 1 Mr 1 Imput Digitale Mr 1 ingresso Digitake : Allarme Umidificatone Eletirico
AllHumE
Maia L]
[M%R] 1 Kr 1 Output Analogico . Nr 1 Output Analogico : Modulazione Umidificatore a vapore
DR
Nata It
(M35R) 1 Ayyiso_Oe_232 Cablaggio i patenza del produttare di vapore escluso |8 cura del cliente)
Nita It
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Progetto Esecutivo del complesso Polifunzionale nel Campus Bizzozero a Varese

Agerite Offerta 52178-42-1 " revisione
Fragetto UMIVERSITA' NELL INSUERLA Utanite Diata creadiong 13f02 /2025
Chiente Posizione 01+RG R1 - AULA MAGHNA 100000 mch
WTH Batteria riscaldamento L3 Aria di mandata ]{lt-n attacchifis pezioni DiestrafDestra| Peso stimato [kg] 171,60
Batteria riscaldamento Tipo fluido Acqua
Partata aria [ITI‘."I'I] 10,300 Diensita Ikﬁl'ﬂll] 1.20 Poriata fluido |||"5| 1,8500
Valecitd ar-la [mifs] N 2.55 elacits NMuida Imhl 1,39
Entrata aria [C] 14,00  Umidita [%) 1000 | Eqirata fluido - Uscita flido [*C] 45,00 - 40,00
Lsgita aria I'CI 24,00 Umiditg [‘3’“ 534 Pardita di carica fluldo [tpa] 2208
Ferdita di carico aria [Fa] 5 Volume irterna battena [1] 13,500
Patenza (kW] L Pressione Massima Ammissibile/di Collauda [bar] 15 24
Tamperstura & funz. MingMax [°0] -0 f11n

Geooolf Materiali:

Cu-Al-FeZn PIOLZAC ZR-32T-12204-2.5pa 11C 1 1727 (.12 .35- 1.5 -T3 | Tubi Rarm
Ranghi 1" F Aletie Alluminio
Chncuti [N 11

Passo alette [men] 2,50 Colettare Reare
Attacco entrata DM 40-11/2" Telalo Acclalo tincate
Attarco uscita osa0.11/2" Batariale guide @ chiusure Acclalo zincato
Wano Tecnico Sezione laterale idonea solamente al contenimento di valvole/tubaznond

Strutturs Telaio in alleminio & pannelli sandwich in accisdo fincato interno, prévernicialo esterno, spesdore 25mm su tre bt
Tetio Acciaio prevernicisto non caibentabo Fanda MNon presente Basamenin Alvarra 120 rmem
Grado di pratezane IP Nam definito Ingombra [indicativa] 1790001284

Sisterna di riscaldamentn Non presente
Accertars che e dimensionl del vane tecnico slang sufficienti a contenere be vaboaletubazion| gualosa non formite,

(W3R 1 Pz 6130718 valvola tre vie per batteria ad aoqua e comande pompa On/Off Kvs 10; DN25

BLFNOZSF300 SAL
(M5R] 1 Pz. 99R2353 Kit Servocomando modulanie valvola per batteria ad acgua 0-10Wdc: 1aZdvac; IPS5
AVMILE5F132 SAU
[ri%R) 1 Mata a Corredo Valvola 03 vie + servocomandia [fornitwra a corredo - senza raccordi idrawlici)
Mata It
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Agerite Offerta 5278-42-1 M revisione
Fragetio UMIVERSITA' DELL'INSLIBRLY Utenie ] Data creazione 13022025
Cliente Posizione 01+RG R1 - AULA MAGMA 100000 mch

VF Ventilatore a girante lbera L3 Aria di mandata I Lato attacchi/ispezioni Destra/Destra| Peso stimato [kgl 273,00
Ventlatore  EBM-Papst Supplier Cade 215301/8300100101
Mot
Brushless fan - Serodynamically blades Wak = EBM-Papst
E15034

Fartata aria [md/h] 10.000 Densita [kgfm?) 120
Fressione utile [Fa] cog | Prewezione S Classe d'isalazane IP55 f F
Pressione Interna [Pa) €10 | Potenza massima [KW] B.500
Pressione tat. f stat. / din, f SEF [Pa] 1199 1344f S5/ 34 | Giri massimi [1/min] 370
Dutlet / nlet sawnd [dBA] B9/ 794 | Cosrente massima [A] 10,00
rendimenita vent. statico [%] 69,24 | Tensigne / Freguenza / Collegaments  3w400 v /50 Hz / Standard
Giri [} Massimo [R.F_M.] 2.074) 2370 Efficenza matore IE IES
Fom octave band sownd power leved (o8] segnale di controllo [0-104) 8,39

| 83 Ldn 230 500 000 2000 4000 2000 | potenza specifica ventilatore W m3 sl 1651
Indet [dB] 713 80 758 752 730 713 L0 66D | Lo a2 381
Cutliat [dBE] 75,2 B96 Tr4 BO3 8O VIS T42 &R Ap = (I)

Patenza ass.sistema (kW] 4,508

[ 1 Pz, Protesone Ebettronica ELP

Parta tan cerniere & blocco di sicurezea esagonale Dirnernsioni [m] 60,0 x 1,090,0

[a) 1 Set Microinterruttore cablato MICROW Montato

Apertura E Frontale Dimensioni [mm] 1410,0 x 1.090,0 Dpa[Pa] 4
[13) 1 Get Alapiprarione Lana minerale 100 kgfm3 Standard SNDPR100D hamtato

differenziale FAN 300-500-1000Fs; IP54; 0° 70°C

Gostiong qualitd arla con terma serrands (escusa gestions con comand| manuall serranda)

le -30° 70°C; NTC10K@I5"C £1%; IPES

[MSR] 1 Pr. EE31298 Prassastato differenziale arla 50-500Pa; IPS4; -30° B5°C
804.9111130 HUC
[M5R] 1 Pz. G&E31X22 Trasduttare di pr
EA0.914224010 HUC
iMsA] 1 InfaSetFandan Settagglo Ventllatore/l Mandata Portata Costante
Mata It
ISR 1 Pe DD Motore Mandats  nput Digitale + Qutput Digitale per motare
Naia GEN
IM5H] 1 DAIFTD
Mata Air Cualita manage INT
[M5R] 1 Pz. GEJ103S Sand P a
STC-NTC10-02 ITK
[M5R) 1 Pz. EBE31027 Sanda umidits a canale 4-20m& 0-100% 13%; IPES
TUCZ ITK
[M5R) 1 FreeCoolHest Freecoaling Estive + Freeheating Invernale
Mota Freacooling Estive » Fresheating Invernale INT
[M5R) 1 FreeCociTemp Tipo FreeCooding/FreeHeating: Temperatura
Mata Tipo Freecooding INT
[M5R) 1 DO fllarme Generale Output Digitale per Allarme Generale

Mata GEN
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L W S . '

Agerite Offerta | 5178-43-1 N* revisione
Fragetto UMIVERSITA' DELL'INSWERLY Utenita Data creagions 13022025
Cliente Posizione | 01+RG R1 - AULA MAGHKA 10,0080 mch
{MsR) 1 DO State Uta Clustpiat Digitale per State Uta [Accesa Spenta)
Nata GEN
[MER) 1 Pr. DM Porta Aperta Input Digitale per Allarme Porta Aperta
Mata GEN
(MIsR] 1 W 1 lmpat Dagitale ROFusMr 1 ngresso Digitabe: Rilevatore Fumis
Nata It
[M5R) 1 Avviso_Oe_11 Quadro Edettrico in Metallo (lamiera Zincata) con porta esterna deca
Mata Int
(M5R) 1 AvvisoleCassaParate Installazions Cassa a parate
Maka [Li]4
[MER] 1 Pr.  OnOff Remoto: Nr 1x0l Input Digitale per OnOff Remoto
Mata GEN
(M5R) 1 Pz. GTIESES Scheda seriale RS485 ModBus AT
POOSO04850 PCO1-3-5-H5% CAR
[MER] 1 Avvisolbe Bord oFisso Quadro Edettrico a Borde Macchina, compatibilmente con i limiti di trasporto e gli spazi disponibili.
Mata Int
(MsR) 1 CanalingInfve Canalima in PUC
Nata Imt
[MER) 1 InfalatohontOe Montaggio Qe sul Lato Attacchi
Mata Imt
(M5H) 1 Avviso_Ow_20 Quadro Ebaitrice con Venillazione Forzala
Mata Imt
[Fi%R] 1 Est-bnw= Nr 1 DI Estate-inverno: Mr 1 D
Nata Int
(M3R) 1 Pr. 673852 Terminale remocta in ambients da parete paol
PGD10ODWED CAR
(3R] 1 Avviso_Oe_24 Alimentazione Quadra Elettrico 200 3Ph/508H:
MNata Imt
(MsR] 1 Annviso_On_16 Csadng Ebetirico con cavi di petenza @ contrallo
Mata Imt
[M5R] 1 JE004953 Collaudo funzionale (frame 4}
Int
(M5R) 1 PL. GTIE&GZ3 Scheda espansions M0 pO0w Input-Output: DO_3_D0-AD_1_AD-DI_4_DI-NTC_O_NTC-Al_4_Al
pOOEDO4E50 CAR
[M3R) 1 Pz  GTOBGE0 Controllore programmabile pLO5+ Input-Output: DO_13_DO-A0_6_60-D1_18_DI-NTC_4_NTC-
AL_GB_Al

LS+ L BUILT-IN P+500B0ADDELD CAR
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Agerite Offerta 5278-43-1 | M* revisione
Frogatto UMIVERSITA' DELL' INSLIERLY Utante | Data creagiong 13/02/32025
Cliente Posizione 01+RG R1 - AULA MAGNA 100000 mch
Calcaky rurmarodith
Potenza sonora - tollarenza +f- 346 [+ 508 fino a 125Hz) |dB)
Frq. Hz 63 15 XS0 500 1000 2000 2000 8000 famma [dB]&))
Aspiraziore | TLE 770 W9 622 480 383 390 3x0| 658
Uscita | 75,2 B%6 774 BO3 B0 75 742 BRI B4
Esterno | 59,7 71,1 589 558 35232 530 367 356 602
Liwedky i pressione sorara - tolleranza +f- 3dB [d8]
Frq. He 63 125 250 S00 1000 2000 4000 BODO Somma [dBEA]]  Punto di mesura s 2 m Distanza
Aspirazione | 57,3 630 56,9 482 340 4.3 350 180 518
Uscita | 81,2 756 B34 663 667 B35 602 54,1 70
Esterna | 45F 571 449 418 38T 380 327 e 462
EBasamentgy I130 Materiale ACCiaio zincata lsalatn L5
Altezza [mm] 1200 ‘Wilded Mo
[} 1 Sat Tetto di protedone
(&) 1 Sel Messa a Terra
(4 1 Set Trasportablle via camion CAMION
[3p 1 Set PACKZ - imballo base {Nylon) PACKD
[1} 1 Pz, Mairtenance manual ITA Fid CENTR-FM-ITA

Seqand di farmetura

N*  Calli

Extra ™ Larghezza [mm]  Altezza [mm]

Lunghezza [mm]  Peso stimata [kg)

Dim. Larde per Trasparto LeHxDe [rmimi)

1.534,0 L1640 2.174,0 378,00 F174r1334x1534
1 15340 22840 2.454.0 847,00 IF34An257x1644
F4 1.534,0 LiGd.0 59340 1006, 00 3034x145dx1644
= Humero di unitd di trasporbo aggiuntive per il trasporto del recuperatare (Sesone trapoo alta)
= Calcolate consideranda: Serrande, Imballa, Tetta, Supparti ed altri Elementi Spongenti
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Progetto Esecutivo del complesso Polifunzionale nel Campus Bizzozero a Varese

Apanite Offerta | 5278-42-1 | N® revisiane
Fragetto UNIVERSITA' DELL INSLIERLA Utants Data creazione 13/02/2025
Cliente Posizione 01+RG R1 - AULA MAGNA 100000 mch

Glordana Rielle Internatianal Group SpA partecipa al programma Eurosent delle
EUROWVENT certrali trattamento aria [AHL).

CERTIFIED

PE H FD H MA NDE I prodotti interessati Tgurand sul sitd wwvw, suroweni-Cartification.Ccom ar
weirw certiflash.com. FAST SpaA & un marchéa del Gruppe Glordana Internaticnal

WA, 5 P S T L L Tl L . i Group Spa,

Descrizione regolazione

* La centrale trattamento aria & equipaggiata di guadro elettrico di potenza [se selezionato] con al suo interne contrallare a mitro-processare
(5@ sebazlonato)

» Quadro elettrico in materiale metallion Bincalo a caldo e verniciato ¢on porta esterna & grado di proteriane minimo IP54

= Sezlonatore generale bloccaporia

# Fusibili a protezione di tutti | carichi di potenza, del trasformatore e ded circuiti ausiliari {owe presenti]).

» £ gxclusa Falimentazione delle pompe a servizio di eventuali batterie

» Trasformatore per alimentations controllore & susiliar (ove presenti)

= Equipaggiamenta elettrico della centrale conforme alle narme applicakili

= il quadre @lettrico sard Installato a bordo macchina compatiblimeants can gl Ingombr della stesso, eppure famito per Installazions remata
= Ove previsto e in accordo con i carichi & discrezione del fabbricante la presenza di ventilazione forzata

* Sistema di termoregolazdone comprensivo degli elementi in campo necessari al funzionamento previsto

» Gli elementi in campo sono forniti installati e cablati, salve dove indicsti "a parte” o "a carredo” in scheda tecnica

® L conmession elettriche ira le sepioni della UTA svwengono tramite connettor codificati per evitare error @ velocizzane il cablaggio

= hpdude di controdle @ regalazicne per I'accesso al parameiri, 10, allarmi @ setpoint con logiche standard del fabbricante [salvo diversamenie
precisato in scheda tecnica)
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Universita degli Studi dell'Insubria
Progetto Esecutivo del complesso Polifunzionale nel Campus Bizzozero a Varese

77/4/” i ,Aqﬁb
Aperite B DN R | §a76-421 |Worevisione |
Fragetio UMIVERSITA' DELL INSUBRLY Utente | | Data creaciong |_ 13f02/2025
Cliange Poslzione 02+RG R1 - AULA LETTIMI 3.5080 mch
Unita trattamento aria Completa di Regolazione (MSR) RG 0.2
FM 42 Fortata aria mandata  [m%/h] 3500 [m*/s] 0,97  Pressiane statica utile mandata [Fal 500
FM 42 Portata aria espulsione  [m'fh] 3500 [m'fs] 0,57 Pressane statica utile dpresa [Pa) 500

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Materiale pralil

Alluminin

Spessore pannello
Mateniale pannelie estarno
Calore

50,0 mm

AccTincata PraveFall 0,60 mm

RALI003

Materiale pannello interno

Accaio rincato 060 mm

I ateriale pannelle fondo intern Accaio tincato 0,60 mem

Materiale allestsmenti ACCEAID Rirdatd

| Materiale angall Plastica PVE

Tipo isalamento Poliuretano 45 kgfm3
Tipa isalamenta fondo Paoliuretano 45 kgfm3
Basarnento Acciaio rincato

Basarnents (Addizionale]

Tetto Si__Ace.2incato Proveol
Panreello drenante Mo
Imibalio Si PACKZ

Disegne matching

Transpart Type  GEE CAMION LxHaD 1360x2604240 cm Max

Classe anergetico fwel condifions)

Information according to Regwlation 1253,/2004 EU1255/2014 compliance |ERF2D1R) 5i
Tipa unita MRV = BYU  specific fan power interno ['Wm3ds)] ER7
percentuale di trafilamento interme a 250 Pa [%] 0,10 Efficienca statica ventilatare U102 [%] 59,59 FE3.00
Classe enesgetica filth Arichiesta  TePrefw/s 0,571 e appliczhile

Potenza specifica ventilatore SFP |selegans] [W/Im3/]] 3118 Potenza specfica ventilatore SFPw (validazione) [Wim3/s)] 1779
Designed cutdoor temparatuere winter [°C) -3,20  Dersita aria [kg'm?] 1,20 Miing ratic (RCASSUR] (%)

ECC  Classe efficienta energia invernale 2015 )  Velosits arla mandata / rpresa [ms) 155/ 358

Classe eficienis enevxia estive 2020 G Citta riferimenta ASHRAE 1017 MILAMO LINATE
i Atstudine [m] 0

The fir Sysdevn effedt i@ takean inda aocaund i Dhe fan perfarmandes

Dati despanibili sul site Eurceent riferiti al telaio

Clasge recupero di enengla (EN 13053) HZ
Arla di mandata Classe veloota vl arla di ripresa Classe welocita V1
Classe potenza Pl Classe potenza Pl
Classe trafilaments -400 Pa / +400 Pa L1/ trasmittanza termica T2
Resistenza mecania o1 Taglio tenmico TEZ
ATPGR
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Universita degli Studi dell'Insubria
Progetto Esecutivo del complesso Polifunzionale nel Campus Bizzozero a Varese

Agerite Offerta 537R-42-1 | W reyisione

Frogetio UMIVERSITA' DELL TNSUBRLA LUtente | Data creazicng 13f02/2025

Cliente Posizione 02+RG R1 - AULA LETTIMI 3.500 mch

F Filtri L1 Aria diripresa | Lato attacchifispeziani SimistrafSinistra| Peso stimato [kg) 46,00

Froduttore Camfil | %pessore filtro [mm) 48,0

Tipa Filtro piano | Superficie fitbro [m2)] 0,86
mp:::;:dw:f’:::;:ﬂ'ﬂﬂm'm"mm “";';': M° per dimersioni 1x GOASTOR A80,0x 2870

I !liu )

Fulite dF f Sparca 6° [Fa) 55 f 150 1% 6OASIOT S92.0% 4900

Fartata aria [m*/h] 3.500

Clamse 120 16850 f EN 7792002 f EFF. ePhAL0 50% / G4/ NA " o chd il

ateriale guide & chiusure Acclalo zimncato
OFA conskderata par |3 selazians del ventllatore [Pal 103 £

TCOALLINNOL ITK

I carlcerrith slla Gr? 008 S p nirteran i s del Bkl 5ipregs o I o tas b ibtn che Foarincs B ragabaions prosssds sd
oilalarh
Farta can camilers @ blocoo di sicurezza esagonale Dimensicni [mim] 290,00 x 610,00
[B) 1 Set Microinterruttore cablato MICROW Martato
Apertura E Framtale Dimensioni [mm] 1.090,0 x 610,0
(M%R) 1 Pr. GE3LZOE Pressostato differenziale aria 50-5000a; IPS9; -30° 85°C

E04.9111130 HUC
(M5R] 1 Pr. 6831035 Safda temperaliara 6 camnale -30° 70°C; NTCI0K@I5°C $1%; IPES

STC-NTCRO0-02 ITK
(M%R) 1 Pz, B231027 Sonda umiditd a canale 2-20maA 0-100% +3%; IPES

TUCE ITK
(M5R) 1 Pr. 6331037 Sanda COZ in ambiente 0-2000ppm; IP30
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Universita degli Studi dell'Insubria
Progetto Esecutivo del complesso Polifunzionale nel Campus Bizzozero a Varese

Aperite Offerta 51TR-42-1 M" revisione
Fragetto UMIVERSITA' DELL'INSUERLA Ltante Data creadicna 13/02/2025
Cliente Posizione 02+RG RL - AULA LETTIMI 3.500 mch

WF ¥entilatore a girante Bbera L1

Aria di ripresa ]Lll:-u- attacchifis pezani

SimistrafSinistra| Peso stimato [kg] 131,00

B99.914224010 HULC

[M5R] 1 ImfaSetFanRip

Naota It
[W3R] 1 Pr. Oi+D0 Motare Ripresa

Maota GEN
[M5R] 1 QkirTD

Mata

Abr Qualitha manage INT

vantilatars EBM*PEPH Supplier Code 215843/B300100087
VBMOISSCTRLS,ST
Brushless Fan - Serodynamically blades WBH el EBM-Fapst
E11233
Fartata aria [mh] 3.500 Deencits |kpfm?) 1,20
Fressiana utily [Fa] sgo | Prefeziene S Classe disalazons IP55 [ F
Pressione Interna [Pa) 296 | Pptenza massima [KW] 2,750
Pressione tat. / stat. ! dn. § SEF [Pa] B65 B23 S 4r) 27 Giri massmi [1,/min] 3800
Cutler f inlet sawnd [dBA] 14 74,7 | Cosrrente massima [A) 4,30
rerdimertta vant. statico [%] 65,06 | Tensigne / Freguenza / Collegamento  3x400 W [ 50 Hz f Standard
Girl Massimo [R.FL) 2,235 ) 3800 Efficenza matoee E JES
Fon octove bend souwnd power leved (o8] segnale di controllo [0-104) T.1%
B3 135 350 500 1000 2000 4000 2000 | porenza specifics ventilatene [Wimass)) 1.263
Irdet [clB] L7 619 749 86 678 B6E B84 B20 | .o FNE 145
Cutlek [dB] 1,3 649 TEE TLF TE1 THEE 73T 655 Fut (?)
Patenza ass.sistema [kW] 1,228
[12] 1 Pz. Protezsone Ebettronica ELP
[11) 1 Pz, Griglia protazienag ingresso girante Zincata INLETVF Portalo
Farta con cerniere e blocog di sicurezza esagonale Bimensioni [mim] 510,00 x §10,0
[7) 1 Set Microintesruttore cablato MICROW Montato
[14] 1 Ger Afonirzagione Lana minerale 100 kgfm3 Standard SNDPR100 Mantate
[WI5A] 1 Pr. BE3I1IZZ Trasduttore di presshone differenziale FAN 300-500-1000Fa; IP54; 0F T0°C

Settagpio Ventilatore/i Ripresa Portata Costante

Input Digltale + Output Digitale per matore

Gestione qualith aria con terna serrande [escusa gestione con comandi manuali serrande)
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Universita degli Studi dell'Insubria

Progetto Esecutivo del complesso Polifunzionale nel Campus Bizzozero a Varese

Agernite Offerta 5278-42-1 | N revisione
Frogetio UMIVERSITA' DELL'INSLIERLA Utente | Data creazions 13f02/3025
Cliente Posizione 02+RG R1 - AULA LETTIMNI 3.500 mch
UnA Aria di ricircode L1 &ria di mpresa Jlm:ﬂ:::li{kpl:inri !lnlmﬁlrl'n1'r:| Pesa stimato (kg 46,00
Calcalo Miscala (Irvemnabs)
Aria ricircoba [m'h] Temp. [*C] Urnidia %] Temip. ara di miscela [°C] Urmnidita |%]
Aria pstarna [mdfh] Temp. ['C] Urnidiita %]
Caleala Miscela (Estival
Arla ricircoby [mfh] Temp, [C] Uit [5] Tamp. aria di miscala [°C) Urnidita [%]
Aria esterna [mifh] Temp. ["C] Urnidita [%]
Apertura i} Latio Dimensiani [rmm] 93000 x 290,00 Cipa [Pa] 10
Serranda: Serronda ALSAL 125 Dime=nsiani [mm) 50,0 x 310,0 = 1250
Cuantit beva 1 Pertata aria [m"h) 3.500 Coppla [Mm] 1,210
Pasiziams permni Esterno Velacita aria [my's] 352
Materiabe telaio /) Materiale alette Allurminia Clasa UM EM 1751 2003 2
(MSR] 1 Pz. GE04001 Servocomando modulante 5MNm; 1x24Vac; IP5; -20° 55°C
ASMI055F132 SALU
[ME3R] 1 Pz. 9582357 KIT PROTEZMINE SERVOLOMANDOD SERRANDA

GEN
PTDF Recuperatore a piastre diagonale = filtro Aria di ripress | Lato attscchifis pe doni Ile:l‘h'lufDHIm| Peso stimato [kg] 374,00
Calcola rumurosita

Potenza sonora - tollarenca +/- 3dB [+/- 5dB fino a 125Hz) [dB]
Frg. Hz B3 135 ZS0 500 1000 2000 $000 2000 Zamma [dE[A))

Aspirazione | BL7 B08 739 GEG B5E B3E 634 sS40 714
Uscita | ¥1,3 61,9 6,6 GE7 &71 G648 667 555 740
Esterna | 558 464 581 472 4746 5008 462 330 557
Liwella di pressione sanara - tolleranza +/- 4dB [dB]
Fryq. Hi &3 1d5 RS0 500 1000 2000 4000 8000 Samma [dB(A]]  Purto di msuraa # m Distanza
Azpirazione | 47,7 469 599 526 5148 4945 494 400 574

Uscite | 57,3 479 626 54,7 3531 508 527 415 600
Esterno | 41,8 324 #4101 332 336 363 322 190 417
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Universita degli Studi dell'Insubria
Progetto Esecutivo del complesso Polifunzionale nel Campus Bizzozero a Varese

Agerte Offerta 5278-42-1 MW" revisione
Fragetto UMIVERSITA' DELL'INSLIBRLA Utante Data Creazions 13f02/2025
Cliente: Posizione 02+RG AL - AULA LETTIM| 3.500 mich

PTDF Recuperatore a piastre diagonale + filtro Aria di mandata Ji:h:rﬂl:n:lifkpl:hri Destra/Destra| Peso stimato [kg] 374,00

PLCF-1-3-95-897-0R-193-6-5R-R Dreensiti aria [kgfm'] 1.x0
Miodo riscaldamento Modo raffreddamento
Mandata [mih] 1.500 Perdita pressione/std [Pa]  146f169| Mandata [m? /) 15080 Perdita pressionefstd [Pal 192176
Ingreéasa [7C] 5,00 Urnidita [%] BOLO| Ingresia [7C] 3500 Umidita [3] 50,0
Usgita [*C] 15,30 Urnidits |%] 18,0 | Usgina [*C] 18,30 Umidita [%)] 730
Espulsions [m*/h] 3.500 Perdita pressianestd [Pa] 176f178| Espulsions [m®/h] 3.500 Perdita pressione/std [Fa] 175/169
Ingresea [*C] 20,00 Umidits [%] 50,0 ingrassa [*C] 26,00 Umidita [%] 50,00
Lisgita ["C] 4,80 Urnidits [%] 90,0| Usda [°C] 33,70 Umidita [%] 34,0
Rapparic di Temperatera 5/U %] T4.8 f 81,2| Rapparicdi Temperatera 5/U %] TA.8 f 794
Orta acqua condensata [kgth) B,41| Cta acqua condensata [kg/h)
Patenza recuperata [KW] 13,88 | Patenza recuperata [KW] 7,90
Perdita dh carico sul bypass mandatafripresa [Paj | Perdita di carico sul bypass mandata/ripress [Pa) g
Efficieriza termica [Direttiva Erp) [%] 74,70 Efficierza energetica (EN13053) 7140
i B I _Clssce recupero df energia [EN130S3) e
Temperatura di congelamenta [*C) 000 Max pressione differensiale ammessa [Pa) 1500
hiax imternal leakage [%) 23 EATR'% J OAlF 0,00 / 1,00
Ilaterisle telaio / piadtre Alluminia / Alluminie Peso recuperatons (kg GE00
Froduttare Camfil | %pessore filtro [mmi) 48,0
Tipa Filtro piano | Superficie filtra [ma2] 0,86
Pleated Panel 48 - Synthetic - Water resistant cardboard
= I:a:m m: m";':_;l et :u:rs W perdimersion  1x GOASIOR 480,0% 87,0
: 1% GOASIO7 592,0% 4900
PulitedF/  Sparca df [Fa) 55/ 150 . e
Fartata aria [m*/h] 31500
Clamse 150 16890 / EM T70-2002 f EFF. ePMAL0 50% / G4 [/ N i3 s
DFA considerata per |a selesane del wventilatore [Pal 102 i uide @ chiusure s
In conlorrmith slla ErP 1008 Seve swsare peewivic un sirisma d moniorsggic dei 4. Sigega d {TLY- L -] i d itk cha Fomisew s regebaione proessds sd
et Bario
Apertura E Frortale Dimensioni [mm] L.0%0,0x 610.0 Dpa[Fa] 2
Serrardac Serronda ALfAL 125 Dimensioni [mm) 1080,0x 52000 x 1250
Couanitits b 1 Portata aria [m'h) 3.500 Cappia [Nm] 1,780
Posizane pemi Esterno  elocita aria [my's] 1,45
Mlateriaks telaio f Materiale aletts Alluminio Class UM EM 1751 2003 2
Aperiure F Frontale sotto arigzontabe Dimensioni [mm]  1.090,0 x 200,0 Dpa [Pa] 7
Serrarda; Serronda ALAL 135 Dirsensiani [mm) 1.080,0 = 310,0 x 125,0
Cruarmta bee 1 Prortata aria Irn'f'hl 3500 Coppia [Nm] 1.350
Pasizians pemi Esterma  Welocith aria [my's] 3,00
Materiabe telalo /) Materiale alette Allurninio Class UM EM 1751: 2003 1
Viakca condensa Fateriale Allwminio Connessiane scarico 1040" - 250 mm
Serranda bypass Tipo ALFAL 125 Dimsensiani [mm)  B270 + 1930 x 496,0
Cluantita leve 1 Coppia [Nm) 5,000
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Universita degli Studi dell'Insubria

Progetto Esecutivo del complesso Polifunzionale nel Campus Bizzozero a Varese

Apgerite Offerta 5278-42-1 N revisione
Frogerto UMIVERSITA' DELL'INSUIBRLA Litanta Data creaciong 13f02/2025
Cliente Prsizione 02+RG R1 - AULA LETTIMI 3.500 mch
(MSR] 1 Pz. GEILFIR Pressastato differentiale aria 50-50008; IP5A; -30° B5°C
E04.9111130 HUC
[W%R) 1 Pr. 6204013 Servocomando modulante con ritorna a molla BNm; 1e24vac; P54; 407 §0°C
ASFRIISF12E SAL
(M5R) 1 Pr. OSBR2367 EIT PROTEZMONE SERVOLOMANDD SERRANDA
GEN
[M%5R] 1 Pz,  GE04013 Servocomando modulante con ritorno a molla BNm; 1e24%ac; PSS, 407 §0°C
ASFIIISFLIE SAL
(M3R) 1 Pz, O%R2IGT EIT PROTEZMINE SERVOLOMANDD SERRANDA
GEN
(MZR) 1 Pz, G&04002 Servocomando 2-3 punti SNm; 1x24Vac; IP54; -20° 65°C
ASMIOSFLI2 5AL
[(M3R) 1 Pz, ORR2IGT EIT PROTEZMINE SERVOLOMANDD SERRANDA
GEN
(M5R) 1 Pz, GOTOOAES Sonda temperatura a filo -50° 110°; NTC10K@E25"C £13; IFGE

SNADAEARDOZCO ELI

UBA fria di ricirenlo L3

fkgl 38,00

Calcalo Miscela (Imvernale)
Aria ricircoka [m®h]

Aria esterna [mih)

Calcalo Miscala (Estive]
Aria ricircoba [mffh]

Aria externa [mifh]

Temp. ['C]

Temp, ["C)

Temp. [C)
Temp. [*C]

Aria di mandata |l.mu-u:ttri.|'"np-e|imﬂ I]em'ajl}ulrn| Peso stimato
Urmnidita [%] Temp. ara di miscela [°C] Umidita [%]
Urniits [5]

Uirnicits [%] Temp. ara di miscela [°C] Lirnidita [%]
Urnigits %]

Porta can cermiere & leva Dimmersioni [im] A50,0 = 610,00
Apertura C Sopra Mmensioni [mm]  1.0590,0 x 290,0
F Filtri L3 Aria di mandata | Lato attacchifis pazkon DqFtra#DﬁIﬁl| Pasa stimato [kg] 44,00
Proguttare Camfidl | Spessone 206,0
Tipa Flltra tascha righda | Superficia filtra [ma] 10,00
WeBank Filter $tandard F7 « Glass fiber - ABS . . L
Perita di caricn media vita [Pal | Mmool L ERER SN0
Pulite dp f Sparca df [Pa] 97 f 200
Partata aria [m/h] 1.500
Classe 150 16850 / EN T759:2002 / EFF, aPM1 55% [ F7 [ A
maniusenzione filkri Lata aria sporca, estr. intern
DP& consderata per |a selemane del ventilatone [Pa] 149 Materiale guide & chiusure Acrciaio mncato
i cornformind ol b BoF D1 EE deva esgene prestn en shiema di moninaraggho el T 53 prega 8w wn BT i asshiurars dhe by dinia che dorekoe by regodarose prosseds. sl
sl
(M3A) 1 Pr. GE312398 Prassostato differanziale ara 50-50090; 1F54; -30° B5°C
E04.91111%0 HUC
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Universita degli Studi dell'Insubria
Progetto Esecutivo del complesso Polifunzionale nel Campus Bizzozero a Varese

Agerite Offerta 5178-43-1 N revisione

Frogatto UMIVERSITA' DELL INSUBRLA Utanta Data creaciong 13/02/3025
Cliente Posizione 02+RG B - AULY LETTIMI 3.500 mch

WTHK Batteria raffreddamenta L3 Aria di mandata I‘Lll:-u attacchi/is pezoni Destra/Destra| Peso stimato [kg] 24,00
Batteria di raffreddamento Funzionamento Promiscue | Tipo fluido Acqua
Partata aria [mi/h] 3500 Densith [kg'm®) 1,20 | Portata fludo [1fs] 1,7500
Walocitd aria [y 223 Viedacith Nuide (/4] 1,51
Ertrata afia |"C| 3200 Umiditd [%] 50,00 | Entrata Fluids [°C] 700
Us<ita aria |°C) 13,00 Umidita [%] 94,7 | Uscita fide [°C) 12,00
Patenza totale |k 36,68 Perdita di carica fluida [kPa) 3217
Patenca sensibile [Ka] 21,27 Yalume irterno batteria |1] 17,400
Perdita & pressicme umido [ sesoeo [Pa) 136 a3 MR 058
Pressione Massima Ammissibilefdi Collawdo [bar| 15/ 24 | Temperatura o funz. Min'Max [*C] 10/ 110
Geacoil matariali:

Co-dl-FelZn PA0AR GR-12T-210A4-2 Spo &C 1 1527 (. 12- .4 1.5 -T35/0) | Tubi Rame
Ramghi N7 8 Al=tte Alluminio
Gircuits [N°] P Coleltare Rarme
Passa alette [mm] 2,50 Talaio ALciain Bncats
PRI N 8011727 bateriale guide @ chivsure Acclalo dincate
Attarco uscita DN&D-11/2"

Modo riscaldamente

Enitrata aria || -5,00  Umiditd (%] BO,0  Perditadi carico fuiso [kPa) 11,69

Uscita aria [C 40,65  Umidita (%) 4,3 Quantica Fludie (1] 02300

Entrata fluida [*C] 45,00  Uscita flido [*C] 3100 Pptenza nscaldamernta [KW] 53,84

Vasca condensa Materiale Alluminia Connessiane scarica 10/0° - 25,0 mm

[M3R) 1 PT. BOTDO9%

SHEDAEAB0O20D ELI
(3R] 1 Pz. G130T1E

BLINDZSFI00 SAL
[W3R] 1 Pr. 95E2353

AVMI155F132 AU
[M5R] 1 Mota & Carreda

MaEa Int

Sonda tempaeratura a flla 507 110°C; NTC10K@25°C £1%; IPGE

Wakvola tre vis per batteria ad scqueas e comando pompa On/OFf Kvs 10; DN25

Elt Servocomando modulants valvola per batteria ad acgua 0-10%dc; 1x24Vac; IPS5

Valéola 203 vie + servocomanda [forniteca a cormedo - senza racoordi idraulici)
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Universita degli Studi dell'Insubria
Progetto Esecutivo del complesso Polifunzionale nel Campus Bizzozero a Varese

Agerite Offerta 5278-43-1 N ravisione
Frogetto UMIVERSITA' DELL'INSWERIA Utents Data creaziona 13022025
Cliente Prsizione 02+RG R1 - AULA LETTINI 3.500 mch
D8 Umidificatore a vapore L2 Aria di mandata ]im:ln::fi{kplﬂnri DestrafDestra| Peso stimato [kg] 154,00
UEQZ5YLOOI -6 719607 Temparatura ingresso |°C) 24,00  Tensione [V) Ixd00
Umnidita ingresso [%] 110  Patenza naminale kW] 1w 18,750
Urnidita in uscita [%] 40,0 Umnidificazone [kgdh] 2.0
Mumero rampe [H7] 1 Humero unit 1 Capacith massima [kg'h| 25,00
Lunghezza lancia (mm| 1.050,0  Mododi funzionaments Slave
Tipo wvapore: vapone satund seoco a pressions atmosferia Materiale guide g chiusure Brclala sdncato
Generatare Vapare IF20 - Frateggere da spruzzo, getti e gocce d'acqua Produttore di vapore da alimentare con acgua di rete
Lo Iumghrezne def fuba oed vapore nov Jeve gSsere superiane o 4m Ronge opereliva: +.!,-I"'|-d'l:|"|: Tempermiwa, I000m AL
Vasca condensa Materiale  Alleminia Connestions scarioo 1040 - 25,0 mm
Separatore di gocce hdadello $P131 llestimenti  Acciabo dincato Perdita di carioa [Pa] 8
Alette Plastica PUWC
(M5R) 1 K 1 Impaut Digitale Nr 1 ingresse Digitabe : Mlarme Umidificators Eletinica
AllHumE
Nata It
(M%R) 1 for 1 Outout Aralogica Nr 1 Qutput &nalogico = Modulazione Umidificatore a vapore
[odi L]
Nata Int
[M5R) 1 Avviso_Ce_X2 Cablaggio & patensa del produttare di vapare esclusoe (a dura del cliente]
Maita Int
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Agente Offerta 5278-41-1 N" revisione
Frogetio UMIVERSITA' DELL' INSLIBRIA Utante Data creazions 13022025
Cliente Posizione 02+RG RL - AULA LETTIMI 3.500 mch
WTH Batteria riscaldamento L3 Aria di mandata ] Lato attacchifispezioni Destra/Destra| Peso stimato [kg] 119,00
Batteria riscaldamento Tipo fluido Acqua
Partata aria [I'I'h‘.llh] 3,500 Diznsita |kg:|l'm"] 1,20 Proriata fludo I|Ir=| 10,5800
Walocitd aria [myfs] 218 Wilacith Nuida |ml|l=| 1,33
Entrata aria ['C] 14,00 Umidiea [%] 100.0 | gnprata fluido - Uscita fido [C] 45,00 - 40,00
Usging aria I'CI 2400 Umidita ['3'“ 33,4 Perdita di carloa flulda [tpa] 24,22
Ferdita oh carico ana [Fa) 2 Walume interna batter [[] 4,500
Patenza (kW] 11,57 Bressicne Massima Ammissibile/di Collaudia [bar] 15/ 24
Tamperatura & funz. MinMax [*C] -1 110

Geocoll Material:

Cu-Al-FeZn PIOTIAC 2R-16T-9304-2. 500 4C 3/97 | 11- .35- 1.5-T35/4 Tuksl Rama
PME"I IN-l a Alette Alluminio
Clrcuti [W7] a

Passo alette [mem] 2,50 Collattare Rame
Attacco entrata DN 20-03/4 " Telalo Awclaio tincato
Attarco uscita os 20.03/4" Materiale guide @ chiusure Acclalo 2incate
Wano Tecnico Serione laterale idonea solamente 2l contenimento di valvobe/tubanand

Struttura Telaio in alleminio & panmelli sandwich in aotisio tincalo interne, prevernicialo esternd, spessore 25mm su tre bt
Tatlo Acciaio préverniciolo namn coibentate Fanda Mon prasente Basananto Alarza 120 ey
Grade di prategiane P Nan definite Ingornbira (indicatival 190K T00xED

Sisterna di riscaldamento Han presente
Accartars! che le dimensioni del vane tecnikca slang sufficlantl a contenere e vahwale/tubazion| gualora non formite,

[M5R) 1 Pz 6130714 Valvola tre vie per batteria ad acqua e comando pompa On /O Kvs 4; DN1S

BUNO1SFR00 S0
(M5R] 1 Pz. 9982353 Kit Servocomando modulante valvala per batteria ad acqua 0-10Wdc: 1a24vac; IPSS
AVMILE5F132 SAL
[Fi%R]) 1 Maota a Corredo Valvola 203 vie + servocomando [fornitwra a corredo - senza raccordi idraulici)
Fata Inik
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Agente Offerta | 5278-42-1 M® revisione
Fragatio UMIVERSITA' DELL'INSUERLA Utarte | Diata creazlons 13/02/2025
Chiente Posizione | 02+RG R1 - AULK LETTINI 3.500 mch
VF Ventilatore a girante Bbera L3 Aria di mandata J Lato attacchifis pezioni DestrafDestra| Peso stimato [kg]l 171,00
Ventilatore  EBM-Papst Supplier Cade 216561 /8300100128
VEHOS0O0CTTLSSL
hAok
Brushless fan - dercdynamically blades Wik o EBM-Fapst
E15031
Partata aria [m?fh] 3.500 Drensita [kefm?) 120
Pressiane utile [Fa] gon | Predeciens § Classe d'isalagsons IPS5 [ F
Pressione Interna [Pa) 605 | Potenza massima [kW] 4,500
Preqsione tat, f stat. / din, fSEF [Pa] 11487 1422 F 27/ 17 | Giri massimi [1/min] 3,690
Dutlet  Inlet sownd |dBa] BS0/T2T | Cosrente massima [A) 6,90
reradiments vent. statico (%] 6038 | Tensione / Freguenza / Collegaments  3a800 Y/ 50 Hz f Standard
Girl Massimo [R.P_M.) 2703/ 34690 | Efficenza matore IE IES
Fon octave band sound power levei o8] segnalde di controllo [0-104) 6,55
B3 135 250 500 1000 2000 4000 2000 | pogenza specifica ventilatore [Wim3/a)l LESE
Indet [dR] 714 BEHR To4 747 699 E63 6521 609 ¥ factor g | 190
Ceutlet [4B] 756 B3 B46 TTT TEBE TO4 T4 61T Ap = (?)
Patenza ass.sistema [k] 1,804
[10] 1 PE. Protedane Ebettronica ELP
Parta tan cerniere & bloces di sicurezea esaponale Dipnersioni [mm] 60,0 % 610,00
[y 1 Set Microinterrutiore cablato MICROW Montato
Apertura E Frormtale Dimensioni [mm] 1.090,0 x 610,0 Dpa[Pa] 3
[13] 1 Sat Alopierasione Lana minerale 100 kgfm3 Standard SNDPR10D Martato
(M5R) 1 Pz. 6231298 Prassostate differanziale arla 50-5000a; IPS4; -30° BS°C
B04.9111130 HUC
[M5R] 1 Pz 6831222 Trasduttore di pressione differenziale FAN 300-500-1000Ps; IP54; 0° T0°C
E90.914224010 HULC
{MSR) 1 InfoSetFanian Settaggio Ventilatore/l Mandata Portata Costante
Mata Int
[(M5R] 1 P D000 Motare Mandsts  Input Digitale + Qutput Digitale per matare
Naia GEN
(msR) 1 QAlrTD Gesthone qualith aria con terna serrande [esclusa gestione con comand| manuall serranda)
Mata Air Qualita manage INT
(M5R] 1 Pz 6831035 Sonda temperatura a canale -30° 70°C; NTC10K@25°C £1%:; IPGS
STC-NTCRO-02 ITK
(M38) 1 Pr. BE31027 Sonda umidita a canale £-20mdé 0-100% 3% IPES
TUCZ ITK
[M5R] 1 FreeCoolHeat Freecoaling Extive + Freshesting Invernale
Mata Freacooling Estive = Frasheating Invernale INT
[M5R) 1 FreeCoclTemp Tipo FreeCooding/FrecHeating: Temperatura
Nata Tipo Freecooling INT
[M5R] 1 O Adlarme Generale Oistput Digitale per Allarme Generale
Nata GEN
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VAWV WA T T TS Ty

Agente Offerta 5278-42-1 | N* revisione
Progetto UNIVERSITA' DELUINSUBRIA Utente | Data creazione | 13/02/2025
Cliente Posizione 02+RG R1 - AULA LETTINI 3.500 mch
(MSa) 1 DO Stato Uts Output Digitale per Stato Uta (Accesa Spenta)
Nota GEN
(MSR) 1 Pz. Dt Porta Aperta Input Digitale per Allarme Porta Aperta
Nota GEN
(MSR) 1 foe 1 Inpat Bigitale BOFusNr 1 ingresso Digitale: Rilevatore Fumo
Nata Int
(MSR) 1 Awviso_Qe_11 Quadro Elettrico in Metallo (lamiera zincata) con porta esterna deca
Nota Int
(msa) 1 AvvisoQeCassaParete Installazione Cassa a parate
Nota Int
(MSH) 1 Pz, OnOff Remotos Nr 1xD! Input Digitale per OnOff Remoto
Nats GEN
(MSR) 1 Pz  H798589 Scheda seriale RS485 ModBus RTU
PCOSO04850 PCO1-3-5-XS CAR
(Ms8) 1 AvvisoQeBordoFisso Quadro Elettrico a Bordo Macchina, compatibilmente con i limiti di trasporto e ghi spazi disponibili.
Naota Int
(MsR) 1 CanalinelnPve Canaline in PVC
Nata Int
(MSR) 1 InfoLatoMontQe Montaggio Qe sul Lato Attacchi
Noto Int
(MSR) 1 Awiso_Qe_20 Quadro Elettrico con Ventilazione Forzata
Nota Int
(MSR) 1 Est-bnv: Nr 1 DI Estate-inverno: Nr 1 DI
Nota Int
(M5R) 1 Pz. 6798629 Terminale remoto In ambiente da parete pGD1
PGD1000WX0 CAR
(MsR) 1 Avviso_Qe_24 Alimentazione Quadro Elettrico 400V/3Ph/S0Mz
Nota Int
(M5R) 1 Avviso_Qe_16 Quadro Elettrico con cavi di potenza e controllo
Nata Int
(MsR) 1 1600953 Collaudo funzionale (frame &)
Int
(MSR) 1 Pz 6798823 Scheda espansione 10 pCOe Input-Output: DO_4_DO-AD_1_AO-DI_4_DI-NTC_O_NTC-Al_4_Al
pCOED04850 CAR
(MSR) 1 Pz 6798630 Controllore programmabile pCOS+ Input-Output: DO_13_DO-AO_6_AO-DI_18_DI-NTC_4_NTC-
AI_G_Al

pCOS+ L BUILT-IN P+S00B0A0D0ELD CAR
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Agerite Offerta 527R-42-1 | N® reyisione
Fragetto UMIVERSITA' DELL'INSLIBRLY Litanta Data creaziona 13022025
Cliente Pe=izione 02+RG R1 - AULA LETTIMI 3.500 mch
Calealo rurmurosith
Potenza sonora - tollaranga +f- 346 [+ 508 fina a 125Hz) |dB)
Frg. Hz B3 135 XS0 500 1000 2000 4000 8000 Samma [dBJA]]
fepiragions | 714 778 744 61,7 449 333 33F 269 67TE
Uscita | 7%6 B%3 B46 777 786 794 744 67,7 B50
Esterna | 581 708 &61 532 501 539 469 352 6LE
Liwedkn i pressione sonora - tolleranza +- 408 (@8]
Frg. Mz 63 125 250 500 1000 2000 4000 BEO00 ) Samma [dBEJA)] Punts di misura s 2 i Distanza
Aspirazione | 574 638 &04 477 3059 153 193 13.% 538
Uscita | 586 753 706 63,7 s46 654 604 53,7 7LD
Esterna | 44,1 568 S21 392 361 399 339 .2 476
Basaments 10 MMateriale Acciaio rincato Isolatn Na
altezza [mm]  120,0 ‘Wilded Mo
[2) 1 Gk Tetto di protesone
[6) 1 Sat Bessa & Terra
[4) 1 snt Trasportabile wia camidon CamMION
[3) 1 Set PACK2 - Imballe base [Nylon) PACK2
[1} 1 Fz. Mainternance manual ITA F CENTR-FM-ITA
Segiand di farndtura
(T
N Colli Extra * Larghe=zza [mm]  Altezza [mim) Lunghezza [mm]  Peso stimeata [kg] Dim. Larde per Trasparto LeHxD [mimi]
1 1.214,0 BE4,0 1.854,0 233,00 1R54AxASANIT 1A
1 12140 13240 1.694.0 374,00 1934n1614x13324
2 12140 GE4, 0 57740 620,00 37T74x0TAx1324
m Humere di unitd di trasporto aggiuntive per il trasporto del recuperatare (Sesone trapoo sita)
- Calcolate consideranda: Sercande, Imballa, Tetta, Supparti ed altr Elementi Spongenti

Pag. 97 di
209

Capitolato Speciale d'Appalto Parte Il - Impianti Meccanici



%'YUDIO@O Universita degli Studi dell'Insubria
Progetto Esecutivo del complesso Polifunzionale nel Campus Bizzozero a Varese

=
7}
-4

=
X
@

7,

K //Vn i ,Aqﬁb

Agenite Offerta 1 537R-43-1 | " revisione l
Frogetio UMIVERSITA' DELL'INSUBRLA Utarte Data creazione | 13/02/2025
Cliente Posizione 02+RG R1 - AULA LETTIMI 3.500 mch

Giordana Rialle International Group 5pA parteciga al programma Eurosent delle
certrali trattamento aria [AHU).

EUROWVENT

CERTIFIED

PE H F D H M "ﬂ‘ ND E I prod ot ivteressati lgurars sul St www, eurevent-Certilicationcom or
warw, certiflash.com. FAST Sp& & un marchéa del Grupps Glordana Internaticnal

VWA, B L O T L L T L L Group Spa,

Descrizione regolazione

* Lo centrale trattamento aria & equipagginta di guadro elettrico di potenzas [se seletionato) con al suo interne contrallare & mitro-processore
(5 sebazianate]

« Quiadne elettrico in materiale metallico Bincalo A caldo & verniciate con porta esterna & grade di proteions minims P54

= Sezlonatore generale bloccaporia

» Fusibili a protezicne di tutti | carichi di potenza, del trasformatore e ded circuiti ausiliari {owe presenti).

» £ gsclusa Falimentazione delle pompe a servizio di eventuali batterie

* Trasformatore per alimentagione controllone & susiliar [ove presenti)

* Exjusipaggiarmenta elettric della centrale conforme alle norme applicabili

» l quadro @lattrico sard installate a bordo macchina compatiblimants con gl imgombrl dello stesso, eppure farmito per installazions remata
= Ove prevista @ in accordo con i carichi & discrezions del fabbricante la presenza di ventilagone forzata

* Sistemna di termoregolazione comprensive degli elementi in campo necessari al funzionamento previsto

* Gli elementi in campo sana forniti installati & cablati, salvo dove indicsti “a parte” o "a corredo™ in scheda tecrica

 Li conmessioni elettriche tra le seriani della UTA svwengena tramite connettan cedificati per evitare arrarl ¢ welociziane il cablaggio

« ppdule di controlio @ regalazions per 'acoesso ad paramatr, 10, allarmi @ setpoint con logiche standard del fabbricanta [salvo diversamente
precisato in scheda tecnical

Capitolato Speciale d'Appalto Parte Il - Impianti Meccanici Pag. 98 di
209



%'YUDIO@O Universita degli Studi dell'Insubria
Progetto Esecutivo del complesso Polifunzionale nel Campus Bizzozero a Varese

=
7}
-4

=
X
@

77/4/[-1 i ,Aqﬁb
_Aien_:e | ':IFrerLa ___51?3—11—1 ‘_N'_ rm-is!-:-ne__ | )
Frogeito UNIVERSITA' DELL' INSUERLA Utants | | Data creaziona '_ 13/02/2025
Clsns Peslziane 03+RG R1 - AULA PALESTRA 5.000 mch
Unita trattamento aria Completa di Regolazione (M5R) RG 0.2
Fivl 58 Portata arla mandata  [m%h] 5000 [m?fs] 1,38 Pressiane statica utile mandata [Pal s00
FM 58 Portata aria espulsione  [m''h] 5000 [m'fs] 1,38  Pressane statica utile ipresa [Pa) 00
CARATTERISTICHE COSTRLUTTIVE Disegnis madchina
Materisle pralil Allursirie
Spessare pannello 50,0 Fien
Materiale pannelio estarna Acc Tincata Prav+Fall 0,60 mim
Calore RAL9003

Materiale pannello interno Accaio timcato 0,60 mm
Materiale pannelle fondo intérn Accaio tindato 0,60 mm

Materiale allestinenti Acciaio rimcato
Materiale angall Plagtica PV
Tipa isalamerta Paliuretana 45 kgfm3
Tipo isalamenta fondo Paliuretana 4% kgfmi3
Basarnenito Acciaio tincato
Basarmento (Addizianala)
Tetto 51 Acc.Zincato PreveFall
Fannello drerante Mo
I bl 5i PACKZ Transport Type BB CAMION LeHuD 136042604240 cm Max
Iefarmation accovding fe Regation 1253/2004 EU1253/ 2014 compliance (ERFZ01E) 5i
Tipa wnitd NRVU -BYU  specfic fan power inberna [WAm3/s)] EZB
percentuale di trafilamento infermo e 250 Pa [%] 0,10 Efficienca statica ventlatare U102 [¥] B6,1 f 66,25
Classe energetica fillri Arichiests  Ts-Prefags 0891 S applicahile
Potenza specifica ventiatore SFP |selemans] [W)Im3fs)] 20961  Potenza specfica ventilatore SFPw (validazicne]) [Wm3fs)] 1.5497
Designed cutdoor temperature winter [°C) -3,20  Dersita aria [kg'm?| 1,20 Miiing ratic (RCASSUR) [H)

ECC  Classe effikienza energla invernale 2016 ﬁ' Valocita arla mandata f riprasa [m/s] e I S

Classe eficlents eneria estiva 0130 G Citta riferimenta ASHRAE 2017  MILAND LINATE
" Ahtitudine [m] 0

Closse enerpeticn fwet conditions) The fiov systeen effect is taken info accourd i the far perfarmances
Dlasse repupeng di anengia [EN 13053) HZ

Arladi mandata Classe velodta vz &ria di ripresa Classe welocita w2

Classe potenza Pl Classe potenza Pl
Classe tratilarnento -100 Pa )/ +400 Pa L1/ trasmittanza termica T2
Rersistenta Mecana 0l Taglio termico TEZ
Dati despanibili sul sitn Eurcwent riferiti al telaio ATPGP
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Agente Offerta 5178-43-1 | M° revisione
Frogatio UNIVERSITA' DELL INSLIERLY Utante | Data Ccreagiong 13/02/32025
Cliente Posizione 03+RG R1 - AULA PALESTRA 5.000 mich
F Filtri L1 &ria di mpresa ll.ll:n attacchifispeziani !'.Inlmﬁln'nﬂnl Peso stimato [kg) 44,00
Froduttare Camfil | *%pessone filtro [mm] 48,0
Tipa Filtro piano | Superficie filbra [m) 1,28
Pleated Parel $Bmm - Synthetic - Water resistant cardboard
di caricn meda vita [Pa] s 101 MW" per dimersioni 1x 60ASIOTF 5920x 490.0
1% FOASI0RE 5920 5030
Pulita dp Sparca dP [Fa) 52/ 150 '
Fartata aria [m*'h] 5.000
Clamse 120 16890 FEN 7792002 f EFF. ePMALO 50% / G4 § N o u chi ol
Matenake guide @ chiusure Acclalo zincato
DR consdarata par la selezians del wentilatore [Pal 1 ¢

In carloarmith alla Er? JO0A S 2]

sirtema o e el . Sigrega

T ki e -chee Pramincs B rsgo b innes proesasds ad

Farta can cemiere @ hlecco di sicurezza esagenale Dimensioni [mm] 2%0,0 x TFO,0
[&) 1 Set Micrginterrutiore cablato MICROW Mantata
Apertura E Framtale Dirnensioni [rmim]  1.0%0,0x 770,0
(M%H) 1 Pr. BE31298 Pressostata differenziale aria 50-2000a; IP54; -30" 85°C
G04.91111%0 HUC
(M5R] 1 Pz. GEILOIS5 Sonda temperatura 8 canale -30° 70°C; NTCIOK@25"C £1%: PGS
STC-NTC10-02 ITK
[M35R) 1 Pz. B231027 Sonda umidita a camale 4-20ma 0-100°% +3%; IPES
TUCE ITK
(M5R] 1 Pr.  GEIL0F7 Sanda COZ in ambiente 0-2000pam; IP3)
TCOALIDNOL ITH
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Agerite Offerta 53TR-42-1 M* revisione
Fragetto UMIVERSITA' DELL INSLBRLY Uterta Data creazicng 13032/ 2025
Cliente Posizione 03+RG R1 - AULA PALESTRA 5000 mch
WF Ventilatare a girante Fbera L1 Aria dh ripresa Jtmmw&pldnri Simistra/Sinkstra| Peso stimato [kg] 163,00
wentilatore  EBM-Papst Supplier Code 215166/8300100058
VEHOSOOCTRNS/L
Mot
Brushless Fan - Aerocdynamically blades VM e EBM-Fapst
E11233
Fartata aria [m*fh) 5.000 Densits |kg'm?) L0
Fressiane utile [Fa) sog | Prefeslene / Classe d'lsalagons IPS5 [ F
Pressione Interna [Pa) 338 | Pptenz massima [Ka] 3 600
Pressions tat. f stat. § din, § SEF [Pa] 97y B¥Rf sa) a4 Giri massimi [1/min] 3.430
Catlet # Inlet sownd |dBaA) &1,8 f 76,5 | Corrente rmassima [&) 5,50
rendimento vent. statica [#) 68,93 | Tensione / Freguenza / Collegamente  3x300V f 50 Hz / Standard
Girl Massimo [R.FM.] 2.684) 3430 | Efficenza matore IE IES
For actave band sound pawer level (o8] segnale di controlla [0-108) T4z
B3 135 250 SO0 1000 000 2000 2000 | potenga spedifics ventilatore [Wiimars)] 1.266
inket [dB] 605 63,7 735 683 693 674 722 630 | L. vl 190
Cutlet [d5] &66,2 G658 T58 ¥IO0 TET T54 751 669 A - (I)
Potenza ass sistema [kiW] 1,759
[1z2) 1 Pz, Protezone Elettronica ELP
[11) 1 Fz. Griglia proteziona ingresso girante Zincata INLETVF Martato
Forta con cemiere e blocco di sicurezza esagonale Bimensioni [mam] B10,0 x 70,0
[T 1 Gut Microinterruttore cablato MICROW ortato
[14] 1 Sal flomieratiane Lana minerale 100 kgfm3 Standard SNDPR1DD Mortato
(M3R) 1 Pz, BE3LZZ Trasduttare di pressione differenziale FAN 300-500-1000Fa; IP54; 07 70°C
£99.9142248010 HUC
[M5R] 1 InfaSetFanRio Settaggio Ventilatore/i Ripresa Portata Costante
Mata It
(MSR] 1 Pz. D+D0 Motare Ripresa Input Digitake + Owtput Digitale per matore
Maka GEN
[M5R] 1 QAirTD Gestione qualith aria con terna serrande (esclusa gestione con comandi manuwali serrande)
Nata Bir Qualita manage INT
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Aperite

Offerta 5278-43-1 | M* revisione
Frogatio UMIVERSITA' MELL INSLIERLY Ltana | Data Creagiong 13/02/2025
Cliente: Posizicne 03+RG R1 - AULA PALESTRA 5000 mch

UPA Aria di ricireodo L1 &ria di mpresa 1!.:!1:- attacchifis pe o !Jnlmﬂln'n'lnll"uu stimato [kg] 44,00
Calcalo Miscela (Imvernaka)

Aria ricircola [miffh) Temp. [*C] Urnidita |%] Temp. ara di miscela [°C] Urnidita [#]

Aria externa [mdfh) Termnp. ["C] Urnidita [%]

Caleala Miscela (Estiva)

Arla ricircoly [mh) Termp, [*C) Urniidits %) Tamp. ara di miscela [°C] Urnidits %]

Aria esterna [mith) Temp. [*C] Urnidita [%]

Aperiura 1] Lotto Dimensioni [mm] 9%0,0 & 290,0 Dpa [Pa] 22
Serrarda: LSarronca ALfAL 125 Dimensioni [mm] 90,0 x 310,00 x 1250

Cuaritits ks 1 Portata arka [m'fh) 5.000 Coppla [Mm] 1,210

Pasiziane permni

Esterno  Velacita aria [my's]

5,03

Mlateriale telaio/  Materiale slette

Allurninia Clazs UMIEM 1751: 2003

[M5R] 1 Pz

(MER] 1 Pz

GE0400Y Servocomanda modulante SMm; 1x24Vac; IP54; -20° 55°C
ASMI055F132 SAU
GoR2 367 KIT PROTEZNNE SERVOCOMANDD SERRANDA
GEN
PTDF Recwperatone a piastre diagonale « filtro Aria di ripresa | Lato attscchi i pe o ni Ileth'a}[‘.*ﬂlml Peso stimato [k 425,00

Calcolo rumarosita

Portencs sonoes - tollarenca +7- 3dB [+f- S4B fino a 125H:) [dB]

Frq. Hz B3 135 IS0 500 1000 2000 4000 BO00) Somma [dELA))
Aspirazione | BOS 62,7 72,5 66,3 67,3 B44 672 550 731
Uscita | &6,2 628 T58 700 67T G644 682 565 TS
Esterno | 50,7 47,3 57,3 485 48,2 499 47,7 344 558
Liwellr di presdione sarnara - Lolleranza +7- 4dB [dE]
Frq. Hz B3 135 #0500 1000 2000 4000 2000 Somma [dBl4)]  Punto di misura a 2 mi Distanza
Aspirarione | 469 48,7 S5 523 533 504 537 410 88
Uscits | 52,2 488 G1LE 560 53,7 504 533 423 605
Esterno | 36,7 33,3 433 34,5 342 359 337 204 418
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Aperite Offerta 517R-42-1 M® revisione
Fragatto UNIVERSITA' DELL'INSLBERLY Litants Data creazicng 1302 /2025
Clienke Posizione 03+RG R1 - AULA PALESTRA 5000 mch
PTDF Recuperatore a piastre diagonale + filtro Aria di mandata ]ill:n:ﬂ:::lifkplﬂnri DestrafDestra| Peso stimate [kg] 425,00
PCF-1-3-110-876-BR-214-8-57-R Drensith ania [kigfm?] Lx0
Modo riscaldamento Modo raffreddamento
Mandata [m*/h) 5000 Perdita pressionsfstd [Pa] 1577181 Mandata [m¥h| 5000 Perdits pressiones/std [Pal r15,/194
Ingraisa 7] -5,00  Urmnidits [%] BD,0| Ingrasga ["C] 35,00 Umidita [%] 50,0
Uscita [°C) 15,20 Urnidita |5 18,0| Uscita [°C) IB40 Umiditg (3] 73,0
Espulsions [m®/h] 5000 Perdita pressianefstd [Pa)  2007200| Espudsione [mi/h] 5.000 Perdita pressione/std [Fa] 194187
Ingresza [7C] 20,00 Umnidita [%] 50,00 Ingressa [*C] 26,00 Umidita [%] 50,0
Uscita [ C] 4,80 Urnidits [%] 99,0| Uscita [°C] 32,680 Umidita [%] 34,0
Rapporte df Temperatiea 5/ (%] 73,6/ 80,7 | Rapporto di Temperatsna S0 %) 73,7733
Orta atqua condensata [kg'h) 11,87 | COta acqua condensata [kgfh)
Patenza recuperata [KW] 33,88| Patencza recuperata [KW] 11,12
Perdita i carico sul bypass mandatafripress [Pal # Perdita di carics sul bypass mandata/riprecs [Pa) 7
Efficieniza termica [Direttiva Erp) (3] 73,50 Efficierza energetica (EN13053) 70,90
_ N . _ Dlasse recupsro di enengia [EN13053) e
Temperatura di congelamenta [%C) 0,00 Bax pressicne differenziabe ammessa [Pa) 1500
Max internal leakage [%] 2.3 EATH %/ DACF 0,00 § 1,00
Il aterials talgio /! piastre Alluminio ! Alluminio Pewa recuperatons [k 83,00
Praduttare Camfil | %pessore filtro [mm) 48,0
Tipa Filtro piano Superficie fitbra [ma2] 1.28
mp::;::ﬂn:’:'\:;";:al'ﬂm“'wm'm'"mm“:;: M° per dimersionl 1% GOASIOF 592,0x 490,0
pulita dP sparca df [Fa] 52/ 150 1¥ 6RAFIIE 592,0x 392,0
Fartata aria [m®'h] 5000
(lamse 150 16890 F EN T7G-2002 f EFF. P10 50% ) G4 f NA 3 |
OFA consderata per la selezane del sentilatore [Pa) 101 il aukle » chivrure ol
In canlorrriih sl Er? T8 S, 2 niwtamn di o dai dikri. Siprega d [TLY. o I ditis cha fomises Is regebaions prowssds sd
weilabario
Apertura E Frontale Dimensioni [mim] 1.080,0 x 77,0 Dpa[Pa] 2
Serrardac Lerroncla ALfAL 125 Dimensioni [mm) 108000 % THOLD x 125,0
Cuantita keva 1 Portata aria [m'fhn) 5.000 Coppla [Km] 3,240
Paosizane perni Estermo  Velocita aria [my's] 1,85
Materale telaic ) Materiale alette Alluminio Class UM EM 1751 2003 2
ApEriure F Fromtale sotho arizeontake Dirnensioni [rmm]  1.090,0 < 200,0 Dpa [Fa] 15
Serranda; Serronda ALSAL 125 Dirmensiani [rmm]) L080,0 x 31000 x 1250
Cuantita beve 1 Portata aria [mih) 5.000 Coppia [Nm] 1,350
Pasiziamns pemi Esterme  Velacith aria [my's] 4.k
Materiale telain /  Materiale aletbe Allurninic Class UMIEM 1751: 2003 ]
Vasca condensa Materiale  &llwminio Conmessiane scaron 10/0" - 25,0 men
Serranda bypass Tipw ALfAL 125 Dimensioni [mm] 8060+ 2140 x 537,0
Cluantits leve 1 Coppia [Mm] 5,000
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Agerite Offerta 5178-42-1 M* revisione
Frageito UMIVERSITA' DELL'INSUBRLA Uitante Data creaziona 13022025
Chiente Posizione 03+RG R1 - AULA PALESTRA 5.000 mch
(M5R) 1 Pr.  BEI1Z08 Pressostato differantiale aria 50-50008; 1P54; -30° B5°C
E04.9111130 HUC
(M%R) 1 Pr. 6504013 Servocomando modulante con ritorno a molla 8Nmg 1xd34%ac; IP54; 407 60°C
ASFRIISF1IZY SaU
(M5R) 1 Pz. 99RII6T EIT PROTEZMINE SERVOLOMANDD SERRANDA
GEN
[M5R) 1 Pz,  G204013 Servocomando modulante con ritorno a molla 8Nm; 1n24¥ac; IP54; -40° G0°C
ASFI1IEF1I2Y SAU
(M5A) 1 Pz, O2RIIGT EIT PROTEZMINE SERVOLOMANDD SERRAMDA
GEN
[M%H] 1 Pz.  E204002 Servocomando 2-3 punti SNm; 1k24Vac; IP54; -20° 65°C
ASMIOSFLZ2 SAL
(M5R) 1 Pz, O9RIIET EIT PROTEZMINE SERVOLOMANDD SERRAMDA
GEN
(MER) 1 Pzr. GOT0OO9 Sonda temperatura a filo -507 110°C; NTC10K@IEC £1%; IPER

SMBDAEAGIOZOD ELI

UsA Aria di ricircolo L3 Aria di mandats |Lmu-u:ttlif‘un-uiurﬂ I]em'-uf[)ulrﬂl Py stimato [kl a1,00
Calcolo Miscela {Invernals)
Aria ricircoks [mth] Temp. [7C) Urnighta 5] Tamp. aras di miscela [°0] Urnidits [5%]
Aria esterna [mofh) Tesnp, ["C) Upnidits %]
Calcalo Miscela (Estive)
Aria ricircola [mf h) Temp. ["C] Urnidita %] Temp. aria di miscela [°C] Urmnidita [%]
Aria esterna [mifh] Temp. [*C] Umnidita |%]
Parta can cerniere & beva Dimarsioni [rm] A50,0 = 700
Apertura C Sopra Mmensioni [mm]  1050,0 x 290,0
F Filtri L3 Aria di mandata | Lato attacchiflspeaionl  Dastra/Destral Pesa stimato [kg] 51,00
Produttore Camfil | Spessore 296,00
Tipa Filtro tasche rigide | Superficie filira [m3) 20,00
W-Bank Filter Standard F7 - Glass fiber - ABS . . L
jta o] Earicn media vita [Pa] 128 M° perdimensioni 2k 5045937 E52.0x 2900
Pulite dP § Sparco 9P [Pa)] 58 f 0
Fartata aria [m®h] 5000
Olasse 150 16850 f EN 7792002 / EFF, ®PMIL 555 S FT [ A
Kanutenzione filtri Lato aria sporca, estr. intern
OPFA considerata per la seledone del sentilatore [Pal 125 Materiale guide & chivsure Accialo fincato
im oo ol b Bk 0 EE deas Boqine DRI i HEecedi maenaraggin ol i 5 g i sedephonans g presog 1 SR pale o peounand o L dimra o doenipe b regodarioee poowee s i
inualira
(M5R] 1 Pr. EBE31I98 Prassostato differanziale arla 50-5000a; IP54; -30° A5°C

E04.9111130 HUC
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Agenite Offerta | 5I7A-41-1 M revisione
Frageito UMIVERSITA' DELL' INSUBRLA Utente | Data creazions 13/02/2025
Clienie Posizione | 03+RG R - AULA FALESTRA 5.000 mch

WTK Batteria raffreddamento L3

Aria di mandata ] Lata attacchifispeziani

Destra/Destra| Peso stimato [kg] 107,00

Batteria di raffreddamento Funzionamento Promiscuo | Tipo fluido Acqua

Partata aria [m"/h] 5000 Densita [kg'm?] 120 | Portata fludo 5] 23,4900

Welocitd aria [mys] 2,38 Wit fluida [, 1.62

Eritrata aria ["C| 32,00 Umidita [X] 50,0 | Entrata fuids ["C] 700

Ustita aria |°C 14,00 Umidita [H] 100,00 | Uscita fide [°C) 12,00

Fotenza totale (kW] 52,28 Perdita di carico fluida [kPa) 3209

Potenza sensibile [K&] 30,32 Volume interna batteria [1] 23 000

Perdita di pressicne umido f ssceo [Pa) 141 9% SHR 058

Prissione Massima Ammissibilefdi Collawdo [bar] 15/ 24 | Temperatura & funz, Ming'Max [°C] 10§ 110

Geocail Materiali:

Cusdl-Feln PA0AR BR-16T-9104-7 Spo 80 1 127 ( 11 4 1.5 .T3540) | Tubi Rame
1] Allumini

Ranghi [N 5 g g

Crcist iM‘J B Colatare Rarme

Passo alette [men] 2,50 Talaio Accipia Bncats

| I

Attacco entraka ON -1 m - Batariale guide & chivsure frclalo incato

Attacco uscita DN&O-1142"

Moda riscaldamento

Entrata aria [*C) 5,00 Umiditg (%] 00 Perditadi carico fluido [kPa) 12,08

Uscita aria |"C) 40,05  Umiditg (%] 4.5  Cuantita fludio [Ifs] 13100

Entrata fluido [*C] 45,00  Uscita flido [*C] 3100 Potena nscaldamento [KW] 5,92

Vasca condensa Materiale  Alluminia Connessians scarka 1040 - 25,0 mm

(M58 1 Pz. EBO7DOA9%

SHEDAEAGDO2CD ELI
[MSR] 1 Pz. 6130708

BUNDIIFI00 AL
|M5R] 1 Pr. 9oR2353

AVIM1155F132 Al
[M5H] 1 Mata a Corredo

Nata It

Sonda temperatura a fllo 507 110°C; NTC1DKE25'C £1%; IPSE

Wakeola tre vie per batteria ad soqua & comando pompa On /O Kvs 16; DN3Z

Kt Servocomando modulants valvala per batteria ad acgua 0-10Vdc; 1a24avac; IPS5

WValheola 2ad vie + servecomanda [formitees 8 corredo - senza raccondi idraulici)
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Aparite Otferta 5278-42-1 M® revisione
Pragetto UNIVERSITA' DELL INSLIERLA Uitante Diarta Creadiong 13f02/2025
Clienie Pesizione 03+RG R1 - AULS PALESTRA 5.000 mch
DB Umidificatore a vapore L3 aria di mandata Jhl:n-llhl::lifkplﬂnri DestrafDestra| Peso stimato [kg] 157,00
UEDISYLOOI -67 19608 Temperatura ingresso |*c) 2400  Tensions V) w400
Umidita ingresso [%] 110  Paotenza naminale [k'&] 1w 26,250
Urnidita in uscita %] 400  Urmnidificazone [kgth) 32,43
Humero ramge [N 1 Numero urits 1 Capacith massima [k 35,00
Lunghezza laria [mm| 1.050,0  Modo di funzionarments Slawe
Tipo wapare: vapone saturda secco a pressiane atmosfenca Materiale guide & chéusure Brcialo dncato
Generatore Vapore IFX0 - Proteggere da spruzzo, getti e gocce d'acqua Produttore di vapore da alimentare con acqua di rete
Lo himgfrerre def fubo e vopore Ao deve g25ere supesiare o 4 Finge aperelivg: + 15040 Temperatvea, 10000 AJSL
Wasca condensa KMateriale Alleminio Connessione scarico 100" - 25,0 mm
W Pdadeslle $P131 Allestimernti  Accialo @incato Perdita di carica [Pa] 9
Alette Plastica PYC
(M5R) 1 N 1 Input Digitale Mr 1 Ingresso Digitabe : Allarme Umidificatore Elettrico
AllHwmE
Nata Int
[MsR) 1 fir 1 Dutput Aralogica Nl Output Analogico : Modulazione Umidificatore a vapore
[H A
Mata Int
[MSR] 1 Anvise_Ce_22 Cablaggio di patenza del produtiore di vagore escluse |a curs del cliente]
Nata It
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Agents Offerta 5178-43-1 N" revisiong
Frogaiio UMIVERSITA' DELL INSLIERLY Utante Data creazions 13/02/32025
Cliente Posiziane 03+RG R1 - AULA PALESTRA 5000 mch
WTH Batteria riscaldamento L3 Aria di mandata ]ill:-u attacchifispeziani DestrafDestra| Peso stimato [kg] 130,00
Batteria riscaldamento Tipo fluido Acqua
Partata aria [rl'lj,llh] 5000 Diensita |kg;|l'ml'_| 1.20 Portata fludo |||r=| 05300
Walecitd aria [my's] 228 Velarits Nuida Imhl 1,09
Entrata aria |°C| 13,00 Umidith [%] 1000 | qreata fluide - Uscita fids [°C) 45,00 - 40,00
Usgita aria |";| 24,00 Umidita [3'“ 334 Pardita di carica fluldo [kPB] 16,92
Ferdita di carice ana [Fal 23 Volume interna batteria 1] 6,800
Fatenza [EW] 1710 Pressione Massima Ammissibiledi €olizuda [bar] 15 24
Tamperatura & Tunz. MingMax [°0] -10f 110
Geocodl Materiali:
Cu-Al-Fedn PIOIIAC 2R-22T-9254-2 500 7C 17 { 11- 35- L5-T15/40) | Tubi Rama
Pﬂﬂl‘l IN-I ] Bt Alluminio
Chrcurti [NF] ¥
Passo alette [mm] 2,50 Colletiare Rame
Aftacco entrata DM 25- 100" Telalo Acclabo mincate
Attarco uscita O# 25 - 10/0 " Materiale gulde & chiusure Aucclalo 2incato
Vano Tecnico Sezione laterale idones sclamente 3l contenimento di valvelsftubanans

Struttura Telaio in alleminio & pannelli sardwich in actisio rincato interno, preverniciato esternd, spessone 25mm su tre bt

Teatn Actipio preverniciato nan coibentate Fondge Men presente Bacamento Alepra 120 i
Grado di protegane IP Non definita Ingombra (indicatival 1750 00264
Siskerna di riscaldamento Non presente

Accertars che e dimensionl del vane tecnico slang sufficlenti a contenere e valwleftubazionl gualcra non formite,

[M5R) 1 Pz. B130715 Valeola tre wie per batteria ad aoqua e comando pompa On/OFf Kvs 6,3; DN20
BUNOZOFE0D SAL)
(M5R] 1 Pz. 9982353 Kit Servocomand o modulante valvola per batteria ad acqua 0-10Wdc; 1x24Vac; IPSS
AVMI155F132 5AU
(M%) 1 Maota a Corredo Valeola 203 vie + servocomando [fornitwra a corredo - senza raccordi idrawlici)
Mata Int
Capitolato Speciale d'Appalto Parte Il - Impianti Meccanici Pag. 107 di

209



Universita degli Studi dell'Insubria
Progetto Esecutivo del complesso Polifunzionale nel Campus Bizzozero a Varese

LA L I TR L 1. LT

Apenite Offerta 5178-43-1 N revisione
Fragetto UMIVERSITA' DELL' INSWERLA Utante ! Diata creazions 13f03 /2025
Cliente Posizione | 03+RG R1 - AULA PALESTRA 5000 mch
VE Ventilatore a girante libera L3 Aria di mandata ] Lato attacchifispeziani n-m;,rn.:m| Peso stimato [kg] 173,00
vantilatore  EBM-Papst tupplier Cade  215166/8300100058
VEHOIOOCTR
Brushless fan -ﬂvnami:all\l blades VEk et EBM-Papst
E11233
Partata aria [mhh] 5.000 Dhensitd k) 120
Frossione utile [Fa] gog | Predezions f  Classe d'isolazions IPS5 / F
Pressione Interna [Pa) 621 | Potenza massima [KW] 3,600
Pressione tot. f stat / din. / SEF [Pa] 1208/ 1.155F 54/ 34 | Giri massimi [1/min] 3.430
Cutlet § Balet sound |dBA] 84,0 TRT | Coerente massima 4] 5,50
rendimerta vent. statica [%] 68,12 | Tensione Freguerqa / Collegaments 30400V f 50 Hz / Standasd
Giri ¢ Massimo [R.FRL) 25924 3430 | Efficenza mators IE IES
Fam actave bond zownd power fevel o8] segnale di controllo [0-104) 8213
B3 105 2R0 B0 1000 2000 40000 EOUO ) @ apecifica wentilatore [Wim3 )] L.645
indet [dB) 636 B39 807 T1,5 T15 89,1 FLT &46 ¥ factor iy 2 190
Coutlet [4B] 68,2 G681 8B40 TEE 791 TEOD P63 G094 Ap o= (T)
Patenza ass.sistema [k'] 2,358
[10] 1 Pz. Protegione Ebettronica ELP
Parta con cerniere @ bloceo di sicurezza esaponale Dimersioni [mm] 610,00 x 770,00
[ay 1 Set Microinterruttore cablato MICROW Maortato
Apertura E Frantale Dimensioni [mm] 1.090,0 x 7700 Dipa [Pa] §
[13) 1 Set Alonitrazions Lana minerale 100 kgfm3 Standard SNDPR100 fartato
[MsSR] 1 Pz. GE31198 Prassastato differenziale arla 50-500a; IPS4; -30° B5°C
E04.9111130 HUC
(MSR) 1 Pz. GE3F1222 Trasduttore di pressione differenziale FAN 300-500-1000Ps; 1P54; 07 70°C
E99.914224010 HUC
[MsR] 1 InfoSetFanMan Settagglo Ventilatorefl Mandata Portata Costants
Mata Imt
(M5SR4 P D00 Motore Mandats  Input Digitale + Output Digitale per motore
feota GEN
(Msm) 1 OAlrTD Gestions qualita arla con terna serrande (escusa gestionse con comand| manuall serranda)
Mata Ajr Qualita manage INT
[MSR] 1 Pz. GEF1035 Sonda temperatura a canale -30° 70°C; NTC10K&25°C £1%; IPES
STC-NTCL10-02 ITH
(M=R] 1 Pr. BE31027 Sonda umiditd a camale 2-20rmd 0-100% 13%; IPES
TUC? ITK
(M5R] 1 FreeCoolHeat Freecooling Estivo + Freeheating Invernale
Meota Frescpaling Estive # Freeheating Invarnale INT
[MisR] 1 FreeCoclTemp Tipo FreeCooling/FrecHeating: Temperatura
Mata Tipo Freecooding INT
[M5R] 1 DO Allarme Generale Output Digitale per Allarme Generale
Nata GEN
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Agerite Offerta | 5178-42-1 W° revisione
Frogetto UMIVERSITA' DELL INSLIERLA Utarte Data creaciona 13f02/2025
Cliente Prsizione | 03+RG R1 - AULA PALESTRA 5.000 mch
{M5R) 1 Ch0 Siabo Wi Output Digitale per Stato Uia (Accesa Spenta)
Naota GEMN
(F%R) 1 Pz. DI Porta Aperta Input Digitale per Allarme Porta Aperta
Nata GEN
(FI5R) 1 e 1 lmpat Digitale ROFusndMr | ngresso Digitabe: Rilevatora Fumo
MNata L1
[M5R) 1 Avviso_Oe_11 Quadro Ebettrico in Metallo [lamiera d@incata) con porta esterna deca
Nata Int
[M5R) 1 AvvisoleCassaParate Installazione Cassa a parete
Maota It
(M%8) 1 Pz.  OnOff Hemotoo Nr 1x0l Input Digitale per OnOff Remoto
Maota GEN
(M5R) 1 Pz. GTIASAY Scheda seriale A5485 ModBus RTU
PCOSO04850 POOL-3-5:0% CAR
(M5R) 1 AvvisolebordoFisso Cuadro Elettrico a Bordo Macchina, compatibilmente con i limiti di trasporto e gli spazi disponibili,
Nata Int
(MSR] 1 Canalina P Canalime in PVC
Mata Imt
M58 1 IrfaLateMonide Montaggio Qe sul Lato Attacchi
Nata Int
(MI5R)] 1 Aiso_Ow_20 Quadrg Elattrice con Ventilazione Forsata
Maota Imt
[ri%R) 1 Est-brivz Nr 1 D4 Estate-lnverno: Kr 1 @
Maota Imt
(MSR) 1 Pz. GTIBEIS Terminale remoto in ambierte da parete paOL
PGD1DOMVYD CAR
(%R 1 Bvino_ Qe 24 Alimentazione Quadro Elsttrico $00%, 3Ph/508H:
Mata Imt
(MmsR) 1 Auviso_Ow_16 Queadrg Ebatiricn con cavi di pptenza @ contralla
Mata It
[MER) 1 JE00953 Coltaudo funzionale (frame 4
Int
(M3R) 1 Pz. GTIESZ3 Scheda aspansions 10 pODe Input-Output: DO_4_D0-AD_1_ACQ-DI_4_DI-NTC_D_NTC-Al_4_Al
pCOEOO4AS0 CAR
[M5R) 1 Pz. GT9BG30 Controllore programmabile pCO&+ Input-Cutpwt: DO_13_DO-A0_6_A0-DI_18_D-NTC_4_NTC-
Al_E_al

pLO5+ L BUILT-IN P+300B0ADOELD CAR
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Numerp di unitd di trasparta aggiuntive per il trasporto del recuperatare (Sedone troppo sita)
Calcolate consideranda: Servande, Imballa, Tetta, Supparti ed altri Elementi Spongenti

Aperite Offerta 5178-42-1 N® revisione
Fragetto URIVERSITA" DELL'INSUERLY Utartea | Data creazions 13/02/2025
Chienie Pesizione 03+RG B - SULA PALESTRA 5.000 mch
Caleaky rumurosita
Potenza soncra - tollarenza +f- 346 [+~ 508 fino 3 125Hz) [dB]
Frq. Mz 63 1X5  RAD SO00 1000 2000 4000 8000 Samma [dB[a))
fipiragions | 636 549 T5F 585 465 361 40,7 36 674
Uscita | 68,2 68,1 840 756 TA1 TERD 763 694 a4
Esterna | 53,7 496 655 5.1 306 535 488 345 600
Livella di pressiong sonora - tolleranta +/- 4de [d8)
Frq. He 63 1X5 IS0 500 1000 2000 4000 BODO Sammae [dB[A)]  Punbs di misura s 2 i Distanza
fspirazione | 496 408 61LF 445 325 131 I67 166 534
Uscita | 54,2 54,1 W0 6LE  &51 B0 623 554 DA
Esterna | 38,7 356 515 371 366 385 348 1959 460
Basamerby 130 Materiale Actialo Fingato Isalatc Ra
Alterza [mm] 1300 ‘Wilded Mo
[2)y 1 Set Tetto di protedone
(6 1 5et Messa & Tera
(4} 1 ek Trasportabile wia camion CAMION
[ap 1 Set PACKZ - imballo base |Mylon) PACK2
[1py 1 Pz, Mairtenarie mamial ITA Fii CENTR-FM-ITA
Sppani di farmetura
il
W*  Colli Estra®  Larghezza [mm]  Altezza [mm] Lunghezza [mm]  Peso stimata [kg]  Dim. Lorde per Trasporto LeHxD [mm]
1 L2140 Ba4,0 2.014,0 255,00 2004x1013x1214
1 1.214,0 1.644,0 16940 425,00 1534n1934x1324
2 14,0 Ba4,0 LTM0 659,00 F7TAx1134x1924
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Apenite Offerta 1 5ITE-42-1 | M® revisione l
Progetto UNIVERSITA' DELL' INSUBRLY Utarts acreazione | 130220325
Cliente Posizione 03+RG R1 - AULA PALESTRA 5.000 mch

Glordandg Rialle Itermational Group 5p& parteciga al programma Eurovent delle
certrali trattamento aria [AHU]).

EUROWVENT
CERTIFIED

PE H F D H M ANDE I prodotti interessali Rgurarnd sul sito wew, eurosen-Ccertificationcom ar
wearw, certiflash.com. FAST Spa & un marchéo del Gruppe Glordana Internaticnal

VA, ESLIF CRUES T L= L T Lo coirm Group Spf,

Descrizione regolazione

# La centrale trattamento aria & equipaggiata di quadra elettrico di potenza [se selezionato] con al sua interns controllore a micro-processare
(5@ sebazlonato)

» Quadno eletirico in materiale metallico rincato a caldo e verniciate con porta esterna @ grado di protetiane minimoe P54

= Sezlonatere generale Bloccaporta

= Fusibili a pratezione di tutti | carichi di potenza, del trasformatore e ded circuiti ausiliari (owe presentil.

» £ esclusa Palimentazione delle pompe a servizio di eventuali batterie

» Trasformatore per alimentamone controllore & susiliar (ove presenti)

= Equipaggiamente elettrico della centrale conforme alle narme applicabili

s |l quadre elettrico sard Installate a bardo macchinag compatibliments con gll Ingombrl dello stesso, oppure fomito per Installazians remata
® Owe previsto e bn accordo con i carichi & discrezione del fabbricante la presenza di wentilagone forzata

» Siztema di termoregolazdione comprensive degli elementi in campo necessari al funzicnamento previsto

= Gli elementi in campo sano forniti installati & cablsti, salvo dove indicati “a parte” o "a corredo” in scheda tecnica

» Le conmessioni eletiriche tra le segioni della UTA avvengono tramite connettori codificati per evitare errari @ welocizzane || cablaggio

= ppdude di contrelle @ regalazicne per laccesso ad paramatr, /0, allarmi @ setpoint con logiche stardard del fabbricante (salvo diversamente
precisato in scheda tecnica)
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Aperile ) Oflerta | 5278-42-1 | N" revisi-:nne | L
Fragetio UNIVERSITA' DELL INSLIERLA Utarte | | Data creazione | 1302 /2025
Cliente Posizione 04+RG R1 - BIBLIOTECA 13,000 mch
Unita trattamento aria Completa di Regolazione (M5R) RG 0.2
FM 146 Portata aria mandata  [m®fh] 13000 [m%s) 3,61  Fressione statica utile mandata [Fal 500
FM 146 Portata aria espudsione  [m®%h] 13000  [m's] 3.61  Pressane statica utile ripresa [Pal 500
CARATTERISTICHE COSTRLITTIVE Disegre matchina
Matieriale pralil Alluminio
Spessare panmells 50,0 e
Materiabn pannslio estarna Acc Tincata PraveFoll 0,60 mim
Calore RALI0G3

IMateriale pannells interna Accaio rincato 060 mem

Materiale pannells fonda intern Acdaio tincato 060 mem

ateriale allestsmenti Acciaio rincata

Materizke angall Flastica PVC

Tipa isalamernito Paoliuretanao 45 kgfm3

Tipa izalamenta fondo Paoliuretanao 45 kgfm3

Basarnents Acciaio tincato

Basarnento (Addizianale]

Tetto 5l Acc.Zincato Prav+Fall

Panrelle drenante Mo

Ikt 5i PACKZ Transport Type BB CAMION LuHxD 1360036042450 cm Max
Infarmation accovding te Regulation 1253,/2004 EU1253/2014 compliance (ERPZD1E) 5i
Tipa wnita MREVU - BYU  spedfic fan power interno ['WAm3ss))] ES0
percentuale di trafilamento intesnio a 250 Pa [%] 0,10 EFficienca statica ventilatare L1002 [%] 62,38 [ 66,05
Classe energetica filtr Arichiesta  fsPrefags 1f1 e applicahbile
Patenza specifica vertillatare SFP |selesans) [WIm3s]] 3,148  Potenza speofica wentilatore SFP (validazicne) [W/m3/s)] 2805
Designed cutdoor temperatune winter |*C] -3,20  Densita aria [kg'm?| 1,20 Mining ratio (REASSUR) [3)
ECC  Classe efficlenia energia invernale 2016 ﬂ Velocita arla mandata f ripresa [m/s] 198/ 138

el effici tiva 3030 G Citta riferimenta ASHRAE 2017 MILANO LINATE
ASSE KIEm L Encrga |5kiva Alituding [I1'|| a
Ciosge energeticn fwet conditions) The fimn spstemn effect is taken fnla pecourd fn the fan perfarmances
Classe requpeng di anergia (EN 13053) HZ
Arladl mandata Classe veloota LE &ria di ripresa Classie welochts w3
Classe potenza Pl Classe potenza Pl

Clasze wratilam ento -400 Pa ) +400 Pa LS trasmittanza termica T2
Resistenza mecanca 01l Taglo termico TEZ
Dati despanikili sul site Eurcwent riferiti al telaio ATPGP

Capitolato Speciale d'Appalto Parte Il - Impianti Meccanici Pag. 112 di

209



Universita degli Studi dell'Insubria
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Agerite Offerta 517R-42-1 | N* revisione
Fragatto UMIVERSITA' DELL INSLIERLA Ltanta | Data creagiong 13022025
Cliente Po=izione 04+RG R1 - BIBLIOTECA 13,000 mch
F Filtri L1 Aria di ripresa | Lato attacchi/ispezioni SimistrafSinistra| Peso stimato [kg] T2.00
Praduttare Camfil | Spessore filtro [mm) 48,0
Tipa Filtro piano | Superficie fitbra [m2] 28
Pleated Panel dBmm - Synthetic - Water resistant cardboard
di carica medsa vita [Paj o 108 MW" per dimerdioni 2% GOASR0E A%0,0x ZBT.D
4% ARATIOF S90x &90,0
Fulita dr Sparco &P [Fa) 85 f 150 g
Fartata arla [m*/h] 13.000
Clamse 120 16890 f EW 7792012 f EFF. P10 50% / G4 / NA e o chi o
Materiala gui & ChiLsLITg Acdialo zimcato
0FA consedarata per |a selegians del ventilatore [Pal s -
In canloerrith alla ErP HI1A S [ nirtems i e del Ak Sipegs d % [ b b B che Fornieee B regobainns prosssds sd
wrlalasio
Farta can cermiers & blocoo di sicuresra esagonale Dimensioni [mim] 290, 0 x 1.090,0
[&) 1 Sat Microinterruttare cablata MICROW Rantate
Apertura E Fromtale Dirnensioni [mm] 1.730,0 x 1,090,0
[MSR) 1 Pr. GEI1FOE Pressostato differenziale aria 50-5000a; IP54; -30° B5°C
049111130 HUC
(M5R) 1 Pz. G&31035 Samda temperatiurs 8 canale -30° 70°C; NTCI0K@I5°C £1%; IFGS
STC-NTCI0-02 MK
[MSR) 1 Pr. BE3ILO2T Sonda umidita a canale £-20mA 0-100% $3%; IPES
TUCE ITK
[M5R) 1 Pr. GEIL03T Sanda CO2 in ambiente 0-2000pgm; P30

TCOALLNOL ITK
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Agerita Offerta 5378-42-1 " revisione
Frogetto UMIVERSITA' DELL INSLIERLA Litanta Data creaziong 13f02/2025
Cliente Po=izione 04+RG R1 - BIBLIOTECA 13.000 mch
WF Ventilatore a girante lbera L1 &ria di nipresa ] Lato attacchifis pezioni S.Inlmﬁlriﬂnl Peso stimato [kg] 295,00
Vandllatore EBM-Fapst Supplier Code 214635,/B3001000832
2n VBHOSOOCTTLE/L
Motore
Brushless Fan - Aprodynamically blades Wikl EBM-Fapst
Moo di furzionaments Madalita parallela | 50 % ) I« E15031
Partata aria [m*/h] 13.000 Densta kg/m®] 1,20
Pressione utile [Fa] gpg | FProteziene [ Classe d'isalazans IP55 [ F
Pressione Interna [Pa] 367 | Potenza massima [ 2N 4,150
Pressione tol, f stal. / din. / SEF [Pal 927/  B9OS 3T 23 | Giri massimi [/ min] 2.480
Dutlar f inlet sound |dBa) B1LE /754 | Corrente massima [A)] M 5,30
remdimernta verit. statico [%] BT, 54 Tensione  Freguerca [ Collegamento 3400 W J 50 Hz / Standard
Giri Madsima [R.P_RL.] 2.018) 2.4B0 | Eficenza matore |E IES
Far achave Band sound power leved (o8] segnate di controllo (0-10W) 7.82
| 63 125 250 S00 1000 2000 4000 BO000 Potenza specifica ventilatore [WAma/s)] 1.314
Indet |dB) E7,9 BOG 726 TLS 695 &7.3 666 G0E [op 12 40
Cratlat [dB] 714 B33 T4E T8 774 751 TLOD B33 Ap = {I:]
Patenza ass sistemsa (kW] 4,746
[12) 1 F1. Protezsons Ebettronica ELF
[11) 1 Pz. Griglia protezione ingresso giramte 2incata INLETVE Maontato
Porta con cerniere e blocoo di sicurerza esagonale Dirnendioni [ rim] 610,00 x 1.090,0
7y 1 LT Microintarruttare cablato MICROW Martato
Farta can camiare & blocoe di sicurezia esagonale Dimensioni [mm]  610,0 x 1.080,0
[19) 1 Set Microinterruttore cablato MICROW Mantato
[14] 1 L1 Alondeeations Lana manerale 100 kgfm3 Standard SNDPR10D hantato
(M%R] 1 Pzr. BE31X22 Trasduttare di pressione differenziale FAN 300-500-1000Fa; IP54; 0F T0°C
E99. 914234040 HUC
[M5R] 1 IrfaSetFanRip Settaggio Ventilatore/i Ripress Portata Costante
Mt a sk
(MZR) 1 Pz. D000 Motore Ripresa Input Digitale + Output Digitale per matore
Mata GEN
[M3R] 1 QukirTD Gestione qualith aria con terna serrande I'EHH!-‘I Eestione can comandi manuali urr-miel
Mata Al Qualita manage INT
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Agerite Offerta 517E-42-1 | M7 revisione
Fragatto UNIVERSITA' DELL INSUBRLA Utanta Data creagiong 13f02/2025
Cliente Posizione 04+RG R1 - BIBLIOTECA 13.000 mch

UM Aria di ricircolo L1 &ria di npresa ll.ltn attacchifispezioni S.Inlmﬁlriﬂanﬂu stimato [kg) 61,00
Calealo Miscala {Irvamala)

Aria ricircola [m®h) Temp. ["C] Urnidiita [$%] Temp. ana di miscela [°C] Urnidita [%]

Aria esterna [mfh] Temp. [C] Urmnidita [%]

Caleala Miscela (Estiva)

Arla ricircoly [mfh) Temp, [C) Urnidita [%] Tamp. ara di miscela [°C] Urnidita [%]

Aria esterna [mfh) Temp. [*C) Urnidita [%]

ApEriura o Lotto Dimensioni [mm] L.570,0 = X00,0 Dpa [Pa] 53
Serrarddac Eerronda ALJAL 125 Dimensiani [mm] 1 560,00 3100 x 1250
Duiarvtits kv 1 Portataaria [m'h] 13,000 Cappla [Fm] 1,930

Pasiziars perni Esterno  Welacita aria [my's] 1,72

Materiale telaio ) Materiale slatte fAllurninia Clasa UMIEM 1751: 2003 2

[M5R] 1 Pz EEO001
ASM1055F132 SaL
[MER] 1 Pz. G9RITEY

GEN

Servocomanda modulante SNm; 1x24Vac; IPSY; 30" 55°C

KIT PROTEZROME SERVOLOMANDD SERRANDA

PTDF Recuperatone a piastre diagonale + filtro Aria di ripresa

Lato attacchifis pezioni

Destra/Destra| Pesa stimato [kg] 979,00

Calcolo rumurosita

Polenza sonora - tollarenca +7- 3dB [+/- 5dB fina a 125Hz) [dB]
Frg. Hz 63 1I5 IS0 500 1000 F000 4000 B000 Samma [dBla))
Aspirazione | 709 826 746 T35 TOS ET3 646 558 754
Uscita | 744 843 77,8 759 714 671 670 563 778
Esterna | 589 688 59,3 544 5159 536 465 338 549.5
Liwelhar i presdicne sanara - bolleran s +f- 4dB [dB]
Fryq. Hz B3 135 RS0 500 1000 2000 000 B000| Somma [dBE[A)]  Purbo di misuraa 2 m Distanza
Aspirazions | 36,9 GE6 G0G 585 563 533 B0E 418 619
Uscits | B04 703 B3E 6L9 574 531 530 423 6REB
Estermo | 44,9 548 453 404 379 3&6 325 198 455
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Agefite Offerta 5178-42-1 " revisiane
Frogetio UMIVERSITA' DELL' INSUBRLA Utente Data creagiong 13/02/3025
Cliente Posizione 0d4+RG R1 - BIBLIOTECA 13.000 mch

PTDF Recuperatore a piastre diagonale + filtro Aria di mandata ]hh:l attacchifispeziani

Destra/Destra| Peso stimato [kg] 979,00

PCF-1-3-150-1434-88-296-8-5R-7 Dﬂﬁﬁﬁﬂie-l [kigfm] 1,20
Modo riscaldamento Modo raffreddamento

Mandata [m'h] 13,000 Perdita pressione/std [Pa] 1597183 Mandata [m'/h| 13,000 Perdita pressione/std [Pa] 206y 180
Ingrassa [MC] -5,00  Urnidits [5%] B0,0| Ingressa [FC] 35,00 Umidina [3%] 50,0
Usgita [C] 216,00 Urmicita [5%] 18,0| Wsgina ["C] 8,20 Umidita [%] a0
Espulsicne [m*'h] 13000 PFerdita pressanefstd [Pa]  1877187| Espulsicne [m®'h] 13.000 Perdita pressione,'std [Fal 1887181
Ingressa [*C] 20,080 Umidita [%] 50,0 ingressa [*C] 26,00 Umidit [%] 50,0
Useita [*C] 4,40 Umidits [%] 90,0 Uscna [°C] 33,80 Umidiza [%] 34,0
Rappsartis di Temperatiora 5/ %] 75,0 / BA| Rapportodi Temperatsra 50U %] 76 f 75,6
Orta atqua condensata [kgth) 33,30| Oia acqua condensata [kgfh)

Faotenza recuperata [KW] 51,68| PFatenza recuperata [kKw] .52
Perdita di carico sul bypass mandata/ripress [Paj | Perdita di carice sul bypass mandata/ripress [Pa) !
Efficieriza tereica |Direttiva Erp) [%] 75,80 Efficierza energetica (EN13053) 73,30
B I __ Classe recupero df energia [EN13053) )
Temperatura di congelamenta [%C] 0,00 Max pressione differenziale ammessa [Fa) 1500
Max internal leakage [%) 23 EATR% [ DALF 0,00 [/ 1,00
M ateriala balaio § piastre Alluminia / Alluminio Pewo recuperatons [k 2BT. 00

Fraduttare Camiil Spessore filtro [mm] 48,0

Tipa Filtro piano | Superficie filbra [m2] 208

Pleated Parel dBmm - Synthetic - Water resistant cardboard
Perita dl carico medsa via [Pa] o 108 M" per dimersioni ¥ 60ASI0F A%),0x TRT.O0
4y 6RATFOT S59F.0x &90,0

Fulita dp Sparca @ () 85/ 150 '

Fartata aria [m*/h] 13000

Clamsm 120 16890 f EN 779-2002 § EFF. P10 50% / G4 f NA i | N I

OFA consderata per la selezione ded wentilatore [Pa] 102 o etk ol

In conlormiis alle Er JO0LE S [} 3 niwiema di dui dkxi. Sipregad [TLY. o I diiin cha fomisce la regclhcions prowseds sd

wetalario

Apertura E Fromtale Dimensioni [mm] 1.730,0x 1.090.0 Dpa[Pa] 3

Serrarda: Lerronda ALJAL 125 Dimeensiani [mm] 1720004 1.100,0x 1250

Duartits ke 1 Portata arka [m'h] 13,000 Coppla [Mm] 7,670

Pasiziars permi Esternoc  Velacita aria [my's] 191

Materiale telaio f Materiale alette Allurninio Class UMNIEM 1751 2003 2

Aperturs F Frantale sotbo oricientabe Cirnensioni [mm]  L.730,0x 450,0 Dpa [Pal 1B

Serranda; Serronda ALSAL 125 Dirmsensiani [mm] LT20,0 x 600 % 1250

Cuartits beve 1 Portata aria [mh] 13,000 Coppia [Mm] 2,750

Pasiziane pemi Esterno  Velacith aria [myf's] 4,56

Materiale telaio /  Materiale alette Alluminic Class UMIEM 1751: 2003 1

Magca condensa Materiale Alluminia Connession: Seario 1040 - 15,0 mm

Serranda bypass Tipo ALfAL 125 Dimengioni [mm] L3640+ 296,0x 1.095,0
Cluantita leve 1 Coppia [Nm| 10,000
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Agerite Offerta 5178-42-1 N revisione
Frogetto UNIVERSITA' DELL INSLIBRLA Uterte Data creazione 1302 /2025
Clienke Posizione 0d+RG R1 - BIBLIOTECA 13,000 mch
(M3R] 1 Pe. EEILHE Pressostato differentiale aria 50-50008; IPS4; -30° B5°C
B04.9111130 HUC
[MEA] 1 Pr. G&04013 Servocomando modulante con ritorna a maolla 8Nm; 1e24Yac; P54; 407 §0°C
ASFIIIEF122 SAL
[MS5H] 1 Fz. O9B2I6T KIT PROTEZMINE SERVOLOMANDD SERRANDA
GEN
[MSR) 1 Pr. G&04013 Servocomando modulante con ritorno a molla 8Nm; 1x24Wac; IPS4; -40% 60°C
ASFZI35F122 SAL
[M5R] 1 Pz OSB23IET EIT PROTEZMINE SERVOLOMANDD SERRANDA
GEN
(MER] 1 Pz,  GE204005 Servocomando 2-3 punti 10Mm; 1ed4Wac; IP5D; -207 657C
ASMI15FI22 SaU
[M5R] 1 Pz. O¥BII6T EIT PROTEZMINE SERVOLOMANDD SERRANDA
GEN
[MER] 1 Pz, GOTOOOS Sonda temperatura a filo <507 110°C; NTC10K@E25°C 21%; IR
SMBDAEAGDOZON ELI
U Aria di ricircolo L3 Aria di mandats |tmmri.fnneliurﬂ I]em'-u}[)ulrﬂl Peso stimato [kl 56,00
Caloalo Miscela (Invernales)
Aria ricircola [m®h] Termp. [*C) Urmidits %] Tamp. ar di miscela [°C] Urmnidits |%]
Afia estema [mih) Temp, ["C) Urnidits [%]
Calcalo Miscala (Estive)
Aria ricincola [m®'h] Temp. [*C] Urnidita [%] Temp. ara di miscela [*C] Urnidita [%]
Aria ssterna [mifh) Temnp. [*C) Umidits |%]
Parta con cernigre = bevs Drimersioni [m] A50,0 = 1,090,0
Apertura C Sopra Mmansioni [mm] 1.730,0 x 290,0
F Filtri L3 Aria di mandata | Lato attacchifispazion DastrafDestra| Pesa stimato [kgl 92,00
Fradutare Camfil | Spessore 96,0
Tipa Filtra tascha rigide | Superficia filtra [m3] 48,00
s niaﬁ:ll:.Irt Pl Sumien 17Ot Mow "':ﬁ N*perdimensioni 2w G0ASS36 592,0x 287,0
Perita di carica me ]
i 1x GOASSET S90x 490,0
Pulita dP § Sporco &P [Pa] 0 f 100
Fartata aria [m*/h] 13.000 1% 6OATHIE 5920 % 5020
Classe 1501 16850 f EN 7792002 / EFF, aPMIL 555 [ FT /A
Mariutenzione fileri Lata aria sporca, estr. intern
OFA considerata per la selegane ded ventilatores [Fa) 135 Materiale guide & chivsure Arciabo fincato
i pranfoeenind ol b B 0 BB cha BEene Py En HHI o ninara g o ded T S progg ff sele ganan i presms Tt ST pale o astuneed ohe Ly dima o dareios b regobariose prosee s ad
imibadaria
(M5R) 1 Pz. BE31298 Prassostato differanziale arla 50-50005; IFS4; -30° B5°C
E04.91111%0 HUC
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Aperita Offerta 5278-42-1 MW" reyisione
Fragatto UMIVERSITA' DELL INSUBRIA Utante Data creazione 13022025
Cliente Posizione 04+RG R1 - BIBLIOTECA 13.000 mch

WTH Batteria raffreddamenta L3

Aria di mandata ]um attacchifispeziani

DestrafDestra| Peso stimate [ky] 193,00

Batteria di raffreddamento  Funzionamento Promiscuo | Tigo fluido Acqua

Partata aria [mfh] 13000 Densita [kgfm'] 1,20 | Portata fluido 1) 6,4800

Valecith aria [myfs] 247 Wilacita fluida [rm,fs] 140

Erirata aria |"C] IX00  Umidina [%) 50,0 | Entrate Muids [°C) 700

Uscita aria [*C] 14,00 Umidita [%) 1000 | Wscita fiude [*C] 12,00

Patenza totale [kW) 135,94 Perdita di carico flulda [kPa) 25,10

Patenca sensibile [KW] 7885 WVolume interna batters [1] 56,800

Perdita & pressione umido ) secco [Pa) 150 o8 SHR 058

Pressiome kassima Armissibile/di Collaud o [bar] 15/ 24 | Temperaturs di funz. Min'Maz [7C] -1 110

Geocoil Matariali:

Co-Al-Feln PAOAR 6R-24T-15254.2 So0 24C 2 172" { 11- 4= 1.5 -T35/4 | Tuhi Bame
il Allumini

Ranghi [N 6 s g

el !H_J 4 Colatare Rame

Passo alette [men] 250 Telaio Agcipia Hacato

lal | I

A R ON &S - 2 m. Materiale guide @ chiusure #icclalo dincato

Attacco uscita DN ES-21/2"

Moda riscaldamento

Envirata aria [*C] 5,00 Umiding [%) 80,0 Perditadi carico fluido [kPa) 13,08

Uscita aria |°C) 41,37 Umidiza [%] 4,2 Cuantita fludio [Ifs] 49100

Entrata fluido [*C] 45,00  Uscita flido [*C] 3500 Pptenza nscaldamernta (K] 203,17

Vasca condensa Materiale Allsminio Connessions scarko 1040 - 25,0 mm

[(M5R] 1 Pz. EROTOO9S

SMNEDAEAB0O2C0 ELI
(M3R] 1 Pr. 630710

BUNOSIFI0D SAL
[M3R) 1 Pr. 9982353

AVMI15SF132 SAU
[M5R] 1 Mota & Carreda

Mata Int

Sonda temperatura a filo -50° 110°C; NTC10KE25°C £1%; IPGE

Wakvola tre vie per batteria ad soqes e comande pompa On /O Kvs 0; DMS0

Eit Serepcomando modulants valvala per batterla ad acgua 0-10Wdc; 1a24vac; IPS5

Vakeols 203 vie 4 servotamanda [fornitues a corredo - senza raccardi idraulici)
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Generatore Vapore IFRD - Proteggere da spruzzo; getti e gocce d'acqua
La Iursgfresie del tuba del wapore Ao deve E5ere supesiare o &m

Aperte Offerta 5178-42-1 N® revisione

Progetto UMIVERSITA' DELL IMSLIERLY LUitante Data creagions 13/02/2025

Cliente Posizione 04+RG R1 - BIBLIOTECA 13.000 mch

DB Umidificatore a vapore L3 Aria di mandata ]hl:niﬂ:u:fiﬁ:pliinri I:Il:tra,.fl:l:ﬂra| Peso stimato [kg] 268,00

UEQSOXLOOL -6719611 Temperatura ingresso [*C) 2400  Tenslone |¥) w400
Umidita ingresso |%] 110 Potenza nominake kW) 1w 7,500
Urnidits in uscita [%] a0 Umnidificazione [kgfh) Ba %2

Humero ramge [N7] z Humern unith 1 Capacith massima [kph| a0,00
Lunghizia laria [mm| LES00  Mododi funzionaments Slawe

Tipo wvapare: vapore saturg secco a pressione atmosferica Materale guide & chiusure Bcclalo dncato

Produttore di vapore da alimentare con acgua di rete
Revage opereling: 4-.!!"-'-":"1: Temparimuwaa, 1000 5L

Vasca condensa ateriale  Allwminio Connessione scarioa 100" - 25,0 mm
Separatore di gocce hadello $P131 Allestimenti  Acociabo dncato Perdita di carica [Pa] 12
flatte Plastica PUC
(MsA) 1 e 1 Imput Digitale M 1 Ingresso Digitabe : Allarme Umidificators Elettrica
Al wmE
Mata It
[M%R) 1 for 1 Output Aralogica Nr 1 Output Analogico : Modulazione Umidificatore a vapore
D Ao
feata Imt
[M5R) 1 Avine_Ce_22 Cablaggio & patenza del produttare di vapore escluse (a cura del cliente]
Maia 14
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Agenta Offerta 5178-431-1 MW" reyisione
Frogetto LUMIVERSITA' DELL INSLIBRLA Utants Diata Creagions 13/02/3025
Cliente Posizione 04+RG Rl - BIBLIOTECA 13.000 mch
WTH Batteria riscaldamento L3 Aria di mandata ]lll:n attacchifispezioni Destra/Destra| Peso stimato [kg] 151,00
Batteria riscaldamento Tipo fluido Acqua
Fartata aria [mj.l'h] 13.000 Densita |k,a:||'m"'_| 120 Portata fluido [1/3] 2,1%00
Walecitd aria [myfs] 243 wislacits Nuida |ml|l!| 1,24
Entrata aria [C] 14,00 Umiditd [%] 1000 | gntrata fluido - Uscita Nide [C] 45,00 - 40,00
Usgita afia I'Cl 24,00 Umidita [“I 534 Pardita di carica fluida [tpa] 16,76
Ferdita o carico ana |Pa) 26 volume interna battera [1] 15,700
Potanza kW] b il Pressione Massima Ammissibile/di Collauda [bar] 15/ 24
Temperatura di funz. Min/Max [°C] 1o 110

Geooull Materiali:

Cu-Al-FeZn PIO1ZAC FR-F2T-1550A-7 5pa 160 1 Iﬁ" f JI1-,35: 1,573 | Tubi Rama
F'mﬂl‘l INil 3 Alette Albuminio
Cimcuti [N°] 16

Passo alette [mn)] 2,50 Collettare Rame
Aftacco entrata DN ag-11/2" Telalo Actisic dncelo
Attacco uscita OMad-11/2" Matariale guide & chiusure Acclalo zincato
Wano Tecnico Zezione laterale idonea solamente al contenimento di valvobeftubazani

Strutturs Telaia in alleminio & pannelli sandwich in accisio fincato inberno, preverniciato esterna, spesdore 25mm S tre kati
Tatto Acciaio preverniciato nan daibentato Fandas MNon presente Basamanto Alvarra 120 rram
Grado di pratesone IP Hon definita Ingombra (indicativol 1790xT00x 1284

Sisterna di riscaldamento Mon presente
Accartars! cha le dimasnsion] del vane tecnico slane sufficlanti a contenare e vakalafhubazlonl gualora non famite,

(M%R) 1 Pz. B130708 Valeola tre vie per batteria ad acqua e comando pompa On/Off Kvs 16; DN32

BUNOZ2FE00 SAL
(M5R] 1 Pz. 9982353 Kit Servocomando modulante valvola per batteria ad acgua 0-10Vdc; 1x24Vac; IPS5
AVM1155F132 SAU
(Fi%R] 1 Maota a Corredo Valeola 203 vie + servocomando (fornitura a corredo - senza raccordi idrawlici)
Maka Int
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Universita degli Studi dell'Insubria

Progetto Esecutivo del complesso Polifunzionale nel Campus Bizzozero a Varese

Agenite Offerta 5278-42-1 M® revisione
Progetto UNIVERSITA' DELL INSLIERLS Literte Darta creazions 13022025
Cliente Posizione 04+RG R1 - BIBLIOTECA 13.000 mch
VF Ventilatare a girante libera L3 Aria di mandata Illh: attacchifispezioni I:Il:h'a,.l'ﬂn1rl| Peso stimato [kg) 333,00
Ventilatore  EBM-Papst Supplier Cade 2152 73/E300100068
2n VBHOSOOCTTRS/L
Muoktore EBM-
Brushless Tan - Aeredynamically bBades VBH Fapst
Mloda di furzionamerts Padalita parallela { 50°% ) Ix E15034
Fartata arla [m*/h] 13.000 Densits [kgm?) 1,20
Pressione utile [Fa] 00 Predezione § Classe d'isalarans IPSS [ F
Pressione Interna [Pa] 644 Potenzs massima [KW] i E.210
Pressione tof, f stal f @, CSEF [Pl L2047 LA67S 37/ 23 | Giri massimi [1/min] 1840
Dutlet / Wnlet sowend [dBa) 85,6746 | Correniemassima [4)] Y 9,60
rerdimenta vert. statica [%] 53,52 Tensione § Freguenza [ Collegamento Ixd00 W / %0 Hz § Standard
Giri / Massima [R.PM.] 2256 28B40 | Eficenzs matore |E IES
For actave oo soung power fevel fog] segnate di controlla [0-10W) 7.64
BT 125 250 S00 1000 2000 4000 E000 Proienza specifica wentilatore [W/Am3/5s)] 1,235
Indet [dB] 71,9 BET TR 6T 724 B899 6ET 633 ¥ Factor il Ficlil
Dwtlet [dE] 752 93,7 745 BOS BL2 VA5 73,1 6&A2 Ap = {I:]
Potenza ass sistema [k 6,627
[w) 1 Fz, Protezkong Ebettronica ELP
Farta can cermiers & blocco di slcurezea esagonale Dirnersicni [mm] 610,00 x 1.090,0
[a) 1 Gat Micrgintesrutiare cablata MICROW Martate
Porta can cermiers & Blocod di sicurezia espgonale Hmersion| [mm] 610,00x 1.090,0
[18) 1 Set Microinterrutiore cablato MICROW hontato
Apertura E Frontale Dimensgioni [rmm] 1.730,0x 1.090,0 Dpa [Pa] 4
[13] 1 Saf Afanizzations Lana minerale 100 kg/m3 Standard SNDPRIOD Maartats
iM5R) 1 Pz. BE31298 Pressostato differenziale aria 50-5000a; IP54; -30" 85°C
E04.91911%0 HUC
[M5R] 1 Pr. 6EI1222 Trasduttore di pressione differerziale FAN 300-500-1000Pa; IP54; 07 70°C
E30.914224010 HULC
(M=R) 1 InfoSetFanian Settaggio Ventilatore/i Mandata Portata Costante
Mata Imt
[M5R) 1 P DDO Motare Mandats  Input Digitabe + Qitpiat Digitale per motare
Nata GEN
[M5R) 1 QAIrTD Gestione qualitd aria con terma serrande [escusa gestione con comandi manuall serrande)
Mata fiir Qualits manage INT
[M5R] 1 Pz GEX1035 Sanda temperalisen 8 canale -30° 7000 NTCIOKE25°C 1% IPAS
STC-NTC10-02 ITK
[MSH] 1 Pz.  BE31027 Sonda umiditd a canale 2-20mA 0-100% $3%; IPES
TUEC2 ITK
[M15R) 1 FroaCanlHest Freacpaling Estive & Freehesting Invermale
Naota Freacoolimg Estive + Freghaating Invermale INT
(W%R) 1 FreeConlTemp Tipo FreeCooding/FreeHeating: Temperatura
Nata Tipo Freecoofing INT
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Progetto Esecutivo del complesso Polifunzionale nel Campus Bizzozero a Varese

Agerte Offerta | 5178-43-1 N® revisiane
Frogetto UMIVERSITA' DELL'INSUBRIA Utante | Data creszions 13022025
Cliente Prsiziane 04+RG R1 - BIBLIOTECA 13.000 mch
(MsA) 1 DO Allarme Generale Oistput Digitale per Allarme Generale
Mata GEMN
[ri%R) 1 00 Stato Uta Output Digitale per Stato Uta |Accesa Spenta)
Maota GEN
(FI5R) 1 Pz. D Porta Aperta Input Digitabe per Allarme Porta Aperta
Nata GEN
(MgR) 1 far 1 Imput Digitale RiFumddr 1 ingresso Digitabe: Rilevatore Fumo
Maota Int
(MsR) 1 Auvisn_De_11 Quadng Elgttrice in Matalko (lamiera Bncata) con pora esterna deca
Naota It
(%R 1 AvvisoleCassaParete Installazione Cassa a parete
Mata Ink
[M5R] 1 Pz D Remeto: M 1500 Inpul Digitale per OnOH Remoto
Maota GEMN
[M5R) 1 Pz. 6798585 Scheda seriale RE485 ModBus BTU
PCOSODME50 PCOL-3-5-N5 CAR
(MsR) L Aol BordoFisso Cuadng Elettrice a Borde Macching, compatibilments can | limitl di trasporto @ gl spazl dlspondbili)
Maota Imt
(%R 1 CanalinelnPwc Canaline in PAVC
Mata Int
{MsR] 1 IrfaLatehonie Maorntaggio Qe sul Lata Attacchi
Mata Imt
[M5R) 1 Avviso Oe M) Quadra Elettrico con Ventillazione Forzata
Naota Int
[M3R] 1 Egt-bnuz Nr 1 DI Estate-lnverna: Mr 1 DI
Maota Imt
[F5R) 1 Pzr. GTOEGZS Terminale remoto in ambierte da parete pGOL
PGO10D0WND CAR
(MsR) 1 Auvisn_Ow_24 Alimentazions Quadra Eletirico $000 3Pk /S0H:
Nata Int
[M5H) 1 Avvizo Qe 16 Quadro Elettrice con cavi di potenza e controllo
Nata Int
(M5R) 1 3e00953 Collaudo furczianale (frama 4)
Int
[M5R) 1 Pz. 6798623 Scheda espansione M pCOe Input-Output: DO_4_DO-A0_1_a0-DI_4_DN-WTC_0_KTC-AI_4_A)
pLOEQMMES0 CAR
(M5R) 1 Pz. GTIA&E3D Controllons programmablle p005+ Input-Outpet: 00_13_DO-A0_6_AC-DN_18_DI-NTC_4_NTC-
Al B_al

pLO5+ L BUILT-IN P+500BOADOELD CAR
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Progetto Esecutivo del complesso Polifunzionale nel Campus Bizzozero a Varese

Agente Offerta 5178-93-1 MN* revisione
Frogetto UMIVERSITA' DELL' INSLIBRLY Utante Data creaziong 13022025
Cliente Prsizione D4+RG R1 - BIBLIOTECA 13.000 mich
Calcalo rumurosith
Potenza senora - tollarenza +f- 3dB (+/- 508 fina a 135Hz) |dB]
Frg. Mz 631X 250 SO0 1000 2000 £000 2000 Somma [dB[4&))
fspirazione | 74,9 B2.7 T61 667 504 399 307 323 TL10
Wscita | 78,2 96,7 &X5 B35 &2 B05 TE1 71,2 BEG
Esterno | BZ,¥ 78,2 B4D 550 557 550 4846 38,7 651
Liveio di pressiong sonora - tolleranya +/- ade [da)
Frg. Me 63 15 250 500 1000 2000 4000 BOOO Samma [dBEA)]  Punto di misura s 2 i Distanza
fspirazione | 609 687 621 52,7 364 259 357 183 570
WUscita | &4,2 832,77 B85 695 702 B85 62,1 57,2 746
Esterno | 48,7 64,2 500 450 41,7 410 346 T 511
Basamenig Z130 Materiale Acciaio zimcata Isalato L 5]
Altezza [mm] 1200 ‘Wilded Mo
[2) 1 Set Tetto di protesone
[6) 1 Ser Messa a Terra
(4 1 sat Trasportabile wia camion CAMION
[ay 1 Set PACKE - imballo base (Nylon) PACKD
[1}) 1 Pz, Maintenance manual ITA Fivi CENTR-FIM-ITA

Segian di farnétura

N Calli Extra ® Larghezza [mm]  Alterza [mm] Lungherza [mm]  Peso stimata [kg) Dim. Larde per Trasporto LeHxD [mmi]
1 LES4.D L1g4,0 2.014.0 428,00 IN14x1334x1R54
1 1.854.0 12840 2.494.0 473,00 2325 Tax 1964
2 1.A54.00 LG40 .70 1.12%,00 T Ax1454x10964
2 Numero di unita di trasporbo aggiuntive per il trasporto del recuperatore (Sezione trapoo alta)
b Calcolate cansideranda: Serrande, Imbalia, Tetta, Supparti ed altri Elementi Sporgenti
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Universita degli Studi dell'Insubria
Progetto Esecutivo del complesso Polifunzionale nel Campus Bizzozero a Varese

Aperite Offerta 5I7R-43-1 M® reyisione
Progatto UMIVERSITA' DELLINSUERLY Utants Diata Creaziong 13/02/2025
Cliente Posizione 0d+RG R - BIBLIOTECA 13.000 mch

Giprdana Riglle Ieternatianal Group SpA partecpa al programma Eurgvent delle
EUROVENT centrali trattamento aria [AHLU).

CERTIFIED

PE H FD H M "ﬂ‘- N D E I prodetti interessati Tguramss sul st s eursvenl-certification.edm ar
warw oertiflash.com. FAST SpA & un marchin del Gruppe Glordano Intemational

WS, ESLIP OAEs N L= L T L. o Group Sps,

Descrizione regolazione

= La centrale trattamento aria & equipaggiata di guadro eletirico di potenza (se selezionato] con al suo interne controllore & mitro-processore
(5@ sebazionato)

* Quadeo elettrico in materiabe metallico Bncalo A caldo @ verniciale con porta esterna @ grado di protesians minimo IP54

= Sezionatore generale bloccaporia

= Fusibili a pratezione di tutti | carichi di potenza, del trasformatore e ded circuiti ausiliari {oee presentil.

» £ gxcluza Palimentazione delle pompe a servizio di eventuali batterie

» Trasformatore per alimentazione controllore & susiliar [ove presenti)

» Equipaggiamento elettrico della centrale conforme alle norme applicabili

= il quadre elefirico sard installate & barde macching compatibliments con gl Ingombri delbo stesso, cppure fornlto per Installazions remata
= Qe prevista e in accordo con i carichi & discrezione del fabbricante la presenza di ventilazione forzata

* Sistema di termoregoladone comprensive deglhi elementi in campo necessari al funzionamento previsto

» Gli glementi in campo sono forniti installati & cablati, salve dove indicati "a parte” o "a correde” in scheda tecnica

» Le connessioni eletiriche tra le sexioni della UTA avwergono tramite connettori codificati per evitare errari e welocizzane il cablaggio

= Module di controlle & regalazions per l'accesso al paramatri, 110, allasmi @ setpoint con logiche standard del fabbricante [salvo diversamente
precisato in scheda tecnica)
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AgeriLa Offlerta | 527R-92-1 | i’ rﬁ_visinne |

Fragetio UNIVERSITA' DELL'INSUBRIA | Utanite | | Bata creazione | 130242025
Clsngs Poslziane 05+RG R1 - COMNMETTIVD 200000 mich

Unita trattamento aria Completa di Regolazione [MSR) RG 0.2
FM 219 Portata aria mandata  [rdfh] 20000 [wms) 5,56  Pressans statica utile mandata [Pal =00
FM 219 Portata aria espulsione  [m®'h] 20000 [m'fs] 5,56 PFressane statica utile ripresa [Pal 500

CARATTERISTICHE COSTRLTTIVE Disegne macchina

P aterisle pralis Alluminio

Spssare pannello 50,0 Frm

Materiale pannalle estarng Acc Tincata PraveFall 0,60 mm

Calore RALIDO3

Materiale pannello irterna Acciaio rincato 0,60 mm

Faterisle panrells fondo intern Acciaio eincato 060 mem

Materiale allestiment Acciain Firncato
Materiale angall Flastica PVE

Tipo isalamernita Paoliuretanao 45 kgfm3

Tipa isalamenta fondo Paliuretana 4% kgfm3

Basarmento AccEaio rincatdo
Basarnento (Addizionale|

Tetto S Acc.Fincato PreveFall
Fannello drerante Mo

17 el 5i PACKZ

Transpart Type BB CAMION LaHxD 1360x260u240 cm Max

Infarmation arcovding o Regwation 1253/2004 EU1253/3014 compliance [ERFZD1R) 5i
Tipa unita NRVU - BV spedfic fan power irterna [WemaSs)] EZH
percentuale di trafilamento infemo 2 250 Pa [%) 0,10 Efficiznca sfatica ventilatare 101702 [3] G707 f 67,38
Classe energatica filtri Arichiesta  FePrefuags a82/71 e applicabile
Potenca specifica vertilatare SFP | salexans | [V TmE )] 249585 Potenza speofica ventilatore SFPw fvalidazione) [W/Am3/s)] 2.530
Diesigned catdoor temperature winter ["C) -3,20  Dersits aria [kgfm?| 1,30 Mliing ratic (RCASSUR) [%)
ECC  Classe efficlenya energia invernala 2016 ) velocits arla mandata { npresa [m/s) 20 08
Classe efficienz enerria estiva 330 G Citta riferimenta ASHRAE 2017  MILAND LINATE
e Altitudine [m] 0

Classe energetice (wet conditions) The firn system effect s taken ila aecourt i (he far perfarmances
Classe recupeng di enengia (EN 13053) HZ
Arla di mandata Classe velocita Ve Arla di ripresa Classe welacita Wi

Classe potenza Fl Classe potenza Pl
Chasse wradilarments -000 Pa / +400 Pa L trasmitianza termica T2
ResisTenza meccanica Dl Tagliotermico TE2
Dati dispandiill sul site Eurcwent riferiti al telaio ATPGP
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Progetto Esecutivo del complesso Polifunzionale nel Campus Bizzozero a Varese

Agerite Offerta 5278-42-1 | M" revisione
Frogetio UMIVERSITA' DELL INSLIERLA LUtente | Data creaziong 1302 /2025
Cliente Po=izione 05+RG R1 - CONMETTIVO 200000 mich
F Filtri L1 Aria di rinresa ll..m attacchi/fispeziani mnlm;slni:mlrua stimato [kg] 95,00
Froduttare Camfil | Spessore filtro [mm| 48,0
Tipa Filtro piane | Superficie filtra [m] 4,64
Pleated Panel $8mm - Synthetic - Water resistant cardboard . i i
di carico medsa vita [Pa] 105,5 MW" per dimersioni Bx 60ASIOT 5920x &90,0
Pulito dP § Sparco df [Pa) 6L [ 150
Fartata aria [m/h] 200000
Clagse 120 16850 f EN T7o-2002 § EFF. P10 50% / G4 § NA T ozl
Mateniala guide @ chiusurg Acclalo zincato
OPA considerata par |3 selapane del ventllatens [Pal 106 ¢
In caelorrith alla BrP 2018 g nrtema s el B 5l grega di =% -] e b e o P Ba regabaions proessds sd
orei L Bario
Farta can cermiers & blocoo di sicurezza esagonale Dimensioni [mm] 290,00 x 1.080,0
[&8) 1 Get Micrgintesruttore cablato MICROW Mantate
Apertura E Fratale Dirmensioni [mm] 2.530,0 x 1,090,0
[M3R) 1 Pr. GEILFGE Pressostato differenziale aria 50-5000a; IF54; -30" B5°C
049111130 HUC
(M5R] 1 Pz. GEILO03S Sanda temperatura @ conale -30° 70°C; NTCI0K@25°C £1%; IPGS
STC-NTCI0-02 ITK
(MSR) 1 Pz BE3IL0ZT Sonda umidita a camale 4-20maA 0-100% 13%; IPES
TUCZ? ITK
(M5R] 1 Pr. 6&E31037 Sanda COZ2 in ambiente 0-2000ppm; IP30
TCOALLDAOL ITK
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Universita degli Studi dell'Insubria
Progetto Esecutivo del complesso Polifunzionale nel Campus Bizzozero a Varese

Agerte Otferta 537B-42-1 M® revisione
Fragetio UMIVERSITA' DELL' INSUBRLA Utane Data creazions 13,02,/ 2025
Cliente Pesizicine 05+RG R1 - COMMETTIVO 200000 mich
VF Wentilatore a girante lbera L1 Aria di rpresa ]t-tn-ﬂi:u:lifkpl:hri SimistrafSinistra| Peso stimato [kg] 443,00
Ventlatare  EBM-Papst Supglier Code 215301/8300100101

24 VBHOSEOCTTRS/L

BAotore EBMN-
Brushless Fan - ferodynamically blades ".I'BI_'W Papst

Mt di funzionaments Madalita paraliela | 50% | 2x E15034

Fartata arla [m*h] 20.000 Densita [kgfm*) 1,20
Pressione utile [Pa) gpa | Profezione £ Classe d'isalazans IPS5 / F
Pressione Interna [Pa] 348 | Potenza massima [KW] Py G500
Pressione ot f stal. ) din, f SEF |Fa 937/ BBZS 55/ 34 | Giri massimi [1min] 1370
Dutlet # bnlet sownd [dBa] 82,3768 | Corrente massima [4] iy 10,00
reradimerita vert. statica [%] 70,08 Tensione / Freguenza § Callegamento 00 W /50 Hz J Standard
Giri fdassime [R.P_ML.] 1885 2370 | Efficenza matore |E IES
For actave bend sovng power feved [od] sagnabe di controllo [0-10W) 7.63

B3 125 250 SO0 1000 2000 4003 EO000 Pofenza specifica wentilabore [Wilmass)) 1.758

It B 5 781 716 LT TOE 695 699 63,2 K factor ri 3 EEH
Dutlat [dE] 731 BOE T31 75 TEI T54 LB BSS Ap = (f)
Patenza ass.sistema (kW] 6,992
[12] 1 Fz, Protezone Ebtironica ELF
[11] 1 Pz, Griglia pratezicne ingresso giramte Zincata INLETVE Mortato
Parta con cerniere 2 blecco di sicurezza esagonale Dimersioni [rm] 610,0 = 1.090,0
7y 1 sat Blcrointerruttane cablata MICROW neartats
Parta con cermiere @ blocoo di sicuresza esagonale Dimensioni [mm]  610,0 x 1.080,0
[13) 1 Sk BMicrointerruttore cablata MICROW Martato
[1a)] 1 Sab Afonizrazione Lana minerale 100 kgfm3 Standard SNDPRI10D artato

[M%8) 1 InfaSetFanfip Settaggio Ventilatorefi Ripresa in Base alla Qualita dell’aria

Mata Int
[MSA1 1 Pr DO Metore Ripresa Inpul Digitabe + Outpat Digitale per matane
Maita GEN
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Progetto Esecutivo del complesso Polifunzionale nel Campus Bizzozero a Varese

Agerite Offerta 517R-33-1 M® revisione
Frogetio UMIVERSITA' DELL INSUBRLA Ltente | Data Creaziong 1302/32025
Cliente Posizione 05+RG R1 - CONNETTIVG 200000 mich

UBA Aria di ricircolo L1 &ria di ripresa lllln attacchifispeziani

!Inlmﬁln'nﬂnll"uu stimato [ky] 109,00

Calcalo Miscala {Invermala)

Aria ricircola [miéfh) Temp. [*C] Urnidirta [%] Temp. aria di miscela [°C] Urnidita [%]

Aria ssterna [mdfh Temp. [*C) Urnidita %]

Calealo Miscela (Estive)

Arla ricircoky [mfh] Temp. [C) Urnidita [%] Temp. aria di miscela [°C] Urnidita [%]

Aria esterna [mifh] Temp. [*C] Urnidita [%]

Apertura o] Satto Dimensioni [mm] 2.210,0 x 450,0 Dpa [Pa] 26
Serrarda: Serronda ALJAL 125 Dime=nsiani [mm] 2.200,00 x 3600 1 1250
Duaritits bve 2 Porata ania [m'h) 20,000 Coppia [Nm] 3,930 Divisionl 2
Pasiziare pemi Esterno  Welocita aria [my's] 5,49

Materiale telaio /) Materiale alette Allurminio Class UMIEM 1751 2003 S

[M5R)] T Pz EE04001

Servocomando modulante SNm; 1x24Vac IP54; -30° 55°C
ASMI1055F132 SAU
KIT PROTEZMONE SERVOCOMANDD SERRANDA

GEN

[MER] 2 Pz. 99B23GT

PTDF Recuperatore a piastre diagonale + filtro Aria i ripress | Lato attscchifispesioni D!!'I:I'IfDHII‘Il Peso stimato [kl

1.3&09,00

Calcolo rumurosita

Potenzs sonors - Eollarenca +7- 3dB |4/ 508 fino a 125Hz) [di]
B3 135 350 500 1000 2000 4000 8000 Somma [dB|A))
725 80,1 ¥3E TL? T1E ES5 &9 581 TR0
™1 806 TeA TS TR G674 GBE SRS TEA
@06 651 576 560 52,7 529 481 30 594
Liwelky i pressione sonard - Lolleranss +- 4dB [dB]
B3 250 500 1000 2000 4000 2000 Somma [dB|A])
585 661 596 S5&7F 578 555 539 442 630

6,1 666 61 635 3582 534 546 445 644
466 51,1 456 420 3RT 3ED 30 130 454

Frg. Hz
Aspirazians
Uscita
Esterna

Frq. Hz 125 Punto di mésura a 2 m Distanza

Aspiraziane
Uscita
Esterna
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Progetto Esecutivo

Universita degli Studi dell'Insubria

del complesso Polifunzionale nel Campus Bizzozero a Varese

Agerite Offerta 5178-431-1 MW" revisione
Frogetto LMIVERSITA' DELL'IMSWERLA Utente Data creaziong 13023025
Cliente Posizione 05+RG R1 - CONMETTIVD 20,000 mch

PTOF Recuperatore a piastre diagonale + filtro Aria di mandata ]hh: attacchifispeziani Destraf/Destra| Peso stimato [kg]  1.329,00
KV-140/P4/2530/B5K307, 62 Drensith aris [kifm?] 1,20
Modo riscaldamento Modo raffreddamento
Mandata [mifh] 0000 Perdita pressionefstd [Pa]  180/192| Mandata [mh| 200000 Perdita pressiones/std [Pa) 017192
Ingreaga [7C] 5,00 Urnidith [%] B0,0| Ingrassa [7C] 35,00 Umidita [%] 50,0
Usgita [°C] 15,30 Urnidits %] 18,5 Usita [*C] 18,30 Umiditg [%] 7B
Espulsions [m*/h] 20,000 Perdita pressianefstd [Pa] 184f192| Espulsions [m*/h] 200000 Perdita pressions/std [Pa) 197/192
ingresza [*C] 20,00 Umidita [%] 50,0 Ingresza [*C] 26,00 Umidisa [%] 50,0
Uscita [°C] 4,70 Urnidits [%] 100,0) Useita [°C] 32,70 Umidita [%] 339
Rapparto di Temperatura 51U %] 73,6 f 81,3| Rappaorte di Temperatira S/U %] 4.3 f 1.3
Ortd acqua condensata [kgh) 47,00 | Citd acqua condensata [kgsh)
Fatenza recuperata [Kw] 136,70| Fatenza recuperata [Kw)] 46,30
Perdita di carice sul bypass mandatafripress |Pal 187 /| Perdita di carico sul bypass mandatafripress [Pa] P
Efficierza termica [Direttiva Erpl [34)] T3.B0  Efficienza energetica (EM13053) 7110

Classe recuperg di enengia |EN13053) HZ
Temperatura di congelamenta [7C] «5,00 Max pressione differenziale ammessa [Pa) 1500
tlax internal leakage [%) 23 EATR% ) DALCF 0,00 / 1,00
Mlateriaks talaio ) piastne Allaminks ! Alluminio Pesa recuperatone [kg] 558,00
Froduttare Camfil | Spessore filtro [mmj) 48,0
Tipa Filttro piano Superficie filbra [ma2] 4,54

Pleated Panel dBmm - Synthetic - Water resistant cardboard

M" per dimensicni B¥ H0ARIOT 592.0x #90,0
Perita di carico meda vita |Pal 105,5 i )
Fulite di Sparca P [Fa) 61 150
Fartata aria [m"/h] 200000
Clasge 120 16820 fEN T79-20012 / EFF. ePAAL0 50% / G4 NA o u chd s
OFA considerata per la seledone del ventilatore [Pa) 106 o BN Euae i

In canlomiil alla ErP 1008 S [ 2 niriama i dai k. Sigregadi (1LY ] | d it cha Fomise ls regobs ione proessd s sd

welalario

Apertura E Frontale Dimensioni [mm] 2.530,0 x 1.090,0 DpafPa] 3

Serranda: Serronda ALJAL 125 Dime=nsiani [mm) 2.520,00m 1.100,0 x 125,0

Duartits bva 2 Portata aria [m'n) 20,000 Coppla [Nm] 10,900

Pasizsame perni Esterno  Velacita aria [my's] 2,00

Materiabe telaio!  Materiale slette Alluminio Class UMIEN 1751 2003 2

Aperiura F Frontale sette arictontabe Dirmensioni [rm]  2.530,0 = 450,0 Dpa [Pa] 19

Serrarda: Serronda ALJAL 135 Dirmsansiani [mm] 2.520,00x 460,0 « 125,0

Cruarit beve 2  Portats aria ||'n'."l1| 20,000 Coppia [Nm] 3,980

Pasisiane permi Esterne  Welacith aria [my's] 4,79

Materiake telalo ) Materiale alette Allurinio Class UMIEN 1751 2003 F]

Vasca condensa Materiale  Alleminio Connessione Sscario 1040 - 25,0 mm

Serranda bypass Tipe ALFAL 125 Dimensioni [mm]  2.153,0+ 307,0 x 1.320,0
Cluantita leve 1 Coppia [Nm| 14,000
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Agerte Offerta 5178-42-1 N® revisicne
Fragetto UMIVERSITA' DELL' INSLIERLA Utants Data cresgions 13f02/2025
Cliente Posizione 05+RG R1 - CONNETTIVO 200000 mch
(MSR] 1 Pr. EEI1FIE Pressastato differentiale aria 50-50008; IP54; -30° B5°C
E04.9111130 HUC
(M%H] 2 Pz, 6204013 Servocomando modulante con ritorna a maolla 8Nmg 1xd4dvac; P5E; -40° 60°C
ASFT135F122 SAL
(M5R] 2 Pr. D9RIIGT EIT PROTEZIONE SERVILOMANDD SERRANDA
GEN
[M%R) 2 Pz. G&04013 Servocomando modulante con ritorno a molla 8Nm; 1x24¥ac; IP54; -40° 60°C
ASFRIISF122 SAL
(M5R) 2 Pz. O9R2IGT EIT PROTEZMOINE SERVOLOMANDD SERRANDA
GEN
(MER) 1 Pz  GE0400E Servocomando 2-3 punti 15Nm; 1a24¥ac; IPSS; -20° 55%C
ASMIZASF132 SaU
(M5R] 1 Pz. DSRIIGT EIT PROTEZMINE SERVILOMANDD SERRANDA
GEN
(MER] 1 Pz,  GOTOO9S Sonda temperatura a filo =50 110°C; NTC10K@25°C 213%; IPGE

SNBDAEAGDOZCD ELI

UBA Aria di ricircole L3

Aria di mandsts | Lato attacchi/ispesioni Destra/Destra| Peso stimato kg] 104,00

Caloolo Miscela (Invernale)
Aria ricircolka [mdth]
Aria estema [mih

Calcalo Miscela (Estive]
Aria ricircola [mffh]
Aria seterna [m¥h)

Temp. [C]

Tesnp, [7C)

Temp. [C)
Temp. [C]

Urmidits %] Tamp. ares di miscela [°C] Urnidits [5%]
Urnidits %]
Urnidiita %] Temp. ara di miscela ["C) Urnidita [%]
Umidita [%]

Parta con cerniere = beva Dnersioni [im] a50,0x 1,090,0
Apertura C Sopra Dimensioni [mm] 2.530,0 x £50,0
F Fileri L3 Arla di mandata | Lato attacchifispaaiani DastrafDestra| Peso stimate (kg] 144,00
Prouttane Camfll | Spessore 296,0
Tipa Filtro tasche righde | Superficie filira [m2] B0,00

WeBank Filter Standard F7 - Glass fiber - ABS

M® di imi 8y G0AG937 5520

Perita di carico media vita [Fal 129 eleniiaas U = 4500
Pulita dP Sparca dP [Pa] 58 f ]
PFortata aria [m®/h] 20.000
Classe 150 16850 S EN 7792002 [/ EFF, /P 55% S F7 /A
Mlanutenzone filtri Lato aria sporca, estr. intern
DPA consderata per la selezione del ventilatore [Pa] 135 Materiale guide = chivsure Brciako Zincato

I condtorsind by BeF DOLE e esiene pRSEID @ HEETS di manigra g del [ 5 pregd d e penans e ITEStgian ST iaie g astouran the W dimia che dorekos b egolarise proveeis sl

imdadiaria

[M3R] 1 Pr.

EE31r33

Prassostato differenziale aria 50-3000a; IPS4; -30° B5°C
B04.9111130 HUC
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ARerbe Offerta 527R-43-1 " revisicone
Frogetto UMIVERSITA' DELL IWSUBRLA Litenite Data creagiong 13,/02/2025
Cliente Prosizione 05+RG R1 - CONMETTIVD 200000 mch
WTH Batteria raffreddamentao L4 Aria di mandata ] Lato attacchifispezioni DestrafDestra| Peso stimato [kg] 274,00
Batteria di raffreddamento Funzionamento Promiscus | Tigo fluido Acqua
Partata aria [m'/h] 20000 Densith [kgdm?] 1,20 | Eortata fuido 1) 4,5700
Welocitd aria [my's] 2,51 Wielagith fluida [m/fs] 144
Ertrata aria ["C] 3200 Umidind [%] 50,0 | Entrate fluide [°C] 700
Usgita aria |°C] 14,00 Umidita [%] 100,00 | Wscita fido ["C] 12,00
Fatenza tofale (kW) 05,13 Perdita di carica fluida [kPa) 26,50
Patenca sensibile [KW)] 121,30 Wolume imterna batteria [1] 83,100
Perdita di pressicne umido [/ ssceo [Pa] 154 f 101 MR 058
Prssione Massima Ammissibiledi Collaisdo ke 15/ 24 | Temperatura i funz, MindMax 0] 10 110
Geocail Matariall:
CusAl-Fefn PAOAR 6R-24T-23004-2 5p0 36C 37 [ _11- 4. 1.5 -T35/40) Tubi Rame
Alette Allumini
Ranghi [N] B T
Gireusiti [N°] - Colellare Rarme
Paeso shette [nm] 250 Telaio Agelaio Bncato
fale gui I i
R DN E0-30/0" Batariale guide & chivsure Acclalo dncate
Attarco uscita DNED-3 00"
Modo riscaldsmento
Entrata aria [ 5,00 Umidits (%) B0 Perdita di carico fluida [kPa) 13,68
Ustita aria |"C) 41,15 Umidita (%) 4,2 Cuantita fludio [1fs] 7,5200
Entrata fluido [*C) 45,00 Uscita flido [°C) 35,00 Potena nscakdamento [KW] 311,39
Vasca condensa Materiale  Allwminio Connessians scarka 1040 - 25,0 mm
(M3R] 1 Pz. EO7DOS9 Sonda temperatura a filo <507 110°C; NTC10KE25°C £1%; IPSE
SMNBDAEAGOG200 ELI
[MER] 1 Pz  G130734 Wakvola tre vie per batteria ad scqua & comande pampa On/ O Kvs 63; DMES
BQEDSSFI00 SAL
[M3R)] 1 Pz. B130807 Servocomando modulante vakeola per batteria ad acqua 0-10Wdc; 1x24Vac; IPGE
AVM2I45F132 SAU
[M3R] 1 Maota a Carreda Valveola 203 vie + servocamando [forniters 8 corredo - senza raccondi idraulici)
Nata ik
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Agenite Offerta 5276-43-1 M revisione
Frogatto UNIVERSITA' DELL INSLIBRLA Ltants Drata creagiong 13022025
Cliente Pesizione 05+RG R1 - COMMNETTIVO 200000 mich

DB Umidificatore a vapore L3 Aria di mandata Jllh}ﬂi:u:liﬁ:pl:hri

UEIFONLOOI -6719612 Temparatura ingrasso |°C) 24,00
Umnidita ingresso [%] 110
Urnidita in uscita [%] a0.0
Humers ramge [N7] 4

Humero umits 1
Lunghezza larcia [mm| 1.E50,0
Tipo wapaore: vapore satura secco a presslone atmosferica

Generatore Vapore IF20 - Proteggers da spruzzo, gett & gocce d'acqua

L Juvag ez afed Euibdr o wopove nov deve ESseTe supeniare o Jm

Materiale guide & chéusure

n.ma;nmn| Peso stimato [kg] 360,00

Tensione V] EEEN]
Fabenza nominale [k'W)] 1w 57,500
Umidificazane [kgh) 129,73
Capacith massina [kp| 130,00
Modo di funzionaments Slawe
Acclalo ancato

Produttore di vapore da alimentare con acgua di rete
Ronge operelivo: +.lf'4~fﬂ"f Termpermivea, 1000m Ad5L

Vasca condensa Materiale  Alleméinia Connessianes scarioa 10/0" - 25,0 mm
W fdadslle SP131 Allestimenti Acciaio dSncato Perdita di carica [Pa] 14
Alette Plagtics PUC
(M5R) 1 M 1 Input Digitale Mr 1 ngresse Digitakes : Allarme Umidificatone Elettrico
AllH wmiE
Nata Int
[M%R] 1 fir 1 Output Aralegica Wr 1 Output Analogico @ Modulazicne Umidificatore a vapore
DR el
MNata Int
[M5R] 1 Awviso_Oe_27 Cablaggio &i potensa del produttare di vagere escluse |a cura del cliente]
Mata Int
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Agerite Offerta 5278-42-1 M® revisione
Fragetto UMIVERSITA' DELL' INSUBRLA Utente Data creadiong 13022025
Cliente Posizione 05+RG R1 - CONMNETTIVO 200000 mch
WTH Batteria riscaldamento L4 Aria di mandata th:l attacchifis pezioni DiestrafDestra| Peso stimato [kg) 218,00
Batteria riscaldamento Tipo fluido Acqua
Portata aria [m‘.llh] 20,00y Densita |k,a;||'m"'_| 120 Portata fluido |1s) 3, 3000
Walocitd aria [myfs] 247 wielacits Nuida ||'|'||'l3| 0,95
Enrata aria ["C] 14,00 Umidita [%] 100.0 | Eqrrata fluido - Uscita fico [°C) 45,00 - 40,00
Lsgita aria I'Cl 24,00 Limidita [“. 53,4 Perdita di carioa fluida [Iv:Pa] 11,07
Ferdita oi carico ana |Fal e Volume irterna batteria [1] 23,300
Fatenza [EW] G841 Pressione Massima Ammissibile/di Collauda [bar] 15 24
Temperastura & Tunz. Min/Max [7C] -10 110

Caocoll Materiali:

Co-Al-FeZn PI0ITAC ZR-32T-23404-2.5pa 32C 2" . 11- 35 1.5-T35M4 | Tubi Rame
Pﬂ'lﬂl‘l |N.| 3 Aot Allumirio
Circuti [M7] 52

Passo alette [mm] .50 Colletiare Reame
Attacco entrata D 50- 200" Telaio Adclako Tincato
Attarco uscita O¥ 50 - 2 0/0 " Matariale guide & thiusure Acclalo 2incate
Wano Tecnico Sezipne laterale idonea sclamente al contenimeenio di valveletubazani

Struttura Telaio in alleminia & pannelli sandwich in accisio fincata interne, preverniciato esterno, spessore 25mm su tre bati
Teano Acciaio prevermicialo nan doikemtate ot Moh preserte Basanbento LULTEE] 120 i
Grade di pratezians P Han definito Ingombra [indicativa) 1790% 00k 1284

Sisterna di riscaldamentn Non presente
Accertars che le dimansionl del vane tecnico slang sufficlenti a contenare e vakeale/tubazion| gualora non farmite,

(M%5R) 1 Pz. 6130710 Valkeola tre vie per batteria ad acqua e comando pompa OnfOFf Kus 40; DMSO

BUINOSDER00 Sal
(M5R] 1 Pz. 9982353 Kit Servocomando modulante valwala per batteria ad acgua 0-10Vdc; 1x24Vac; IPSS
AVM1155F132 SAU
[M%R) 1 Nata a Corredo Valvola 20 vie + servocomando [farnitwra a corredo - senza raccordi idraulici)
MNaka Int
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Agente Offerta 5178-42-1 M® reyisione
Fragatto UMIVERSITA' DELL IMSWBRLA Utarte Data Creadiong 13022025
Clientz Posizione 05+RG RL - CONNETTIVD 200000 mich

WF ¥entilatare a girante Bbera LS

Aria di mandata | Lato attacchifispezioni  DestrafDestra| Pesa stimato [kg] 512,00

ventilators  EBM-Papst Supplier Code 215301/8300100101
VBHOSA0CTTRS/L
2" Brughiless Fan - Aercdynamically blades VEH Lo EBM-Papst
Mado di funzionaments Modalita parallela { 50 % ) 2x E15034
Partata arla [m*/h] 20,000 Densita [kgfm') 1,30
Pressione utile [Fa] 500 Prodezione /| Classe d'isalapans IP55 [ F
Pressione Interna [Pa] 638 | Potenza massima [KW] I 6500
Pressione tab, § stal /&, f SEF [Pa]  1.228) 1473 55/ 34 | Giri massimi [1/min] 3m
Dutlet # inler sound [dBa] B5,2 /79,7 | Cofrente massima [a] 2 10,00
rerdimenta vent. statioo [%] 62,07 | Tensione / Freguerza /| Collegaments 3a800 W f 50 Hz § Standard
Giri Massime [R.PKL] 200d ) 2370 | ENickenza mators IE IES
Fom acfave bead sowng’ pawer fever (o8] segnale di controlio 0-104) BA7
B3 135 250 500 1000 2000 4003 BMO | Potenza specifica ventilaboes [WAm3E)) 1.6a8
Indiet |ddB] 71,5 867 TH3F 76 733 TI5 L1 662 ¥ factor 12 i
Duitlat [dE] 754 4805 TFE BOE BDA TRT 744 BEA Ap= (I)
Potenzs asssistema (kW] 9,435
[w)] 1 Pz, Protezione Ebttronica ELP
Farta can cermiere ¢ blocoo di slcureeza esagonale Dimensioni [mm]  610,0x 1.080,0
[y 1 St Microinmterruttare cablata MICROW Martato
Parta con cermiere @ Dlocee di sicurezza esagonale Hmersioni [mm] B10,00x 1,090,0
[18] 1 Set Microinterrutiore cablato MICROW Maontato
Apertura E Frontale Dimergioni [mm] 2.530,0 x 1.090,0 Dpa[Pa] §
(13 1 Set Alanizpagions Lana minerale 100 kgfm3 Standard SNDPR1OD Martaio
(MER] 1 Pz. BE31F98 Pressostato differenzale aria 50-5000a; IP54; -30° B5*C
E04.9111130 HUC
(M5R) 1 InfaSetFanian Settapgio Ventilatore/i Mandata [n Base alla Qualith dell'Aria
Nala Int
[M=R] 1 Pz, D800 Motore Mandata  Input Digitabe + Owtput Digitale per motore
Nata GEN
[M5R) 1 Pz. 6&31035 Sanda temperatiors & canale -30° 70°C; NTCI0K@25°C £1%; IPGS
STC-NTC10-02 ITK
(M5R) 1 Pr. 6231027 Sonda umiditd a canale 2-20ma 0-100°% 13%; IPES
TUC2 ITK
[M5R) 1 FreeCoslHeat Freecpaling Estive « Fresheating Invernale
Nata Frescoaling Estive + Frasheating Inwarnale INT
[r%R) 1 FreeCoolTemp Tipo FreeCooding/FreeHeating: Temperatura
Mata Tipo Freecooling INT
[MSH) 1 OiD) fllarrne Generale Oistpit Digitale per Allarme Generals
Mata GEN
[MsR) 1 00 Stato Uta Output Digitale per Stato Uta |Accesa Spental
Nata GEN
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Aparite Offerta 52TH-41-1 M® revisione
Fragetto UMIVERSITA' DELL'INSLIERLA Utanite Data creazions 13/02/2025
Cliente Posizione 05+RG R1 - CONNETTIVD 200000 mich
(M5R) 1 PZ. DM Ports Aperta Inpul Digitale per Allafme Porta Aperta
Mata GEMN
[ri%R) 1 fir 1 Input Digitale RilFumddr 1 ingresso Digitale: Rilevatore Fumo
ata Int
(MsA) 1 Auviso_Dw_11 Queadng Ebettrice in Metallo (lamiera gincata) con pora esterna ceca
Nata It
[ri%R] 1 AwvsoledrmadioCanfocdnstallazione Armadio con zocoolo
obp
Mata Ink
(M5A] 1 Pz D00 Remoto Me 1xDl Inpul Digitabe per Onofl Remots
Mot GEM
[MER) 1 Pz GTOE%AS Scheda seriale RE48%5 ModBus RTU
PCOSO04850 PCO1-3-5-H5 CAR
(M58) 1 AiseleBordoFisse Queadeg Ebettrice @ Bordo Macching, compatibilments cam i limit i tresporto & gli spaii dispanibil
Mata Init
[ri%R) 1 CanalineInPw Canaline in FYC
Mata Int
(M5H] 1 IrfalateMonie Montaggio Qe sul Lato Attacchi
Nata It
[WER) 1 Avviso Ce 3 Quadro Elettrico con Ventilladone Forzata
Nata Int
(M5R) 1 Est-bauz Ne 1 DI Estate-laverna: Mr 1 D
Mata Init
[M%R] 1 Pz, BTIRA25 Terminale remoto in ambiente da parete pGD1
PEO10OIWED CAR
(M5R] 1 Auviso_De_24 Alime ntazione Quadra Elettrico 3000 3Ph/S0H:
Mata Init
[MER) 1 Avviso_Ce 16 Queadro Ebettrico con cavi di potenza e controllo
ata Int
[rI5R] 1 3600953 Collavdo furzionale (frame 4)
Int
[MER) 1 Pz GTAB&23 Scheda expansione W0 pCOe Input-Output: 00_4_DO-A0_1_AOC-DI_4_DI-NTC_0_NTC-AI_4_Al
pCOEDOMBS0 CAR
(M5R] 1 Pz. GTAE530 Controllore programmabile pCOSe Inpul-Outpet: DO_13_DO-A0_6_A0-DI_18_DI-NTC_4_NTC-

AIE_AI
pCO%+ L BUILT-IN P+S00BAADOELD CAR

Capitolato Speciale d'Appalto Parte Il - Impianti Meccanici

Pag. 135 di
209



Universita degli Studi dell'Insubria

Progetto Esecutivo del complesso Polifunzionale nel Campus Bizzozero a Varese

Ageribe Offerta 5378-43-1 " revisione
Frogetio UMIVERSITA' DELL'INSLIERLA Utanite | Data creagicng 13022025
Cliznte Posizione 05+RG A1 - CONMNETTIVD 200000 mch

Calbcalo rumurosits

Potenza sonora - tollaranza +f- 3dB [+/- 508 fino a 125Hz) [dB]

Frg. bz 61 135 50 500 1000 2000 4000 8000 Somma [dB[A]]
fspirazione | 745 B0 743 656 513 415 421 352 69,3
Uscita | 78,4 93,5 808 836 839 BOT 774 TL4 662
Esterna | 2,9 750 623 58,1 554 552 499 389 636

Lewedla di pressione sonora - tolleranza +- 4d8 [d8)

1y 1 Pz,

Baintenance manual ITA FRA CENTR-FM-ITA

Frg. He 63 125 250 500 1000 20000 4000 BO0O| Zomma [dB&)]  Purbo di misura s 2 m Distanza
Aspirazione | 60,5 667 603 516 373 IS5 I8 212 553
Uscita | 644 7R5 B6E BRE £99 667 634 574 742
Esterna | 48,% 610 483 451 414 41,2 359 245 456
Basamernity 120 Materiale Actialo findata Isalato Ra
alterza [mm]  120,0 ‘Wielded Mo
[2) 1 Sut Tetto di protedsone
[6) 1 L1 Messa & Terra
[4) 1 sak Trasportabile via camion CAMION
[3y 1 Set PACKE - imballo base [Mylon) PACKZ

Sexiand di farndtura

Numaere di unita di trasparto aggiuntive per il trasporto del recuperatore (Serone tropoo alta)
Calcpdate consideranda: Serranda, Imballa, Tetta, Supportl ed attri Elemart Sporgenti

W*  Colli Estra®  Larghezza [mm]  Altezza [mm] Lunghezza [mm]  Peso stimato [kg]  Dim. Lorde per Trasporto LeHxD [miml]
1 2.654.0 L1640 23340 647,00 23340133407 654
2 1 1654,0 12840 23340 1.389,00 IETANIS AT TES
3 2654,0 LiG4.0 laa2a.0 248,00 102 2ul1d 542654
a 2 2.654.0 L1640 17900 B52,00 1790145007 764
5 2.654,0 L1640 1.343.0 SLE,D0 13420 145422654
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Aparite Offerta 517R-47-1 " reyisione
Fragatto UMIVERSITA' DELL' IMSWBRLA Utarte Data creaziong 13f02/2025
Chiente Posizione 05+RG R1 - CONNETTIVO 200000 mich

Giordanda Rielle International Group SpA partecipa al programma Eurovent delle
EUROVENT centrali trattamento aria [AHU).

= /FCERTIFIED
PE H‘FD H MANBE I proslotti interessati igurara sul sito www, euroveni-certificationcom ar
wearw pertiflash.com. FAST Spd é un marchéo del Gruppo Glordano Intemational

WP, B L s T Lo L TR s L . i Group Spi.

Descrizione regolazione

# Lo centrale trattamento aria & equipaggiata di guadro elettrico di potenta (de seletionato) con al sud interme contrallare & mitra-procesdars
(5@ sebazhomato)

= Quadng eletirice in materiale metallice fincate a caldo e verniciate con porta esterna @ grado di protezions minimo IP54

= Sezlonatore generale blodcaporta

# Fusibili a protezione di tutti | carichi di potenza, del trasformatore e ded cincuiti ausiliar (oee presenti).

» £ gxclusa Falimentazione delle pompe a servizio di eventuali batterie

= Tradlormatore per alimentadone controllene @ susilian (ove presenti)

» Equipaggiamento elettrico della centrale conforme blle norme applicakili

= Il quadre eletirico sard Installate a borde macching compatibllments can gl Ingembrl dello stesso, oppure fomlto per Installazions remata
= Ove prevista e n accordo con | carichi & discrezione del fabbricante la presenza di wentilazione forzata

* Sistema di termoregolazione comprensivo degli elementi in campo necessari al funzionamento previsto

# Gli elementi in tampo dsano forniti nstallati & cablati, salve dave indicati “a parte” o “a torreds” in scheda tecnica

= Le conmessioni eletiriche tra le setioni della UTA svvengona tramite connettari cedilicati per evitare errari e velocizeare il cablaggio

= Mgdulo di controllo @ regolazicne per 'acoesso ad paramaeiri, 170, allarmi @ setpoint con logiche standard del fabbricante [salwo diversamente
precisata in scheda tecnica)
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Universita degli Studi dell'Insubria
Progetto Esecutivo del complesso Polifunzionale nel Campus Bizzozero a Varese

ARErTLE ) Offerta | 5278-42-1 | ' revisi-:une- | o
Frogatto UMNIVERSITA' DELL' INSUBRIA Utante | | Data creaziong | 13022025
Cliente Posizione 0E+RG R1 - AULE E UFFICT 11,000 mich
Unita trattamento aria Completa di Regolazione (M5R) RG 0.2
FM 126 Portata arla mancata  [m®/h] 11000 [m%s] 3,06  Pressione statica utlle mandata [Pa] =00
FM 126 Portata aria espulsione  [m%'h] 11000 [m'fs] 3,06 Pressane statica utile ipresa [Pa) 00
CARATTERISTICHE COSTRLUTTIVE Disegno macching
Materisle pralil Alluminio
Spessare pannello 50,0 mem

Materiale pannelie estarna
Calore RALIDG3

Acc Zincato PraveFall 0,60 mm

I ateriale panreslle interno Acciaio zincato 0,60 mem

Materiale pannells fonda intérn Acdaio tincato 0L60 mm

Materiale allestimenti Acciaio rincato

Materizbe angall Flastica FVC

Tipa isalamenta Paliuretana 45 kgfm3
Tipa isalamenta fondo Paliuretana 4% kgfm3
Basarnenilo Aciiaio tindato
Basarnento (Addizionale|

Tetto 5l AccTincato Prev+Foll
Fanrelle drerante Ma

Ikl Si PACKZ

Transpart Type BN CAMION LxHxD 13602604240 cm Max

Infarmation according te Regulation 12532014 EU1253/ 3014 compliance [ERF2D1A) &l

Tipa wnita MRV - BV  spedfic fan power interno (W m3ass)] 553

percentuale di trafilamenta interno s 250 Pa [%) 0,10 EFficienza statica vertilatore 1,002 [%) ET,0E F 67,92

Classe enengetica il Arichiests  TsPrefugs 058 1 %2 applicabile

Patanza specifica vertilatare SFP [selamans) [W ImEf)] 3 A5 Potenza specfica wentilatore SFPw (validazione) (WA m3/s)] 2512

Designed cutdogsr temperatisre winter |°C) -3,20  Dersita aria [kg'm?] 1,20 bining ratic (RCASSUP] [H)

ECC  Classe effiienta energia invernale 2016 ﬁ' Velocita arla mandata / ripresa [m/s] 184/ 184

el effici tiva 3020 G Citta riferimenta ASHRAE 2017  MILANO LANATE
AEsE KicmZa encrga |stiva Altituding [ml a

Classe energelicn (wed conditions) The fimn system effact i taken inta accaurst i the far perfarmanees

Dlasse recupeng di @nengla [EN 13053) HZ

Arla di mandata Classe veloodia [ &rla di ripresa Classe welbacita Wi
Classe patenza Pl Classe potenza [}

Classe wradilamento -A00 Pa / +400 Pa LLf LD trasmittanza termica T

Resistenza mecanica 01l Tagho termico TEZ

Dati despanibili sul sito Eurowent riferiti al telaio ATPGP
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Universita degli Studi dell'Insubria

Progetto Esecutivo del complesso Polifunzionale nel Campus Bizzozero a Varese

Agerite Offerta 527H-42-1 M° revisione
Frogetto UNIVERSITA' DELL' INSUBRLAY Utante | Data creazione 13022025
Clienke Posizione O&+RG R - AULE E UFAICT 11,000 mich
F Filtri L1 Aria o ripresa 1lll:n attacchifispezioni !Hnlmﬁlriﬂnl Peso stimato [kg] &7,00
Froduttare Camfil | Zpessore filtro [mm) 48,0
Tipa Fittro piano | Superficie fitbra [ma2] 2,88
Fleated Panel dBmm - Synthetic - Water resistant cardboard
di carico medsa vita [Pa] Sy 100 MW" per dimersioni Iy GOASRIE 4900 x 2ET.D
A% FRARIOT G92.0x 490,00
Fulita dr / Sparca df [Pa] 5o f 150 '
Partata aria [m®h] 11000
Clamse 150 16090 7 EM T70-2072 [ EFF. P10 50% / G4/ NA o wchi ol
Matenake guide & chiusurg AcCtialo zimcato
0FA conssderata par 13 selegiane del ventilatore [Pa 100 g
In canloerriih alla BrP JI1A S0 awterma el e e Bk Sigrega % [ b b dits che fomisee Ia rege b o praessds ad
wrmlalario
Parta can cermilers & blecoe di sloureza esagonale Dimensioni [mim) 2900 x 1.090,0
[B) 1 Gal Micraintesrutiare cablate MICROW Martato
Aperiura E Fromtale Cimensionl [mm] L570,0x 1,080,0
[MSR) 1 Pz GEILZIE Pressostato differenziale aria 50-5000a; IF54; -30° 85°C
504.9111130 HUC
(M5R] 1 Pr. GEILI0I5 Sanda temperatiura 8 canale -30° 70°C; NTCIOK@I5°C £1%; |PES
STC-NTC10-02 ITK
[M5R) 1 Pzr. GEILOZT Sonda umidita a canale 4-20m# 0-100% +3%; IPES
TUCE ITK
[M5R] 1 Pz. GEI103IT Sonda CO2 in ambiente 0-2000ppm; IP30
TCOALLI0201 ITK
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Universita degli Studi dell'Insubria
Progetto Esecutivo del complesso Polifunzionale nel Campus Bizzozero a Varese

Agente QOfferta 5278-41-1 " revisione
Fragetto UNIVERSITA' DELLINSUBRLA Litente | Data creazions 13/02/2025
Clienie Pesizione 0&+RG R1 - AULE E IWFAICT 11000 mich
WF Ventilatore a girante lbera L1 Aria di ripresa Jl.llm- attacchifispezioni !Jnlmj!hﬁinll“'ﬂu stimato [kg] 276,00
ventilators  EBM-Papst Supglier Code Z15301/8300100101
VBHOSS0CTTRE/L
Biot
Brushless fan - Aercdynamically blades VBH s EBM-Fapst
E15034
Partata aria [mfh] 11.000 Dhensits [kpfm?) 1,20
Fressione utile [Fa] soo | Profesiene / Classe d'isalazans P55/ F
Fressione Intermia [Pa) 331 | Pptenza massima [kKW] B, 500
Pressions tot. f stat. J din. § 3EF [Pa) SR Brrf  66) a1 Giri massimi [1,/min] 2570
Cutlet # blet souwnd |dBA] 83,2 78,2 | Cosrentemassima [A] 10,00
rendimenta vent. statico [#] 71,28 | Tensigne ) Freguenza / Collegamente 30800 W 50 Hz / Standard
Girl Massimo [R.FM,) 1833/ 2370 Efficenza matore IE IES
Fon actove bong sownd power (eved (d8] segnale di controllo [0-104) 783
B3 135 250 500 1000 000 4000 BOOO | potenza specifics ventilatore [Wim3ss)] 1223
Inket [dB] 703 760 715 720 716 TOE 724 655 | .o A2 381
Cwitlet [dE] 7is TES T:E WEO 790 TEZ TAT &7.7 Ap o= (I)
Potenza ass.sistema [k'| 3,738
[12] 1 Pz. Protedsone Ebettronica ELP
[1x)] 1 Fz. Griglia pratezione ingresso giramte Zincata INLETVF Mantatno
Parta con cermiere & blocoe di sicurezza esagonale Bimensioni [mm) 610,0 x 1.090,0
[T} 1 Sut Microinterruttore cablato MICROW Mantato
[14] 1 5er Afanizratione Lana minerale 100 kgfm3 Standard SNDPR10D Mantatno
[M5R) 1 InfaSetFanfip Settagglo Ventllatore/l Ripresa in Base alla Qualits dell'Aria
Mata Int
(MER] 1 Pz DDO Motore Ripress  Inputt Digitale + Owtput Digitale per matore
Nata GEN
UBA Aria di ricircale L1 Aria di ripresa ]l.muut:lifi!ulﬂrﬂ Elnll-u‘lfﬂlﬂlml Praso stimato [kg] 50,00
Calcalo Miscela {Imvemnale)
Aria ricircola [m'h] Temp. [*C] Urmi it [5%] Temp. aria di miscela [*C] Urmnidits %]
Afia estarna [m? ] Temp, [7C) Urnidits |%]
Calcalo Miscela (Estive)
Aria ricircoda [mifh] Temp. [*C] Urnidiita [%] Temip. ara di miscela [°C] Urnidita %]
Aria esterna [mih) Temp. ["C] Urnidirta 5]
Aperiura o Sotto Dirnensioni [mm]  1.410,0 x 290,0 Dpa [Pa] 47
Serrarla; Serronda ALJAL 125 Dimansioni [mm]  1.800,08 310,0 % 125,0
Cruarits beee 1 |Portats aria |rn’."|1| 11.000 Coppia [Rm] 1.740
Pasiziane permni Esterno  Webacith aria [my's] 728
Maneriabe telain/  Materiale alete Allurninio Class UM EM 1751: 2003 k4
[MsR) 1 Pr. GE04001 Servocomando modulante SMm; 1x24Vac; IP54; -30° 55°C
ASMIOSSF1E2 SAU
[M5R] 1 Pzr. O93B2367 KIT PROTEZMOMNE SERVOLOMANDD SERRAMDA
GEN
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Universita degli Studi dell'Insubria
Progetto Esecutivo del complesso Polifunzionale nel Campus Bizzozero a Varese

Agenie Offerta 5278-41-1 " revisione
Frogerto UNIVERSITA' DELL INSUERLA Utante Data cresgiong 13/02/ 2025
Chente Posizione O&+RG R1 - AULE E IFAICT 11,000 mich

FTOF Recuperatore a piastre diagonale + filtro

Aria o mipresa ]I.lln attacchifispezioni

Destra/Destra| Peso stimato [kg] su,nn|

Cabcolo rumaresita

Potenza sonora - tollarenza +f- 348 [+~ 5dB fina a 135Hz) [dB]

Fry. Hz 63 135 250 500 1000 2000 4000 BOO0 | Samina (DBl
Aspirazione | T3 750 TO5 TO0 636 BTE 674 57,5 750
Uscita | 73,9 755 728 750 TO00 B52 &77 ST.7| 761
Esterno | 58,4 600 543 535 &0% 507 47r 352 570
Liselia di pressione sonara - tolleranza +- 4dB [di]
Frq. Hz 63 1I5 350 500 1000 2000 000 Wﬂﬂ_ﬁﬂmr"-a[dﬂlﬂ]l Furta di mésura a 2 mi Distanza
Aspirarions | 56,3 B0 565 560 555 538 534 435 EBLO
Uscita| 58,9 615 588 BL0 560 512 537 437 62l
Esterno | 44,4 460 403 395 365 367 332 1,2 430
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Progetto Esecutivo del

Universita degli Studi dell'Insubria

complesso Polifunzionale nel Campus Bizzozero a Varese

Agerite Offerta 5478-43-1 M" revisione
Fragetto UMIVERSITA' DELL INSLIBRLA Ltante | Data cresziong 13/02/3025
Cliente Posizione 0&+RG R1 - AULE E LFAICH 11000 mch

FTDF Recuperatore a piastre diagonale = filtro

Aria di mandata ]ummwkp.mm

ﬂlma,.fnmnll"'ﬂu stimato [kg] 915,00

PCF--3-160-1301-8R-269-8-5R-R Densita ania [kgfm’] L

Modo riscaldamento Modo raffreddamento

Mandata [m/h) 11000 Perdita pressione/std [Pa]  1427164| Mandata [m¥/h) 11000 Perdita pressione/std [Pa) 185169

Inygresiza [7C] -5,00 Urnidits [5%] BD,0| Inggredsa [*C] 35,00 Umidita [3%] 50,0

Usgita ["C] 16,10 Urnidita [%] 18,0| Uscina [°C) I8, 20 Umidita [%] 4.0

Espulsions [m®/h] 11000 Perdita pressanestd [Pa)]  168f167| Espulsione [m®'h] 11000 Perdita pressionefstd [Pa]  169/162

Ingres=a [7C] 20,00 Umnidita [%] 50,0 Ingressa [*C] 26,00 Umidita [%] 50,0

Useita [°C] 4,40 Urnidits |%] 99,0| Uscita [°C] 32,90 Umidita [%] 34,0

Fapparte di Temperatuea 5/ %] 76,2 f 84,2 Rapporto di Temperaiura 50U %] 76,3 /75,9

Ortd acqua condensata [kg'h) 28,32 Otd acqua condensata [kg'h)

Patenza recuperata [KW] 71,77 Paotenza recuperata [k 2533

Perdita i carico sul bypass mandata/ripress |Pa| #| Perdita di carico sul bypass mandata/ripresa [Pa) )

Efficierza terrmica [Direttiva Erpl (3] 76,10 Efficierza energetica (EN13053) 73,90
Clasge recupeng i anergia [EN13053) H2

Temperatura di congelamienta ["C) 0,00 Max pressione differenziale ammessa [Pa) 1500

Max internal leakage [%] 2.3 EATR% ) Dalr 0,00 / 1,00

Plateriake palaio § piastre Mlluminio ! Alluminie Pewo recuperatons [k 267,00

Froduttare Camfil | “%pessore filtro [mm) 48,0

Tipa Fittro piano | Superficie filbra [m2] 2,88

m::’::ﬂn:;':;";:al'H”“'w'm""“m“""’:: M° per dimersioni 2% GOASTOR AM0,0 % ZRT0

Pedita 4% B0AFIOF 5920w 2900

Fulito dp sparco df [Pa) 50/ 150 '

Fartata aria [m®'h) 11.000

Clamse 150 16890 f EM TPO-2012 f EFF. ePRI10 50% / G4/ NA s I

P& consderata per la selemane del ventilatore [Pal 100 s guida @ chiusure o

In conlormiis slla CrP JO0H Ses ntare i it el HEr. 5iprega d [TLY- o I ikt che Fomisce fa regobcions prowseds ad

deilalatho

Apertura E Frontale Dimensioni [mm] 1.570,0x 1.0:90,0 Dpa [Pa] 2

Serranda: Serronca ALSAL 125 Dimensioni [mm) 1.560,00w 1.100,0 x 12%,0

Duantita keve 1 Portataaria [m"h) 11.000 Coppia [Mm] 7,030

Pasiziane perni Esterno  Velocita aria [my's] 1,78

Materiaks talaio /. Materiale sletbe Allurninio Class UMIEM 1751 2003 2

Aperura F Frontale sotho arizrontake Dirnensioni [mm] 1.570,0x 450,00 Dpa [Pa]l 15

Serrarda; Serronda ALYAL 125 Dirmensiani [mm) 1.560,0 « 3600 x 1250

Chuarirtl beve 1 Portata aria [mh] 11.0G0 Coppia [Mm] 2,550

Pasisars penmi Esterno  Welocith aria [my's] 4,26

Materiale telain /| Materiale alette Allumin|o Class UM EM 1751: 2003 z

Vasca condensa Materiale  Alluminio Connessione Scanoo 1040 - 25,0 mm

Serranda bypass Tipwr ALfAL 125 Dimensioni [mm] L2310+ 269,0x 1.095,0
Quantits leve 1 Cioppia [Nm| 10,000
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Universita degli Studi dell'Insubria

Progetto Esecutivo del complesso Polifunzionale nel Campus Bizzozero a Varese

Agerite Offerta 5378-42-1 | N® revisione
Fragetto LUMIVERSITA' DELL'INSLERLY Utente Data creazions 13f02/2025
Cliente Pesizione 0E+RG R1 - AULE E LWFFICT 11,000 mich
(M5R) 1 Pr. GE31298 Pressastato differensiale aria 50-50098; IP54; -30° B5°C
E04.9111130 HUC
[(MER] 1 Pr. (804013 Servocomando modulante con ritorno a maolla 8Nm; 1e2$ac; IP54; 407 G0°C
ASFRIIEF12Y SAU
(M5R) 1 Pr. 99R2367 EIT PROTEZFONE SERVOCOMANDD SERRANDA
GEN
[MER] 1 Pz. G&Da013 Servocomando modulante con rikorno a molla 8Nm; 1e2$ac; IPS4; -40° G0°C
ASFRI3SF12Y AL
(M5R) 1 Pr. 99RI3ET EIT PROTEZRONE SERVOLOMANDD SERRANDA
GEN
[MER] 1 Pr. (804005 Servocomando 2-3 punti 10Mm; 1a24Vac; IPSS; - 207 65°C
ASMI15FLZ2 SAL
(M5R) 1 Pr. 99R236T EIT PROTEZFONE SERVOLOMANDD SERRANDA
GEN
[M2R) 1 Pz. GOTOGOYS Sonda temiperatura a filo -50° 110°0; NTC10KE25°C =1%; IPGR

SMBDAEAG0O2CD ELI

UBA Aria di ricircolo L3 Aria di mandata |Lmaﬂtlifnuliurﬂ Dema}ﬂulrﬂl Peso stimato (kg 55,00
Caloalo Miscela (Invernales)
Aria ricirealka [m¥h] Ternp. ["C) Urnightd %] Tamip. & di miscela [°0] Urnidits [%]
Aria esterng [mlh] Tenp. [C) Urnidits [%]
Calcala Miscela (Estive]
Aria ricircala [m®fh] Temp. [*C] Urnicita [%] Temip. ara di miscela [*C] Urnidita %]
Aria esterna [mifh] Ternp. [*C] Uit [%]
Parta con cermiere = beva Dimmensioni [rm] A50,0 x 1,090,0
Apertura C Sopra Mmensioni [mm] L570,0 x 290,0
F Filtri L3 Arla di mandata | Lato attacchiflspezionl  Dastra/Destra| Peso stimato [kg] 53,00
Produttore Camfll | Spessore 96,0
Tipa Filtro tasche righde | Superficie filbra [ma] 2400
o Iini:ll:ilrt koo j':'f': N°perdimensioni 3% BOAS936 52,0 x 287,0
Perita di carica me ' .
Pulito P/ Sparca d® [Pa] 63/ 200 e ke
Fartata aria [m*/h) 11000
Classe 150 16890 f EN 77592002 / EFF, APMI1 55% /F7 [ A
Kanutenzione filtri Lato aria sporca, estr. intern
DOFA considerata per la selezione ded ventilatore [Pa) 132 Materiale guide & chivsure Aociako Zincato
I ot o b B 0 B cima s DRI B LRI d nninora i ded P S preg s panads en prestoe s SiTensnpiaie o astiiia e L dimia o doresoe by regodaiges pooaseds sl
msdiark
(M3R) 1 Pz. GE31238 Prassostato differenziale arla 50-300Fa; IF54; -30° B5°C

E04.9111130 HUC
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Universita degli Studi dell'Insubria
Progetto Esecutivo del complesso Polifunzionale nel Campus Bizzozero a Varese

Agerite Offerta 5278-42-1 M* revisione
Fragetio UMIVERSITA' DELL'INSLUERLSY Utente | Data creaziona 13/0z/3025
Chenie Praizione | 08+RG A1 - AULE E LFFICI 11000 mch
WTHE Batteria raffreddamento L3 &ria di mandata I Lato attacchifispezioni DestrafDestra| Peso stimato [kg) 178,00
Batteria di raffreddamento Funzignamento Promiscus | Tigo fluido Acqua
Partata aria [m®/h] 11.000 Densith [kgim'] 1,200 | Portata fluido |5 5, 4800
Welecita aria [my's] 133 Viedaeitd Nuida |mys) 158
Emirata aria |"C| 3200 Wimidina (%] 50,00 | Entrata fluids [°C) 100
Us<ita aria [*C] 14,00 Umidita [X) 100,00 | Uscita flido |*C) 1200
Patenza tofale [kW] 115,03 Perdita di carica fluida [kPa) 33,91
Potenza sensibile [KW] &2 Wolume inberna battera 1] 52 400
Perdita & pressicne umido ' secco [Pa) 136 g SHR 058
Pressione Massima Amissibile/di Collawde [bar] 15/ 24 | Temperatura i funz. Min/Max ["C] 10§ 110
Geacail Matariall:
Cu-Al-Feln PA0AR BR-24T-13654-2.5p0 I8C 2 172" (. 11- 4= 1.5 -T3544 | Tuki Rami
flette Alburmini
Ramghi [N°] 6 S
Circasiti (] 18 Coleltare Rarme
Passo alatte (mm] 2,50 Telain Acciaio ncato
ial I |
A Sl DN &S -2 1/2° Biatariale guide & chiusure feclalo dincate
Attarco uscita DNES-21/2"
Moda riscaldaments
Entrata aria [*C] 500 Umiding (%] 80,0 Perdita di carico fuiso [kPa) 10,87
Usgita aria [*C] 40,19 Umidita (%) 4,4 Cuantita fludie [Ifs] 2,5900
Entrata fluido [*C] 45,00 Uscita flido [C] 3100 Peotenza nscaldamento [KW] 167,53
Vasca condensa Materiale  Alluminia Connessiane scarko 100" - 25,0 mm
(M3A) 1 Pz. BO7OO99 Sonda temperatura a flla <507 110°C; NTCI0K@25°C £1%; IPGE
SHADAEAEOG2C0 ELI
[M5R) 1 Pz.  B130710 Waheola tre wie per batteria ad scqus e comando pompa On/ O Kyvs 80; DNSO
BLUINQSOFI00 SAL
[M5R) 1 Pz. 9982353 Elt Sereocomando modulants valvala per batteria ad acgua 0-10vde; 1e2avac; IPSS
AVM1155F192 AU
[MsR) 1 Mata a Carreda Valvols 203 vie + servecomanda [forniters a corredo - senca raccordi idrawlici)
Nata Int
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Universita degli Studi dell'Insubria
Progetto Esecutivo del complesso Polifunzionale nel Campus Bizzozero a Varese

Agerite Offerta 5278-42-1 M® revisione
Progetto UNIVERSITA' DELL IMSUBRLA Utente | Data Creaziong 13/02/2025
Cliente Posizione DE+RG R1 - AULE E LIFFICI 11,000 mich
D08 Umidificatore a vapore L3 &ria dimandata | Lato attacchifispeziani DestrafDestra) Peso stimato [kg] 254,00
UEQSONLOOI -6719611 Temparatura ingrasso |°C] 2400  Tensiang V) w400
Umnidita ingresso %] 110  Patenza nominale [k 1w &7.500
Urnidits in wscita [%] 400  Umidificazione [kgih) 71,35
Humera ramae [N°] Z Humers uritd 1 Capacith massima kg a0,00
Lunghezia larcia |mm] 12500 Mododi funzionaments Slawe
Tipe wapore: vapore saturo secco a pressions atmosferica Materiale guide o chiusure Bcciala dncato
Generatore Vapare IF20 - Froteggere da spruzzo, getti e goce d'acqua Produttare di wvapare da alimentare con acgua di rete
Lo Iuragfreirg def fuba o) wapove Ny Jeve SS5ere superiare o Jm Roage aperelivo: *HW'ETEMNrMM!mm
Vasca condensa Materiale &llwminio Connessione scarico 10407 - 25,0 mm
W Ptadelle SP131 Allestimenti Accialo Dincato Perdita di carico [Pa] hli]
Alette Plastica PYC
{MI5R) 1 N 1 Inpat Digitale Nr 1 ngresse Digitabe ; Allarme Umidificators Elettrico
AllH miE
Mata It
[Mi%R] 1 fr 1 Output Aralogico Nr 1 Output Analogico : Modulazione Umidificatore a vapore
Do
Mata It
(M5R] 1 Ayyiso_Oe 22 Cablaggio & patenga del produttore di vapore escluso |a cura del clisnte)
Mita IFit
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Universita degli Studi dell'Insubria
Progetto Esecutivo del complesso Polifunzionale nel Campus Bizzozero a Varese

Agerite Offerta | 5278-a3-1 N* revisione
Pragetto UMIVERSITA" DELL'INSUBRLY Utente | Data creacions 1302 /3025
Cliente Pesizione [ 0&+RG B1 - AULE E LFFICI 12,000 mich
WTH Batteria riscaldamerto L3 Aria di mandata Jhl:-u attacchifispeziani Destra/Destra| Peso stimato [kg] 175,00
Batteria riscaldamento Tipo fluido Acqua
Partata aria [rl'll,l'h] 11.000 Density |kg;|l'm"] 1.20 Poriasa fledo |||"=| 1,5300
Velocitd aria [m)fs] 2,29 welacith Nuida |mh| 1,05
Entrata aria [°C| 14,00 Umidita [%] 100.0 | gqtrata fluide - Uscita fido [C] 45,00 - 40,00
Lsgita aria |";| 24,00 Umidita ['3'“ 53,4 Pardita di carlca flulda [h-pa] 12,76
Ferdita di carice ana [Pal 2 Volume inberna battenia 1] 14,600
Fatenza [EW) 763 Pressione Massima smmissibile/di Collsuda [har] 18 f 24
Tamperstura & funz. MingMax [°0] -10 110
Gl Materiali:
Ca-Al-FeZn PIO1ZAC ZR-32T-13804-2.5pa 1&6C 1 I‘lﬂ"f-lla L35: 1.5-T3 | Tubl Rarmg
P.m!l‘l |N-I ] Al Alluminic
Cimcuiti [N°] 16
Passo alette [mn] .50 Colletiore Rame
Attacco entrata oM 40-11/2 " Telalo Acxlaho dncato
Attacco uscita DMA0-11/2" Materlale guide 2 chiusure Acclalo zincate
Vano Tecnico Sezione [aterals idonea solamente 3l contenimento di valveleftuhanani

Strutturs Telaia in alleminio = pannelli sandwich in accisio rincato interno, prévemicialo esterno, spessone 25mm su tre bati

Teto Aciajo prevernicialo nan coibemate Fanda MNon presente B sannento Alterza 120 wriemy
Grado di pratesians P Nan definita Ingombra (indicatival 17907001284
Sisterna di riscaldamento Man presente

Acceriarsi che le dimansien] del vane ecnkco slang sufficlert a contenere e valvole/tubazien| gualera non formite,

[M=R) 1 Pz B130T08 Valvola tre vie per batteria ad acqua e comando pompa On/Off Kvs 16; DM32
BLANOI2FR00 AL
(M5R) 1 Pz. 0982353 Kit Servocomantds madulante valvala per batteria & sogua 0-10Vde; 1a2aVas; IPS5
AVMILE5F132 SAL
[MER) 1 Mata a Corredo Vahvola 20 vie + servoromanda [farnitwra a corredo - senza raccordi idraulici)
Mata Int
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Agenite Offerta 5276-42-1 MW* reyisione
Frogetio LMIVERSITA' DELL'INSUBRLA Utanta Data creagicne 13/03/2025
Cliznte Posizione 0&+RG R1 - AULE E LWFFICH 11,000 mich

vantilatore

WF Ventilatore a girante lbera L3

EBM-Papst

2x VBHOJOOCTRNS/L
Brushlesy Fan - deredynamically blasdes Wik
Moda di furzionaments

Supplier Cade 215166/8300100058
Motore EEM-Papst
Modalita parallela | 500% ) 7 E11333

&ria di mandata ]um attacchi fispezioni n.ma,rnmn|h=unimm|u5] 280,00

Partata arla [m*/h) 11.000 Densita [kgfm"] 1,20
Pressione utile [Fa] epn | Preteziens  Classe d'isalapans IP55 f F
Pressione Interna [Pa) 593 | Potenza massima [kK&] N 3600
Pressione tob, f stal. / din, fSEF [Pa)  L200) 1.134F 66/ 41 | Giri massiomi |1/ min] 3.430
Cutlet # bnlet sound [dBa] B48/ 793 | Comente massima [A] P 5,50
reredimeriba vert. statico [%] 59,55 Tansione § Freguerza / Collegamento Jx 00 W 50 Hz [ Standard
Giri Mlassirme [R.PKL] 2980 3430 | Eficenza matore IE IES
Firr actave band sovnd power leved (o8] segnade di contrello [0-104) 841

63 135 250 SO0 1000 2000 4000 E000 Potonza specifica wentilatore [wimis)) 1.630

Indet |clB)
Cutlet [d8]

630 64,1 770 FLG TIA 6,7 749 &7.6
&7.8 631 BDZX 755 T34 TES

K factor
7a TLS

¥y 150
3= ()

Potenza ass.sistema [k'w]

4,983

(1] 1 Fz.  Protagons Eksttronica ELP
Farta con cermiere @ blocce di sicurezza esagonale Dimersioni [mm] 10,0 x 1.080,0
[9y 1 Set Micrainterruttore cablato MICROW Maortato
Parta con cermiere & blocog di sicurezeza esagonale Hriansioni [IT'|ITI] 610,00 x 1.090,0
[18) 1 Set Microintenruttore cablato MICROW Mortato
Aparura E Frontale Dirmensioni [mm] L.570,0x 1.090,0 Dpa[Pa] 4
(13)] 1 Ser Afopippazione Lana minerale 100 kg/m3 Stendard SNDPR10D Rortato
(M%5H) 1 Pz. GE31F9% Pressostato differenziale aria 50-S000a; IPS4; -30° 85°C
G04.9191130 HUC
[M5R] 1 InfaSetFanian Settaggio Ventilatorei Mandata |n Base alla Qualith dell'Aria
Maita Irit
[MZ8) 1 Pz.  [D0+00 Motore Mandata  Input Digitabe + Output Digitale per matore
ot GEN
(M5R) 1 Pr. GEI1035 Sanda temperaturs 8 canale -30° 70°C; NTCI0K@25°C £1%; IP65
STC-NTCI0-02 ITK
(M%H] 1 Pz. GE31027 Sonda umiditd a canale 4-20ma 0-100% £3%; IPES
TUCE ITK
[M5H) 1 FreeCoslHeal Freecooling Fstive ¢ Fresheating Insernale
Mata Freacooling Esthvo « Fraghaating Ineernale INT
[M%8R) 1 FreeCoolTemp Tipo FreeCooling/FreeHeating: Temperatura
Maota Tipo Freetooding INT
(Mi5R) 1 O fdlarme Generale Output Digitale per &llarme Generale
Nata GEN
(M%R] 1 00 Stato Uta Output Digitale per Stato Uta |fccesa Spenta)
Maka GEN
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Agerite Otferta 5178-92-1 N revigione
Fragerto UMIVERSITA' DELL'INSLIBRLA Utente Data Creasiong 13/02/3025
Cliente Posiziane 0&+RG R1 - AULE E DFFICH 12,000 mich
[(M5R]) 1 Pz. DM Parta Apedta Input Digitale per Allarme Pora Aperta
Nata GEMN
[ri%R) 1 fir 1 Input Digitale AiFumddr 1 ingresso Digitale: Rilevatore Fumo
MNata Ink
(M5R] 1 Auviso_Oe_11 Clusadog Ebetiricn in Matalla (lamiera Bncata) con poria esterna deca
Mata It
[M5R] 1 fwasoleArmadioConfocdnstallazione Armadio con zoccolo
ol
Nata Int
[M5R] 1 Pr Onof Remota: e 100 Input Digitale per OnOi Remoto
Mata GEM
[%R] 1 Pzr. GTOE%ES Scheda seriale RE48% ModBus ATU
POOSOMES0 PCOL-5-5-M5 (AR
[M5R) 1 ApiseleRordoFisse Cliaadeg Ebettrice a Borde Macching, compatibilmente can i limiti di trasporto @ gl spari dispanibili
Mata It
[ri%R) 1 CanalineInPywc Canaline in FVC
Nata Int
(W5R] 1 InfaLateonide Montaggio Qe sul Lato Attacchi
Nata It
[MZH] 1 Avviso Qe M Quadira Ebettrico con Ventilazione Forzata
Nata Int
[M5R) 1 Est-Iris Nr 1 D1 Estate-Invesna; Mr 1 DI
Mata It
[MER] 1 Pz. GFag&25 Terminale remoto in ambiente da parete pG01
PED100MWED CAR
(WSH] 1 Auvisn_Owe_24 Alimentazions Quadra Elettrico SO0V 3Ph ) S0H:
Mata It
[WER] 1 Avviso Ge 16 Quadro Ebettrice con cavi di potenza e controllo
Nata Int
[M5R) 1 JE004553 Collawdo funzionals (frame 4)
It
[M5R) 1 Pz. GFa8623 Scheda espansione B2 pCOe Input-Output: 0O _4_D00-A0_1_AC-DI_4_DI-NTC_0_NTC-AI_4_Al
pCOEDDES0 CAR
[(MSR] 1 Pr. GTIE&3D Controllore programmabile pOOS+ Inpul-Outpet: DO _13_DO-A0_6_A0-DN_18_DI-NTC_4_NTC-

AIE_AI
pCO%+ L BUILT-IN P+S00BOADOELD CAR
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Aperite Offerta 5178-42-1 " revisione
Frogatio UMIVERSITA' DELL'INSUERLA Utante Data cresgiong 13/02/2025
Cliente Posizione DE+RG R1 - AULE E LWFAICT 11000 mich

Caleaky rumurosita

Potenza sonora - tollarenga +/- 346 [+~ Sd8 fino a 125Hz) [dB)

Numero di unita di trasporto aggiuntive per il trasporto del recuperatare (Sedone tropoo afta)
Calcolate consideranda: Serrande, Imbslla, Tetta, Supparti ed altri Elementi Spongenti

Frq. Hz 63 135 RS0 500 1000 2000 £000 8000 Samma [dBA)]
fipiragions | 66,0 581 750 616 498 397 459 366 672
Uscita | P08 71,1 83,2 785 824 BLS 808 745 ATE
Esterna | 553 536 B4,7 540 539 560 534 430 620
Liveiio i pressiong son0ra - tolleranya +/- adB [da)
Frq. He 63 1X5 IS0 500 1000 2000 4000 BEO00 Samma [dBjA)]  Punbs di misura s 2 i Distania
fspirazione | 53,0 44,1 6,0 4Y6 358 257 319 246 532
Uscita | 56,8 57,0 69,2 645 e84 675 663 605 TIE
Esterna | 41,3 386 50,7 400 3299 420 2594 8D 480
Basaments Zlaa Materiale Acciaio ringata Izalatn Ma
alterza [mm] 1300 ‘Wielded Mo
[2) 1 Set Tetto di protedone
[6) 1 5et Biessa & Terra
(2} 1 sat Trasportabile via camibon CAMBON
[3) 1 Set PACKZ - Imballo base [Mylon) PACK2
[1p 1 Pz, Mairtenarnoe manual ITA Fi CENTR-FM-ITA,
Sepand di forndtura
am
W*  Colli Estra®  Larghezza [mm]  Altezza [mm] Lunghezza [mm] Peso stimata [kg]  Dim. Lorde per Trasparto LeHxD [mm]
1 La%4,0 L1640 2.173.0 403,00 Z174x1334016594
2 1 1654,0 22840 2.494.0 915,00 273425 7ax1804
3 2 L694.0 L1640 L7140 1.023,00 7T Ax1454x1804
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Agente . Offerta | 5278-42-1 | N revisione o
Pragetto UNIVERSITA' DELL'INSUBRIA Utente | | Data creazione 13/02/2025
Chente Posizione T 06+RG R1 - AULE E UFFICI 11,000 mch

Giordano Riello International Group SpA partecipa al programma Eurovent dedle
EUROVENT centrali trattamento aria [AMHU).

CERT I FILED
PERFORMANCE 1 prodotti interessati figurano sul Sito www.eurovent-certification.com or
www.certiflash.com. FAST Spa & un marchia del Gruppo Glardano International

VAW U Oves LGl U Na oo . uur e GroupSaA.

Descrizione regolazione

* La centrale trattamento aria & equipaggista di quadro elettrico di potenza (se selezionato) con al suo interno controllore a micro-processore
(se sedezionato)

* Quadro elettrico in materiale metallico zincato a caldo e verniciato con porta esterna e grado di protezione minimo PS4

* Sezionatore generale bloccaporta

» Fusibili a protezione di tutti | carichi di potenza, de! trasformatore e del circuitl ausiflari (ove presenti).

» £ esclusa Falimentazione delle pompe a servizio di eventuali batterie

* Trasformatore per alimentazione controllore e ausiliari {ove presenti)

* Equipaggiamento elettrico della centrale conforme alle norme applicabili

« Il quadro elettrico sara Installato a bordo macchina compatiblimente con gll Ingombri dello stesso, oppure fomito per Installazione remota
* Ove previsto e in accordo con | carichl & discrezione del fabbricante la presenza di ventilazione forzata

» Sistema di termoregolazione comprensivo degli elementi in campo necessari al funzionamento previsto

* Gli elementi in campo sono forniti installati e cablati, salvo dove indicati "a parte” 0 "a corredo™ in scheds tecnica

* Le connessioni elettriche tra le sezioni della UTA avvengono tramite connettori codificati per evitare errori @ velodizzare il cablaggio

* Modulo di controllo @ regolazione per I'accesso ai paramatri, 1/0, allarmi e setpoint con logiche standard del fabbricante (salvo diversamente
precisato in scheda tecnica)
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77/4/[-1 i ,Aqﬁb
Agente I Offerta  [5278421  [Wrewsione |
Fragetto UNIVERSITA' DELL'INSLIERLA Utante | | Data creazions i_ 13022025
Clente Posizione 07+RG R1 - BAR 7600 mich
Unita trattamento aria Completa di Regolazione (MSR) RG 0.2
Fn 82 Portata arla mandata  [m%h] 7600 [ms] 211 Pressiane statica utile mandata [Pa] =00
FM1 B2 Portata aria espulsione  [m®fh] 7600 [m%s] 211 Pressione statica utile ripresa [Pa] 00
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE Disagre macshing
Materiale pralil Alluminio
Speszare panmello 50,0 Frien
fateriake pannelie estarna AccZincata PraveFaoll 0,60 mm
Calore RAL90G3

M ateriske pannelle interno Acciaio rimcato 0,60 mm

Materiale pannelle fonda interm Acdaio tincato 0,60 mm

Materiale allestenenti Accialo incatd
Materiake angali Flastica PYC
Tipa isalamenta Paoliuretana 45 kgfm3
Tipa isalamento fondo Paoliuretano 45 kgfm3
Basarmnento Acciaio tincato
Basaments (Addizionale)
Tl?‘"lﬂ 51 Acc.Tincato PreveFall
Panrelle drenante Mo
Ik 5i PACKZ Transport Type G CAMION LeHxD 136002604240 cm Max
Infarmation according fo Regwlation 12532004 EU1253/3014 compliance [ERPZD1E) 5i
Tipa unita MNRVU = BYU  spedfic fan power interno WA mass)] B52
percentuale di trafilamento intemo a 250 Pa [%] 0,10 Efficienza statica wentilatore 01,002 [%] B, 77 F 67,43
Classe enesgetica filtr Arichiesta  TsPref s 0521 o applicabile
Potenca specifica ventilatare SFP (selezons) [W Tmafs]] 3033 Potenza spedfica wentilatore SFPw (validazione] Wi m3/s)] 2.658
Designed cutdosr temperatene winter [°C) -3,20  Densita aria [kg'm?] 1,20 Mabing ratic (RCASSURP) [3)
ECC  Classe effikienza energia invernale 2016 ﬂ Valocits arla mandata / rigresa [m/s] 188/ 188
Classe sfficiers serks wstha 2020 'G Citta riferimenta ASHRAE 2017 MILAND LINATE
ik Altitudine [m] o
Ciaase energetics fwet conditions) The [t systen effedt is laken inla gecaunt i the fan perfarmonees
Classe recupero di energia [EMN 13053) HZ
Arla di mandata Classe velooia W3 &ria di ripresa Classe welocita w3
Classe potenza Pl Clazse potenza Pl
Dlasse tradilarment -A00 Pa f +400 Pa (S AK} Trasmittanza termica T2
Resistenta meicanca D1 Tagliotermico TEZ
Dati despanibili sul site Eurcwent riferiti al telaio ATPGP
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Agenie Offerta 5178-43-1 | M° revisione
Frogetto UMIVERSITA' DELL'INSUERLA Ltante Data creaginna 13022025
Cliente Posizione 07+RG R1 - BAR 7500 mch
F Filtri L1 Aria di ripresa Jl.lh:- attacchifis pezioni !Jnlmﬁln'uﬂanﬂu stimarte [kg] £3,00
Froduttare Camfil | “pessone filtro [mm) 48,0
Tipa Fittro plano | Superficie fittra [m2] 208
Pleated Panel dBmm - Synthetic - Waater resistant cardboard
di carico medsa vita [Pa] W 9% MW" par dimerdioni Iy GOATRIS 59r0x IBT.O
Fulite dF / Sparca df [Fa) a6 f 150 T EDASIOE A SR
Fartata aria [m*'h] 7.600
(lasse 150 16890 f EN 7752002 f EFF. ePRALD 50% / G4/ NA 7 —_— ol
m I m rllﬁw
OFA conssderata par la selepione del ventllatere [Fa BE - AR o
I canloerridth slla Er? J01A S nitamn e el k. Sl peega e n b b dits che Frmics Ia regobo o prowssds ad
ralalario
Parta can cemiers e blecoe di sicurezza esagonale Dirmensioni [mim] 250,00 x 930.0
[B) 1 Sat Micrginterruttore cablato MICROW Maortato
Apertura E Frartale Cirnensioni [mm] 1.250,0 x 930,0
iM%R) 1 Pr. BE31FIE Pressostato differenziale aria 50-5000a; IF54; -30° 85°C
049111130 HUC
(M5R] 3 Pr.  BE31035 Sanda temperaturs A canale -30° 70°C; NTCI0K@I5°C 11%; IPGS
STC-NTC10-02 MK
[MSR) 1 Pr. BE31027 Sanda umidita a canale £-20mA 0-100% +3%; IPES
TUCZ ITK
[M3R] 1 Pr. GEIIOFT Sanda COZ in ambiente 0-2000ppm; IP30
TCOARLIDIOL ITK
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Agente Offerta 5278-43-1 " revisione
Fragetio UNIVERSITA' DELL INSLUERLA Utente Data cresgione 13f02/2025
Chiente Posizione O07+RG R1 - BAR 7,600 mich
WF Ventilatare a girante Fhera L1 aria diripresa | Lato attacchifispezioni SinistrafSinistra| Peso stimato [kg] 192,00
wentilators  EBM-Papst Supplier Code  214635/B300100082
VBHOSOOCTTLS/L
Brushless Fan - deredynamically blades WBM Blitate EBM-Papst
E15031
Fartata aria [md/h) 7600 Densits |kgfm?) 1,20
Fressione utile [Fa] oo | Profeziens  Classe d'isalagons IP55 [ F
Fressione Intermia [Pa) 368 | Poptenz massima [k 4,150
Pressione tot. [ stat. § din. § SEF [Pa] 950 o0 f S0y A Giri massimi [1/min] 2480
Cutler # inlet sownd |dBA) 82,6/ 76,5 | Correntermassima [4] 6,30
rendimenta vent. statica [#)] 68,85 | Tensione / Freguerza /! Collegamente 3400V f 50 Hz § Standard
Girl Iassimo [R.FM,) 2107 2480 | Efficenza motore IE IES
Fon actave band sound powveer level [ segnale di controlla [0-104) 8,17
B3 15 350 SO0 1000 000 4000 BON0 | potencas specifics wentilatore [Wim3 sl 1.288
Indet |dE] €72 771 TIA T05 705 E8E 703 E26 | L. 4 290
Dtler [dB] 14 70 TIE TEE TER TES 736 652 Ap = {T)
Potenza ass.sistema [k 2,720
[1z)] 1 Pz. Protezione Ebettronica ELP
[11) 1 Pz, Griglia proterione ingresse girante Zincata INLETVF Mortats
Farta con cernigre e blocce di sicurezza esagonale Bimensicni [mm] B10,0 x 930,0
[Th 1 Sut BMicrointesruttore cablato MCROW Montato
[14] 1 Gef Afonirzarions Lana minerale 100 kg/m3 Standard SNDPR10D Martato
(M5R) 1 F1. BE31ZZZ Tratduttars di prosshang differonziale FAN 300-500-1000F:; IP54; 07 70°C
ES9.914224010 HUC
[M5R] 1 InfaSetFanRip Settagpio Ventilatare/i Ripresa Portata Costarte
Mita Ik
(M5R) 1 Pz, D000 Motore Algresa Input Digltale + Output Digitale per maotore
Maka GEN
[WI5R] 1 QirTD Gestione qualitd aria con terns serrande [eschss gestione con comandi manuali serrande)
Nata fir Qualits manage INT
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Agerite Offerta 5278-32-1 | W° revisiong
Fragetio UMIVERSITA' DELL' INSWERLA Uterte i Data creazione 13/02/2025
Cliente Posizione O7+RG R1 - BAR 7600 mch
UBA Aria di ricircolo L1 Aria o ripresa Illmml'ifkpninri Sinistra/Sinistra| Peso stimato [kg) 52,00
Calcolo Miscela (Imvernaba)
Aria ricircolo [ h) Temp. [*C] Urnidirta [%] Temp. ania di miscela [°C] Urnidita [%]
Aria psterna fréth] Temnp. [*C] Urmidits [%]
Calcala Miscela (Estivi)
Arla ricircods [mtfh] Temp, ["C) Ui dits %] Tamp. aia di miscala [°C] Urnicdits [%]
Aria esterna [mfh] Temp. [*C]) Urnidirta [%]
ApeErtura ] Lotto Dirmensioni [rmm]  1.090,0 x 2900 Dpa [Pa] 87
Serrarda Eerronca ALJAL 125 Dimensiani [mm) 1.080,0 x 31000 « 1250
Duartita ke 1 Portata aria [m'h) 7600 Coppla [Mm] 1,350
Pasiziarse permi Esterno Velacita aria [my's] 6,52
Materisle telaio ) Materiale alette Alluminia Class NI EM 1751 2003 F
(M5R) 1 Fr. GE0400L Servocomando modulante SNm; 1e24Vac; IP54; -20° 55°C
ASMIOS5F132 SAU
[MER] 1 Pz, GSEITET KIT PROTEZMIME SERVOLCOMANDO SERRANDA
GEN
PTDF Recuperatone a piastre diagonale « filtro Aria di figresa | Lato attscchifispesioni I]em'a}ﬂulrﬂl Pesa stimato [kg] 630,00
Calcolo rumaresita
Potenes sonors - tollarenca +/- 3dB [+7- 538 fino a 125He) [di]
Frq. Hz &3 135 F50 500 1000 2000 4000 8000 | Somma [dBja))
bspirazione | B7,2 761 704 685 &85 E5H 653 546 T35
Uscita| 714 760 73,8 728 69,3 G655 666 552 751
Esterna | 559 605 553 513 498 510 461 327 G566
Liwllr i pressione sarara - Lolleranzs 4~ 4dB [di]
Frq. Hz b3 135 350 500 1000 2000 2000 2000 Somma [dEjR)]  Purito di mesuraa 2 m Distanza
Aspiraziore | 53,2 621 564 545 545 518 51% 406 5485
Uscita | 574 620 598 S58B 553 515 5246 41,2 6Ll
Esterna | 4L% 465 41,3 373 358 370 32,1 187 416
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Agerite Offerta 5278-42-1 M° revisione
Fragatto URIVERSITA' DELL' INSUBRLA Litanta Data Creaziong 1302 /2025
Cliente Poxizione 07+RG R1 - BAR 7,600 mich

PTDF Recuperatore a piastre diagonale = filtro
PCF--3-140-1034-8R-216-8-5R-R

Aria di mandata ]ummwkpmm

I:Ilrh'a,.fl:luin| Peso stimato [kg] 670,00

Creensith avia [kgfm?] 130

Moda riscaldamento Moda raffreddamento

Mandata [m¥h) TE0O Perdita pressionefstd [Pa]  1747200| Mandata [m¥h) 7600 Perdita pressione/std [Pa] G207

Ingresza 7] 5,00 Urnidits 5] B0 Ingressa [*C) 3500 Umidita [3%] 50,0

Uscita [*C) 16,50 Urnidits [%] 17,0| Usgita [*C) 8,10 Umidits [%] 0

Espulsions [m®/h] 7600 Perdita presseanestd [Pa) 2057205 Espulsions [m®h] 7600 Perdita pressionefstd [Pa] 206199

Ingresza [7C] 20,00 Umnidita [%] 50,00 Ingressa [*C] 26,00 Umidita [%] 50,0

Uscita [C] 4,10 Urnidita |%] 99,0| Uscta [°C] 33,90 Umidita [3%] 34,0

Rapparte di Temperatirs 50U %] T6,4 f B6,1| Rapporto di Temperatisa 500 %] 76,5 f 76,1

Ot acoua consansata [kgsh) 20,38 | O3 acqua consansata [kgsh)

Fatenza recuperata [kKia] 54,94 | Fabenza recuperata [k 17,55

Perdita dii carice sul bypass mandatafripress [Pa) #| Perdita di carics sul bypass mandata/ripress [Pa) !

Efficieriza termica [Direttiva Erpl (%] 76,30 Efficienta energetica [EN13053) T80
| Charsee recuperd i energla [EN13053) HZ

Temperatura di congelamienta [7C) 0,00  Max pressione differenziale ammessa [Pa) 1500

Max internal leakage [%) 2.3 EATR % ) DACF 0,00 / 1,00

Ilateriale telaio ) piastne Allarmings [/ Alliminie Peso recuperatons [kg] 176,00

Praduttare Camfil | “pessore filtro [mmi) 48,0

Tipa Filtro piano Superficie fitbra [m2] 2,08

mp::;:':ﬂw:f’:'::';:ﬂ' it “”"mm;: M° per dimersionl 2 x GOASF0S 592,0x ZAT.0
1x BOASIOR 592,00

PulltadP /  Sparca dP [Fa) A&/ 150 " RAESTL

Partata aria [m®/h) .00

(lasse 120 D6ES0 S EN T7O-2002 [ EFF. ePBALD S0% 54/ NA i _

OPA considerata per la selesiane del ventilatore [Pa) a8 iy A i o e

In carloornii alla ErP JOLE devw asare

7 awiama d

Teilalasio

el k. Sigrega d

[TLY -

I d it cha Formisee I regs e ione proessds sd

Apertura E Fromtale Dimensioni [mm] 1.250,0 x 930,0 Dpa[Pa] 3

Serrandac Serronda ALSAL 125 Dimensioni [mm) 1.240,00w 240,0 x 125,0

Duaritita beve 1 Portata arka [m"fh) 7500 Coppia [Nm] 4,650

Pasiziane pemni Esterno  Wielacita aria [my's] 1,81

Ml ateriales telaic /  Materiale slatts Allurminio Class UM EM 1751 2003 2

Aperiurs F Fromtale sotte oriztentale Dirnensioni [mm] 1.250,0 x 280,0 Dpa [Fa] 28

Serrardas Serronda ALJAL 125 Dirsensian [mm] 1.240,00 310,0 & 125,0

Cuarta keve 1 Portata aria [m/h) TG00 Coppia [Nm] 1,580

Pagiziars peni Esterne  velacith aria [my's] 5,68

Materiale telain /  Materiale alette Alluminio Class UMIEM 1751: 2003 ]

Vasca condensa Materiale  Allwminio Conmessione scarion 1040" - 25,0 mm

Serranda bypass Tipo ALfAL 125 Dimensioni [mm] 9640 + 216,0 & B92,0
Cantita leve 1 Coppia [Nm) 10,000
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Agerite Offerta 5378-42-1 | N° revisione
Fragetto LUMIVERSITA' DELL'INSLERLY Utente Data creaziong 13f02/2025
Cliente Pesizione O07+RG R1 - BAR 7,600 mich
(M5R) 1 Pr. GE31298 Pressastato differensiale aria 50-50098; IP54; -30° B5°C
E04.9111130 HUC
[(MER] 1 Pr. (804013 Servocomando modulante con ritorno a maolla 8Nmg 1e2$ac; IP54; 407 G0°C
ASFRIIEF12Y SAU
(M5R) 1 Pr. 99R2367 EIT PROTEZFONE SERVOCOMANDD SERRANDA
GEN
[M2R) 1 Pz. 6204013 Servocomando modulante con ritorno a malla 8Nm; 1e24Wac; IP5L; -407° G0°C
ASFRI3SF12Y AL
(M5R) 1 Pr. 99RI3ET EIT PROTEZRONE SERVOLOMANDD SERRANDA
GEN
[M2R) 1 Pz. GE04005 Servocomando 2-3 punti 10Mm; 1a24Vac; IPSS; - 207 65°C
ASMI15FLZ2 SAL
(M5R) 1 Pr. 99R236T EIT PROTEZFONE SERVOLOMANDD SERRANDA
GEN
[M2R) 1 Pz. GOTOGOYS Sonda temiperatura a filo -50° 110°0; NTC10KE25°C =1%; IPGR

SMBDAEAG0O2CD ELI

UBA Aria di ricircolo L3 Aria di mandata |l.m:u-a-ltlttli.|"'upleliurll Dema}ﬂulrﬂl Peso stimato (kg 6,00
Caloalo Miscela (Invernales)
Aria ricirealka [m¥h] Ternp. ["C) Urnightd %] Tamip. & di miscela [°0] Urnidits [%]
Aria esterng [mlh] Tenp. [C) Urnidits [%]
Calcalo Miscela (Estive)
Aria ricircala [m®fh] Temp. [*C] Urnicita [%] Temip. ara di miscela [*C] Urnidita %]
Aria esterna [mifh] Temnp. [%C] Urnidiita [%]
Parta con cermiere = beva Dimmensioni [rm] A50,0 x 930,00
Apertura C Sopra Mmensioni [mm] 1.250,0 x 290,0
F Filtri L3 Arla di mandata | Lato attacchiflspezionl  Dastra/Destra| Peso stimato [kg] 56,00
Produttore Camfll | Spessore 96,0
Tipea Flltro tasche rigide | Superficia fittra [m3] 32,00
S ﬁﬂ::'lr* e N LY, T ;::‘: N°perdimensioni 2 BOAS936 552,0x 287,0
Perita di carico me -] .
Pulito P/ Sparca d® [Pa] 55/ 200 o i i
Fartata aria [m*/h) 7.600
Classe 150 16890 f EN 77592002 / EFF, APMI1 55% /FT [ A
Kanutenzione filtri Lato aria sporca, estr. intern
DOFA considerata per la selezione ded ventilatore [Pa) 128 Materiale guide & chivsure Aociako Zincato
I e o b B 0 B cima s DRI B LRI d noninara i ded P S preg s panads en prestoe s SiTensniaie o stk e L dimia ohi Aok oe by regodaiges pooaseds sl
msdiark
(MsR) 1 Pz. GE31298 Prassostato differenziale arla 50-5000a; IF54; -30° B5°C

E04.9111130 HUC
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Agerite Offerta 5278-42-1 N revisione
Fragetio UMIVERSITA' DELL'INSUERLA Utante Data creaziona 13/02/2025
Cliente Posizione 07+RG R1 - BAR 7600 mch
WTH Batteria raffreddamento L3 Aria di mandata ]ilh:l attacchifis pezdoni DestraDestra| Peso stimato [kg] 134,00
Batteria di raffreddamento Funzionamento Promiscus | vipo fluido Acqua
Partata aria [m/h] 7600 Density [kgim®] 1,20 | Portata fluido [1fs] 3,700
Welocita aria [my's] A Velacith fluide [m/fs] 164
Ertrata aria |"C] 3T00  Umiditd [%] 50,0 | Entrata Muids ["C) 700
Uscita aria ["C] 14,00 Umidita [%) 100,00 [ Wscita fido |°C) 12,00
Fatenza tofale [kW] 19,47 Perdita di carica fluida [kPa) 36,66
Patenza sensibile [KW] 46,09 Volume interna batteria 1] 33,300
Perdita & presione umido Jf secco [Pa) 152§ 100 SHR 0,58
Pressiome Massima Ammissibilefdi Collausdo [kar| 15/ 24 | Temperatura o funz. Min'Max [°C] -10 f 110
Geocoil Batariali;
Cu-Al-Feln PAOAR 6R-207-10604-2. 5p0 13 2° [ .11~ 4= 1.5 -T35/40} Tubi Rame
Ranghi N 8 Al=tte Alluminio
Gircuiti [N°] 12 Colleltare Rarme
Passo alette [men] 250 Telaio Arciaio dncato
PR N 502 00" Baatariale guide @ chiusure Acclalo dincate
Attacco uscita DN 50 -2 0/0"
Moda riscaldamento
Enitrata aria [*C] 5,00 Umiding [%) B0 Perdita di carico fluido [kPa] 19,26
Uscita aria ["C] AL5T  Umidita (] 4,1 Cluantitd Fludie [1fs] 2,800
Entrata fluido [*C] 45,00  Uscita flido [*C) 3500 Potenza nscaldamento [K] 119,26
Vasca condensa Materiale  Alluminia Connessiane scario 100" - 25,0 mm
(M5R) 1 Pz. EO7DOAS sanda temperatura a fila 2507 110°C; NTCLOKE25°C £1%; IR
SMBDAESE0G2C0 ELI
[M3R) 1 Pz. 6130709 Wakvola tre vie per batteria ad scques e comando pompa On/OFf Kvs 22; DMNAD
BUNDE0F0D SAL
(M5R] 1 Pz. 99282353 Elt Servocomando modulants valvala per batteria ad acgua 0-100dc; 1n2avac; IPSS
AVPM1155F132 SAU
[M5R) 1 Mata & Carreda Vakeola 203 vie + servotomando (farnitecs o corredo - senza raccordi idraulici)
Naita It
Capitolato Speciale d'Appalto Parte Il - Impianti Meccanici Pag. 157 di

209



Universita degli Studi dell'Insubria
Progetto Esecutivo del complesso Polifunzionale nel Campus Bizzozero a Varese

Aparite Offerta 5178-42-1 " rewisione
Fragetic UMIVERSITA' DELL'INSUERIA Utanite Data creagiong 13032025
Cliente Pegiziane 07+RG R - BAR 7,600 mich
DB Umidificatore a vapores L3 Aria di mandata Jim:ﬂ:u:liﬁ:plﬂnri I:Ilrtra,.l'l:rl:nnl Peso stimato [kg] 249,00
UEDBSYLOO] -6719610 Temparatura ingrasse [°C] 2400 Tensiong [v] Iud00n
Umnidita ingresso [%] 110  Paotenza naminale k4] 1w 448,750
Umidita in uscita [%] 400 Urnidificazane [kgfh] &9,30
Humero ramge [N T Numerounits 1 Capacith massima (kg 65,00
Lunghezza larcia [mim| 135000 Mododi funzionaments Slawe
Tipo wapare: vapone saturd secco a pressions atmosferica Materiale guide o cheusure Arclalo g@ncato
Generatore Vapare IF20 - Proteggere da spruzzo, getti e gocce d'acqua Produttore di vapore da alimentare con acgua di rete
L Iuvagfrezre del fuiba o wopore Ao dévd ELiETe SUpeSiare o 4m Ronge aperelivo: +1/4400°C Tempenniuvaa, 1000 MEL
Vasca condensa Materiale  Alluminio Connessione scarioo 1040 - 25,0 mm
W fdodelle 5P131 Allestimenti Acciako @ncato Perdita di carica [Pa] 11
Alette Plastica PVC
(MsA] 1 M 1 Impait Digitale M 1 Wgresse Digitake | Allarme Umidificators Elettrica
AllHmmE
Mata Int
[ri=R] 1 for 1 Cutput Apalogico Nr 1 Output Analogico : Modulazione Umidificatore a vapore
Diitioel
ata It
[M35R] 1 Avvise_Oe_X2 Cablaggio di potenza del produltore di vapore escluso (a cura del cliente]
Mk a Int
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Agerite Offerta 5178-42-1 M* revisione
Pragetto UMIVERSITA' DELL INSUBRLA Utante Data Creasiong 13/02/20325
Cliente Pe=irione 07+RG R1 - BAR 7600 mch
WTH Batteria riscaldamento L3 &ria di mandata ]i:t-u attacchifispezioni DestrafDestra| Peso stimato [kg] 150,00
Batteria riscaldamento Tipo fluido Acqua
Partata aria [I'I'l‘,l'h] TEOD Densits Ikml'l'l'll'] 1.20 Portata fluido I|I|'=| 1,600
Velecitd aria [my's] 242 wislacith Nuida Imhl 1,29
Entrata aria ['C] 18,00 Umidith [%] 100.0 | Enerata fluide - Uscita Nido [°C] 45,00 - 40,00
Usgita aria I'CI 24,00 Umidita [ﬂl 53,4 Pardita di carico flulda [tpa] 1873
Ferdita o carico ana [Pal ] Valume interna batteria [1] 8,800
Fatenza [kiv] 26,00 Pressicne Massima Ammissibile/di Collauda [bar] 15 /24
Tamparatura & Tunz. MingdMax [°C] -10F 110
Gl Materiali:
Cau-Al-Fefn PIOITAC IR-ZFT-1075A-F 5pa B 1 ]_Il"ll" f ATs 35 1.5.TZ5| Tubi Rama
Fﬂgl‘l INII 3 Alette Alluminio
Circuiti [N7] ]
Passo aletie [mm] 2,50 Colattare RamE
Aftacco entrata DN3Z-11/4° e S o
Attacco uscita DM32.11/4" Materlale guide & chiusure Acclalo zincato
Yano Tecnico Seipne laterale idonea sclamente al contenimenio di valveletubamand

Struttura Telaio in alleminio & pannelli sandwich in accisio fincata interno, preverniciato esterng, spessore 25mm su tre bt

Teatn Acciaio préverniciato non doibemato Fonda Mon presente Bacamanto Alvarra 120 ey
Grado di pratezians P Non definito Ingormbra (indicatival 1790 T00x1124
Sisterna di riscaldamentn Non presente

Accertarsi cha le dimensiont del wano tecnico slang sufficlent a contenang e valwaleftubszion| gualora non formite,

(Fi%R) 1 Pz. B130TIE Valvola tre vie per batteria ad acqua & comando pompa On/Off Kus 10; DN25
BLANO2SFI00 AL
(M38R] 1 Pz. 9982353 Kit Servocomando modulante valvala per batteria ad acqua 0-10%dc: 1x34Vac; IPSS
AVMI155F132 SAU
[r%R] 1 Nata a Corredo Valeola 203 vie + servocomanda [fornitwra a corredo - senza raccordi idraulici)
Mata It
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Agerite Offerta 5178-42-1 M revisione
Frogatto UMIVERSITA' DELL IMSLIERLA Utanta Data creazione | 13/02/3025
Cliente Posizione 07+RG R1 - BAR 7600 mch
WF Ventilatore a girante lbera L3 Aria di mandata ] Lato attaxchifis pezioni DestrafDestra| Peso stimato [kg] 217,00
Wantilatare  EBM-Papst supplier Code  215273/B300100068
VBHOSOOCTTRS/L
Brughless Fan - Aerodynamically bliades Wik AORCRE EBM-Papst
E15034
Fartata aria [mffh] TE00 Dengitd [kpdm?] 1,20
Fressione utiie [Fa] gga | Proteziens S Classe d'isalagkone IPS5 [ F
Pressione Intermia [Pa)) 648 | Pptenza massima [KW] B.210
Pressione tot. f stat. [/ din. /SEF [Pa] 1229/ 1.179f 50/ 31 | Giri massimi [1/min] 2840
Gutlet / Wlet sound [dBA] 85,5/ 79,1 | Cosrente massima [A] 9,60
rersdimenta verit. statico [#] 67,54 | Tensione [ Freguerga /! Collegamente 3900V 50 Hz f Standand
Girl Massimo [R.FERL) 2.336) 2840 | Efficenza matore IE IES
Fow actave bend souwnd pawer feved (o) segnale di controlla [0-104) 7,51
| 83 133 230 500 1000 2000 4000 2000 | patens specifica wentilatone [Wm3) 1,745
Indest [cdB] E96 Hi4 ThE T4E TiE T10 70 843 K factor rw 3 T
Coutlet [dB] '.I'-l.l_ BE,1 TFO TA.E  BLT TR4 753 _i’!l.!i Ap= (T)
Fobenza ass sistema [k 1685
[1¢] 1 Pz. Protesone Ebettronica ELP
Parta cam cerniere & blocoo di sicurezia esagonale Dimersioni [mm] 610,0 x 930,0
[9) 1 Set Microinterruttore cablato MICROW horntato
Apertura E Frontale Cimensioni [mm]  1.250,0 x 930,0 Dpa [Pa] 4
[13] 1 5er Alapitrarione Lana minerale 100 kg/m3 Standard SNDPRI10D hartato
[M5R) 1 Pz. EE31298 Prassastata differenziale arla 50-500a; IPSY; -30° 85°C
E04.9111130 HUC
(M3A] 1 Pr. GE31Z2Z Trasduttare di pressione differenziale FAN 300-500-1000Pa; IP54; 0" T0°C
ERD914224010 HUC
[(M5R] 1 InfaSetFandlarn Settaggio Ventilatore /i Mandata Portata Costante
Mata It
(MER) 1 Pz DODO Motore Mandsta  Input Digitabe + Output Digitale per matare
Mata GEN
(msA) 1 QAlrmD Gastions qualith arla con torna serrande (escusa gestions con comand| manuall serrnda)
Mata Abr Qualita manage INT
[(M3R] 1 Pz.  GE31035 Sanda temperatics a canale -30° 70°C; NTC10KE25°C $1%; IPES.
STC-NTC10-02 ITK
(M5R) 1 Pz. BEE31027 Sonda umidita a canale 2-20m& 0-100°% +3%; IPES
TUC? ITK
(M35R] 1 FrasCoolHest Fregcpaling Estive & Frashasting Invernale
Maia Freecoaling Estive # Fresheating Inwernale INT
[r5R] 1 FreeCoolTemp Tipo FreeCooding/FreeHeating: Temperatura
Mata Tipo Freecoofing INT
[M5R] 1 DO Allarme Generale Output Digitale per Allarme Generale
Nata GEN
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Agerite Otferta | 527A-41-1 M reyisione
Fragetto UMIVERSITA' DELL' INSWERLA Utente | Data creazione 13022025
Cliente Posiziane O7+RG R1 - BAR 7600 mch
(M5R) 1 00 Stato Uta Qistpiit Digitale per Stato Uta (Access Spental
MNata GEN
(M%R) 1 Pz. D4 Porta Aperta Input Digitake per Allarme Porta Aperta
Mata GEN
[M5R] 1 fe 1 Impat Digitale RIFumMr 1 ingresso Digitabe: Rilevatore Fumo
Mata Int
[r%R] 1 Avviso_Ge_11 Quadro Elettrice in Metalbo (lamiera d@incata) con porta esterna ceca
Nata Int
iM5R] 1 BwvisolbeCassaParete Installazione Cassa a parate
Mt It
[M5R] 1 Pz, Ond¥f Remoto: Nr 1xDl Input Digitale per Onidff Remoto
Faata GEN
(M5R) 1 Pz. GTIESED Scheeda seriale A5485 ModBas ATU
PCOSO04850 PCDL-3-5-M5 CAR
[MEH] 1 AvvisoleBordoFisso Quadro Elettrice a Bordo Macchina, compatibilmente con i limiti di trasporto e gl spazi disponibili.
MNata It
(MSR) 1 CanalinglmP Canalimg im FWC
Neata Int
(MER) 1 InfaLatohMonte Momtaggio Qe sul Lato Attacchi
Mata Int
{MsR) 1 Auviso_De_20 Cusadng Elettrice con Ventillaziane Forzata
Mata Int
[r%R] 1 Est-bnvz Nr 1 DM Estate-lmverno: Nr 1 DI
Mata It
(M5R) 1 Pr. G738E2H Terminale remota In ambierts da parete pGo1
PGD10O0WED CAR
[M5H] 1 Avyime Qe 24 Alimentazione Quadro Elettrico 200V 3PRFS0H:
Mata Int
(M5R) 1 Auviso_Ow_16 Quiadvg Elettrics con cavi dl potenza @ controllo
Mata Imt
[MER] 1 100951 Collavdo furzionale (frame 4}
Int
(M5R) 1 Pz. 6738523 Schada aspansions M BO0w Input-Output: DO_4_D0-A0_1_AD-DI_4_DI-NTC_0_NTC-AI_4_Al
pOOEOD4R50 CAR
[M5R] 1 Pz. GTORGID Controllore programmabile pC0S+ Input-Output: DO_13_DO-00_6_a0-DI_18_DI-NTC_4_NTC-
AlE_Al
pLO%+ L BUILT-IN P+500BOA0IELD CAR
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Agerite Offerta 5278-42-1 N" revisione
Frogetio UNIVERSITA' DELL INSWBRLA Utente | Data creazione 13/02/2025
Chienie Posizione O07+RG R1 - BAR 7600 mch
Caleale rumurosits
Potenza sonora - tollarenga +/- 348 |+ 508 fino a 175Hz) |dB]
Frg. Mz 63 125 50 SO0 1000 2000 £000 2000 | Somma [dB[&))
Aspiragione | 696 744 TO6 6L6 478 350 400 303 640
Wscita | 74,1 881 77,0 798 8LT7 784 753 693 B55
Esterna | 586 676 585 553 532 529 472 368 558
Livella di pressione sonara - tolleranza +/- 4d8 [d8)
Frg. Mz 63 1¥5 50 500 1000 2000 4000 BODD Samma [dB|A)]  Punto di misura s 2 i Distanza
Aspirazigne | 55,6 604 566 476 3I3EF M0 I60 163 509
Wscita | 80,1 72,1 &3,0 658 67,7 644 613 553 TIS
Esterna | 446 536 445 413 392 359% 338 18 458
Basamertg 10 Materiale Accialo pincato Isglato N
Altezza [mm] 1200 ‘Wilded Mo
[2) 1 Gek Tetto di protezione
[6) 1 Sel Messa & Terra
[2) 1 Sat Trasportabile via camion CAMION
[3) 1 Set PACKZ - iImballo base |Rylon) PACK2
[1) 1 Fz. Maimtenanoe mandal ITA FM CENTR-FM-ITA
Sppani di farnétura
aw
N Calli Extra ™ Larghezza [mm]  Altexza [mim] Lunghezza [mm] Peso stimata [kg] Dim. Larde per Trasparto LxHxD [mm]
1 13740 1.004,0 2.014,0 257,00 2004n117ax1374
2 1 1.374,0 1.964,0 23340 60,00 25TAN2T5Ax1484
3 F L3740 1.004,0 L7740 BEZ,00 ITTAx1T0Ax1084

Numers di wnitd di trasporto aggiuntive per il trasporto ded recuperatare (Sedone trappo sits)
Calcolate consideranda: Serrande, Imballa, Tetto, Supparti ed altri Elemerti Spongenti
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Agerita Offerta 52178-42-1 M® rayisione
Fragatto UMIVERSITA' DELL'INSUBRLA Utanta Data creaziong 13022025
Cliente Posizione 07+RG R1 - BAR 7,600 mich

Glordan Rialle Iternatianal Group SpA partecipa al programma Eurpvent delle
EUROVENT certrali trattamento aria [AHU).

CERTIFIED

PE H‘ FD H MAN B E I prodotti interessati Tgurarss sul sito wwiw,eurpvent-cerificationcom ar
wrany oertiflash.com. FAST Sp& & un marchén del Gruppo Giordana Intermational

VAR LI O T L= L T L0 . i Group Sph.

Descrizione regolazione

* La certrale trattamento aria & equipaggiata di guadra elettrico di potenza (e seletionato) con al suo interns contrallare & micro-processare
(5@ sebazlonato)

& Quadng elettrico in materiale metallios Fncato & caldo & vermicialo con porta esterna @ grade di proteions minimo IP54

s Sezionatore generale Bloccapora

# Fusibili a protezione di tutti | carichi di potenza, del trasformatore e ded cincuiti ausiliari (owe presenti).

* £ esclusa Falimentazicne delle pompe a servizio di eventuali batterie

* Trasformatore per alimentadone controllere e susilian love presenti)

= Equipaggiamento elettrico della centrale conforme alle narme applicalbili

= Il quadre elatirico sard installate a bordo macchina compatibilments con gll ingombr della stesso, eppure formito per Installazions remata
= Ove prevista e bn accordo con i carichl & discrezione del fabbricamte la presenza di wentiladione forzata

= Sistema di termoregolazione comprensivo degli elementi in campo necessari al funzionamento previsto

* Gli elementi in campo sono Forniti installati & cablati, salvo dove indicati “a parte” o s correde™ in scheda tecnics

= Le conpessioni eletiviche tra le serioni della UTA avvengena tramite cannetior codificati per evitare errarl e velociziane || cablaggio

= hdpdulo dl controlle @ regalazions per I'accesso al paramair, 1/0, allarmi @ setpoint con legiche standard del fabbricants (salvo diversamente
precisato in scheda tecnica)
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AEEI‘.II.'E | Offerta | 5278-42-1 | M" rfvisinn_e |

Frogetto UMIVERSITA' DELL INSLERLA 1 Utante | | Data creazions _ 13/02/32025

Clanie | Prsitione 028+RG R1 - AULE P2 18000 mich
Unita trattamento aria Completa di Regolazione (MSR) RG 0.2
Fivi 217 Portata aria mandata  [m%h] 18000 [mYs) 5 Pressiane statica utile mandata [Fa] 00
FM 155 Portata arla espulsione  [m®fh] 18000 [m¥fs] & Pressians statica utile fipresa |Pa) il

CARATTERISTICHE COSTRLUTTIVE Disegno macchina

Matensle pralis Alluminio

Speszare pannello 50,0 mm

Mateniale pannelie estarna Acc Tincato Prav+Fall 0,60 mm

Calore RALI0GI

MMaterale pannello inberno Accaio zincato 0,60 mm
Materiale pannello fonda interm Aciaio incato 0.60 mm

Materiale allestiment Aciiaio Tincato

Materiake angall Plastica PV

Tipa isalamerta Paliuretana 45 kg/m3

Tipa i=alamento fondo Paliuretana 4% kg/m3

Basarnenti Acciaio fincato

Basarnents (Addizionale|

Tetto 5l Acc.Tincato PraveFoll

Panrello drenante Mo

I b 5i FACKZ Transport Type B CAMMON LxHxD 1360x2604240 cm Max
Irfarmation arcarding fo Regulation 1253/2004 EU1253/ 3014 compliance (ERPZOLE) &l
Tipa wnita MRV - BYUY  spedfic fan power interno (WA maSs)] ETE
percentuale di trafilamento interne a 250 Pa [3%) 0,10 Efficienza statica ventilatare ULAU2 [%] 65,63 66,88
Classe energetica Tty Arichiesta  TsPrefnss 082f1 2 applicabile
Potenca specifica vertilistore SFP |selegone] [W)Tm3s]] 3043  Potenzaspedfica ventilatore SFFw (validazicne) [Wim3s)| 1662
Diesigned catdoor temparatsre winter [°C) -3,20  Dersits aria [kgdm?) 1,20 Mining ratio (RCASSUP| (%)
ECC  Classe efficlenza energla invernale 2016 B Valoctta arla mandata f ripresa [mys) 186/ 253

el effici tiva 2030 G Citta riferimenta ASHEAE 1017 MILAMO LINATE
AESE KlEma encrga s5tiva Altituding rl'l'|| 0
Chasse energeticn wet conditions) The i systern effact i laken into accaunt in the fan perfarmonee
I
Dlasse requpeng di energia (EN 13053) HZ |
Arla di mandata Classe veloota [ ] &rla di riprasa Classe webacits WE
Classe potenza Pl Classe potenza Pl

Clarss ratfilarnente -A00 Pa ! +400 Pa L1/ rasmitianza termica T
Resistenza medcanca Dl Taghio tenmicn TEZ
Dati despanibili sul site Eurcwent riferiti al telaio ATPGP
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Universita degli Studi dell'Insubria
Progetto Esecutivo del complesso Polifunzionale nel Campus Bizzozero a Varese

Agerite Offerta 5278-43-1 M* revisione
Fragatto UMIVERSITA' DELL'INSUBRLA LUtente Data creaziona 13/02/3025
Cliente Posizione 08+RG R1 - AULE P2 18000 mich
F Filtri L1 &ria di ripresa ll.ll:n- attacchifis pezioni Sinistra/Sinistra| Peso stimarto [kg) 20,00
PFraduttare Camfil | Spessore filtro [mm) 48,0
Tipa Filtro piano | Superficie fitbra [m2] 380
Pleated Panel 4Bmm - Synthetic - Water resistant cardboard
di carico meda vita [Pa] W 1105 M per dimerdioni Ty GOASIOE a430,0x ZAT.D
I !liu ¥
¥ 6RATIOS 592,0x ZRT.D
Fuilitg di [/ Sparca oF [Pa i 8 150
Partata arla [m’.l'h;'o " 18.000 ! S LA
Ix GOASIOR 582 0x 582,0
Classe 150 16850 / EN T79:2012 / EFF. ePMIOSO% [ G4/ NA | i = | II
E’I\ﬂﬁ I m m
DFA consderata per 13 selazane del ventilators [Pa) 111 . SIS SRS .
In canloarith ada BrP 3008 & atera d e el k. Sipreged r ] o bl e e P B reggadad iones proressd s ad
wrlalario
Farta can carmire & blocoo di sloureesa esagonale Dimensioni [mm] 250,00 x 930,0
[B) 1 Sat Microinterruttore cablato MICROW Maontato
Aperiura E Frontale Dirnensioni [mm] 2.210,0 x 930,0
[M%R] 1 Pz, EGE3LFOE Pressastato differenziale aria 50-5000a; IPS4; -30° 85"C
E04.9111130 HWUC
(MSR) 1 Pz. BEIL035 Sonda temperaturs 8 canale -30° 70°0; NTCLIOK@25°C +1%; IPGS
STC-NTC10-02 ITK
[MSA] 1 Pz GEILOZT Sonda umiditd a canale 2-20mA 0-100% +3%; IPES
TUCE ITK
[M5R] 1 Pz. G&E31037 Sanda COZ in ambiente 0-2000ppm; IP30

TCOALINIOL ITK
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Universita degli Studi dell'Insubria
Progetto Esecutivo del complesso Polifunzionale nel Campus Bizzozero a Varese

Agerite Offerta 5278-42-1 N® revisione
Frogatto UMIVERSITA' DELL INSLIERLA LUtante Data creacions 1302 /2025
Cliente Pe=izione 02+RG R1 - AULE P2 18,000 mch
WF Wentilatore a girante Bbera L1 Aria di ripresa th:r attacchifispezioni !lnl:h:ﬁln'uinl Peso stimarto [kg) 382,00
ventilatore  EBM-Papst Supplier Code 215087/8300100095
Ix VBHOSSOCTTPS/L
Maotore
Brushless Fan - Serodynarmically blades VM EBM-Fapst

Modi di furzionarments Padalita parallela { 50°% ) Ix E150%1
Fartata arla [mtfh] 18.000 Densita [kgdm"] 1,20
Pressione utile [Fa] 500 Pregezione [ Classe d'isalamans IPS5 [ F
Pressione Interna [Pa] 36E Pofenz massima [ki] Y 4,400
Prissiome tat. f stal Jf d@n. / SEF [P 940,/ BIES &4 28 | Giri massimi [1min] 1080
Cutlat § inlet saind |dBA) 82,1/ 76,2 | Comente massima [4] 2u 6,70
reradimerta vert. statioa [#] G EE Tensione § Freguenza § Callegamento D0 W J %0 Mz f Standand
Giri Tdassime [R.PML] 1841/ 2080 | Efficenza matore IE IES
Firr aictave bond sownd power fevel (o8] sepnale di controllo [0-104) B8

| B3 1¥5 250 500 1000 2000 4000 E000 Potenia specifica wentilatoes ['WAm3ss) 1,235
It |dB] E78 798 Tia4 711 TD3 BBE AT.0D Bl4 ¥ factor ] 381
Crutlet [4E) 71,7 833 740 76 7RO 751 712 643 Ap = (I)
Patenza ass.sistema (kW] 6,497
[12] 1 F1. Protezione Ebsttronica ELP
[11] 1 Fz1. Griglia pratezicne ingresso girante Zincata INLETWF hMaontato
Parta con cerniere & blocoo di sicurezza esagonale Dirmendioni [fm) 610,00 x 930,0
[7p 1 et BMicrointesruttore cablato MICROW haoritatn
Farta con cemiere & blecoo di sicureza esagonale Dimensioni [mm]  620,0x 930,0
[1%] 1 Set Microinterruttare cablato MICROW Mantato
[14] 1 et Afonirzations Lana minerale 100 kgfm3 Standard SNDPRIOD Martato
[M5R)] 1 InfaSetFanRip Settaggio Wentilatorei Ripresa in Base alla Qualita dell’Aria

Mata It
[MSA) 1 Pe. D00 Motore Rigresa Inpull Digitale + Qutpiat Digitale per motore
Maita GEN
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Universita degli Studi dell'Insubria

Progetto Esecutivo del complesso Polifunzionale nel Campus Bizzozero a Varese

Agerite Offerta 5278-42-1 | N revisione
Frogetio LIMIVERSITA' DELL' INSUBRLA Utante | Data creaziong 13/02/2025
Cliente Posizione 02+RG R1 - AULE P2 18,000 mch
UsA Aria di rcircolo L1 &ria di nipresa Il.ll:nﬂ:hc:lifkpli:hri !Hnlmﬁlriﬂnl Peso stimato [kg) 93,00
Calcalo Miscela (Imvernala)
Aria ricircolo [mifh] Temp. [*C) Urmidiita [ %] Temp. aria di miscela [°C] Urnidita [%]
Aria msterna [ hi Temnp. [*C) Urmniciita %]
Calcala Miscela (Estiv)
Arla ricircolo [mh] Temp, [*C) Urnlcdits %] Tamp. ana di miscela [*C) Urnlcdits [%]
Aria esterna [mi/h] Temp. [*C]) Urniciita [#]
Apertura Cr Sotto Cimensioni [rmm]  2050,0 = 4500 Dpa [Pa] 24
Serranda: Serronda BLSAL 125 Dimeznsioni [mm) 2.040,0 w 46000 x 1250
Duanitita bkva 1 Portata aria [m'fh) 12,000 Coppla [Rm] 3,470 Divisionl 1
Paosizane pemni Esterno  Velocita aria [my's] 533
Materiabe telaio ! Materiale alette Allurninio Clazs UMI EM 1751: 2003 2
(MSR) 1 P2. 604001 Servocomands modilants SMm; 1824Vac; IP5A; -20° 55°C
ASMI0S5F132 SAU
(W3R 1 Pz. 95H2IGT KIT PROTEZMOMNE SERVOLOMANDOD SERRANDA
GEN
PTDF Recuperatore a piastre diagonale + filtro Aria di rigress | Lato attscchifipedoni nuu'a,.fbulm| Peso stimato [kg] 1.183,00
Calcolo rumurosita
Potenza sonora - tollarenza +/- 3dB [+/- 5B fino a 135Hz) [dB]
Frg. Hz 63 135 50 500 1000 I00D S000 8000 | Samma [DE(R))
Aspirazione | 708 B1H 744 731 T13 BEH 659 564 TEE
Uscita | #4,F B33 ¥R0 796 TR0 ER1 67X 513 TR4
Esterno | 59,2 678 585 561 5.5 536 467 3B 5hE
Livesllar dii pressione sarora - tolleranza +/- 4dB |dB]
Frg. Hz B3 135 RS0 SO0 1000 000 4000 BOOD | famma [dE[a]]  Purto di misuraa 2 m Distanza
fzpirazione | 56,8 G678 G604 55,1 573 S48 519 4r4 626
Useita | 60,7 693 630 636 sR0 531 53 433 644
Estermo | 45,2 538 44,5 42,1 385 386 32,7 0.8 456
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Progetto Esecutivo del

Universita degli Studi dell'Insubria

complesso Polifunzionale nel Campus Bizzozero a Varese

Agernite Offerta 52178-42-1 M® revisione
Frogetto UNIVERSITA' DELL IMSLIERLA Utente Data creaslone 1302 /2025
Cliente Posizione 08+RG R1 - AULE P2 18,000 mdch

FTDF Recuperatore a piastre diagonale + filtro Aria di mandata ]ilh:ﬂ:n:hi,fkplﬂnri

PCF--3-180-1839-8R-371-8-5R-%

Destra/Destra| Peso stimato [kg]  1.1£3,00

Densith aris [ky/m?] 1,20

Modo riscaldamento Kodo raffreddamento

tandata [m'/h] 18,000 Perdita pressione/std [Pa] 1797206 Mandata [m'/h| 18000 Perdita pressione/std [Pal 233/21%

Ingressa ["C] 5,00 Urnidith |56] B0 Ingressa [MC] 3500 Umidita [3] 50,0

Usgira [°C] 15,90 Urnidits [%] 18,0| Uscita [°C) 8,20 Umiding (%) 3.0

Espulsione [m*/h] 1000 Perdita pressonestd [Pa]  2117211) Espulsione [mf/h] 12000 Perdita pressionestd [Pa] 2124208

Ingresza [*C] 20,00 Umidita [5%] 50,00 Ingressa [*C] 26,00 Umidita [%] 50,0

Uszita [*C] 440 Urnidits [%] 99,0| Usdta [*C] F2BD Umiditd [%] 34,0

Rapporte di Temperatisa S0 %] ¥5,6 83,7 | Rapporto di Tesaperatura 500 %) 75,6 75,2

Ot scqua comsensata [kg'h) 45,81 | O3 acqua consansata [kgsh)

Fatenza recuperata [KW] 126,50 Patenza recuperata [k 41,07

Perdita dhi carice sul bypass mandatafripress [Pa] | Perdita di carico sul bypas: mandata/ripress [Pa) i

Efficieriza termica |Direttiva Erpl (%] 75,50 Efficienza energetica [EN13053) 72,70
- B _— __ Classe recupero di energia [EN13053) —

Temperatura di congelamenta [C) 0,00 Max pressione differenziabe ammessa [Pa) 1500

Max internal leakage [%] 23 EATR %/ OOLCF 0,00 /1,00

Ifateriabe belaio ) piastre Allamings / Alliminie Peso recuperatore [kg) 349,00

Froduttare Camfil | “pessore filtro [mm] 48,0

Tipa Filtro piane | Superficie filbro [m2] 512

Fleated Panel dBmm - Synthetic - Water resistant cardboard
di carico meda vita [Pa] o %65 M® et dimnersiconi 4x 60ASIOT 592,0x 4000
¥

Puliba dP Sparca o [Fa] a3 f 150 AR T M

Partata aria [m*fh] 18.000

Classe 150 16850 f EN T79:2002 § EFF. ePMALD S0% /54 / NA v %

DPFA considerata per la seledane ded ventilaters [Pa) a7 s BN CTI o

In canlormith slla ErP 100E e 7 niwiema di pgic i Ak, 5igrega d [TEY- o I d it che Fomisce Ia regolcions prowssds sd

veilalasin

Apertura E Fromtale Dimensioni [mm] 2.210,0 x 1.090,0 Dpa[Fa] 3

Serrarsda: Lerronca ALJAL12S Dimensiani [mm) 2. 200,00 % 11000 x 1250

Duaritita ke 2 Portata aria [m'/h) 12.000 Coppia [Nm] 9,610

Pasizsars pemi Esterno  Velocita aria [my's] 2,07

Materiale talaio /) Materiale slatte Allurminio Class UMIEM 1751 2003 2

Aperiurs F Fromtale sotbe arizccntakbe Dirmensioni [mm] 2.210,0 x 450,0 Dpa [Fa] 21

serranda; Serronda ALSAL 125 Diirmensiani [mm) 22000« 3600 x 125,0

Chuartit e 2 Portata aria |rn'."l1| 18,000 Coppia [Nm] 31430

Pasizane pemi Esterno  Velocith aria [my's] 4,94

Materiabe telaio /|  Materiale alette Allurminio Class UM EM 1751: 2003 z

Vagca condensa Wateriale Allminia Connessone Scanio 1040 - 25.0 mm

Serranda bypass Tipo ALSAL 125 Dimensioni [mm]  L769,04 3710 x 1.095,0
Cantits leve 1 Coppia [Nm| 20,000
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Universita degli Studi dell'Insubria

Progetto Esecutivo del complesso Polifunzionale nel Campus Bizzozero a Varese

Agerte Offerta 5I7H-42-1 M® revisione
Fragetto UMIVERSITA' DELL INSUBRLA Utants Data creazions 13f02/2025
Cliente Posizione 02+RG R1 - AULE P2 18,000 mch
(M5R] 4 Pr. GE31298 Fressastato differentiale aria 50-50098; IP54; -30° B5°C
B04.9111130 HUC
(M%R) 2 Pz. G204013 Servocomando modulante con ritorno a molla 8Mm; 1edEVac; 5L, -307 G0°C
ASFRIFSF12E SAL
[(M5R] T Pz. O9B23I6T EIT PROTEZMONE SERVOLOMANDD SERRANDA
GEN
[MEH] 2 Pz. G&204013 Servocomando modulante con ritorno a molla BNmg; 1s24Y ac; IPSL; 407 §0°C
ASFR1ISF12E SAL
(M3R) T Pz. OSR23I6T EIT PROTEZMONE SERVOLOMANDD SERRANDA
GEN
(MER) 1 Pz G&04011 Servocomando 2-3 punti 30Mm; 1a24Vac; IP5S; -207 55°C
ASM1FASF1E2 SaU
(M3R] 1 Pz. BSR23I6T EIT PROTEZMONE SERVOLOMANDD SERRAMDA
GEMN
(MER] 1 Pz. GOTOOOS Sonda temperatura a filo =507 110°C; NTC10K@25°C 21%; IPER

SMBDAEAG0OZCD ELI

U Aria di ricircodo L3 Firia di mandats |1mu-l:utt|i.|fi!nleﬁnrﬂ I]u'u'afl}ulrnl Peso stimabo [kig] E1,00
Caloolo Miscela {Imvernale)
Aria ricircoba [mh] Temp. [%C] Urnidita [%] Temp. aria di miscela [C] Umidita [%]
Arig esterna [ h] Termp, [C) Urnicitd |%]
Calcalo Miscala (Estivi)
Aria ricincola [mffh] Temp. [*C) Urnidita %] Temp. ara di miscela [*C] Urnidita [%]
Aria esterna [m'/h] Temp. [C) Urnidita [%]
Parta con cerniere & leva Dirmarsioni [ A50,0 x 1,250,0
Apertura C Sopra Dimensioni [mm] 2.210,0 x 450,0
F Filtri L3 Arla di mandata | Lato attacchiispeghan Dostra/Destra) Peso stimate [kg] 114,00
Prodiuttarns Camfll | Spessore 206,0
Tipa Flltra tasche Agide | Superficia fittro [m3] 75,00
-Bank Filter Standard F7 - Glass fiber - ABS
B ge aa ﬁ'l:lPal el i Lgg | M Perdimensioni  1x s0a9936 552,0x 287,0
i Iy GOAGET G920 = 400,0
Pulita dP Sparca &P [Pal 58 f 00
3% BOATIIE 592,0x 592,0
Partata aria [m*/h] 16000 '
Casse 150 16850 fEN 77592002 [ EFF, #PM1 55% [ F7 /A
Manutenzione filtri Lato aria sporca, estr. intern
DPA consderata per |a selezione del ventilatore [Pal 129 Materiale guide & chivsure Acciako zincato

i ppnfoenind of ks iBeF 1B dhive e presdn o dHrea dimeningrag g oed fhn 5 preg i sede parade o pressan g ST e iale o pscunaryd ohe L i che demioe b regolarioes peoseeds sl

imadiaria

[M3R) 1 P

BE31ZOE

Pressostato differenziale arla 50-3000a; IF54; -30° 85°C
E04.9111130 HUC
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Universita degli Studi dell'Insubria
Progetto Esecutivo del complesso Polifunzionale nel Campus Bizzozero a Varese

Agerte Offerta 5I7R-42-1 M® revisione
Fragetto UMIVERSITA' DELL'INSLIERLA Utante Data creagiong 1302 /3025
Clienke Pesizione 0%+RG R1 - AULE P2 18000 mich

WTH Batteria raffreddamento L3

Aria di mandata Illl:-u attacchi/fispeziani

Destra/Destra) Peso stimato [kg] 258,00

Batteria di raffreddamento Funzignamenta Promiscus | figo fluido Acqua

Partata aria [m/h] 18.000  Densita [kgfm'] 1,20 | Portata fluido [Ifs] 8,5900

Walocith aria [mys] 2.4 Vielocith fuida [mys] 167

Emtrata aria ["C] 3200 Umidita [%) 50,00 | Entrata Fuido ["C] 700

Uscita ara |°C) 14,00 Umidita [R] 99,7 | Wscita flide ["C] 12,00

Fatenza totale [kW] 188,62 Perdita di carico fluida [kPa) 358,96

Potenca sensibile [ 105,40 Volume interno batteris |1] 85 200

Perdita di pressiceme urmido f ssceo [Pa) 1274 B4 MR 058

Presssione kassima Ammissibilefdi Collawde [bar 15/ 24 | Temperatura i funz, Ming'Mazx [°C] 10 110

Geocoil Matariali:

Cu-Al-FeZn PAOAR 6R-28T-19904-2. 5p0 28C 3° | _11- 4= 1.5.T35,/40) Tubi Rame

Ranghi [N°] 5 Alette Alluminio
Colattare Rame

E;Stsﬂ:ewﬂi [men] 1;: Telaie Acciaia pncate

R Sy DN Ea- 300" Matariale guide & chiusure Acclalo gincate

Attacco uscita DN ED-30/0°

Mada riscaldaments

Emirata aria [C] -5,00  Umiding (%] 80,0 Perdita di carioo fuido [kPa) 1244

Uscita ara |°C) 40,74 Umiditg (%] 4,3 Claantita fludio [1fs)] 4, 7900

Ertrata fluida ['C) 45,00 Uscita flido [°C) 3,00 Potenz riscaldamenta [KeF] 277,47

Vasca condensa Materiale  Alleminia Connessione scarico 1040 = 25,0 mm

[M5R) 1 P BOTDOAS

SMEDAEAB0G2O0 ELI
(M3R] 1 Pz GA30TIO

BLINOSOF 200 AL
[(M5R] 1 Pr. SSHEIIGI

AVMILISSF132 SAU
(M5H] 1 Mata a Carreda

Mata Ieik

Sonda temperatura a filo <507 110°C; NTC10KD25°C £1%; IPEB

Vakeols tre vie per batteria ad soqueas ¢ comande pompa On/ 0T Kvs 40; D50

Eit Servocomando modulants valvala per batteria ad acgua 0-100dc; 1a24Vac; IPSS

Vakeols 203 vie + servecomanda [fornitiers 8 cortedo - $=nza raccordi idraulici)
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Universita degli Studi dell'Insubria
Progetto Esecutivo del complesso Polifunzionale nel Campus Bizzozero a Varese

Apenite Otferta 5278-43-1 MW" reyisione
Frogatto UMIVERSITA' DELL' INSUBRLY Ltante Data creazionas 13022025
Cliente Posizione 08+RG R1 - AULE PZ 18,000 mch
D8 Umidificatore a vapore L3 Aria di mandata Itltn-ﬂ:hu:liﬁ:pnhri Destra/Destra| Peso stimato [kg] 336,00
UE1Z0XLOOL -6719612 Temparatura ingresse |°c) 24,00  Tenslone [v] w400
Umnidita ingresso [%] 110  Patenza nominale [k'é) 1« 57,500
Urmnidita in uscita [%] a0 Umnidificazone [kgth] 116,76
Mumers ramge [N 4 M Er G it 1 Capacith massima [kgfh 130,00
Lunghezia lancia [mm] LE50,0  Mododi funzionaments Slave
Tipo wapare: vapore saturo secco a pressions atmosferica Mateniale guide o cheusure Acciala sncato
Generatare Vapare IF20 - Proteggere da spruzio, getti ¢ gocce d'acqua Produttare di vapore da alimentare con acgua di rete
La himgfrezre del tuba del vapore nov deve gsere superiare o 4 Riage operelivo: +.!_|l""'d'l:|"|: Temperimiuwia, 2000 5L
Vasca condensa Wateriale  Alleminia Connessione scarico 1 0/0" - 25,0 mm
W Pdodesllo SP131 Allestimenti Accialo zincato Perdita di carica [Pa] pli]
Alete Plastica PUVC
[M5R] 1 Ke 1 Impat Digitale M 1 Wgresse Digitake : Allarme Umidificatore Elettrica
AllHwmE
Mata It
[r%R) 1 for 1 Dutput Apalogico Mr 1 Qutput Analogico : Modulazione Umidifictore a vapore
DEhded
Mata It
[M5R) 1 Auviso_Oe_X2 Cablaggio di potenta del produttore di vapore escluso (@ curs del clisnte)
Naia Ini
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Universita degli Studi dell'Insubria
Progetto Esecutivo del complesso Polifunzionale nel Campus Bizzozero a Varese

Aparite Offerta 5I78-42-1 " revisione
Frogetio UNIVERSITA' DELL INSUBRLA Utente Data creazione 13022025
Cliente Pesizione 08+RG R1 - AULE P2 18.000 mch
WTH Batteria riscaldamento L3 Aria di mandata ]hl:-u attacchifispezioni DestrafDestra| Peso stimato [kg] 230,00
Batteria riscaldamento Tigo fluido Acqua
Partata aria [ITI‘.l'h] 18.000 Densita |k.a:||'nﬂ 120 Portata fluide [17s] 25700
Velocitd aria [my's] 217 wielacith Nuida Imlfjl 1,44
Entrata aria |"C| 1400  Umidiea [X] 1000 | Enirata fluide - Wseita fide [°C) 45,00 - 40,00
Lsgita aria I'CI 24,00 Umidita [3’“ 534 Pardita di carlica flulda [tpa] 24,91
Perdita o caricn s IF.:I 71 wvolume interna batioria II] m
Fatenza [@w] 6157 Pressione Massima Ammissibile/di Collauga [bar] 15/ 24
Tamparstura & funz. Ming'Max [°] 10 f 110
Geacolf Materiali;
Cu-Al-FeZn PIO1ZAC ZR-I8T-20204-2.5pa 190 2 {11 35- 1.5 -T15M4 | Tubi Rama
Fm!l‘l IN-I 3 Blette Alluminio
Circuiti [N°] 19
Fasso alette [mm] 2,50 Collattare Rame
Attacco entrata DM 50-20/0" Telale Acclale zincate
Attarco uscita DM 50 - 2040 " Matariale guide @ chiusure Acclalo gincato
Vano Tecnico Sezione laterale idonea solamente al contenimento di valvobetubazani
Struttura Telaio in alleminia e pannelli sandwich in actisio rincata interno, preverniciato esterno, spesione 25mm su tre kati
Tetto Accinio preverniciato nan caibentato Fonda Mon presente Basamento Alerza 120 #rn
Grade di prateziane 1P Nan definite Ingoebra (indicatival ATD0 601804
Sisterna di riscaldamento Nan presente
Acceriarsi cha le dimansioni del vane tecnkco slang sufficlanti a contenere le vabvaletubazionl gualora non famite,
[M%R) 1 Pz  B130T0S Valvola tre vie per batteria ad acqua e comando pompa On/OFf Kus 22; DNAD
BLANCADEI00 SAL
(M5R] 1 Pz. 9982353 Kit Servocomando modulante valvala per batteria ad acgua 0-10Vdc: 1x24Vac; IPS5
AVMI155F132 5AL
[risR) 1 Maota a Corredo Valvola 203 vie + servocomando [fornitwra a cosredo - senza racoordi idraulici)
Maka It
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Universita degli Studi dell'Insubria
Progetto Esecutivo del complesso Polifunzionale nel Campus Bizzozero a Varese

Aparite Offerta 5I78-42-1 " ravisione
Fragatto UMIVERSITA' DELL'INSUBRLA Utanta Data creaziong 1302 /2025
Cliente Po=izione 02+RG R1 - AULE P2 18000 mch
WF Ventilatore a girante lbera L3 Aria di mandata ]hl:-u attacchifis pezioni Destra/Destra| Peso stimato [kg] 443,00
Ventilatare  EBM-Papst supplier Code  215301/8300100101
2% VBHOSEOCTTRS/L
Maotore EBEM-
Brushless Fan - Aercdynamically blades WBH Fapst
Moda di furzionamentes Muodalita parallela | 50°% ) I E15034
Fartata arla [m?h] 18.000 Densits [kgfm®] 120
Pressione utile [Fa] 500 Progezione [ Classe d'isalapans IP55 f F
Pressione Interna [Pa] 624 Pofenzs massima [KW] i 500
Pregsione tot, f stal. [ &, /SEF [Pe] 1496/ 1452 44/ 28 | Giri messio |1 min] 1370
Duitlet [ Inlek sownd [dBA) 85,2/ T8 | Cosrente massima [4] Py 10,00
rendimenta vent. statico [%] G714 | Tensione ! Freguenza f Collegamente Jaf00 W f 30 Hz f Standard
Giri Madgsima [R.Pk.] 031 2370 | Eficenza matore B IES
Faw achave Baend sovnd pawer feved (o8] sepnake di controlla [0-100) 22
| 63 125 250 500 1000 2000 4000 EO0O Potenza specfica ventilatore [WAmass)] 1,714
Inde |dB] 711 B39 T7FO0 TEO TFI7 TOA 6RO 84,7 K factor o 81
Cutlet [d6] | 75,0 948 784 803 603 V6B 77 G6E Ap= (T)
Patenza ass sistema [k B571
(1] 1 F1. Protezons Elttronica ELP
Farta can cermiere @ blocoo di slourezza esagonale Dimensicni [mm] 610,60 x 1.350,0
[9) 1 Set Microintesruttore cablate MICROW Montate
Farta con cermigra @ Dloeod di Ssicurezia espgonale Hrnierislicnl [mm] B10,0x 1,.250,0
[18] 1 Set Microinterruttore cablato MICROW hontato
ApErtura E Frontale Dimensioni [mm] 2.210,0 x 1.250.0 Dpa [Pa] 4
[13] 1 L1 Alanirzasions Lana minerale 100 kgfm3 Standard SNDPR10D Martato
[M5R) 1 Pz. BEI1TIE Pressostato differenziale aria 50-5009a; IF54; -30" B5°C
E04.91111%0 HUC
[M5R] 1 InfaSetFanian Settaggio Ventilatore/i Mandata |n Base alla Quality dell Aria
Mata Ink
[M5R] 1 Pz, DHDO Motare Mandata  Input Digitale + Output Digitale per matore
Mata GEN
[M5R] 1 Pr. 6831035 Sanda temperatuca 8 carale -30° 70°C; NTC10K@25°C £1%; IPGS
STC-NTC10-02 MK
(M5R) 1 Pz. 6E31027 Sonda umiditd a canale £-20mA 0-100% $3%:; IPES
TUCE ITK
[M5R] 1 FreeCoolHeal Freecoaling Estive ¢ Freeheating Invernale
Mata Freacoaling Esthen # Fregheating Invernala INT
(r5R] 1 FreeCooiTemp Tipo FreeCooling/FreeHeating: Temperatura
Mata Tipo Freecooling INT
[FISR] 1 D Allarrne Generala Qistpiat Digitale par Allarme Generale
Nata GEN
[r1%R] 1 DO Stato Uta Output Digitale per Stato Uta (Accesa Spenta)
Mata GEM
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Aparite Offerta 5178-42-1 M" revisione
Fragetto UMIVERSITA' DELL'INSLIERLA Utante : Data creazions 13/02/3025
Cliente Pesizione 02+RG R1 - AULE P2 18.000 mch
(M5R) 1 Pz. DM Porte Aperta Inputl Digitake per Allarme Porta Aperta
Mata GEMN
[r%R] 1 fir 1 Input Digitale RilFumddr 1 ingresso Digitale: Rilevatore Fumo
Maota It
i(rMsa) 1 Auviso_De_11 Queades Ebettrice in Metallo {lamiers Hncata) con pora esterna ceca
Nata It
[ri%R] 1 fwvisoledrmadioConlocdnstallazione Armadio con rocoolo
oo
Mata Int
(M5R] 1 Pz Oo0f Remete Mr 1xDl Input Digitake per DD Remsto
Mata GEM
[M2ZR) 1 Pz GTOE%AS Scheda seriale RE48%5 ModBus RTU
PCOSO04850 PCO1-3-5-H5 CAR
(M58) 1 AiseleBardaFisse Queadeg Ebettrics & Bordo Macching, compatibilmente can i limiti i trasparto @ gl s padi digpanibili
Mata It
[r%R) 1 CanalineInPyw Canaline in PV
Mata Int
{MsA] 1 Infolatohoniie Mortaggio Qe sul Lato Atacchi
Mata It
[M5R) 1 Avviso Oe 3 Queadirg Ebettrico con Ventillazione Forzata
Nata Int
(MsR] 1 Ext-I= Ne 1 DI Estate-lnvesna: M 1 DI
Mata It
[M5R] 1 Pz BTIRA29 Terminale remoto in ambiente da parete pGD1
PEO1DD0WED CAR
i(rMsa) 1 Auviso_De_74 Alimentations Quadro Eletirico 2000 3PR50H:
Mata Init
[MER] 1 Avviso Ce 16 Quadro Ebettrice con cavi di potenza e controllo
Mata Int
[rI5R) 1 3600953 Collavdo furzionale (frame £
It
[M3R) 1 Pz GTIB&Z3 Scheda espansione 10 pCOe Input-COutput: DO_4_D0-A0_1_AC-DI_4_DI-NTC_0_NTC-A1_4_Al
pCOEDOMBS0 CAR
(M5R) 1 Pz. GTIESI0 Controllere programmabile poOoSs Input-Dutput: D0 _13_DO-AD_6_AC-DN_1B_DI-NTC_4_NTC-

A1_B_Al
pCOS+ L BUILT-IN P+S00BOADOELD CAR
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Aperite

Offerta 5178-42-1 N" rewisione
Fragetto UMIVERSITA' DELL IMSWBRLA Utare Data creazicng 1302/2025
Cliente Posizione 02+RG R1 - AULE P2 18,000 mch
Calealo rumuradith
Potenza sonora - tllarenza +f- 346 [+/- 508 fino a 135Hz) |d8]
Frg. Hz 63 1¥5 50 500 1000 2000 2000 000 Somma [dBA))
fepirasiors | 74,1 B39 750 660 50,7 404 399 337 710
Uscita | 78,0 978 814 B33 833 9.8 757 EAE 8832
Esterno | B2,5 79,3 62,9 588 548 543 4837 373 654
Leeedln di pressions sonora - tolleranza +- 4dB [d8]
Frg. Me 631X XS0 SO0 1000 2000 2000 BON0 Samma [dBEJA]] Purts di misura s 2 i Distanza
Aspiraziore | 80,1 689 EL,0 520 367 364 59 197 570
Uscita | B40 B3R E74 6%3 &893 658 61,7 558 T3
Esterno | 485 653 489 448 202 403 3432 133 514
Basamentg Il IMateriala AECiain Fincato Isolato Na
Altezza [mm] 1200 ‘Wizlded Mo
[Z) 1 Get Tetto di protesone
[6) 1 Gaf Megsa a Terra
(4 1 Sat  Trasportabile via camion CAMION
[3) 1 Get PACK2 - Imballe base [Nylon) PACK2
[1}) 1 Pz, Maintenamnie manual ITA FiA CENTR-FM-ITA
Spyand di farnetura
Ak
N Calli Extra ® Larghezza [mm|  Altezza [mim] Lunghezza [mm] Peso stimata [kg] Dim. Larde per Trasparto LeHxD [mimi]
1 23340 1.004,0 2.334,0 535,00 233401174334
2 1 23340 2.284,0 2.494.0 1.183,00 2734n25T4x 2444
3 2 L3340 L5240 4.094,0 146300 $054x161dna44
b Numern di unita di trasporta aggiuntive per il trasporto del recuperatare (Sedone tropoo aita)
- Caleolste cansideranda: Serrande, Imballo, Tetta, Supparti ed altri Elementi Spangenti
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Agente Offerta 5278-47-1 N" revisione
Frogetio UMIVERSITA' DELL INSUBRLA Uterte Data crescione 13/02/2025
Chiente Posizione 08+RG R1 - AULE P2 18000 mch
Giordana Rielle International Group 5pa partecios al programma Eurpsent delle
EUROVENT PERR pariera | progrs

centrali trattamento aria [AHU).

=/ JCERTIFIED
PE HFD H MANBE I prodotti interessati Hgurarnd sul sito s, eurgvent-certificationdam ar

wrarw, oertiflash.com. FAST Sp& & un marchen del Grupps Glordana Intemnational

VS, B P T L= L TR LA . i Group Spi.

Descrizione regolazione

* L centrale trattamento aria & equipaggiata di quadro elettrico di potenza [se selerionate) con al suo interno contrallore & micro-processare
(5@ sebezlanato)

= Quaades eletiricn in materiale metallico sincalo a caldo & verniciate con perta esterna @ grado di proteians minimo IP54

= Sezlonatore generale bloccaparta

= Fusibili a protezicne di tutti | carichi di potenza, del trasformatore e ded circwiti ausiliar {owe presenti).

» £ mrclusa Falimentazione delle pompe a servizio di eventuali batterie

« Trasformatore per alimentagone controllore @ susiliar (ove presenti)

= Equipaggiamenia eletirico della centrale conforme alle narme applicakbili

= Il quadre @lefirko sard Installate a borde matching compatibliments can gll Imgembr dallo stesso, cppure formilio per Installazions remata
= Ove previsto e in accordo con i carichi & discrezions del fabbricante la presenza di ventilazione forzata

* Siztema di termoregolazione comprensive degli elementi in campe necessari al funzionamento previsto

» Gli slementi in campo sono Forniti installati & cablati, salve dove indicati "a parte” o "a ¢orrede” in scheda tecnica

® Le conmessioni eletiriche tra le sezioni della UTA svwengona tramite connettori codificati per evitare errari @ welodzrane | cablaggio

= hpdulo di controlic @ regalazions per I'accesso ad paramatri, 170, allarmi @ setpoint con logiche standard del fabbricante [salwo diversamente
precisato in scheda tecnical)
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Universita degli Studi dell'Insubria
Progetto Esecutivo del complesso Polifunzionale nel Campus Bizzozero a Varese

Agente 1 Offerta | 5278-42-1 | N revisione |

Frogettp UMIVERSITA' DELL IMSLIBRLA i Utente | | Data creacione | 13/02/2025
Clienie: Posizicine 10#+RG R1 - AULE FL 22,000 mich
Unita trattamento aria Completa di Regolazione (MSR) RG 0.2
FM 287 Portata arla mandata  [m%h] 22000  [mYs] 621 Pressane statica utile mandata [Pa] =00
Fn 287 Portata arla espulsione  [mh] 22000 [m%s] &11 Pressane statica utile dpresa [Pa) 00

CARATTERISTIOHE COSTRLUTTIVE Disegno matchina

Matenale prall Alluminio

Spessare pannello 50,0 men

Materiale pannalio estarna
Calore RAL30G3

Acc Tincata PraveFall 0,60 mim

M ateriale panrello interno Acciaio zimcato 0,60 mm

Matenale panmells fondo intern Aeciaio tincato 0,60 mem

Materiale allestmenti Acciaio rincato

Materiale angall Plastica PYC
Tipoisolamento Paoliuretano 45 kg/m3
Tipa isalaments fondo Paoliuretano 45 kg/m3
Basarmento Acciaio zincato
Basarnente (Addizionale|

Tetin 51 Acc.Tincato Prev+Fall
Panreello drenante Mo

I el Si FACKZ

Transpart Type  WEEE CAMION LxbuD 136003604240 cm Max

Infarmatian according te Regwlation 1253/2004 EU1253, 3014 compliance (ERFZDB) 5i
Tipa wnita MRWU - BYW  spedfic fan power imterna [Wmads)] E22
percentuale di trafilamento interno a 250 Pa [%] 0,10 Efficienza sfatica ventilatore U103 [%] E7,0% F 68,15
Chaise energetica filtri Arichiesta  fsPref WS osaf1 L applicahile
Potenza specilica vertillatare SFP [selegans] [W Im3fs)] 287  Potenzaspecfica ventilatore SFFw (validazione) [Wma/s)]| 2519
Designed catdoor temperatune winter [°C) -3,20  Dersitd aria [kg'm| 1,20 Biing ratic (RCASSUP) [H)
ECC  Classe efficlenya energla invernale 2016 )  velocita aria mandata / riprasa [m/s) WS L8
al effici tiva 3020 G Citta riferimenta ASHRAE 2017  MILANO LINATE
ASSE KIS &n = Esliva
. Altstudine [m] 0

Classe energelicn fwel conditions The firn sysdern effect is taken into account in the for perfarmances
Classe repupens di enengla [EN 13053) HZ
Arla di mandata Classe veladta W &ria di Apresa Classe welacits W2

Clazse potenza Pl { Classe potenns Pl
Classe trafilamento -00 Pa 4400 Pa LLALL  trasmittanza termica LF
Resistenza meocana Dl Tagliotenmicn TEZ
Dati dispanibili sul site Eurowent riferiti al telaio ATPGP
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Agerite Offerta 5278-42-1 | W° revisione
Pragetto UMIVERSITA' DELL INSUBRIA Utants Darta Creasiong 13022025
Cliente Pesizione 10+RG R1 - AULE P1 22,000 mch
F Filtri L1 Aria di mpresa | Lato attacchifis peziani SimistrafSinistra| Peso stimato [kg] 111,00
Praduttare Camfil | Spesscre filtro [mm) 48,0
Tipa Filtro piano | Superficie filbra [ma2] 6,36
Pleated Parel 48mm - Synthetic - Water resEtant cardboard
di carico meda vita [Pa] S o6 " per dimersioni 3% GOASRIR 4300« FAT.0
I F0ATIOS G920x FAT.OD
| P T P
:::: ::;: [n-n.‘,i:]m:| e Imﬂf 150 4¥ bBOASIOF 592,0x 2390,0
4w B0ASI0E B2 0x 5420
Classe 150 16890 f EN 779:2012 / EFF. cPMIOSUN/ G4/ NA | - * | II
ateriaky gu & CILELIrg Accialo zimcato
DFA conssderata per 3 selezions del ventilatere [Pal kL g
In caelorrmdih alla BrP? J01H e nirtema d e el Ak, Sipregad % n hes bl ibes che | I 13 ad
rmlalario
Farta con cermniere & blocoo di sicurezza esagonale Dimensioni [mm] 290,00 x 1.570,0
[B) 1 Set Microintesruttore cablato MICROW Mantato
Apertura E Frontale mimensioni [mm] 2.210,0x 1,570,0
(M5R] 1 Pz, GE3ILFOE Pressostato differenziale aria 50-5000a; IF54; -30° 85°C
049111130 WUC
(MsR] 1 Pz,  BEIL0IS Samda temperatisrs 8 canale -30° 70°C: NTC10K@25°C £1%; IP6S
STC-NTCL0-02 ITK
[MZR] 1 Pr. GE3ILG2T Sonda umidith a canale £-20m& 0-100% +3%; IPES
TUCE ITK
[M3R] 1 Pr. GEILI037 Samda COZ in ambiente 0-2000ppm; IP30
TCOALLI010Y ITK
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Agerite Offerta 5278-42-1 " revisione
Frogetto UNIVERSITA' DELL' INSWERLY LUtente Data creazione 13022025
Clicnie Prosizione 10+RG R1 - AULE P1 22,000 mch
VF Ventilatare a girante lbera L1 Aria o ripresa Ihm:l:l:u:liﬂ:pldnri SimistrafSinistra| Peso stimato [kg) 502,00
Ventilatora  EBM-Papst Supplier Code 215301/8300100101

In VBHOSSOCTTRSE/SL

Muotore
Brushlesy Fan - Aercddynamically blades ViR EBM-Fapst

Mada di funzionamento Madalita paraliela | 50 % | Ix E15034
Fortata arla [m*fh] Z2.000 Densita [kgdm?] 1,20
Pressione utile [Pa] 00 Protezione /' Classe d'isalamans IP55 / F
Pressione Interna [Pa] 356 Potenza massima [Ki] u E.500
Pressione tot, f stat. /g, / SEF [Pa 963,/ BO?S 66/ A1 | Giri massimi [1min] 1370
Dutlet / nlet sownd |dBa) 83,4 /78,2 | Cosrente massima [4] 2x 10,00
rendimenta vent. statico [%] 71,42 | Tensions Freguenza/ Collegamento  3a800W /%0 Hz f Standard
Giri / Flassirne [R.PM.] 1951 2370 | Effichenza matore IE IES
Frr actave bond saind pawer fevel fog) segnade di controllo [0-10%) 7,590

| 63 135 250 500 1000 2000 4000 E000 Poienza specifica ventilatore [Wilma/s)) 1.256

It |dB] M3 TE6 TIT OTRI O OTI7? TOE 714 655 K Factor Ty 2 EE
Dutlet [4B) 740 TER T3, 1 TER THI TE4A T4,7 &T.E Ap = {I)
Patenza ass sistema kW] 7,676
[12) 1 Fz.  Protezions Ebattronica ELP
[11] 1 Pz. Griglia pratezicne ingresso girante Zincata INLETVE Mortato
Parta can cerniere e blocco di sicurezza esagonale Dirnersioni [rm] 60,0 x 1.570,0
(7)1 sat Micrainterruttore cablato MICROW Maortato
Farta can cermiere @ blecoe di sicurezza esagonale Dimernsioni [mm]  620,0 x 1.570,0
[19] 1 Sut Microimterruttore cablato MICROW hartato
[14] 1 Gat Alanpdrzations Lana minerale 100 kg/m3 Standard SNDPR10D Martato

[M%R] 1 InfoSetFanfip Settaggio Ventilatore/i Ripresa in Base alla Qualita dell’Arsia

MNaka It
[M5A1 1 Pr. DODD Motare Rigress Input Digitake + QuApiat Digitale per matone
Nata GEN
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Agerite Offerta 5178-42-1 | M° ravisione
Frogatto UMIVERSITA' DELL INSUERLA Utanta | Data creaziong 13/02/32025
Cliente Posizione 10+RG R1 - AULE P1 22,000 mch
U Aria di ricircolo L1 Aria di ripresa ]I.ll:n:ﬂ:u:lifkpl:inri !.Inlmﬁln'nﬂnl Peso stimarto [kg] 124,00
Calealo Miscela (Irvemnals)
Aria ricircola [méh] Temp. [*C]) Urnidirta [%] Temp. ara di miscela [*C] Urnidita [%]
Aria esterna [m'h] Temp. [*C] Urnidiita [%]
Caleala Miscela (Extive)
Arla ricircoby [mfh] Temp, [C) Urnidita [%] Tamp. ana di miscela [°C] urnidita [%]
Aria esterna [m®fh] Temp. [*C]) Urnidita [%]
Aperiura 1] Lotto Dirmensioni [mm]  Z.050,0 x 4500 Dipa [Pa] 37
Serrandac Serronca ALSAL 125 Dimensiani [mm) 2.040,00w $6000 w 1250
Duaritits ke 1 Portata aria [m'fh) 22,000 Coppla [Nm] 3,690  Divisiani 2
Posiziane pemni Esterno  Velocits aria [my's] 6,51
Materishe telaio ! Materiale aletbe Alluminio Clazs UMIEM 1751: 2003 F4
(MSR) 1 Fz. GS04001 Servocomando modulante SHNm; 1x24Vac; IP54; -20° 55°C
ASM1055F132 SAL
[M3R) 1 Pz 9SB2367 KIT PROTEZFOMNE SERVOCOMANDD SERRAMNDA

GEN
PTDF Recuperatone a piastre disgonale « filtro Aria di ripress | Lato attacchifispegioni I]em'a}l}ulrnl Preso stimato [kg]  1.555,00
Calcolo rumurosita

Portencs sonors - Wollarenes +7- 3dB [+f- 508 fino a 125H:) [dB]
Frq. Hz 63 1F5 IS0 SO0 1000 J000 4000 BOO0 | Samma [dE|A])
Aspirazione | 733 786 737 3,1 TRT TOB TO4 BOS  TRL
Uscita | 770 788 W61 TE2 TAY GE4 TOT GOB 753
Esterna | 61,5 63,3 576 567 3537 539 502 383 602
Liwalby i prosdicne sornard - tollersnzs +/- 4dB (@8]

Frq. Hz 63 135 250 500 1000 2000 £000 2000 Somma [dE|&)]  Punto di msura a 2 m Distanza

fspirazione | 593 6446 597 551 587 568 554 465 641
Useita | 630 648 621 642 59,2 544 567 468 653
Esterma | 47,5 43,3 436 42,7 307 380 362 243 462
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Agerite Offerta 5278-42-1 M* revisione
Fragatto UMIVERSITA' DELL'INSUBRLAY Utanta Data creaziong 1302 /2025
Cliente Posizione 10+RG R1 - AULE P1 22000 mich
PFTOF Recuperatore a piastre diagonale + filtro aria di mandata ]iltn-:ﬂ:u:lifkplﬂnri Dlmajnmnl Peso stimarto [kg]  1.555,00
KW-170/P1/2160/B5K272,62 Drensitd ania [kgfm?] 1,30
Modo riscaldamento Modo raffreddamento
Mandata [m*/h] 2000 Perdita pressione/std [Pa] 184198 Mandata [m*h| 22000 Perdits pressionef/std [Pal Hoy198
Ingressa [MC] =500 Urnidith [%] B0,0| Ingressa [7C] 3500 Umidina [%] 50,0
Uscita [°C) 15,30 Urnidita [%] 18,5 Uscita (] 28,40 Umiditg [%) 716
Espulsione [m®/h] 22000 Perdita pressianestd [Fa)  1897198| Espulsione [m®/h] 22000 Perdita prossione/std [Fa] 206198
Ingres=a [C] 20,00 Urnidita [%] 50,0 Ingressa [*C] 36,00 Umidita [%] 50,0
Uscina [°C] 4,70 Urnidits %] 10800 Uscina [°C] 32,60 Umidita [%] 341
Rapporto di Terperatiea 500 %] 72,9 81,2 | Rapportodi Temperatsra S0 %] 73,5/ 736
Oita acqua condansata [kgth) 52,00| i3 arqua condansata [kg'h)
Fatenza recuperata [k 150,30 PFaotenza recuperata [k 50,50
Perdita dii carico sul bypass mandatafripresa [Pa] 180 § | Perdita di carico sul bypass mandatafripresa [Pa] FaL N
Efficieriza termica [Direttiva Erpl [%] 73,20 EfMicierza energetica [EN13053) 0,50
~ B o _ Olasce recupero di energia (EN130S3) __HZ
Temperatura di congelamenta [*C) 5,00 Max pressione differenziabe ammessa [Pa) 1500
Iax internal leakage [%] 23 EATHR®S ) ODALCF 0,00 § 1,00
Il ateriake palaio § piastre Allumings ! Alluminie Peoo recuperatons [ke] 515,00 Murm, & divisiani 4
RECUWERATORE IN PIl PEEZ] FORNITI A& CORREDO SEMI-ASSEMBLATO i FABBRICA PER AGEVOLARE LA TRASPORTABILITA. IN CANTIERE DOVRE ESSERE MOVIMENTATO E
FURSSE R ALATC A CURA DELLTMSTALLATORE SEGU MO L PROCEDURA DESCRITTA MULLE SCHEGU D RO TAGGICH ALLEGRTS,
[20) 1 Set Plastra Recuperatore da assemblare e siliconane in cantiere SILIC2
Produttare Camfil Spesspre filtro [mmy| 48.0
Tipso Filtro piana | Supericie filiro [m2] 6,36
Pleated Panel $Bmm - Synthetis - Water resistant cardboard
Perita di carico media vita [Pal N ag | M Perdimarsionl 2 G0ASINE as0,0x FAT0
2y BOASIOS 552,0x 87,0
Fulita dP / Sparca o [Pa) ax f 150
dx G0ASTIT B9r0x 490,0
Partata aria [mfh] 22000
Clasge 150 1GR90 f EN 7792002 / EFF. ePMAILD 50% f G4 f NA . & - - e E_S'T'DT
teriale Accia meato
DPs conssderata per la selegone del wentilators [Pa] 9 . B e b
i parlorrall ala B J00E g wisa e p leus sntama b agpodni bin. Yigega dook us A i da o i oz ol 0t Towvvssion Pa g ks worv prrvenied a il
iretalarin
ApeEriura E Framtale Dirnensioni [mm] 2.210,0x 1.450,0 Dpa[Pa] 3
Serrarda: Serronda ALYAL 125 Dirmensiani [mm) 2.300,0 % 1.480,0 = 125,0
Cruartita beve 2 Portata ania [m'/h] 223000 Caoppia [Nm] 13,230
Pasiziams pami Esterno  Welscith aria [my's] 1,50
Materizbe telain /| Materiale alette Allurinio Class NI EM 1751 2003 2
Apertura F Frortale sotto arlzontaks Mmensioni [mm] 2.210,0x 10,0 Dpa [Fa] 17
Serranda: Sermmada ALJAL 135 Dimsansiani [mm) 2.200,0 « 20,0 ¥ 125,0
Cruarlith beve T Portata aria '] 12.000 Coppia [Nm] 5,240
Pasizians peani Estarno  Velocita arla [my's] 4,48
Materiale telaio)  Materiale alette Alluminio Class LUMIEM 1751 2003 2
Vasea condensa Wateriale Alluminia Connessians scaricn 100" - 25,0 mmm
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Agenite Offerta 5278-42-1 N revisione
Frogetio UNIVERSITA' DELL INSLIBRIA LUtente Data creazione 13022025
Cliente Posizione 10+RG R1 - AULE P1 22,000 mch
Serranda bypass Tipo ALfBL 125 Dimensioni [mm]  LBAB,D + 272,0 x 16200
Cluantits leve 2 Coppéa [Mm] 13,000
[M5R) 1 Pr. GEIIZOE Pressostato differenziale aria 50-5000a; IPS4; -30° 85°C
BHL.S111130 HUC
(MsR) 2 Pz, EE04013 Servocomando modulante con ritorma a malla BNm; 1424Vac; P54, -30° 50°C
ASFRIISF12T SAU
[M5H] 2 Pr. 9SE2367 KIT PROTEZMINE SERVOCOMANDD SERRANDA
GEN
(MSR] 2 Pz. BE04013 Servocomando modulamte con ritorna a malla SNmg 1a24Vac; P54, 407 50°C
ASFRITSF12T SAU
[M3R] 2 Pr.  99B2TGT KIT PROTEZMONE SERVOCOMANDD SERRANDA
GEN
(MsR) 2 P2, GE04005 Servocomando 2-3 punt] 10Mm; 1a24Vac; IP5E; <207 65°C
ASMI115F122 SAU
[M3R] 2 Pr.  99B2EG6T KIT PROTEZMONE SERVOLCOMANDD SERRAMNDA
GEN
(M3R) 1 Pz. BOTO0O99 Sonda temperatura a filo <50° 110°C; NTC10KE25°C £1%; IPGR

SMNADAEAE0O2CD ELI

UBA Aria di ricircolo L3

Aria di mandata | Lato attacchifispezioni DestrafDestra| Peso stimato [kg] 2,00

Caleals Miscela {Imvemnake)

Aria ricircalo [mffh] Temp. [*C] Urnidiita %] Temip. ara di miscela [*C] Urnidita [%]
Aria esterna [mitfhi Temp. [*C] Urnidiits [%]

Caleala Miscela (Estive]

Aria rigircoko [ h] Termnp, ["C) Urnidits %] Temp. afia di miscela [°C] Urnidits %]
Arla psterna [mffh] Temp, [*C) Urnicita [%]

Parta can cermilere @ keva Dimensioni [mim] 450,00 x 1.570,0
Aperiura C Sopra Dimensioni [mm] 2050,0 x 450,0
F Filtri L3 Aria di mandata ]Lnbumu:riruulinrﬂ nema}l}ﬂlm| Peso stimato kgl 148,00
Produttare Camfil Spessore 2960
Tipa Filtra tasche rigide Superlicie filbro [me2] 10800
v-Bank Filter Standard F7 - Glass fiber - AR5
Ferita di carloo media vwia [Fal ypag | M perdimensionl  Sx FARIE 552,0% 2870
) BN BDASIZE 552,00 x 5920
PultodP/  Sparca df [Pa] a1/ 200 5 "
Partata aria [m/h] 22000
Clagse 150 16B90 f EN 77920012 / EFF. ePMA 55% f FT f i
Manutenzione filtri Lato aria sporca, esir., intern
0P, conssdarata per |a seletians del ventilatore [Pa) 124 Batariale guide & chiusure Acclako dincato
1= cordurrvli ke b P XU dires wiare priovnilo on kil d i meeelarag g o T 34 prigga &1 uh Lalo 2#fy a amii cha la ovtla ek byer oo b g olasrsr prowseda od
il
[M35R) 1 Pr. GE31Z08 Pressotato differengiale aria 50-50008; IPSA; -30° B5°C
S0 HE
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Agerite Offerta 5178-42-1 M revisione
Frogetto UMIVERSITA' DELL INSUERLY Utants Diata creacionge 13/02/2025
Cliente Posizione 10+RG R1 - AULE P1 22000 mch
WTK Batteria raffreddamenta L3 &ria di mandata ]‘l.lh:l attacchifis peziani Destra/Destra| Peso stimate [kg] 308,00
Batteria di raffreddamento Funzignamento Promiscus | Tipo fluido Acqua
Partata aria [mi/h] 22000 Densits [kg'm®) 1,20 | Portata fludo [Ifs] 11,0300
Welecitd aria [myfs)] 213 Viedacith Nuida [m)/f4] 1,59
Ertrata aria |"C| 3200 Umiditd [%] 50,00 | Entrata fluids ["C) 7,00
Usgita aria [*C] 14,00 Umidita [%) 99,2 | Uscita fiide [°C] 12,00
Patenza tofale |kW] 23147 Perdita di carica fluida [kPa) 35,85
Patenca sensibile [K8] 134,35 Wolume interna batters [1] 105,000
Perdita & pressicne umsdo ' secco [Pa) 117/ 7 MR 058
Pressione Massima Amnéssibile/di Collawdo [bar] 15/ 24 | Temperatura i funz. MinMaz [°C) -10 f 110
Geoooil Materiali:
Co-Al-Feln PA0AR GR-I6T-19904.2 5o 360 37 [ _11. 4. 1.5 .735,/40) Tubi Rame
Ramghi [N 5 Al=tte Alluminio
Gircasiti [N°] E Colleltare Rame
Passo alette [mm] 250 Telaie Acciaia pncate
lal I |
L DN 80 - 30/0° Batariale guide & chiusune Acclala dincato
Attacco uscita DN ED-30/0"
Modo riscaldamento
Enirata aria [*C) 5,00 Umiding [%) 8O0 Perdita di carico fuido [kPa) 11,85
Usgita aria |°C] 40,63 Umidita [K) 4,3 Cluantitd Fludie [1fs] 54500
Entrata fluido [*C] 45,00 Uscita flido [*C] 30,00 Potenza riscaldamerto kK] 338,40
Vasca condensa Materiale  Alluminia Connessiane scarico 1040 - 25,0 mm
[M3R) 1 Pz. BOTDOAS Sonda temperatura a fila <50° 110°C; NTC1DK25°C £1%; IFGH
SMEDAEAGOO2CD ELI
(M3R) 1 Pz. 6130734 Vakvola tre vie per batteria ad soquea e comando pomps On /O Kvs 63; DNGS
BOEDGSFI00 SALl
[M5R] 1 Pr. EBL3I0207 Servocomando modulante valvola per batterla ad acqua 0-10Vdc; 1x2d4Wac; IPSE
AVIMIB45F152 SAL
(M35R] 1 Mata & Carreda Vahols 203 vie 4 servetomands [fornituea 8 corredo - $enzh raccordi idraulici)
Nata It
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Agerite Offerta 5278-42-1 N" revisione
Pragetto UMIVERSITA' DELL IMSUIBRLA Utente Data creazions 13,/02/2025
Cliente Posizione 10+RG R1 - AULE P1 22,000 mch
DB Umidificatore a vapore L3 Aria di mandata ]hl:n-ﬂ:l:u:lifkpl:hri DestrafDestra| Peso stimato [kg] 428,00
UEQ9OXLOOT -6719611 Temparatera ingrasse [*C] 24,00  Tensiong V) w00
Umidita ingresso %] 110 Patenza nominale [kW) 2w BT, 500
Urnidita in uscita [%] 400  Umidificagane [kgih) 142,70
Humera ramae [N7] 4 Mumier urith ! Capacith massima [k 180,00
Lunghezia lancia [mm| 20500  Mododi funzionamesnts Slawe
Tipe vapare: vapore satura secio a presslons atmaosferka Materiale guide & cheusure Brclala gncato
Generatare Vapore IF20 - Froteggers da spruzzo, getti e gooce d'acqua Produttore di vapore da alimentare con acqua di rete
Lo hungfezre del fuba el vopove Ao déve gSserd supediare o 4m Rovifé aperolivo: +H+¢ﬂ'f?emrmwa,!m~rﬂm
Wasca condensa Klateriale  Allmminia Connessians scarica 1040 - 25,0 mm
W odelle SP131 Allestimenti  Aociako fincato Perdita di carico [Pa) g
Alete Plastica PYC
(MsR) 1 Nr 1 Imput Digitale M 1 ngresse Digitabe : Allarme Umidificatore Eletirica
AllHwmE
Nata It
[mzR) 1 for 1 Dutput Aralegica Mr 1 Output Analogico : Modulazicne Umidificatore a vapore
Dihod
Mata It
[MSR] 1 Ayvise_Oe_22 Cablaggio & patenga del praduttore di vapore escluse (o cura del elisnte]
Maia Int
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Apente Offerta 5278-42-1 N revisione
Fragetio UMIVERSITA' DELL'INSUBRIA LUtants Data creazione 13f02/2025
Cliente Pesizione 10+RG R1 - AULE P1 22,000 mch
WTH Batteria riscaldamento L3 Aria di mandata ]hh:l attacchifispezioni DestrafDestra| Peso stimato [kg] 265,00
Batteria riscaldamento Tipo fluido Acqua
Partata aria [ITI‘.l'h] 2000 Densita |kg:.l'm"_| 1,20 EBortata fluide [I3] 13,5400
walocitd aria [myfs] 210 Wilaciths Nuida Imlfjl 1,40
Entrata aria [°C| 14,00  Umidid [%) 1000 | gntrata fluido - Wseita fido 1°C] 45,00 - 40,00
Uscita aria I-’._.-I 24,00 Umidita [ﬂ. 53,4 Pardita di carica flulda [u:a] 24,81
Ferdita di carice aria [Fa] 0 Volume interna battoria [1] 31,200
Patenza k] 75,25 Pressione Massima Ammissibile/di Collauta [bar] 15/ 1
Temperatura di funz. Min/Max ["(] -10 f 110
Geocolf Materiali;
Cu-Al-FeZn PIOIZAC FR-G8T-20204-2.5pa F4C 2" 11- 35 1.5.TI54 | Tuki Rama
PME"I IN-I ] Alette Alluminio
Circuiti [FE] 2
Passo alette (] 250 Collettare Rame
Aftacco entrata DN 50 -2 0/0 " Talalo Accislo Tincalo
Attarco uscita O 50 2040 " Batariale guide @ chivsure Acclalo 2imcato
Vamo Tecnico Sezione laterale idonea solamente al contenimento di valvoletubanani
Struttura Telaia in allwminia e pannelli sandwich in actiaio fincata interns, preverniciato esterna, spessore 25mm su tre bati
Tettn Acciaio preverniciate nan caibentato Fanda Men presente Basamenio Alerza 120 mem
Grado di prategiane P Man definite Ingormbre (indicatival 1790% 601764
Sisterna di riscaldamento Non presente
Acceriarsi cha le dimansien del vano tecnico slang sufficlenti a contenare le vahwle/tubazion| gualora non formite,
[M5R) 1 Pz B1307TOS Valvola tre vie per batteria ad acqua e comando pompa On/Off Kvs 22; DNA0
BUNOSDEI00 Sal
(M5R) 1 Pz. 0982353 Kit Servocomando moduelante valvala per batteria ad acgua 0-10Wde; 1324Vac; IPS5
AVMI155F132 SAU
[MER) 1 feata a Corredo Vaheola 203 vie + servoromanda (farnitura a corredo - senza raccordi idraulici)
Wata Int
Capitolato Speciale d'Appalto Parte Il - Impianti Meccanici Pag. 185 di

209



Universita degli Studi dell'Insubria
Progetto Esecutivo del complesso Polifunzionale nel Campus Bizzozero a Varese

Agerie Otferia 52178-42-1 MW" revisione
Fragatto UMIVERSITA' DELL INSUBRIA Literte Data creaziong 13022025
Clienie Posizione 10+RG R1 - AULE P1 22,000 mich
WF Wentilatore a girante lBbera L3 Aria di mandata Jhtn attacchifispezioni I:Il:tﬂ,.l'ﬂl:ﬂnl Peso stimato [kg] 523,00
Vantilatare  EBM-Papst Supplier Code 215166/8300100058
4x VBHOSOOCTRNS/L
Muatore
Brushless Fan - Serodynasmically Bades WBH EBM-Fapst
dx E11233
Fartata arla [m*/h] Z1.000 Densita [kgfm'] 1,20
Pressione utile [Fa] epg | Protezione/ Classe d'isalazans IP55 f F
Pressione Interna [Pa] g3 Pofenza massima [KW] A 3,600
Preggione tat, £ stat /g, £ SEF [Pe] 1190/ 1124 66 A1 | Giri massim [1min] 3.430
Duitlet f inlet sownd |dBa] B4, 7792 | Coerente massima [&] . 5,50
reredimeriba verd. statioa [%)] 649,51 Tensione f Freguenza § Collegamento 00 W %0 Mz f Standard
Giri f MMassimo [R.PMLL] 2971/ 3430 | Efficenza motore |E IES
Faw achawe boend sound pawer lewed (o8] segnabe di controllo (0-104) B3
63 135 250 500 1000 2000 4000 E000 | Potenza specifica ventilatore [WAm3ss)] 1.615
It |dB) 2% 64,1 767 TLS 717 EAT 740 &7.7 K factor 1y 180
Cuitlet [d8) E7.E BED EOO 754 794 TEA TTH TLS Ap = (I)
Patenza ass.sistema (kW] 3,870
(1) 1 F1. Protezione Ebettronica ELP
Farta can cemiere & Blocon di sicurezia esagonale Dimensioni [mm] 60,0 x 1.570,0
[9) 1 Sat Micrginterruttore cablato MICROW hdantato
Farta can cermiere @ blocog di sicurezia esagomale Dimansioni [mm] 610,00 x 1.570,0
[18] 1 Set Microinterruttore cablato MICROW Momtato
ApErbura E Frontale Cirmensioni [rmm] 2.210,0 x 1.570,0 Dpa [Pa] 4
[13] 1 L1 Afonizsarione Lana manerale 100 kg/m3 Standard SNDPR10D Mantato
[MER] 1 Pr. GE31F93 Pressostato differenziale aria 50-5000a; IF54; -30° 85°C
049111130 HUC
[M5R] 1 InlaSetFanian Settaggio Ventilatorei Mandata In Base alla Quality dell' Aria
Nata Ieit
(M5R) 1 Pz, D800 Motore Mandata  Input Digitale + Owtput Digitale per matore
Maka GEN
[M5R] 1 Pr. 6GEF1035 Sanda temperatiacs a canale -30° 70°C; NTCI0K@25°C £1%; IP6S
STC-NTC10-02 MK
[MSR) 1 Pr. GE3ILG2T Sonda umiditd a canale 4-20mdé 0-100% +3%; IPES
TUCE ITE
[M5R] 1 FreelaslHeal Freecoaling Estive & Freeheating Invernale
Nata Frencoaling Estive « Fregheating Invernale INT
[F1%R] 1 FreeCoolTemp Tipo FreeCooling/FreeHeating: Temperatura
Maoka Tipo Freecooling INT
[M5R] 1 DO Adlarme Generale Output Digitale per Allarme Generale
Nata GEN
[r%R] 1 DO Stato Uta Output Digitale per Stato Uta |fcoesa Spenta)
Maka GEN
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Aperite Offerta | 5278-43-1 N" revisione
Frogetio UMIVERSITA' DELL'INSUBRLA Utarte | Data creazione | 13022025
Cliente Posizione | 10+RG R1 - AULE P1 22 000 mch
(M5R) 1 Pz. DM Porta Aperta Input Digitake per Allarme Porta Aperta
Nata GEM
[M%R)] 1 fr 1 Input Digitale RilFumddr 1 ingresso Digitabe: Rilevatore Fumo
Feota It
(M5R] 1 Awwiso_Oe_11 Cluaden Eletirico in Matallo (lamiera @ncata) con pora estera Cbca
Mata It
[MER] 1 AwvispledrmadioConfocdnstallazione Armadio con rocoolo
oo
Mata Int
(M5A) 1 Pz 0ol Remots Ne 1xDl Input Digitale per OnOif Remoto
Nata GEN
[MER) 1 Pz. E798%85 Scheda seriale RE405 ModBus RTU
POOSO0AES0 PCO1-3-5-H% CAR
[M15R) 1 AuyinoleBordoFisso Queaden Elattrics & Bordo Macching, compatibilments con i limiti di trasporto @ g spati dispanibili
Nata It
[M%5R) 1 CanalineinPywe Canaline in PV
MNata Int
(M5R) 1 Imfalatehanie Mgritaggio Qe sul Lato Attacchi
Nata It
[M%ZH] 1 Avviso Qe 20 Quadro Elettrico con Ventilazione Forzata
Nata Int
(Mi5R) 1 Egt-fny: Nre 1 D1 Estate-lnverna: Nr 1 DI
Mata Int
[M5R) 1 Pz. BTa85629 Terminale remoto in ambiente da parete pG01
PGDIDONED CAR
(M35A] 1 Awise_De_T4 Alimsentations: Quadro Eletirice 2000V 3Pk S0H:
Mata It
[M%5H] 1 Avviso Qe 16 Quadro Elettrice con cavi di potenza e contrallo
Mata Int
(M5R) 1 FE00553 Collaudo funzionale (frame 4)
Int
[MZR)] 1 Pz. 67985623 Scheda espansione I pC0e Input-Output: DO_4_DO-AO0_1_A0-DI_4_DI-NTC_0_NTC-A14_Al
pOOEDDMES0 CAR
(M5R] 1 Pz. ETIRE3D Controllers programmabile pOOS+ Inpul-Oulpuet: 00 _13_DO-A0_6_AC-DI_IR_DN-NTC_3_NTC-

A1_B_AI
priOS+ L BUILT-IN P+SO0BOADOELD CAR
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Agerite Offerta 5278-43-1 N revisione
Fragetto UMIVERSITA' DELL INSUBRIA Utente | Darta Creaziong 13f02/2025
Cliente Posirione 10+RG R1 - AULE P1 22000 mich
Calcal rumurodith
Potenza sonora - tollarenda +f- 348 [+ 508 fing a 125Hz) [dB]
Frg. Hz 63 135 50 SO0 1000 2000 4000 8000 Somma [dBla))
Aspirasiors | 68,9 611 ¥I,7Y 645 52,7 42,7 480 39,7 690
Uscita | 738 740 B850 B1A BS54 B44 B39 TS 0O
Esterno | 58,3 555 &7,% 568 569 589 564 450 E49
Livedio di pressiong sonora - tolleranta +/- 4de [@8)
Frq. He 63 135 250 500 1000 2000 4000 BO0O | Zomma [dBE&)]  Purnto di mEura s 2 m Distanza
fspirarione | 54,9 471 &3,7 505 3BT I8T7 S 57 559
Uscita | 59,8 600 720 674 Ti4 704 639 B35 TET7
Esterna | 44,3 415 535 429 429 445 424 310 G509
Basaments Z10 Materiale Acciaio zincato Isalatn Na
Alterza [mem] 1200 Wilded Mo
[2) 1 Gk Tette di protedone
() 1 Sal Messa & Tersa
(4 1 Sat Trasportablle via camion CAMION
[3) 1 Set PACKZ - Imballo base {Nylon) PACKE2
[(1p 1 Pz Maintenance manual ITA FiA CENTR-FM-ITA
Spziand di farndtura
Ak
W*  ColliEstra®  Larghezza [mm]  Altezza [mm] Lunghezza [mm]  Peso stimata [kg]  Dim. Lorde per Trasporto LeHxD [mim)
1 2.334.0 Le44.0 2.334.0 737,00 2334n1E1axF334
2 2 23340 32480 29740 1.555,00 32140357 8x 2444
3 2 23340 16440 1.934.0 1.774,00 F03dx1984aFa44

Humero di unitd di trasporta aggiuntive per il trasporto ded recuperatare (Sezione trapoo atta)
Caleplste consideranda: Serrande, Imballa, Tetta, Supparti ed altri Elementi Spongenti
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Apenite Offerta 5278-43-1 M® revisione
Progetto UMIVERSITA' DELL IMNSUERLY Litante Dtz Creadiong 13/02/2025
Cliente Posizione 10+RG R1 - AULE P1 22,000 mich

Giprdand Riello Intarnational Group 5pA partecipa al pragramma Eurosent delks
EUROVENT certrali trattamenko aria [AHU).

- CERTIFIED
PE HFD H MANDE I presdotti interessati Tgurard sul S0 sean. sursnen l-Certificatian com ar

_ wrard pertiflash.com. FAST Sp& & un marnchen del Gruppo Glordana International

Ve, ES L R N =i L T o . arm Group Spd.

Descrizione regolazione

= La certrale trattamento aria & equipaggiata di guadro eletirico di potenza [se seletionata) con al suo interne contrallare & mitro-processors
(5@ sedezionato)

® Cluadng eletirics in materiabe metallico rincato a caldo @ verniciate con porta esterna @ grado di protezione minimoe P54

= Sezianatore generale bloccaporta

# Fusibili a protezione di tutti | carichi di potenza, del trasformatore & ded circuiti ausiliari {oee presenti].

= £ esclusa Falimentazicne delle pompe a servizio di eventuali batterie

» Trasformatore per alimentazione controllore e susiliar [ove presenti)

= Equipaggiamenta eletirico della centrale conforme alle narme applicabili

= | quadro eleitrico sara Installate a bardo macchina compatibiiments con gll ingembri dello stesso, oppure fomito per installazions remaota
® Ove prevista e in accordo con | carichi & discrezions del fabbricante la presenza di wentilazione forzata

= Sisterna di termoregolazdone comprensivo degli elementi in campo necessari al funzionamento previsto

» Gli elementi in campo sono forniti installati & cablati, salve dove indicati “a parte” o "a correde” in scheda tecnica

= L conpessioni elettriche tra le segioni della UTA avwengona tramite connettor codificati per evitare errar e velodiziane || callaggio

s hpculo di controlle @ regolazions per l'acoesso ad paramairi, /0, allarmi @ setpoint con logiche standard del fabbricante [salvo diversamente
precisata in scheda tecnica)
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RISERVA IDRICA E GRUPPO PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO

Rif. INSUBRIA
Ogegetto: OFFERTA SEREATOIC DA INTERRD AD U0 AMTINCENDIO CON BOX LOCALE TECNICD ESTERNO

serbatoio cilindrici ad asse orizzontale da interro, con Box locale per gruppeo di pompaggio conforme alle seguenti
direttive eurapes e norme tecniche :

2006/42fCE, Direttiva Macchine

2014//35/UE, Direttiva Bassa Tensione

2014/30/UE, Direttiva Compatibilita Elettromagnetica

LIMI EM 1090 CLASSE DM ESECUZIOMNE EXC 2

UMI 10773 Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed eserdzio

U1 EM 12845 Installazioni fisse antincendic. Sistemi automatici a sprinkler. Progettazione, installazione e
mignutenzione

UMI 112582 Locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per impianti antincendio - Caratteristiche costruttive e
funzionali

E realizzato in accizio al carbonio di prima scelta tipe 52350R in acoorde alla norma UNI EN 10025, saldato
internamente 2 mig ed esternamente ad arco sommerso con procedure qualificate secondo la norma UMNIEM 150
15614-1. Il personale addetto alle saldature & qualificato in accorde alla norma UMI EN 287-1.

Modello BTS 75 mic
Capacita geometrica totale 75 mc
Capadta utile 72 mc
Diametro 3000 mm
Lunghezza totale 11100 mm
Altezza totale [incluso pozzetti) 3200 mm

Disegno puramente indicativo non vincolante dal punto di vista costruttivo
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SERBATOID ACCUMULD ACOQUA - caratteristiche:

Diametra 3000 mim
Lunghezza 11100 mm
Spessore lamiera G mm

Pozzetto d'ispezione 650x1000xh. 150 mm complete di coperchio in lamiera striata rinforzato e grigliate interno di
protezione anticaduta.

Tubaziene di troppo pieno d. 47

Tubazione di sfiato

attacco da 2¥per reintegro acgua completo di valvala di carico & gallegsiante

Pozzetto per passaggio assi verticali delle pompe di adeguate misure predisposto per il posizionamento sotto il vano
teonico.

Rivestimento interna in wernic epossidiche

Rivestimento esterno in endoprane che garantisce Fisclamente del manufatte dalle correnti vaganti — rif. WMNI EM
12285-1

Pressione di collaudo: 1 bar

BOX LOCALE POMPE — caratteristiche:

Altezza 2B50 mm
Lunghezza 4100 mm
Larghezrza 2000 mm

Struttura portante con profilati in acciaio verniciato e tamponatura in pannelli sandwich R60 asterno

in metalle verniciato con isolante in fibra minerale

s& le mizure del gruppo pompa lo rendono necessario porte verticzli di tipo RE0 anche sui due lati lunghi con cerniere
di apertura totale e serrature di chiusura _

Porta di accesso verticale con protezione R 60 —rif. UNI 112592 punto 4.2.2

sistema ricircolo aria interna con espulsione nella parte alta del box ed immissione aria nella parte bassa —rif, UNI 11292
punto 5.4.1,

Manicotto per il passagsio cavi elettrici da 3"

Ricambio aria forzata con aspiratore autealimentato funzionante anche in aszenza di energia elettrica — rif. UNI 11202
punto 5.2.2,2

Tube scarico fumi da marmitta motogompa fino all'esterno del vamo — rif, WNI 11292 punto 6.5

Golfari di sellevamento

Mandata principale ad anello antincendio

caratteristiche di resistenza al fupco RE0 - rif. UMI EN 12845 punto 10.3.1

Rivestimento interna con vernice acrilica catalizzata chiara — rif. UMI 11292 punto 5.1

Rivestimento esterno con wernice acrilica catalizzata
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INSTALLAZIONE GRUPPD ANTINCENDID AD ASSE VERTICALE

GRUPPO ANTINCEMDIC UNI EN 12845 istallato gllfinternc del locale pompe in condizione di SOTTOBATTENTE e collegato
agli accessor interni al locale, composto da una elettropompa prindpale vertical, una motopompa di riserva vertical e
un‘elettropompa pilota sommersa , come di seguito dettagliato:

elattropompa W ORGP GIpE
portata mfh 72 mih 72
prevalenza mca 80 mca ED
potanza Kw 15 kw 1ES
| giri/min 2000 25900

n.1 ELETTROPOMPA DI SERVIZIC EN 12845, composta da:
- pomipa con be seguenti caratteristiche tecniche:
portata mc'h 72
prevalenza mca B0
Potenza assorbita NPSH M 16 kKW 15
- giunto elastico spaziatore
- motore elettrico trifase con le seguenti caratteristiche tecniche:
Birifmin ; 2500
potenza ; kW 15— 50 Hz

n.1 MOTOPOMPA DI RISERVA EN 12845, composta da:
- pomipa con be seguenti caratteristiche tecniche:
portata mc/h 72
prevalenza mca B0
Potenza assorbita NPSHm 16 - kW 18,5
- giunto elastico spaziatore
- motore diesel con le s2guenti caratteristiche tecniche:
girifrnin ; 2500
potenza | kW 18,5

- n.2 batterie di awiamento motore diesel
- serbatoi gasolio per motore diesel dimensionato per 6 ore di autonomia (EN 12845)
- sgaldiglia per preriscalde olio motore diesel
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N1 ELETTROPOMIPA PILOTA SOMPIERSA COM LE SEGUEMNTI CARATTERISTICHE TECHICHE:

portata rmiax smofh 5.0
prevalenza max smca 101
potenza eletirica JEW 15

n_2 KIT MANDATA POMPA PRIMCIPALE composto da:

- Eiuntain gomma

- trenchetto flangiato predisposto per carico pompa e completo di kit ricircolo con indicatore visive di
flusso & manometro

- walvala di non ritorno tipo CLAPET, ispezicnabile

- dizgfrarmma tra flange per misuratore di pressione per kit di accensione

- walvola di intercettazione a farfalla tipo WAFER

n_1 KIT DI MANDATA PER POMPA PILOTA composto da:

- walvola di non ritorno tipo EUROPA

- raccordo per collegamento vaso espansione e misuratore di pressione per kit di avviamento
- giunto flessibile antivibrante

- walvala di intercettazione 3 sfera

n.1 VASD DI ESPANSIOME & MEMBRANA 20 lt. PMN16

n_Z PANMELLI DI AVWVIAMENTD, CONTROLLD E PROVA PER POMPE PRINCIPALL, composte da:

- pressostato per avwiamento

- pressostato di sicurezza

- Manometns

- walvole e componenti come da norma EM 12845

n.1PANMELLD DI AWWIAMENTO, CONTROLLD E PROVA PER POMPA PILOTA, composta da:

- pressostato per avwiamento
- mancmetroe
- walvole diintercettazione e scarico
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n.1 COLLETTORE M MAMDATA REVEREIBILE

A1 QUADRD ELETTRICO EM 12845 PER MOTOPOMPA DI SERVIZIO

n.l QUADRD ELETTRICO EM 12E45 PER MOTOPOMPA DI RISERVA

n.l QUADRD ELETTRICO EM 1Z2EB45 AVVIAMENTO DMRETTC PER ELETTROPOMPA PILOTA

n.2 PREDISPOSIZIONE SPRINKLER PER PROTEZIOME LOCALE POMPE

Accessor che fornirete a corredo del gruppe antincendio:

n.1 KIT FLUSSIMETRO

- fluzssimetro misuratore di portata
- collettore flangiato

- valvola a farfalla

n-1 QUADRD ALLARME AUTOALIMENTATO CON AUTONOMIA 24h, composto da:
- SirEna acustica

- segnzlazione luminosa di colore rosso per allarme di tipo A

- segnalazione luminosa di colore arancione per allarme di tipo B

- pulsante di tacitazione acustica

- batteria e carica batteria interni

ACCESSORI DN SERVIZIO CHE NOI FORNIREMO & CORREDD DELL LOCALE TECHICD & NORMA UMNI 11292/2019

Rizcaldatore elettrico completo di termostato di comando per mantenere la temperatura del locale min. a 10°C - UNI
EM 12E45 punto 10.3.3

Larmpada di servizio con interruttore posizionato nei pressi della porta di accesso min 200 Lux — rif. UNI 11292 punto
6.2.1.

Lampada di emergenza min. 25 lux AUTOALIMENTATA da batteria interna con autonomia di almeng &2 min — rif, NI
11292 punto 6.2.1.

Kit sprinkler a protezione del locale pompe completo di flussostato — rif. UMI EM 12845 punito 10.3.2
Elettroventilatore da 230V per ricircolo forzato aria — rif. UM 11292 punto 5.4.2.2

soccarritore di tensione & 220 v completo di batterie & quadro elettrico di gestione per far funzionare il ventilatore
anche in assenza di elettricita — rif. UNI 11292 punto 6.3.2 e punto 5.4.2.2

Indicatore di livello scqua serbatoio completo di sonde e allarmi luminosi su guadro  ausiliario con possibilita di
remotazione — rif. UNI 12845 punto 9.3

Estintore di classe 342338C con cartello segnalatore —rif, UNI 11292 punto 6.7

Cuadro elettrico ausiliario per controllo e protezione di tutti gl sccessori spedficati — rif. UNI 11292 punto 6.2
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

mManuale uso e manutenzione serbatoio e gruppo pompe

verbali collaudo del serbatoio e gruppo pompe

Dichiarazione di conformita CE alle seguenti direttive & norme tecniche

2006/42/CE, Direttiva Macchine

2014/35/UE, Direttiva Bassa Tensione

2014/30/UE, Direttiva Compatibilita Elettromagnetica

UNI EM 1090 CLASSE DM ESECUZIOMNE EXC 2

UM L077% Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed eserdzio

UMI EN 12845 Installazioni fisse antincendio. Sistemi automatici a sprinkler. Progettazione, installazione e
MgnUtEnzione

UMl 11282 Locali destinati ad ospitare gruppi di pompagsio per impianti antincendio - Caratteristiche costruttive e
funzionali

Schemi eletirid di collegamento

Schemi installazione e disegni tecnici

Dichiarazione di conformita del vano tecnico alle caratteristiche R60/REIG0 richieste dalla UMNI 112922019
Certificazione della resistenza sismica del vano tecnico nichieste dalla UM 11292/2019

Esclusi tutti | collegamenti idraulici ed elettrici all’ esterno del box/serbatoio , I'alimentazione elettrica principale fino

ai quadri elettrici interni il collegamento elettrico del guadro allarmi remaoti, eventuali montagsi da ultimare in
cantiers e tutto Quanto non espressamente menzionato nella presente offerta

M.B.. L' INSERIMENTO DELLE POMPE AD ASSE VERTICALE COM ALLACCIAMENTO AGLI ATTACCHI PREDISPOSTI
SARANMO ESEGUITI IN CANTIERE DA MS5. PERSOMALE CONTESTUALMEMNTE ALLA COMSEGNA DEL BOX

PERTANTO DMOWRA' ESSERE TUTTO PRONTO ED IL CAMTIERE ACCESSIBILE A CAMION CON GRLU.
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GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE IDRICO

Foglio dati: SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 1007

Curve caratteristiche Patenza
:'f:" Wilo-5iBoost Smart —rdRERR RATRS i REE R 50 °C
) —T% e 2-4 Helix EXCEL 1007/5Ce Sl s S
w0 i Presssione massin di esenisg j_ 168 bar
n Diametri neminali della bacea lat aspiranie RPS A 2%
= I~ Diametri nominali della bacea lata pressicne AP0 AL 214
s b
~d Mumeso di stack 7
] L.
i 1 '-‘\‘ Murmess pompe di iserva 1
w =4 i Hurmers porpe aperafe 1
(] Motore
] 0 ] n a0 50 B mo -
L " p ¥ y r : = > = P Afirner rete 3-IB0S00VAE0 V, SOMED Hx
. o Tall o tensicrs SDOUED: o f-10%_SBINED:S- 10%, 48
- inclusa pompa di riserva U =109 %%
Classe sokameno F
Disegno quotato Grada provzions il
| . - . = Poteriza naminale del malore P, 4,20 kW
Cormere norminale 3-400 W, 50 Hz § 720 A
| =9 = [ Haminal currert 3380V, 80 Hz | 7.50A
- [l Maminal current 3450V, 80 Hz § 6504
4 ';_-i'i T =r—r= Rendimenta del malone i, e 95,8%
L - Lalid o
—. F'.—' 1 Materiali
1
_ Cerpe parmpa 1.430 [AISIZ04]
Albero della pompa 1.4301 [AESI304]
o7 — Giranle 1.4307 [AISI204L)
Vengono visualizzati esempi di impianto. Accesson (da ordinare Whsechanicl ganl QUEENGE
separatamente): Kit opzionale WMSE per la protezione contro la
mancanza d'acqua Superficie di installazions: piana e orizzontale Luogo — . .
Inf 1 I"ard
di installaziona: asciutto, ben arieggizto & &l riparo dal gelo Per facilitare simtciom kil ot ek o
la manutenzione si consigiia di lasciare uno spazio di manovwa di 1 m Prodotio Wik
intormo allimpianto. Tipo SiBocet Sman 2 Helix EXCEL 1007
Codice articoio 2536384
Gli impianti mostrati sono a titolo esemplificativo. Pasa cined i 202 kg

(Accesson da ordinare a parte): Kit opzionale WMS per la protezions
contro la mancanza d'acqua

Superficie di instellazions: piana e orizzontale

Lupgo di installazione: asciutto, ben aerato e resistents &l gelo

Per semplificare la manutenzions si consighia un campo di lavoro di 1 m
atiorno alfimpianto.

+ = dispaonibile, - = non disponibile
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POMPE DI CIRCOLAZIONE

PC1
L
Dati tecnici
Contatbn i B
el Pompa doppia ad alta efficienza con rotore ventilat
Telatana Stratos GIGA2.0-D 65/1-31/3,0
a— I offerta Progetio senza thoks 2025-00=19 15:07:06.442
Nome progects
Contatta Lisdga dinstalazions
a=mail N® pocizdons chents:
Tedafono
Cata 19.02.2025
Diagramma campo di lavoro Dati richiesti
MY ,,,':-Emhn Espikea Partata 40.00 mifh
3 o E Prevalenza 15.00 m
E Fluido pormpata Acqua 100 %
£ 280 Temperatura Auido 20.00 *C
E_m Densita 9598.19 kgfm?
Ly E Yiscasita cinematica 1.00 mmifs
e 146.5 Dati idraudic {Punto di lavoro)
- E
- - 100 Partata 40.00 mifh
T F - Prevalenza 15.00 m
=2 Patenza assorhita P1 237 kW
— Fo NESH 4.60 m
- Dati prodotto
Paompa dappia ad alta efficienza con rotore ventilato
THEA = fopz|% Stretes GIGA20-D 65/1-31/3.0
4 e - Mode di funzionamento dp-c HR
U—: = Pressione massima di esercizio 1600 kPa
Tamperatura Auido =20 *C .. +#1409C
Max. temperatura ambiente S0
Indice di efficienza minimo (MEI) =0.7
Dati motore
Tipo costruttive motore Mataore EC
Clazze di efficienza 1ES

T T T T T T T T T T T T T T T
o L I | - i 5 1] f] B 80 100 0/ m%h

Alimentazione di rete
Talleranza di tensicne cansentita

I~400 W § 50 Hz
+ 10 %

Max. nurnena di giri 4170 1/min

Paotenza nominale P 2 3.00 kW

Corrente nominale 4.90 A

Grado di proteziane IPSS

Clazze isolamento F

Salvamatore Sonda a termistore inl
Dimens. di collegamento

Raccorde per tubi sul lato aspirant®N 65, FN 16
Raccordo per tubi sul lato pressiori@N 65, PN 16

Lunghezza

Hateriali

340 mm

Corpa pampa
Girante

Lantema
Albera

E1301/EN-GIL-250

PP5S-GF40

51301, EN-GIL-250, rivestimenta
14057

Guamizione per alberf( LEGG

Infor

ioni per ['ordinazis

Pezo circa
Mumera articola

8E kg
2205629
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PC2

Wilo

&=mail
Tadafong

Cliemte

Contaito
e=mail
Tedafong

Dati tecnici

Pompa doppia ad alta efficienza con rotore ventilat
Stratos GIGAZ.0-D 100/1-38/7.5

D offerta

Mome progetts

Progeiio senza thoky 2025-03=19 15:07:06.442

Lugga dinstalazions
N® pecsizione chenbe

Diati richiesti

Partata

Prevalenza

Fluido pormpato
Tamperatura luido
Dens ita

Viscosita cinematica
Dati idrulid (Punto di lavoro)
Portata

Prevalenza

Paotenza assorbita P1
NPSH

Dati prodotto

Data 19.02.2005

20.00 mifh
20.00 m
Acqua 100 %
20.00 *C
998.19 kg/m?
1.00 mmifs

90.00 mifh
20,00 m
6.53 kW
6.55 m

Pompa doppia ad alta efficienza con rotore ventilato
Strates GIGA2.0-D 100/1-38/7 5

Mode di funzionamento
Pression= massima di esercizio
Tamperatura Auido

Max. temperatura ambiente

Indice di efficienza minimo (MEI})

Dati mot ore

Tipo costruttivae motore
Claz=ze di efficienza
Alimentazione di rete

Tolleranza di tensione consentita

Max. nurnena di gir
Potenza nominale P2
Corrente nominale
Grado di protezione
Claz=ze isclamento
Salvamatore

Dimens. di collegamento

dp-c HR

1600 kPa

-20°C . +140°C
50 °C

=0.7

Matore EC

1ES

I~400 V § 50 Hz
+-10 %

4040 1/min

7.50 kW

1420 &

1P5SS

E

Sonda & termistare in

Raccorde per tubi sul lato aspirant®N 100, PN 16
Raccorde per tubi sul lato pressiord@N 100, PN 16

Lunghezza 450 mm

Materiali

Corpo parmpa EAX/EN-GIL-250

Girante EN-GIL-200

Lantama 51301, EM-GIL-250, rivestimank:
Albsra 1.4057

Guamizione per alberf( 1EGE

Infor joni per I'ordinazi

Pezo circa 138 kg

Numera articola

2205646
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PC3
L
m l O Dati tecnici
Contatto ; o
S Pompa doppia ad alta efficienza con rotore ventilat
Tetarann Stratos GIGA2.0-D 100/1-18/7,5
a— D offerta Progetto senza tholo 2025-02-19 15:07:06.442
Mome progetis
Coenatta Luoga dinstakazione
e=mail N* posigions dhente
Tedafong
Data 19002.2035
Diagrarmma campo di lavoro Dati richiesti
i m 7 Frevalenm F apikpa Portata 11500 m¥h
- Prevaleanza 1500 m
E Fluido pormpata Acqua 100 %
1485 Tempearatura Auido 20.00 =C
Densita 998.19 kg/m?
s Viscositd cinematica 1.00 mmifs
- Dati idraulici { Punto di lavoro)
m Partata 11500 mi/h
Ean Prevaleanza 1500 m
E Patenza assorbita P1 646 kW
Fo MPSH 1.85m
Dati prodotto
Pampa dappia ad alta efficienza con rotore ventilato
Stratos GIGA2.0-D 100/1-18/7 5
Modo di funzionamento dp-c HR
Pressione massima di esercizio 1600 kPa
Tempearatura Auido -20%C .. #1409%C
Max. temperatura ambiente 50 °C

Indice di efficienza minimo (MEL) = 0.7
Dati motore

Tipo costruttiva motore Maotare EC

LI B B L I [ [N B I el di effici 1ES

18 azse di efficienza

e 0 Ll e L Alimentaziane di rete 3~ 400V /50 Hz
Tolleranza di tensione consentita +-10 %
M ax. nurmena di gin 2000 1/min
Patenza nominale P 2 7.50 kW
Corrente nominale 14.30 &
Grado di protezione IPSS
Classze isclamento F
Salvamatore Sanda a termistare inb
Dirmens. di collegamento
Raccorde per tubi sul lato aspirant®BN 100, PN 16

Raccorde per tubi sul lato pressioriéN 100, PN 16

Lunghezza 500 mm

Materiali

Corpo pompa S5.1301/EN-GIL-250

Girante EN-GIL-200

Lantema 51301, EN-GIL-250, rivestimanta

Albera 14057

Guarnizicre par alberflQ1EGG

Infor ioni per I'ordinazi

Pezo circa 215 kg

Nurmera articola 2205656
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PC4
- - - -
Dati tecnici
Conattn ; i
eemail Pompa doppia ad alta efficienza con rotore ventilat
Talstiong Stratos GIGAZ.0-D 100/1-18/7.5
SR 10 offesta Progatto senza thols 2025-00-19 15:07:06.442
Mome progetis
Cantatto Linga dinstalazions
a=mail M pocidone chenbe
Tedafono
Data 19.02.3035
Diagramma campo di lavoro Dati richiesti
F api kPa Paortata 105.00 mifh
- Prevalenza 15.00 m
i - Fluido pompato Acqua 100 %
T - Temperatura fluids 20.00 *C
Tt =T = = Densita 808,18 kg/m?
12__ I 1 m _\_ - ."'1“‘ Viscosita cinematica 1.00 mmitfs
o [ /{ _,>/ E s Dati idraulici {Punto di lavors)
r o
. m C Partata 105.00 m¥'h
4 ‘ﬂ_sg:ﬂ"/ Cap Frevalenza 15.00 m
. 1 r Patenza assorbita P1 592 kw
3 T 0 NPSH 171 m
E Dati prodotto

'|||||||||| | LI UL L L L L L L
] a0 s | 160 00 240 280 0/ m¥h

Pompa doppia ad alta efficienza con rotore ventilato
Stratos GIGA2.0-D 100/1-18/7 .5

Mode di funzionamento dp-c HR

Pressione massima di esercizio 1600 kPa
Tamperatura Auido -20%C .. #1409%C
Man. temperatura ambiente S0 °C

Indice di efficienza minimo (MEL) = 0.7

Dati mot ore

Tipo costruttive motone Maotare EC

Classze di efficienza 1ES

Alimeantazions di rets A3~400 VW § S0 Hz
Tolleranza di tensione consentita +-10 %

Max. numena di giri 2000 1fmin
Paotenza nominale P2 7.50 kW

Corrente nominale 14.30 &

Grado di protezione IPSS

Classze isolamento F

Salvamatore Sonda a termistore inte
Dimens. di collegamento

Raccorde per tubi sul lato aspirant®N 100, PN 16
Raccorde per tubi sul lato pressior@gh 100, PN 16

Lunghezza S00 mm

Materiali

Corpo pompa SAXDL/EN-GIL-250

Girante EN-GIL-200

Lantama L1301, EN-GIL-250, rives timanta
Albera 14057

Guarmnizione per alberf( 1EGE

Informazioni per I'ordinazions

Feso circa 215 kg

Nurmera articola 2205656
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PC5

Dati tecnici

.l
m O ::r.:rn Pompa doppia ad alta efficienza con rotore ventilat

Tetarana Stratos GIGA2.0-D 80/1-24/3,0
fr— I offerta Progetio senza thoky 2025-02-19 15:07:06.442
Mome progetin
Coanatto Lusbgn df'inat alazione
a=mail ME pocione deents
Tadafong
Datx 19.02.2035
Diagramma campo di lavoro Dati richiesti
E aplkPa Portata 40.00 mifh
= Prevalenza 15.00 m
E Fluido pompato Acqus 100 %
- 200 Temperatura fluide 20.00 *C
E Densita 998.19 kgfm?
1868 Yiscosita cinematica 1.00 mmifs
1 Dati idraulic {Punto di lavora)
Foo Paortata 40.00 m3h
= a Prevaleanza 15.00 m
= Potenza assorbita P1 2.29 kW
Co NPSH 1.36m
Dati prodotto
Pompa doppia ad alta efficienza con rotore ventilato
Stratos GIGA 2.0-D BOS1-24/3.0
Modo di funzionamento dp-c HR
Pressione massima di esercizio 1600 kPa

-20°C . +140°C

Temperatura Auide

Max. temperatura ambiente S0 oC
Indice di efficienza minimo (MEL) = 0.7
Dati mot ore
— Tipo costruttive motore Matare EC
L5 LR E T e ] L L U PR Y LIS | Clazsze di efficienza 1ES
o 0 i O UMD R G e Alimentaziane di rets 3400 Y /50 Hz
Tolleranza di tensione consentita +-10 %
Max. nurmen di giri 3000 1/min
& Patenza nominale P2 3.00 kW

Corrente nominale 510 A

i Grado di protezions IPSE
Clasze isclamento F
Salvamatore Sanda a termistare inte|

B __J|E

Dimens. di collegamento
Raccorde per tubi sul lato aspirant®N 80, PN 16
Raccorde per tubi sul lato pressioriN 80, PN 16

Lunghezza 360 mm

Materiali

Corpo pompa S1301/EN-GIL-250

Girante PPS-GF4D

Lantama 51301, EN-GIL-250, rivestimanta
Alberg 14057

Guamizione per alberf1EGG

Infor joni per I'ordinazis

Peso circa 100 kg

Nurmera articola 2205639
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PR1-PR2

®
Dati tecnici
Caratto : 3
eemail Pompa doppia ad alta efficienza con rotore ventilat
Talstiong Stratos GIGAZ.0-D 65/1-25/2,2
Cliants I alferta Progetio senia thols 2025-02-19 15:07:06.442
Momae progetis
Contatho Lusgga dinstalazione
=mail N pocizione: dienbe
Tedafono
Datx 19.02.2035
Diagramma campo di lavoro Dati richiesti
Hi m] Erevaenzs Eapikpa  Portata 30.00 m3h
2‘_' i — F2an Prevalenza 15.00 m
- — E Fluida pormpato Acqua 100 %
0] 18m : T [ o0 Temperatura fluide 20.00 *C
. r Densita 998.19 kg/m?
™Tm —1 | I i Viscaosita cinematica 1.00 mmdfs
12 A - 1= Dati idraulic {Punto di lavoro)
= = o
= T o I .« - 0 Partata 30.00 m3jh
] _F‘...-'"- = F Prevalenza 15.00 m
= = E
e 1 = a0 Potenza assorbits Pl 1.74 kw
[[f= R — =} NPSH 262 m
Ly E S -+ Dati prodotto
i _T ) Y = Pampa doppia ad alta efficienza con rotore ventilato
Stratos GIGA2 0-D 65/1-25/2.2
Modo di funzionamento dp-c HR
Pressione massima di esercizio 1600 kPa
A ] = Tampearatura Auido -20°C ... +140°C
S — Max. temperatura ambisnte S0 eC
[ i e——— Indice di efficienza minimo (MEL} =0.7
Dati motore
Tipo costruttive motore Maotare EC
TTTT T o T T T T T T T Clasze di eficienza 1EE

o o Fa i)

40 1] &0 M B0 80 100

o/ mh

2s)e

Alimentazions di rete 400 W §f 50 Hz
Tolleranza di tensione consentita +-10 %

Max. nurnera di giri 3600 1 min

Paotenza nominale P2 2.20 kW

Corrente nominale 360 A

Grado di proteziane IPSS

Clasze isclamento F

Salvamatore Sonda a termistare ints
Dimens. di collegamento

Raccorde per tubi sul lato aspirant® N 65, PN 16
Raccorde per tubi sul lato pressiori@N 65, PN 16

Lunghezza 340 mm

Hateriali

Corpo pormpa S1301/EN-GIL-250

Girante PPS-GF40

Lant=rma 51301, EN-GIL-250, rives timanta
Albera 1.4087

Guamizione per alberf( LEGG

Infor ioni per I'ordinazi

Pezo circa BE kg

Numera articola 2205630
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ADDOLCITORE

PiNECO

——

DC225MGV

ADDOLCITORE
DOPPIO CORPO

Addelcitore doppio corpo automatico a scambio
di basi per acque tecniche, di processo e potabili,
comandate da programmatore  elettronico a
microprocessore multifunzionale con gestione e
rigenerazione automatica a volume statistica efo
a tempo. Conforme alle normative vigenti sul
trattamento acqua destinata a consumo umano.
ldonec per uso potabile e per uso tecnologice. E
consigliato dotare I'addolcitore di dispositive di

disinfezione (produttore di cloro  Pineco
CLRLOG]).

DATI TECHICI VALORI
& [cm) 217
B (cm) 190
C |em) 54
D (cm) B3
E[cm) 120
Resine (It} 225
capacita ciclica (m3-f) 1.350
Raccordi (pollici) 2
Portata neminale a 0°F {Ih) 11.000
Portata di punta a 0°F (I/h) 14.000
Pressione min-max (bar) 2,5-E0
AP portata max e punta (bar) 09-13
Temperatura min-max [°C) 0-40
Tempo di rigenerazicne (min) 145
Consumo sale per rigen. (kg) 34
Capacita tino szlamoia [It) 470
Capacita pastiglie sale (kg) 350

1 Riduttore e walecla di 7.
ritegno

2 Valvola di 8.
intercettazicne

3. Rubiretto di prelieve 9.

4 Valvola di bypass 10

5 Filtro automatico PRl 11.

6 Vahiola miscelatrice 12.

Addolcitore magnum
Scarico

Troppo pieno tine
Cloratore

Contatore lancia

irmpulsi
Pompa desatrice V5D
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IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO AEROSOL

UGA 8 / Unita di Gestione Aerosol

Scheda tecnica

Descrizione prodotte

L'unita di pestione Aerosal UGA 8 & una completa interfaccia
per la gestione delle unitd di spegnimenta ad Aerosol. Fub
essere alimentata ed & in grado di funzionare con qualsiasi
centrale di rivelazione e spegnimenta incendi oltre che da
un'unité di alimentazione ausiliaria, mettendo a disposizione
un ingresso per il comando “attivazione scarica”.

UGA B dispone di un microprocessare per attivazione se-
quenziale di 2/1E linee capaci di pestire fino a max 12 eroga-
tori ciascuna, per un totale dimax. 192 generatari ad Aerosol.
Le unita gestione Aerosol della serie UGA 8 sono disponibili in
tre varianti contraddistinte dalle sigle:

= UGA B/1 wnitd in contenitore plastico per la gestione di 1
zona di spegnimenta [ma:. B linee attivazione).

= UGA B/2 unita in contenitore plastico per la pestione di 172
zone di spegnimenta [max. 8 linee attivazione per zonal.

= UGA B-4A unita in contenitore metallica per la gestione di
1/ zone di spegnimento [max. 16 linee attivazione] com-
pleta di wnita di alimentatore da 24V 44 conforme alle nor-
me EM54-4.

L'unita UGA 8 dispone di un pannello di controllo per lo Stato Ali-

mentazione [LED Alim. e Guasto], lo State Sistema [LED Unitéa

Ok, Guasta generale, Allarme, Scarica avvenuta, Disatt./Test| e

lo Stato Linee di Attivaziene [LED L1-LE].

Lunita UGA B prevede una chizve elettromeccanica per I"abili-

tazione e la disattivazione delle inee di scarica.

Caratteristiche Tecniche

UGA 8 dispone di due ingressi di alimentazione una principale
e uno ausiliario con passibilita, per quest'ultima, di elevare la
tensione diuscita delle linee di spegnimenta a 40V,

La sezione d'uscita & composta da linee di sttivazione singolarmen-
te contrallate e imitate in comrenta [max 0.7 &), da un relé penerala
di allarme & uno di puasto entrambi con comatto libero da tensione.

Modello UGA 8/1 UGA B2 UGA 8-44
Temperatura di swoccaggo da -5 m +40 %0 da -5 a+40°C da -5 & +40 °C
Temperatura di funzlonamenia da -5 a +40°C da -5 a+d0°C da-5 a+40°C
Grado di protezione IF 30 IF30 1P 30
Dimersion 3002 B0 120 mm 3005 R 120 men AiSxHESx 140 mem
Fesn L7 Kg L85kg 5ES kg
M linee di spegnimenta Max 8 Max 15 Max 16
Tenslone linge di spegnimento 240y * 24Nm40v* 40y
Ipne di spegnimento 1 1z vz
N generatori per linea Max B [ 12] Max 6|12 ] Moax 12
W' generaton per unith di gestione Max 48 [ 95 ] Max 96 [ 192 Max 192
Azgarbiranta & fposs S0 bt 100 Frd 100 m&
Agsorbimenta in attivazions DBA[174) LEA[344) IAA
Tensione di rene #30vae +10% -15%
Frequenzadi rete 50 Hz
Banerie [2x12Y inserie ) FAh

* In base alla forte & alimentazione scalta

| | funzionamento con elevatore di tensione

Fins 5i rkserva il dirinng o poer madifacare b Caamer Eichis recmiche del prodoma.
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Particolari dimensionali

B
=
LB BS1 LB B2 LIGA Badd
Contenuto confezione TR == =0
= Unita di Gestione Aerosol UGA 8. DEEEE
= N'E resistenze di bilanciamento. ) -
= N'2 chiavi Elettromeccaniche. E . : B
» Manuale di Installazione ed Uso. = ~
Avvertenze ® ®
™
Sirimanda al Manuale di Installazione ed Uso della UGA B. & (]
19.3ecm T om
Interasse fori di issaggio Interasse fori di fissaggio
UBAEM - UEA 82 LG4 B4
Segnalazioni su pannello
Stato Aimentazione Stato Sistema
Pannelio presente in tutte ke unita indica lo stato di alimentarione e, perle sole Panredlo presere in tutte le unita, segrala:
unita complete di alimentators [UGA 8.44 ], evertuali segnalazioni di puasio +|o stato del sist=ma
*la preserza di un allame
*|'eventuaile disattivazionedmodalits test
*la scarica avveruta
“il puasto penerale
L e8] IO
TR
[RLCE Linee & attivazions
Panredlo presente in tutte le unita,
sepnala o stato delle iree
+ eventuali linee in scarica
+ eventuali puasti della sanpaola linea
fire . Chiave Elettromeccanica
*kl d UGA B ¥ Presente in tuite ke unitd, imposta la
ou disattivazionefatiivaziane delimpianta e la modalia test
durante le fasi di collaude e marwtenzione
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Schemi a blocchi impianto tipo
RIVELATORS, TARGHE £ PLeSanT)
| | | |
\ PN
COMANDI DALLA CENTRALE:
CONTATTI MAGNETIC! PORTE - CHIUSURA SERRANDE TAGLIAFUOCO
- BLOCCO VENTILAZIONE
PLLSANTE INIBZIONE - AUTOCHLSURA INFESE
PULSANTE ATTIVAZIONE MANUALE
GENERATOR AEROSOL
| |
! ol UNITA 01 GESTIONE
EROSL U W
| |
BOX Dt CONNESSIONE 80X 01
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PLULEAKRTI ALLARSSE INCEMDIO

TARGHE OTTRO-ACLETICHE

COMTATTI MAGNETIC! POATE

COAN DN DaLLs CEMTRALE:

- CHMISURA SERRANDE TAGLAFINOCO
- BLOCOD VEMTILAZIONE
- AUTOHH IS URA IRFISSI

PLLSANTE INBIZNONE SCARICA

PLLSARTE ATTIVAINONE MANLALE

CEMTRALE Di RIELARIONE
PCERDI E GES TN
SPEGNIMENTO

GEMERATORN SEROSOL

BOX DI CONMESSIORE BCx 0
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fire
o AEROSOL
o u REVOLUTION
TECHNOLOGY

Scheda tecnica

FKa 2000

Caratteristiche tecniche

Modelli FKa 2000 E / FKa 2000 ET
Massa Generatare 18400 = 350
Massa estinguente 2000
Efficienza 61%
Dimensioni 322x320x220 mm *
Temperatura di utilizzo S07C+95C
Umidita relativa 95%
Durata della scarica 11.14s
Attivazione termica {solo mod. ET) 72°C,94°C 105°C 124°C
Tipologia raffreddamento meccanico/fisica
Tipo di erogazione conica
Area di copertura [Hmin= 2,6 m) 17 m?
Area di copertura [Hmax = 5m) 88m?
Lancio Sm
Classe di spegnimento ABC
Glabal Warming Potential [GWP) 0
Ozone Depletion Potential [0DP) 0
Atmaspheric Lifetime [ALT) trascurabile

Corrente di accensione [Affidabilita 99% Confidenza0.8) 0,7A/500ms

Resistenza attivatore 2,5+ 0,7 Ohm
Corrente di sarveglianza SOmA
Corrente max di nan accensiane 0,17 A

Resistenza alle scariche elettrostatiche = 25 KV/200 pF/ 500 Ohm
Tempo di attivazione a 0,7 A
Distanza di sicurezza strutture da costruzione [T=400C} 8cm

1.8Bms

Distanza di sicurezza materiali combustibili {T=200C}) 35cm
Distanza di sicurezza persane [1=75 'C} 90 cm
Temperatura max corpo peneratore 270°C

Densita di progetto Classe A, B, C (incluso safety factor] 58,95 g/m’

Service life 15 anni

Campo di applicazione
Protezione volumetrica di archivi cartacei, biblioteche, data cen-
ter, depositi, locali GE, locali tecnici, etc.

Descrizione prodotto

= Versioni disponibili:
E attivazione elettrica;
ET attivazione elettrica e attivazione termo/meccanica comple-
ta di fusible detector a scelta tra diverse soglie di attivazione;

* il generatore & composto da un contenitore in acciaio zincato
verniciato a polvere RAL 3001 [altri colori disponibilia richiesta);

* il generatore & completo di staffe di fissaggio;

= gli attivatori elettrici sono intercambiabili e utilizzano come si-
stema di connessione un connettore circolare a flangia quadra
conforme alla norma MIL 5015; per il cablaggio ogni generato-
re & dotato di un kit, composto da un connettore circolare vo-
lante, conforme alla norma MIL 5015 e da un cavo non scher-
mato, resistente al fuoco conforme alla norma CEI 20105V2,
2x1 mm’, lunghezza 1,5 m.

Test e certificazioni

* | generatori aerosol Fire Kioud sono certificati da RINA Services
in conformita alla norma UNI EN 15276 e IS0 15779,

« Tutti i prodotti sono certificati SIL in conformita alla norma IEC
61508.

* Ogni generatore & conforme alla direttiva EMC 2014/30/UE
in accordo con le norme CEI EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN
61000-6-3/A1/AC.

* L'estinguente aerosol Fire Kloud & molto efficace, ecologico,
non aggressivo valore pH 8-9) e non tossico alle concentra-
zioni utilizzate.

* le misure non includone Iingambro degli attivatori
ficare e istiche tecniche del prodk

Firex si riserva il dirit1o ck poter
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klou d REVOLUTION

TECHHOLDEY

Scheda tecnica

FKa 3000

Caratteristiche tecniche

Iodelli FKa 3000 E f FKa 3000 ET
Massa Generatara 24900 = 350 ¢
Massa estinguente 3000 g
Efficienza B1%
Dimensioni IB4x 343255 mm *
Termperatura di utilizzo 0T #8957
Urridita relativa 95%
Dwrata della scarica 11 14s
Attivazione termica [sobo mod. ET) 72T, 94°C, 105°C, 124°C
Tipologia raffreddaments meCcanico/fisico
Tipo di erogazione conica
Area di copertura [Hmin= 3.5 m) 189 m?
Area di copertura [Hmax = 5,6m] 11,8 m?
Lancio Em
Classe di spegnimento ABLC
Global Warming Fotential [GWF] ]
Ozone Deplation Potential [D0P) o
Atmaspheric Lifetime [ALT] trascurabile
Correrte di accensione [Affidabilita 994 Canfidenza0,8] 0,7 A7 500 ms
Resistenza attivatone 2,5 = 0,7 Dhm
Comrente di sorveglianza 50 m#
Corrente max di nan accensione D17 A

Resistenza alle scarniche eletirostatiche  + 25 KV/200 pFs 500 Ohm

Ternpo di attivazione a 0,7 & 1. 8Bms
Distanza di sicurezza strutture da costruzione [T=400"C] Bcm
Distanza di sicurezza materiali cambustibili [T=200"C] 40cm
Distanza di sicurezza persane [T=75 'C) 110 em
Termperatura max corpo peneratone 270°C

Densita di progetto Classe A, B, C [incluse safety factor] 58,95 g/m’

Service lifie 1% anni

POIT94121

Campo di applicazione
Protezione volumetrica di archivi cartacei, biblioteche, data cen-
ter, depositi, locali GE, locali tecnici, enc.

Descrizione prodotto

= Versioni disponibili:
E attivazione elettrica;
ET attivazione elettrica e attivazione termo/meccanica comple-
ta di fusible detector a scehta tra diverse sogle di attivazione;

* il peneratore & composto da un contenitore in acciaio zincato
verniciato a polvere RAL 3001 [ altri colori disponibili a nchiestal;

* il generatore & completo di staffe di fissapgio;

« gli attivatori elettrici sono intercambiabili e utilizzano come si-
stema di connessione un connettore circolare a flangia quadra
confarme alla norma MIL 5015; per il cablapgio ogni penerato-
re & dotato di un kit, composto da un cennettore circolare vo-
lante, conforme alla norma MIL 5015 e da un cavo non scher-
mato, resistente al fusco conforme alla norma CEI 20105V2,
2x1 mm?, lunghezza 1,5 m.

Test e certificazioni

* | generatori aerosol Fire Kloud sono certificati da RINA Services
in conférmita alla norma UNI EM 15276 e 150 15779,

« Tutti | prodotti sono certificati SIL in confarmita alla noerma IEC
G1508.

«0gni generatore & conforme alla direttiva EMC 2014/30/UE
in accorda ean le narme CEl EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN
G1000-6-3/8 1L,

* estinguente aerosol Fire Kloud & molto efficace, ecologico,
non aggressive [valore pH 8-9] e non tossico alle concentra-
zioni utilizzate.

* le misure nonincludone Mingombro degli attivatori
Firex: 5i rigenva il diritio o poter modificane e caratheristiche tecniche del prodotio.

Capitolato Speciale d'Appalto Parte Il - Impianti Meccanici

Pag. 20

9 di
209



	033
	Sheets and Views
	033


	e6b5a395eacde82cc8aeef7096ca794f0aefcfcc07330b318075640098c57f24.pdf
	Untitled


		2025-06-15T09:00:11+0000
	PAVANI MAURIZIO




