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TIPO DI LASTRA
Lastra idrorepellente

Lastra ignifuga

SUPERFICIE DI PIANO
0mq

99,04 mq

7/ Vie d'esodo: per le vie d'esodo prevedere lastre esterne in gesso in classe A1 di reazione al fuoco. Per queste ultime sono
% applicati sovrapprezzi, si veda INSU23003_028-EG_Computo metrico estimativo

% Ambienti umidi: per gli ambienti umidi prevedere lastre esterne in gesso idrofugo sp. 12,5 mm, classe di reazione al fuoco A2-s1-
% d0. Per queste ultime sono applicati sovrapprezzi, si veda INSU23003_028-EG_Computo metrico estimativo

Legenda mappatura pareti
Colore Codice tipo WBStf_IV WBStf_LivellolV_Descrizione Livello Area
- MEP_01 2.1.1.09 Parete esterna Deposito libri EI240 sp. 0,30m PRG_L-1 357.74 m?
- MEP_02 2.1.1.10 Parete esterna ingresso seminterrato sp. 0,288m PRG_L-1 115.68 m?
- MEP_03 2.1.1.1 Parete esterna termoparete tipo isolpack sp. 0,20m |PRG_LO03 206.61 m?
- MEP_04 21112 Parete esterna LecaBlock sp. 0,25m PRG_L03 312.03 m?
MIC_01 3.1.1.01 Controparete interna tinteggiata sp. 0,10m PRG_LO (389,50 m s.l.m.) 347.91 m?
MIC_01 3.1.1.01 Controparete interna tinteggiata sp. 0,10m PRG_LO1 262.32 m?
MIC_01 3.1.1.01 Controparete interna tinteggiata sp. 0,10m PRG_L02 299.20 m?
MIC_01 3.1.1.01 Controparete interna tinteggiata sp. 0,10m PRG_L03 105.68 m?
MIC_01 3.1.1.01 Controparete interna tinteggiata sp. 0,10m PRG_L-1 178.77 m?
- MIP_01 3.1.1.02 Parete interna tinteggiata sp. 0,15m PRG_LO (389,50 m s.l.m.) 818.28 m?
- MIP_01 3.1.1.02 Parete interna tinteggiata sp. 0,15m PRG_L0O1 454.93 m?
- MIP_01 3.1.1.02 Parete interna tinteggiata sp. 0,15m PRG_L02 551.58 m?
- MIP_02 3.1.1.03 Parete interna tinteggiata EI120 sp. 0,15m PRG_LO (389,50 m s.l.m.) 301.96 m?
- MIP_02 3.1.1.03 Parete interna tinteggiata EI120 sp. 0,15m PRG_LO1 362.27 m?
- MIP_02 3.1.1.03 Parete interna tinteggiata EI120 sp. 0,15m PRG_L02 278.58 m?
- MIP_02 3.1.1.03 Parete interna tinteggiata EI120 sp. 0,15m PRG_L-1 152.47 m?
MIP_03 3.1.1.04 Parete interna tinteggiata El 240 sp.0,175 PRG_L-1 54.58 m?
- MIP_04 3.1.1.05 Parete interna tinteggiata EI 120 sp. 0,22m PRG_LO (389,50 m s.l.m.) 332.71m?
- MIP_04 3.1.1.05 Parete interna tinteggiata EI 120 sp. 0,22m PRG_LO1 131.36 m?
- MIP_04 3.1.1.05 Parete interna tinteggiata EI 120 sp. 0,22m PRG_L02 112.27 m?
MIP_05 3.1.1.06 Parete interna tinteggiata sp. 0,30m PRG_LO (389,50 m s.l.m.) 110.16 m?
MIP_05 3.1.1.06 Parete interna tinteggiata sp. 0,30m PRG_LO1 97.19 m?
MIP_05 3.1.1.06 Parete interna tinteggiata sp. 0,30m PRG_L02 91.23 m?
- MIP_06 3.1.1.07 Parete interna LecaBlock sp. 0,20m PRG_LO (389,50 m s.I.m.) 19.68 m?
- MIP_06 3.1.1.07 Parete interna LecaBlock sp. 0,20m PRG_L-1 341.08 m?
- MIP_07 3.1.1.08 Parete interna c.a. sp. 0,20m PRG_L-1 73.50 m?
- MIP_08 3.1.1.09 Parete interna LecaBlock El 120 sp. 0,20m PRG_L-1 682.42 m?
MIP_09 3.1.1.10 Parete interna tinteggiata sp. 0,22m PRG_LO (389,50 m s.l.m.) 40.02 m?
MIP_09 3.1.1.10 Parete interna tinteggiata sp. 0,22m PRG_LO1 899.68 m?
MIP_09 3.1.1.10 Parete interna tinteggiata sp. 0,22m PRG_L02 1046.78 m?
N.B.
- Per le stratigrafie delle pareti si rimanda all'elaborato INSU23003_600-EA_PRG-Abaco stratigrafie
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