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Filtro PDF Dep. libri
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Deposito libri
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Filtro PDF
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Deposito rifiuti
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Autorimessa 53 posti
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01.S1.05

Montacarichi
01.S1.23

Cavedio impianti
01.S1.16

Inter.ventilazione
01.S1.24
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N.B. 

- Per le stratigrafie dei pavimenti si rimanda all'elaborato INSU23003_600-EA_PRG-Abaco stratigrafie 

N

FNR_03 - Proiezione in pianta del rivestimento estreno in gres. Per approfondimento si rimanda agli elaborati:
• INSU23003_301-EA_PRG-Prospetto Sud
• INSU23003_302-EA_PRG-Prospetto Est
• INSU23003_303-EA_PRG-Prospetto Ovest

N.B. 

- Per le stratigrafie delle pareti si rimanda all'elaborato INSU23003_600-EA_PRG-Abaco stratigrafie 

N.B. 

- Per le stratigrafie dei controsoffitti si rimanda all'elaborato INSU23003_600-EA_PRG-Abaco stratigrafie 

COI_01 
H 240 cm: Filtro PDF
H 280 cm: Spogliatoio personale, Dispensa, Locale rifiuti
H 300 cm: Aule didattiche (veletta), Aule studio (veletta), Sala ristoro (veletta), Deposito, Distributivo (entrata bagni)
H 320 cm: Preparazione pasti
H 360 cm: Distributivo scale

COI_02 
H 280 cm: Bagni, Docce
H 320 cm: Antibagni
COI_03 
H 290 cm: Deposito libri

COI_04 
H 448 cm: Aule didattiche

3 - RIVESTIMENTO GRES ESTERNO - FNR_03
Gres pocellanato tipo Grande Solid Color di Marazzi o equivalente, dimensione 120x278 cm, 
spessore 0,6 cm, colore White Lux.

2 - RIVESTIMENTO ASCENSORI - FNR_02
Realizzati con Pannello fonoassorbente tipo 4akustik 28/4 Fantoni o equivalente, finitura 
Rovere 

1 - RIVESTIMENTO GRES INTERNO - FNR_01
Gres fine porcellanato colorato in massa effetto cemento tipo Cementum di Marazzi o 
equivalente, colore Sand, dimensione 60x60 cm, spessore 10mm, fino h 240 cm.

4 - RIVESTIMENTO CON PANNELLI FONOASSORBENTI - MIC_02
Pannello fonoassorbente tipo Celenit L2ABE2565X o equivalente spessore complessivo 65 
mm, composito costituito da uno strato in lana di legno extra sottile (largh. 1 mm) di abete 
rosso mineralizzata e legata con cemento Portland bianco, spessore 25 mm, accoppiato ad 
uno strato in lana di roccia con velo vetro. Euroclasse B-s1, d0 spessore 40 mm.

1 - PAVIMENTAZIONE IN GRES - SIS_02 - SIS_05 
lastre di gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone 
ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua Bia UGL, posto 
in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo. 
Lastre effetto cemento, con superficie antiscivolo (R10 B): 60 x 60 cm, naturale, spessore 6 mm, tipo 
CEMENTUM di MARAZZI o equivalente, colore Sand.

2 - PAVIMENTAZIONE SPORTIVA IN LEGNO - SIS_06
Nelle aule destinate all’attività sportiva è prevista una pavimentazione sportiva in legno tipo ADIFLEX
essenza Hevea Olympic Standard o equivalente 

3 - PAVIMENTAZIONE IN CEMENTO - SIS_01 - SIS_04
Sistema cementizio autolivellante tipo ULTRATOP SYSTEM o equivalente effetto naturale, sp. 10 mm. 
Le superfici di posa saranno preparate meccanicamente e successivamente primerizzate con PRIMER 
SN o equivalente, caricato con il 20% in peso di QUARZO 0,5 e successivamente seminato a rifiuto 
con QUARZO 1,2. 
Finitura protettiva tipo MAPEFLOOR FINISH o equivalente con successiva cera metallizzata opaca tipo 
MAPELUX OPACA o equivalente.

4 - ZERBINO TECNICO IN COCCO - SIS_03
Zerbino tecnico in cocco incassato a filo pavimento con idoneo profilo perimetrale in acciaio inox, 
colore a scelta della DL previa campionatura.

5 - PAVIMENTAZIONE IN QUADROTTI IN CEMENTO - SEC_01
Pavimento in lastre di conglomerato cementizio per esterni posate su Helastoring, dimensioni 50x50 
cm, spessore 4 cm

3 - CONTROSOFFITTO IGNIFUGO EI 240 - COI_03
Controsoffitto ignifugo costituito da una rete porta intonaco in acciaio nervata, vincolata in 
corrispondenza dei travetti mediante opportuni tasselli in acciaio, e intonaco protettivo 
antincendio leggero di tipo GYPROC IGNIVER, o equivalente, dello spessore di 15 mm.

2 - CONTROSOFFITTO MONOLITICO IN CARTONGESSO IDROFUGO - COI_02
Controsoffitto monolitico idrofugo per ambienti umidi costituito da una lastra di gesso rivestita 
sp. 12,5 mm, classe di reazione al fuoco A2 S1 d0 (classe 1) con 30% di contenuto minimo di 
materiale riciclato; struttura di sostegno costituita da doppia orditura metallica.

1 - CONTROSOFFITTO MONOLITICO IN CARTONGESSO - COI_01
Controsoffitto monolitico costituito da una lastra di gesso equivalente, sp. 12,5 mm, classe di 
reazione al fuoco A2 S1 d0 (classe 1) con 30% di contenuto minimo di materiale riciclato; 
struttura di sostegno costituita da doppia orditura metallica. 
Le lastre sono rivestite con speciale carta dalla colorazione particolarmente bianca per 
agevolare le operazioni di finitura e hanno densità del nucleo incrementata, il cui gesso è inoltre 
additivato con fibre di vetro; tali caratteristiche conferiscono al prodotto un elevato grado di 
durezza superficiale e di resistenza meccanica. 

4 - CONTROSOFFITTO FONOASSORBENTE POSATO IN ADERENZA TRA LE 
NERVATURE DEI TEGOLI - COI_04
Pannello fonoassorbente tipo Celenit L2ABE2565X o equivalente spessore complessivo 65 
mm, composito costituito da uno strato in lana di legno extra sottile (largh. 1 mm) di abete 
rosso mineralizzata e legata con cemento Portland bianco, spessore 25 mm, accoppiato ad 
uno strato in lana di roccia con velo vetro. Euroclasse B-s1, d0 spessore 40 mm.

Scala  1 : 200

Pianta PS - Finiture pareti

Scala  1 : 200

Pianta PS - Pavimenti

Scala  1 : 200

Pianta PS - Controsoffitti

Legenda mappatura pavimentazioni interne

Colore Codice tipo WBStf_IV Descrizione Livello Area

SEC_01 2.4.1.01 Solaio di Copertura sp. 1m PRG_L03 1387.28 m²

1387.28 m²

SEC_02 2.4.1.02 Solaio di Copertura cavedi sp.0,15m PRG_L03 33.06 m²

SEC_02 2.4.1.02 Solaio di Copertura cavedi sp.0,15m PRG_L03 82.33 m²

115.39 m²

SEC_03 2.4.1.03 Solaio di Copertura cabina elettrica sp.0,49m PRG_L0 (389,50 m s.l.m.) 39.00 m²

39.00 m²

SEC_04 2.4.1.04 Solaio di Copertura sp. 0,95m PRG_L03 799.04 m²

799.04 m²

SES_01 4.3.2.01 Rampa autorimessa PRG_L-1 73.22 m²

73.22 m²

SET_01 2.2.1.01 Solaio contro terra Autorimessa e Locali tecnici sp. 1,707m PRG_L0 (389,50 m s.l.m.) 39.18 m²

SET_01 2.2.1.01 Solaio contro terra Autorimessa e Locali tecnici sp. 1,707m PRG_L-1 2620.35 m²

2659.54 m²

SET_02 2.2.1.02 Solaio contro terra Deposito libri sp. 1,707m PRG_L-1 235.77 m²

235.77 m²

SIS_01 3.2.1.01 Solaio interno PT finitura cemento sp. 0,98m PRG_L0 (389,50 m s.l.m.) 2005.87 m²

2005.87 m²

SIS_02 3.2.1.02 Solaio interno PT finitura gres sp. 0,98m PRG_L0 (389,50 m s.l.m.) 193.41 m²

193.41 m²

SIS_03 3.2.1.03 Solaio interno PT finitura zerbino sp. 0,98m PRG_L0 (389,50 m s.l.m.) 22.00 m²

22.00 m²

SIS_04 3.2.1.04 Solaio interno P1-P2 finitura cemento sp. 0,83m PRG_L01 1847.09 m²

SIS_04 3.2.1.04 Solaio interno P1-P2 finitura cemento sp. 0,83m PRG_L02 1606.69 m²

SIS_04 3.2.1.04 Solaio interno P1-P2 finitura cemento sp. 0,83m PRG_L03 7.45 m²

3461.23 m²

SIS_05 3.2.1.05 Solaio interno P1-P2 finitura gres sp. 0,83m PRG_L01 101.73 m²

SIS_05 3.2.1.05 Solaio interno P1-P2 finitura gres sp. 0,83m PRG_L02 136.61 m²

238.34 m²

SIS_06 3.2.1.06 Solaio interno P2 finitura legno sp. 0,83m PRG_L02 328.83 m²

328.83 m²

Legenda mappatura rivestimenti pareti

Colore Codice tipo Descrizione Livello Altezza Area

FNR_01 Rivestimento in gres ambienti umidi sp.0,02m-h 2,19m PRG_L0 (389,50 m s.l.m.) 240.00 421.64 m²

FNR_01 Rivestimento in gres ambienti umidi sp.0,02m-h 2,19m PRG_L01 240.00 328.67 m²

FNR_01 Rivestimento in gres ambienti umidi sp.0,02m-h 2,19m PRG_L02 240.00 456.54 m²

1206.84 m²

FNR_02 Rivestimento in legno ascensori sp.0,05m PRG_L0 (389,50 m s.l.m.) 480.00 63.79 m²

FNR_02 Rivestimento in legno ascensori sp.0,05m PRG_L01 480.00 62.21 m²

FNR_02 Rivestimento in legno ascensori sp.0,05m PRG_L02 450.00 60.19 m²

186.19 m²

FNR_03 Rivestimento in gres per esterni con rasatura sp.0,012m PRG_L-1 447.00 74.73 m²

74.73 m²
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Legenda mappatura controsoffitti

Colore Codice tipo WBStf_IV Descrizione Livello Area

COI_01 3.2.1.07 Controsoffitto monolitico in cartongesso standard PRG_L-1 62.84 m²

COI_03 3.2.1.09 Controsoffitto in cartongesso Ignifugo PRG_L-1 226.73 m²

Legenda velette

Colore Codice tipo WBStf_IV WBStf_LivelloIV_Descrizione Livello Area

MIC_01 3.1.1.01 Controparete interna tinteggiata sp. 0,10m PRG_L0 (389,50 m s.l.m.) 25.68 m²

MIC_01 3.1.1.01 Controparete interna tinteggiata sp. 0,10m PRG_L01 34.82 m²

MIC_01 3.1.1.01 Controparete interna tinteggiata sp. 0,10m PRG_L02 33.92 m²

MIP_01 3.1.1.02 Parete interna tinteggiata sp. 0,15m PRG_L0 (389,50 m s.l.m.) 35.08 m²

MIP_01 3.1.1.02 Parete interna tinteggiata sp. 0,15m PRG_L01 19.20 m²

MIP_01 3.1.1.02 Parete interna tinteggiata sp. 0,15m PRG_L02 10.22 m²

MIP_04 3.1.1.05 Parete interna tinteggiata EI 120 sp. 0,22m PRG_L0 (389,50 m s.l.m.) 41.97 m²

MIP_04 3.1.1.05 Parete interna tinteggiata EI 120 sp. 0,22m PRG_L01 58.27 m²

MIP_04 3.1.1.05 Parete interna tinteggiata EI 120 sp. 0,22m PRG_L02 29.55 m²

MIP_09 3.1.1.10 Parete interna tinteggiata sp. 0,22m PRG_L01 7.50 m²

LEGENDA RIVESTIMENTI
PARETI

LEGENDA RIVESTIMENTI
SOLAI

LEGENDA
CONTROSOFFITTI
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