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TIPOLOGICO ATTRAVERSAMENTO COMPARTIMENTAZIONE REI CANALINA PORTACAVI, 
TUBI METALLICI O TUBI PLASTICI, TRATTATI CON PANNELLO PREVERNICIATO

tE min=150mm tE min=150mm tE min=150mm
APPLICAZIONE: 
Attraversamento multiplo
e misto
RANGE TUBI:
1200x1200mm a parete
600x1000mm a solaio
400x5000mm a solaio
PRODOTTO:
Pannello preverniciato

PARETE FLESSIBILE PARETE RIGIDA SOLAIO

tE

dC
tC

Materassino 
in lana minerale

tE

dC
tC

Materassino 
in lana minerale

dC
tC

tD

tE

LD

NB: I TRANSITI IMPIANTISTICI PREVISTI IN CORRISPONDENZA DEI COMPARTIMENTI ANTINCENDIO RILEVABILI DALLA PRATICA VVFF APPROVATA DOVRANNO 
ESSERE ADEGUAMENTE TRATTATI TRAMITE SISTEMI CERTIFICATI. 
SONO INDICATI NELL'ELABORATO GRAFICO LE INTERSEZIONI TRA IMPIANTO TECNOLOGICO E COMPARTIMENTO VERTICALE (    ). LE INTERSEZIONI TRA 
IMPIANTI TECNOLOGICI E COMPARTI ORIZZONTALI SONO INDIVIDUATE TRA PIANO INTERRATO E PIANO TERRA, TRA PIANO QUARTO E PIANO QUINTO E IN 
TUTTI GLI ORIZZONTAMENTI CHE DELIMITANO I LOCALI COMPARTIMENTATI (DEPOSITI, LOCALI TECNICI, ...)
SONO RIPORTATI I PARTICOLARI TIPOLOGICI IN FUNZIONE DEL TIPO DI COMPARTIMENTO ATTRAVERSATO (PARETE FLESSIBILE, PARETE RIGIDA, SOLAIO).

NB: I TRANSITI IMPIANTISTICI PREVISTI IN CORRISPONDENZA DEI GIUNTI STRUTTURALI ANTISISMICI RILEVABILI DAGLI ELABORATI DI PROGETTO 
STRUTTURALI DOVRANNO ESSERE ADEGUAMENTE TRATTATI TRAMITE SISTEMI CERTIFICATI. 
SONO INDICATI NELL'ELABORATO GRAFICO LE INTERSEZIONI TRA IMPIANTO TECNOLOGICO E GIUNTI STRUTTURALI (    ).
SONO RIPORTATI I PARTICOLARI TIPOLOGICI DEGLI STAFFAGGI ANTISISMICI DELL'IMPIANTO TECNOLOGICO IN OGGETTO.

NTC-2018 - dm 17 gennaio 2018 - 20-2-2018 Supplemento ordinario n. 8 
alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 42 Estratto impianti - 7.2.4. 
CRITERI DI PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI  ...della progettazione 
antisismica degli impianti è responsabile il produttore, della progettazione 
antisismica degli elementi di alimentazione e collegamento è responsabile 
l’installatore, della progettazione antisismica degli orizzontamenti, delle 
tamponature e dei tramezzi a cui si ancorano gli impianti è responsabile 
il progettista strutturale...

TIPOLOGICO STAFFAGGI ANTISISMICI TUBAZIONI
SEZIONE PROSPETTO PARTICOLARE A

PARTICOLARE B PARTICOLARE C

α
βPart. A

Part. B

Part. C

Mensola ad 
innesto rapido

Connesione ad 
angolo variabile

Connesione ad 
angolo variabile

Staffa sismica

TIPOLOGICO ATTRAVERSAMENTO COMPARTIMENTAZIONE REI TUBO METALLICO
TUBO METALLICO ISOLATO (E NON) CON LANA MINERALE, TRATTATO CON SIGILLANTE ACRILICO ANTIFUOCO

tE min=100mm tE min=100mm tE min=150mm
APPLICAZIONE: 
Singolo foro carotato
RANGE TUBI:
33,7≤⌀≤168mm
PRODOTTO:
Sigillante acrilico
antifuoco

PARETE FLESSIBILE PARETE RIGIDA SOLAIO

TUBO METALLICO ISOLATO (E NON) CON LANA MINERALE, TRATTATO CON SCHIUMA INTUMESCENTE
APPLICAZIONE: 
Attraversamento singolo e 
multiplo
RANGE TUBI:
33,7≤⌀≤114 mm per parete
33,7≤⌀≤168 mm per solaio
PRODOTTO:
Schiuma intumescente e 
lana minerale

tE min=112mm
PARETE FLESSIBILE

tE min=112mm
PARETE RIGIDA

tE Isolamento 
tubazione
lana mineraletA

wA tB

tC
dC

Tubazione 
metallica

Sigillante acrilico
Lana minerale

tD

tE

tC
dC

wAtD

tB
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tubazione
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Tubazione 
metallica

Sigillante
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tA
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minerale wA

tC
dC

tD

LD
LD
tB
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tE
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acrilico

Tubazione 
metallica

Isolamento tubazione
lana minerale

tE

tA

tC
dC

tD

Isolamento 
tubazione
lana minerale

Tubazione 
metallica

Schiuma 
antifuoco

W

H
S1 S2

Benda
antifuoco

Schiuma
antifuoco

tD

tE

tC
dC

Tubazione 
metallica

Schiuma 
antifuoco

tE min=150mm
SOLAIO

tD tD

tC
dC
tC
dC

tE

Schiuma 
antifuoco

Isolamento 
tubazione
lana minerale

Isolamento 
tubazione

lana minerale Tubazione 
metallica W

H
S2

Benda antifuoco

Schiuma antifuoco

S1 min=50mm
S2 min=65mm

WxH max=400x400mm

⌀XXXXX
X XXX-XXX XXX

XXXXX

Montante

dimensione tubazione
modalità di posa

codice sistema impiantistico
codice materiale

Isolamento termico / Pendenza tubazione scarico

Calata

Montante e Calata

ETICHETTA DELLE TUBAZIONI

Variazione quota altimetrica all'interno del piano

MODALITA' DI POSA

CODICE DESCRIZIONE

T

S

I

Elemento tecnico posato sottotraccia

Elemento tecnico staffato

Elemento tecnico interrato

NB: Per tubazioni staffate in vista prevedere le necessarie protezioni contro il gelo e contro eventuali urti meccanici.
NB: Installare tappi di drenaggio nei punti a quota inferiore dell'impianto in modo da garantire lo svuotamento integrale dell'impianto.
N.B.: LE PRESENTI PLANIMETRIE NON SONO DA RITENERSI VALIDE AI FINI ARCHITETTONICI. 

ISOLAMENTO TERMICO oppure PENDENZA TUBAZIONE SCARICO

CODICE DESCRIZIONE

0.3 Isolamento con fattore 0.3 [ vedi tabella specifica]

0.3+F

1

1+F

0.0% Pendenza tubazione di scarico

Isolamento con fattore 0.3 [ vedi tabella specifica] con finitura esterna

Isolamento con fattore 1 [ vedi tabella specifica]

Isolamento con fattore 1 [ vedi tabella specifica] con finitura esterna

 Elemento tecnico con asservimento elettrico (Vedasi elaborati degli impianti tecnologici elettrici)

CHIAVE DI LETTURACHIAVE DI LETTURA

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI ACCESSORI ANTINCENDIO
SIMBOLO GRAFICO WBStf DESCRIZIONE ELEMENTO TECNICO

7.1.3.32 Pozzetto per rete antincendio. Dimensione da elaborato grafico

7.1.3.31 Cassetta naspo orientabile completo di cassetta a parete

7.1.3.10 Gruppo di pompaggio elettropompa + motopompa conforme UNI 11292; Portata 130mc/h - Prevalenza105,3m 

7.1.3.05 Gruppo attacco motopompa singolo

7.1.3.04 Idrante soprasuolo UNI70

7.1.3.03 Cassetta idrante UNI 45

LEGENDA SISTEMI IMPIANTISTICI ANTINCENDIO

SIMBOLO GRAFICO WBStf DESCRIZIONE ELEMENTO TECNICO
CODICE
SISTEMA

IMPIANTISTICO

7.1.3 Antincendio idranti ANT-I

7.1.3 Antincendio comune ANT-C

LEGENDA CONDOTTI AERAULICI ANTINCENDIO
GEOMETRIA SIMBOLO

GRAFICO
WBStf DESCRIZIONE ELEMENTO TECNICO CODICE

MATERIALE

7.1.3.15
Canalizzazione a sezione circolare realizzato con materiale incombustibile avente reazione e resistenza al
fuoco adeguate. Le caratteristiche antincendio devono essere quelle prescritte dalla pratica VVF
approvata. REI 120 e Classe A1

LZM

LEGENDA SISTEMI IMPIANTISTICI CONDOTTI ANTINCENDIO

SIMBOLO GRAFICO WBStf DESCRIZIONE ELEMENTO TECNICO
CODICE
SISTEMA

IMPIANTISTICO

7.1.3 Pressurizzazione filtri antincendio ANT-APF

LEGENDA TUBAZIONI ANTINCENDIO

SIMBOLO GRAFICO WBStf DESCRIZIONE ELEMENTO TECNICO CODICE
MATERIALE

7.1.3.01 Tubazione per rete antincendio in acciaio zincato senza saldatura filettabile UNI 10255 serie leggera
giunzioni con saldatura o con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo victaulic.

ACZ

7.1.3.02 Tubazione per rete di distribuzione antincendio in pead  PE 100 UNI EN 12201  PN 16 - SDR 11. PEAD

LEGENDA ACRONIMI ACCESSORI ANTINCENDIO
ACRONIMO WBStf DESCRIZIONE ELEMENTO TECNICO
VFA 7.1.3.07 Valvola a farfalla adatta per rete antincendio. Dimensione da tubazione
VNRA 7.1.3.08 Valvola di ritegno rete antincendio. Dimensione da tubazione

FLT 7.1.3.14.01 Sistemi di pressurizzazione filtri per controllo fumi a pressione differenziale  o equivalente completo di quadro di
comando, pressostato differenziale e pressurizzatore. Portata massima 2700mc/h - Prevalenza massima 270Pa



FKA2000E 7.1.3.33.01 Generatore aerosol marca FIREX mod. FKa2000E  o similare, di forma rettangolare, realizzato in acciaio zincato
verniciato RAL 3001.

FKA3000E 7.1.3.33.02 Generatore aerosol marca FIREX mod. FKa3000E  o similare, di forma rettangolare, realizzato in acciaio zincato
verniciato RAL 3001.

UGA8/1 7.1.3.34 Unita' di gestione aerosol marca FIREX mod. UGA  o similare. Taglia da elaborato grafico. 
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