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RUP: Arch. Annamaria Ferretti

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI DISPOSITIVI ELETTRICI

Responsabile del coordinamento ed integrazione prestazioni specialistiche:
Arch. Maurizio Pavani

SIMBOLO GRAFICO WBStf DESCRIZIONE ELEMENTO TECNICO
Progetto Architettonico:
6.1.2.01.01 |Collegamento diretto Arch. Maurizio Pavani, Arch. Fabiana Aneghini; Arch. Tommaso Cesaro,
Arch. Cristina Vacros, Arch. Michela Pucciariello, Arch. Francesco Maria Rossi
I . . . . . Progetto opere strutturali:
6.1.2.01.04 |Predisposizione punfo alimentazione eletffrica Ing. Mauro Perini, Ing.Denis Magoni
N Punto presa composto da 1 Presa Bivalente 10/16 A e da 1 Presa Unel 1P+N+T 10/16A in scatola portafrutti incassata su Progetto impianti meccanici:
&ﬁ 6.1.3.04.01 |supporto in resina completa di placca in tecnopolimeri appartenente alla serie civile da incasso da sottoporre alla Ing. Alessandro Sanna
Committenza. (h = 300mm f.p.f) Progetto impianti elettrici e speciali:
N Punto presa composto da 1 Presa Bivalente 10/16 A e da 1 Presa Unel 1P+N+T 10/16A in scatola portafrutti a vista IP55 Ing. Alessandro Sanna
&r‘ 6.1.3.04.02 |su su'pporfo in resina completa di placca in tecnopolimeri appartenente alla serie civile a vista da sottoporre alla Prevenzione incendi:
Committenza. (h = 300mm fpf) |ng Alessandro Sanna

Presa Unel 1P+N+T 10/16A, contatti di terra centrale e lateraliinstallata in scatola portafrutti incassata su supporto in ; ; ; ; .
. . . L . . . Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:

6.1.3.04.03 |resina completa di placca in tecnopolimeri appartenente alla serie civile da incasso da sottoporre alla Committenza. (h = Ing. Alessandro Sanna

300mm f.p.f)

Punto presa composfo da 1 Presa Unel 1P+N+T 10/16A interbloccata con inferruftore bipolare in scaftola portafrufti Zx’;?ggr.lsablle della relazione sui requisiti acustici delle opere ai sensi della L.

%(50 6.13.04.07 |incassata su supporto in resina completa di placca in tecnopolimeri appartenente alla serie civile da incasso da sottoporre Ing..Vir-ginia Celentano
@ T T o - - - - - - - - @ alla Committenza. (h = var. da definire con la Direzione Lavori)
) ) ] ] Stime, computi e value engineering:

6.13.04.10 Torretta da pavimento a scomparsa composta da: &4 prese bivalenti 10/16A + Lprese unel P30 (Bivalente+Schuko) 10/16A + Geom. Andrea Elmi

L prese lan RJ 45 cat.6

Geologia:

6.13.00 11 Torretta da pavimento a scomparsa. Punfo di uscita degli impianti a pavimento e raccordo per consolle/pulsantiera da Dott. Geol. Alberto Caprara
T cattedra. Consolle in fornitura con arredo

Esperto sugli aspetti energetici, ambientali e CAM:
Ing. Eleonora Sablone

Team BIM:
BIM Manager certificato ICMQ: Arch. Arturo Augelletta
BIM Coordinator certificato ICMQ : Arch. Giada Baratti

6.1.3.04.12 |Presa I|.Bloccata con fusibili 2P+T 16A IP55

6.1.3.04.13 |Presa I|.Bloccata con fusibili 3P+T 16A IP55

Direttore tecnico:

PLB 613.00.15 Gruppo prese postazione lavoro composta da: 2 Prese Biv 10/16A + 2 Prese Unel P30 (Bivalente+schuko) + 3 Prese lan Arch. Maurizio Pavani
T RJ45 Cat. 6
— OGGETTO:
T3 6.1.3.04.16  |Torretta da pavimento a scomparsa composta da: 6 prese unel P30 (Bivalente+Schuko) 10/16A
— IMPIANTI ELETTRICI
(ao] | 613,017 Canalina da tavolo attrezzata con n. 1 prese Presa Unel 1P+N+T 10/16A per ogni postazione. Canalina in fornitura con Impianto di forza motrice piano primo parte 2

l'arredo.

6.1.3.04.18  |Colonnina di ricarica auto e motociclette elettriche 2 prese

INSU23003  238-EE-0
6.1.3.06.01 |Motore cancello automatico m H cod. commessa num. elaborato
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1:50 N 6.1.3.07.03 |Predisposizione pulsante Sali/Scendi doppio in chiusura con interblocco I E REVISIONE: 00 APPROVATO: MP
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