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Deposito libri NB: | banchi delle aule saranno equipaggiati con prese elettriche in corrispondenza di ogni seduta. Tali equipaggiamenti saranno in fornitura con l'arredo.
A progetto si prevede la realizzazione della distribuzione principale incassata a pavimento ed i cavi eletfrici di alimentazione delle postazioni che
verranno infilati una volta completati gli arredi. La corretta posizione delle risalite nei banchi dovra essere concordata con la Direzione Lavori sulla base

0f81.23 del layout esecutivo e costruttivo dell'arredo.
Mepsfgagichi NB: Per ogni punto di predisposizione del videoproiettore saranno previste:

necessita impiantistiche per antifurto elettronico videoproiettore:
- 1 tubazione @ 20 per cavo sensore da videoproiettore e 1 presa 10/16A

_ < E > _ b | _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( : > necessita impiantistiche per videoproiettore:
- 2 tubazione @ 25 per segnale audio ( 1 cavo VGA, 1 cavo CAT 6) e 1 presa 10/16A

NB: Le predisposizioni dovranno essere coordinate con l'arredo
NB: Le scatole di derivazione dovranno essere posizionate preferibilmente sulle tramezze dei singoli locali.
NB: Dove non sono esplicitamente riportati indicazioni per la posa delle tubazioni, del tipo di cavo, della linea di alimentazione, della linea di accensione
del singolo apparecchio illuminante, ecc. Ecc., bisogna attenersi a quanto indicato nella tavola dei particolari costruttivi vari e a quanto indicato nei tipici
riportati sulle singole tavole.
NB: Le conduttore elettriche funzionanti a tensione diversa (230/400 Volt - 24 Volt) siano opportunamente separate mediante idonea segregazione.
NB: Le presenti planimefrie non sono da ritenersi valide ai fini architettonici. Tutte le apparecchiature elettriche indicate dovranno essere confermate in
‘ ‘ ‘ loco, in base agli imprevisti edili e di arredo.
NB: Gli attraversamenti soffotraccia delle pareti devono essere eseguifi sempre in orizzonfale o verticale, privilegiando lungo il soffitfto e i lati delle
parefi stesse.
‘ ‘ ‘ NB: La posizione effeftiva dei corpi illuminanti dovra essere verificata in fase di installazione sulla base delle opportunita e/o imprevisti architettonici o
di arredo.
NB: Sistemi di staffaggio e sostegno delle tubazioni e componenti [Tutti i componenti degli impianti facenti parte del progetto esecutivo posati in cavedi
1 1 1 e/o locali dedicati o nello spazio libero fra i confrosoffitti ed i solai, dovranno essere opportunamente staffate con staffaggi antisismici secondo la
1 _ Planfa p|an0 Sem”-]ferrafo normativa vigente (Norme tecniche per le costruzioni NTC 2018 D.M. 17/01/2018, Linee di indirizzo per la riduzione della vulnerabilita sismica
1: 100 dell'impiantistica antincendio - Ministero dell'Interno 2011, Linee guida per la riduzione della vulnerabilita di elementi non strutturali, arredi e impianti -
Protezione Civile 2009)]
NB: Si dovra prevedere la corretta compartimentazione e protezione al fuoco dei transiti impiantistici. Per la verifica e la corretta localizzazione dei
compartimenti previsti, si faccia riferimenfo alla prafica di prevenzione incendi depositata
NB: Nelle cassefte di derivazione deve essere garantita una riserva di spazio approssimativamente non inferiore al 30% dello spazio occupato da cavi,
morsetti etc. (Obbligo normativo previsto dalla Norma CEl 64-8, VIl edizione)
NB: La Corretta posizione ed il percorso dell'ingresso della linea elettrica e della linea telefonica saranno da verificare con la Direzione Lavori
NB: La Corretta posizione dei canali metallici sard da verificare in cantiere con la Direzione Lavori e con la corretta posizione dei canali della
ventilazione meccanica
NB: Le tubazione degli stacchi dal canale metallico sono in PVC ¢ 32 e & 40
NB: Tutte le calate previste per l'alimentazione dei quadri elettrici dovranno essere realizzate con fubazioni corrugate o canaline ad incasso nelle
confroparefi.
NB: Tutti i cavi elettrici dovranno possedere classificazione ai fini della resistenza al fuoco non inferiore a Cca-sib-d1-al in conformita alla direttiva
UE305/11 (CPR)

NB: LE PRESENTI PLANIMETRIE NON SONO DA RITENERSI VALIDE Al FINI ARCHITETTONICI.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
Via Ravasi, 2 - 21100 Varese (VA)

AREA RISORSE
IMMOBILIARI E STRUMENTALI

Nuovo complesso Polifunzionale
nel Campus di Bizzozero a Varese
CUP J35E20000760001

PROGETTO ESECUTIVO

RETTRICE: Prof.ssa Maria Pierro

DIRETTORE GENERALE: Dott. Federico Raos
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RUP: Arch. Annamaria Ferretti

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI DISPOSITIVI ELETTRICI

SIMBOLO GRAFICO WBStf DESCRIZIONE ELEMENTO TECNICO

Responsabile del coordinamento ed integrazione prestazioni specialistiche:
Arch. Maurizio Pavani
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Progetto Architettonico:
Arch. Maurizio Pavani, Arch. Fabiana Aneghini; Arch. Tommaso Cesaro,
Arch. Cristina Vacros, Arch. Michela Pucciariello, Arch. Francesco Maria Rossi

6.1.2.01.01 |Collegamento diretto

Progetto opere strutturali:
Ing. Mauro Perini, Ing.Denis Magoni
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Presa RJ45 Caté

6.1.2.01.04  |Predisposizione punfo alimentazione eleffrica

==

Presa Unel 10/16A

PRESA F COMANDD a tre pOSﬁ
LUCE {Comandi

Punto presa composto da 1 Presa Bivalente 10/16 A e da 1 Presa Unel 1P+N+T 10/16A in scatola portafrutti incassata su
6.1.3.04.01 |supporto in resina completa di placca in tecnopolimeri appartenente alla serie civile da incasso da sottoporre alla
Committenza. (h = 300mm f.p.f)

Punto presa composto da 1 Presa Bivalente 10/16 A e da 1 Presa Unel 1P+N+T 10/16A in scatola portafrutti a vista IP55
6.1.3.04.02 |su supporto in resina completa di placca in tecnopolimeri appartenente alla serie civile a vista da sottoporre alla
Committenza. (h = 300mm f.p.f)

Presa Unel 1P+N+T 10/16A, contatti di terra centrale e lateraliinstallata in scatola portafrutti incassata su supporto in

Progetto impianti meccanici:
Ing. Alessandro Sanna
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Prevenzione incendi:
Ing. Alessandro Sanna
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Placca a tre posti

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:

6.1.3.04.03 |resina completa di placca in tecnopolimeri appartenente alla serie civile da incasso da sottoporre alla Committenza. (h = Ing. Alessandro Sanna

300mm f.p.f)
Punto presa composfo da 1 Presa Unel 1P+N+T 10/16A interbloccata con inferruftore bipolare in scatola portafrutti
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1 - PRESA CEE 17 380V - 3P+N+T DA 16A - IP55 Placca a fre posfi
2 - PRESA CEE 17 220V - P+N+T DA 16A - IP55
L

Responsabile della relazione sui requisiti acustici delle opere ai sensi della L.
447:95:
Ing. Virginia Celentano

<

6.13.04.07 |incassata su supporto in resina completa di placca in tecnopolimeri appartenente alla serie civile da incasso da sotfopors
alla Committenza. (h = var. da definire con la Direzione Lavori)
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Stime, computi e value engineering:

BlElE:

( ) DISPOSIZIONE DEGLI APPARECCHI ELETTRICI IN LOCALI IN CUI E' RICHESTO | [ i 17 T —————
PARTICOLARE DISLOCAZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE NEL LOCALE WC L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PARTICOLARE TORRETTA DA PAVIMENTO A SCOMPARSA iann [ et st Pl st el i pne ¢ s e cnalspsnirs o

Esperto sugli aspetti energetici, ambientali e CAM:
Ing. Eleonora Sablone

Team BIM:
BIM Manager certificato ICMQ: Arch. Arturo Augelletta
BIM Coordinator certificato ICMQ : Arch. Giada Baratti

6.1.3.04.12 |Presa I|.Bloccata con fusibili 2P+T 16A IP55

IP55

VISTA LATERALE SEZIONE A-A
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IP55

6.1.3.04.13 |Presa |.Bloccata con fusibili 3P+T 16A IP55

PUNTO LUCE

MLLA zmli':E 0F I'}EETATA LII:ISSH#&LLAZ:NE O UALSIAS! COMPONENTE A PARETE 7S Direttore tecnico:
! ] — Mo 5 i : i . i . . Arch. Maurizio Pavani
NELLA ZOMA 1 E 2 NON DEVE ESSERE INSTALLATA ALCUMA APPARECCHIATURA ELETTRICA I PLB 6.13.04.15 Gruppo prese postazione lavoro composta da: 2 Prese Biv 10/16A + 2 Prese Unel P30 (Bivalente+schuko) + 3 Prese lan

RJ4L5 Cat. 6

MELLA 20NA 3 LE PRESE & SPINA DEVONO SODDISFARE UNO DE| SEGLENTI PUNTI:
-ALIFENTATE SINGOLARMENTE DA TRAFD DISOLAMENTO

-ALIMENTATE A BASSISSMA TENSIONE E PROTEZIONE DAl CONTATTI DIRETTI
TRAMITE INVOLUCRD 1P2X

-PROTEZIGNE MEDIANTE INTERRUTTORE DIFFERENZIALE [Drve=30 mA
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6.13.04.16  |Torretta da pavimento a scomparsa composta da: 6 prese unel P30 (Bivalente+Schuko) 10/16A
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: +Ne . mpianto di forza motrice piano seminterrato
NELLE ZCME 1 E 7 SONO AMMESS] TRANT! ISOLATI PER AZINARE NTERRUTTOR! A PULSANTE EE"]D-FE“ ﬁ"ﬁi [@] sm&#ﬂﬁ lEl 6.13.04.17 Eanallga da tavolo attrezzata con n. 1 prese Presa Unel 1P+N+T 10/16A per ogni postazione. Canalina in fornitura con p | : p
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