
Qn-PC-PV

NB: Distanza  minima  dei  moduli  dai  lucernari ed  evacuatori di fumo  >1.0 m.
NB: Moduli  classe reaz.  fuoco 1 Certificato IEC 61215 - IEC 61730 - Fire Class 1 UNI9177, Fire Class 1
NB: Targhette sopra le  canali con scritta  attenzione impianto in tensione nelle ore diurne.
NB: In base agli effettivi rilievi di cantiere in fase di installazione sono consentite rimodulazioni geometriche in pianta dei 
moduli fotovoltaici.
NB: L'azionamento del comando di emergenza del fotovoltaico mette fuori tensione il compartimento antincendio e il cavo 
fotovoltaico a monte e a valle dell'inverter.
NB: Si dovrà prevedere la corretta segregazione della linea in corrente continua dell'impianto fotovoltaico con il resto delle 
linee elettriche in corrente alternata.
NB: I Moduli fotovoltaici saranno di tipo non riflettente.
NB: Il dispositivo di Interfaccia (DDI) deve essere asservito in apertura al sistema di protezione di interfaccia (SPI).
NB: Per impianti di potenza maggiore a 20 kW, oltre al DDI tra la rete e il generatore, è richiesto un dispositivo, asservito 
alla protezione di interfaccia (PI), con funzionamento di rincalzo per mancata apertura del DDI. Il comando di apertura del 
dispositivo di rincalzo deve essere inviato dalla stessa protezione di interfaccia (SPI) con un ritardo massimo di 0,5 s 
rispetto al comando di apertura del DDI.
NB: Il Sistema di protezione di interfaccia deve inviare il comando di apertura al DDI e successivamente all'eventuale 
dispositivo di rincalzo.
NB: Il sistema di protezione di interfaccia (SPI) deve essere costituito da un relè di protezione esterno all'inverter per 
impianti di potenza nominale superiore a 11,08 kW.
NB: Il sistema di protezione di interfaccia esterno deve avere una sorgente di energia ausiliaria che al mancare della 
tensione in rete mantenga il sistema alimentato per almeno 5 s, compreso il circuito di apertura del DDI.

N.B.: LE PRESENTI PLANIMETRIE NON SONO DA RITENERSI VALIDE AI FINI ARCHITETTONICI.

DATI IMPIANTO Impianto INSUBRIA
LOCALITA' VARESE
INDIRIZZO Via Ottorino Rossi
POTENZA 144.000 kW

G1   Generatore 1
POTENZA Wp, tot = 144.000 kW
MODULI SUNPOWER, SPR-MAX3-400, 400.0 W
INVERTER Fronius Symo 20.0-3-M, 20 000 W (2 MPPT)
Configuratore 6 Inverter x ( 6x5 ; 6x5 )
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LEGENDA SIMBOLI GRAFICI QUADRI ELETTRICI
SIMBOLO GRAFICO WBStf DESCRIZIONE ELEMENTO TECNICO

6.1.1 Quadro elettrico

6.1.3 Quadro elettrico di media tensione

LEGENDA PASSERELLE DI DISTRIBUZIONE
GEOMETRIA SIMBOLO

GRAFICO
WBStf DESCRIZIONE ELEMENTO TECNICO CODICE

MATERIALE

6.1.4.02
Passerella portacavi  in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati. Grado di protezione IP2X, con
coperchio. Le canaline per le linee di energia/di sicurezza e per le linee di energia e correnti deboli
saranno previste con i 2 scomparti segregati

LAM

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI FOTOVOLTAICO
SIMBOLO GRAFICO WBStf DESCRIZIONE ELEMENTO TECNICO

6.1.1.09.01 Modulo Fotovoltaico da 400W - Certificato IEC 61215 - IEC 61730 - Fire Class 1 UNI9177, Fire Class 1

6.1.1.09.02 Inverter Trifase

6.1.1.09.06 Zavorra in calcestruzzo - Angolo 0Â°
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