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\7d Z 2 FONDO N SABBIA 7\ grado di evitare che si generino coppie galvaniche con conseguente circolazione di corrente dovuta all'unione di materiali dissimili.
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CASSETTA CON COPERCHIO TRASPARENTE .
RETTRICE: Prof.ssa Maria Pierro
DIRETTORE GENERALE: Dott. Federico Raos
CASSETTA CON COPERCHIO TRASPARENTE RUP: Arch. Annamaria Ferretti
//" // ’ //'/ /’ ///// Responsabile del coordinamento ed integrazione prestazioni specialistiche:
< > /, F P < > < > Vi f/ « » < )/ S/ Arch. Maurizio Pavani
Ny /’/ ~ el A 'I. ~ r&/-// Progetto Architettonico:
/ // //* A /] Arch. Maurizio Pavani, Arch. Fabiana Aneghini; Arch. Tommaso Cesaro,
/./ ST ~ /./ / N - /7 N Arch. Cristina Vacros, Arch. Michela Pucciariello, Arch. Francesco Maria Rossi
Y’ = 4 // ol ,,/f// Progetto opere strutturali:
S iy PV Ing. Mauro Perini, Ing.Denis Magoni
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Ay / S / Progetto impianti meccanici:
yard / 4 V4 A Ing. Alessandro Sanna
/ / / / 7/
/ Progetto impianti elettrici e speciali:
CORDA DI RAME é oy | 1 1 1 ] L i Ing. Alessandro Sanna
Prevenzione incendi:
Ing. Alessandro Sanna
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:
PIASTRA EQUIPOTENZIALE CON PIASTRA, COPERCHIO E MORSETTIERA IN ACCIAIO ZINCATO GALVANICAMENTE Ing. Alessandro Sanna
Responsabile della relazione sui requisiti acustici delle opere ai sensi della L.
- / 447:95:
Ing. Virginia Celentano
Stime, computi e value engineering:
CAVI MESSA A TERRA Geom. Andrea EImi
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PARTICOLARE TIPICO COLLEGAMENTO PARTICOLARE TIPICO PARTICOLARE PUNTO DI CONNESSIONE Al FERRI DI ARMATURA PARTICOLARE MESSA A TERRA DISPERSORE DI FATTO SMBOLO GRAFICO | wBSt Descrizione Dott. Geol. Alberto Caprara
, Corda flessibile in rame nuda per impianfo di terra, fornita e posata in opera su scasso di terreno gia predisposto. Esperto sugli aspetti energetici, ambientali e CAM:
FRA | VARI ELEMENTI DELL'IMPIANTO POZZETTO DI ISPEZIONE I — 1.2.1.01 Sono compresi i collegamenti e giunzioni ed ogni altro componente necessario per l'esecuzione a regola d'arte di Ing. Eleonora Sablone
Raccordo a vite per il sezione: 95 mmq Team BIM:
fissaggio del piatto di acciaio | Capicorda stagnato BIM Manager certificato ICMQ: Arch. Arturo Augelletta
5 = ] zincato al ferro di armatura | | se anello di corda di rame BIM Coordinator certificato ICMQ : Arch. Giada Baratti
N Ferro di armatura N i | i Direttore tecnico:
Corda in rame nuda di sez?one LB verticale strutture /W ' O Ferro di armatura : = Particolare -B- LEGENDA SIMBOLI GRAFICI APPARECCHI ELETTRICI Arch. Maurizio Pavani
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Morsetto a pettine E‘ g /Hpilas’rri/pg)avimenfa.zi.oni - ';‘"- el . o . OGGETTO:
) I A Morsetto di collegamento corda 4l L 6.1.2.01.05 |Allacciamento impianto di terra IMPIANTI ELETTRICI
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. ] nastro biometallico per evitare U 1arTina in acciaio ; e DN L . - o L mpianto di terra
torqa dlgrsame nuda di Rﬂ\/ corrosioni elettrolitiche Jincato LOxLmm zincato 40x4mm 1.2.1.02 Nodo collettore di terra principale per connessioni equipotenziali
= v sezione 95mmgq W
o d"v ’ . Tondino in acc?aio ﬁxxmnI] \) N 12202 ;ozzeffo in cls 40x40 cm completo di puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato di lunghezza pari a m
2 5 4 Corda di rame sezione 25mm ~_ armafura verficale del pilastro F di t Capicorda fissato a pressione
LG e ey Pozzetto in CLS ‘ : : erro di armatura ) pico ! pressio |NSU23003 293'EE'9
L e - posato nel getto di completamento solaio Particolare -A- : . N P—" T : T ;
SASCIR Corda nuda sezione 25mmg E 1.2.2.03 Punto di connessione ai ferri di armatura verticali installato sotto traccia e/o in pilastro in C.A. cod. commessa num. elaborato
= Chisia Corda di rame sezione 95mm b géTA: 01/03/2025 REDAT;I:'O:O BM
. . _B- _A- ALA: VERIFICATO: MP
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