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- Pianta piano fecnico
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CHIAVE DI LETTURA

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI BDISPOSITIVI DI CHIAMATA

NB: Sulla porta dei reparti & prevista l'installazione di un magnete di sicurezza. Tale magnete a tenuta dovra essere collegato allimpianto di rivelazione
incendio che dovra prevederne lo sblocco in caso di emergenza.

Tale magnete dovra essere sbloccato anche dall'impianto di controllo accessi.
NB: Il monitor dell’ impianto di videosorveglianza verranno installati in posizione da concordare con la Direzione Lavori.

NB: Nel progetto si prevede la predisposizione per i seguenti impianti speciali:

- Videoproiezione e Amplificazione sonora Aule;
- Monitor Informativo Lezioni Aule;

- Telecamere per Videocall Aule;

- Elettromaniglie porte ingresso;

- Videocitono

Per gli impianti sopra citati si prevede di predisporre un sistema di canalizzazioni, tubazioni e scatole terminali vuote tale da poter garantire una facile
esecuzione dei lavori per il futuro completamento degli impianti.

NB: Le scatole di derivazione dovranno essere posizionate preferibilmente sulle framezze dei singoli locali.

NB: Dove non sono esplicitamente riportati indicazioni per la posa delle fubazioni, del tipo di cavo, della linea di alimentazione, della linea di accensione
del singolo apparecchio illuminante, ecc. Ecc., bisogna aftenersi a quanto indicato nella tavola dei particolari costruttivi vari e a quanto indicato nei tipici
riportafti sulle singole favole.

NB: Le conduttore elettriche funzionanti a tensione diversa (230/400 Volt - 24 Volt) siano opportunamente separate mediante idonea segregazione.

NB: Le presenti planimefrie non sono da ritenersi valide ai fini architettonici. Tutte le apparecchiature elettriche indicate dovranno essere confermate in
loco, in base agli imprevisti edili e di arredo.

NB: Gli attraversamenti sottotraccia delle pareti devono essere eseqguiti sempre in orizzontale o verticale, privilegiando lungo il soffitto e i lati delle
pareti stesse.

NB: La posizione effettiva dei corpi illuminanti dovra essere verificata in fase di installazione sulla base delle opportunita e/o imprevisti architettonici o
di arredo.

NB: Sistemi di staffaggio e sostegno delle tubazioni e componenti [Tutti i componenti degli impianti facenti parte del progetto esecutivo posati in cavedi
e/o locali dedicati o nello spazio libero fra i controsoffitti ed i solai, dovranno essere opportunamente staffate con staffaggi antisismici secondo la
normativa vigente (Norme tecniche per le costruzioni NTC 2018 D.M. 17/01/2018, Linee di indirizzo per la riduzione della vulnerabilita sismica
dell'impiantistica antincendio - Ministero dell'lnterno 2011, Linee guida per la riduzione della vulnerabilita di elementi non strutturali, arredi e impianti -
Protezione Civile 2009)]

NB: Si dovra prevedere la corretta compartimentazione e protezione al fuoco dei transiti impiantistici. Per la verifica e la corretta localizzazione dei
compartimenti previsti, si faccia riferimento alla pratica di prevenzione incendi depositata

NB: Nelle cassette di derivazione deve essere garantita una riserva di spazio approssimativamente non inferiore al 30% dello spazio occupato da cavi,
morsetti efc. (Obbligo normativo previsto dalla Norma CEl 64-8, VIl edizione)

NB: La Corretta posizione ed il percorso dell'ingresso della linea elettrica e della linea telefonica saranno da verificare con la Direzione Lavori

NB: La Corretta posizione dei canali metallici saro da verificare in cantiere con la Direzione Lavori e con la corretta posizione dei canali della
ventilazione meccanica

NB: Le tubazione degli stacchi dal canale metallico sono in PVC ¢ 32 e ¢ 40

NB: Tutte le calate previste per l'alimentazione dei quadri elettrici dovranno essere realizzate con tubazioni corrugate o canaline ad incasso nelle
contropareti.

NB: Tutti i cavi elettrici dovranno possedere classificazione ai fini della resistenza al fuoco non inferiore a Cca-stb-d1-a1 in conformita alla direttiva
UE305/11 (CPR)

NB: LE PRESENTI PLANIMETRIE NON SONO DA RITENERSI VALIDE Al FINI ARCHITETTONICI.
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IMPIANTI ELETTRICI
Impianti speciali e di completamento piano tecnico
complessiva

SIMBOLO GRAFICO WBStf DESCRIZIONE ELEMENTO
@—B 6.1.3.05.01 |Pulsante a firante
6.1.3.05.02 |Pulsante reset allarme WC Disabili
6.1.3.05.03 |Pannello Ottico Acustico
LEGENDA SIMBOLI GRAFICI BDISPOSITIVI SPECIALI
SIMBOLO GRAFICO WBStf DESCRIZIONE ELEMENTO
6.1.3.08.03 |Switch POE
6.1.3.08.04 |Registratore NVR
A ZBA 7.4.1.01 Cenfrale controllo Accessi e Antintrusione
1.4.2.01 Contatto magnetico per superficie adatto all'installazione su serramneti in ferro.
1.4.2.02 Rivelatore volumetrico per interni a doppia tecnologia
1.4.2.03 Terminale multifunzione con display grafico 128x64 con retroilluminazione
1.4.4.01 Sirena Autoalimentata con Sistema Anti-Perforazione
7.5.2.01 Terminale PIN + PROX anfivandalo con tasti refroilluminati. doppia anfenna 125Khz e 13.56Mhz Mifare.
1.5.2.02 Predisposizione Terminale PROX antivandalo (tubazioni + scatola)
1.5.2.03 Allacciamento elettroserratura (Elettroserratura di fornitura con le porte)
1.5.2.04 Modulo di gestione varco 2 IN / 2 OUT
1.5.2.05 Periferica di gestione varco e concentratore IN/OUT
15.2.07 Predisposizione Telecamera Platea e Docente (tubazioni + scatola)
1.5.2.08 Predisposizione per elettromaniglia (tubazioni + scatola)
1.5.2.15 Predisposizione (Punto Dati) per postazione interna Citofono IP
7.5.2.16 Terminale Inferfonico da favolo con Display grafico
1.5.2.17 Predisposizione Monitor Informativo Lezioni (tubazioni + scatola)
7.5.2.18 Predisposizione Videoproiettore (tubazioni + scatola)
1.5.2.19 Telecamera tipo Bullet IP da esterno
15.2.20 Predisposizione (Punto Dati) per postazione esterna Citofono IP
15.2.21 Terminale Interfonico digitale antivandalo con pulsante di chiamata e tasto SOS
15.2.22 Predisposizione Casse Acustiche Imp. Audio Video Aula (tubazioni + scatola)
15223 Monitor da tavolo 32"
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