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CAVI MESSA A TERRA

Corda flessibile in rame nuda per impianto di terra, fornita e posata in opera su scasso di terreno già predisposto. 
Sono compresi i collegamenti e giunzioni ed ogni altro componente necessario per l'esecuzione a regola d'arte di 
sezione: 95 mmq

DescrizioneSIMBOLO GRAFICO WBStf

7.2.1.01

Per il collegamento tra la corda nuda di rame e i tondini delle armature delle strutture verticali saranno impiegati morsetti con trattamento galvanico in 
grado di evitare che si generino coppie galvaniche con conseguente circolazione di corrente dovuta all'unione di materiali dissimili.
I morsetti impiegati dovranno essere dichiarati adatti dal costruttore.

CHIAVE DI LETTURACHIAVE DI LETTURA

PARTICOLARE TIPICO COLLEGAMENTO
FRA I VARI ELEMENTI DELL'IMPIANTO

Morsetto a pettine

PARTICOLARE MESSA A TERRA DISPERSORE DI FATTO

Raccordo a vite per il 
fissaggio del piatto di acciaio 
zincato al ferro di armatura

PARTICOLARE -B- PARTICOLARE -A-

Piattina in acciaio 
zincato 40x4mm

Ferro di armatura

Ferro di armatura

Piattina in acciaio 
zincato 40x4mm

Particolare -B-

Particolare -A-

Capicorda stagnato 
se anello di corda di rame

Capicorda fissato a pressione

Pilastro o parete

PARTICOLARE PUNTO DI CONNESSIONE AI FERRI DI ARMATURA

Morsetto di collegamento corda 
CU e armatura in ferro con 
nastro biometallico per evitare 
corrosioni elettrolitiche

Tondino in acciaio Øxxmm 
armatura verticale del pilastro

Corda nuda sezione 25mmq

Ferro di armatura 
verticale strutture

Corda di rame sezione 25mm
posato nel getto di completamento solaio

Corda di rame sezione 95mm
posato nel getto di completamento solaio

PARTICOLARE TIPICO
POZZETTO DI ISPEZIONE

Dispersore realizzato in 
corda di rame nuda di 
sezione 95mmq

Corda in rame nuda di sezione 
95mmq per collegamento ai 
ferri/maglia dei C.A. dei 
pilastri/pavimentazioni

Pozzetto in CLS

Ghiaia

 1 : 100
1  - Pianta piano seminterrato

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI APPARECCHI ELETTRICI
SIMBOLO GRAFICO WBStf DESCRIZIONE ELEMENTO TECNICO

6.1.2.01.05 Allacciamento impianto di terra

7.2.1.02 Nodo collettore di terra principale per connessioni equipotenziali

7.2.2.02 Pozzetto in cls 40x40 cm completo di puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato di lunghezza pari a m
2

7.2.2.03 Punto di connessione ai ferri di armatura verticali installato sotto traccia e/o in pilastro in C.A.

7.2.2.04 Punto di giunzione con morsetto a croce
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